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OPOMBA:
Komunalnimi vodi so risani shematsko.
Potek obstojecCih komunalnih vodov je privzet iz katastra GJI.

Humusiranje brezine
| 15 cmin zas¢ita
| s protierozijsko

:
}/
|
|
|
|
|
|
|
|
|

~Humusiranje 15 cm
| (navezava na

1
|
~ BIZELJSKO SV. GORE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| 3D mrezo | obstojeci teren) Pred izvedbo del je potrebno izvesti zakoli¢bo obstojeih vodov.
~Humusiranje breZine | | . . . v . . .
| 15 om in zascita ) | o ~Asfaltna . - Asfaltna Nove ureditve se izvedejo skladno z nacrti za posamezni komunalni vod.
tieroglisk /Eﬁﬁ:::::,g}%fa”naﬂ [Kamnita obloga brezine jarka - | (—= AN | mulda F=——
zgro lerozijsko /e s \mulda | kamen v betonu 70:30, stiki | mulda I\ Humusiranje 15 cm-, “ ////‘*’L; ==
mrezo // | fugirani s cemento malto / f,/ )\ \ /// —
I N / \ (navezava na | no) opomba
N obstojeci teren) | Y/ (===
;“Kamnita obloga brezine jarka -- : ) \ L’)“,f\‘\ \ \
kamen v betonu 70:30, stiki | )»ﬁvk/iﬁ —— objekt:
fugirani s cemento malto | Bketonlskaw (LN ' Modernizacija lokalne ceste
\ analeta | S — X v v
< Humusiranje 15 - \ == OBCINA BREZICE LC-024372 (Janezeva Gorca-Sv.Gore)
Betgnske:y navesavana | \s — | CESTA PRVIH BORCEV 18 od km 0+000 do km 1+485
analeta | (o \ 9% > . we - .
g \ obstojeciteren) | 1 8250 BREZICE Rekonstrukcija in Siritev vozis¢a ter ureditev
g , L ‘ odvodnjavanja padavinske vode s ceste
g Kamnita obloga brezmejarkg - o
3 kamen v betonu f?O:SO, stiki Drenazni zasip : izvajalec: vsebina nacrta: 5
iy porozni, nefugirani, za | “ 02/1 NACRT CESTE
g Kamnita obloga brezine jarka - prepuscanje zaledne vode in T ! s ' Drenasni
| kamenv betonu 70:30, stiki — Drenazni izcednice PVC DN110 na *Sarg{;jm' ‘«’ %,,,,,77777—P s&ena— S Zasip | B - KO M opisrishe:
g porozn, nefugiran, za zasip razmaku 25 m fo | posteljica Obstojeti/odstranjen indenrski it Kobe Migker 0. KARAKTERISTIGNI PRECNI PROFILI
€| prepuscanje zaledne vode in \ e vodovod ; . ) o .
= izcednice PVC DN110 na Pestena ) ‘ Obstojes] TK vod “ \\ Nov/prestavijen T/ Drofenikova 16, 3230 Sentjur, PE Cesta Dolomitskega odreda 10c, Ljubljana, 1ZS 3002 -
= I ; - - | \ del risbe:
5 razmaku 2,5 m | Nov/prestavljenJ ObStOJECI/Od\;S;;iTﬁg il posteljica Nov/prestavljen- se ohrani 0z. za&giti | \ vodovod / e KPP 1. KPP 2 in KPP 3
= Pestena L vodovod | \ '
a posteljica vodovod ‘ Nova drenazna ‘ \ Nova drgnazna naziv ime in priimek id. Stevilka 12S
= A . Kamen v betonu, vezivo beton-! \-Podlozni beton cev DN160 : :
g AC 16 surf B50/70 Ad. 22 - em Zamenjava nasipnega cev DN160 AC 16 surf BE0/70 Ad, 72 7cm , vezivo be ; - AC 16 surf B50/70 Ad, 22 7cm - _ ] faza: merio: .
& Nova drenazna - Tamponski droblienec D32 20 cm materiala - nova peta ‘ lzgﬁggzlﬁe%rgbljenec D32 1218 gm CZ?éi(fje);gCZdr_ag?ggirgosiil C12/15, min 10cm ‘ B lampimk' cérobljenec D32 ig om vodja projekta Pl Pavel Mlaker, u.d.i.g. G-4015 IZN 1:50
= cev DN160 - Kamnita greda 40 cm nasipa nr da o ’ - amnita greda cm St. projekta: datum: ..
s ‘ Login gegosintetik Locilni geosintetik obdelani s cementno malto Logilni geosintetik pooblasceni inzenir | Pl Pavel Mlaker, u.d.i.g. G-4015 SRS o004 am Junij 2024
3 . - Temeljna tla - Temeljna tla
3 Temeljna tla ‘ ) ) . $t. nacrta: $t. priloge:
: | | izdelal PI Pavel Miaker, u.d.i.g. G-4015 212/24-C 26
‘2 sifra CC: id.St.risbe:
g ‘ ‘ 2112 212/24-C-26
;j ‘ st. odseka: arh. st.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:

—_ <

g b

o o0

¢ 024372 : G.131

. &5

£1 @ | |

25588 |

s 5 & ) % Vse pravice pridrzane. Projektna dokumentacija je last podjeta IB-KOM d.o.0., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.
[ O =

D) 5 § ‘ ‘ Brez pisne odobritve podjetja IB-KOM d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnozevanje dokumentacije niti v delni niti v kakrsni koli drugi obliki.

L= ‘

a4 0O X N~



AutoCAD SHX Text
Z:\PROJEKTI\PROJEKTI_2024\212-24_C_Janezeva Gorca-Svete Gore_OBCINA BREZICE\7_IZN\0_21_NACRT CESTE\GRAFIKA\212-24_C_IZN_KPP.dwg

AutoCAD SHX Text
28. 06. 2024 09:28:54

AutoCAD SHX Text
KM_KPP.ctb

AutoCAD SHX Text
LAST SAVED BY: Pavel

AutoCAD SHX Text
DWG To PDF.pc3


KPP.ctb
Z: \PROJEKTI\PROJEKTI 2024\ 212- 24 _C_Janezeva Gorca—Svete Gore_OBCINA BREZICE\7_IZN\O_21 _NACRT CESTE\GRAFIKA\212-24_C_JZN_KPP.dwg

28. 06. 2024 09:28:56

LAST SAVED BY: Pavel
DWG To PDF.pc3

KM

|

Karakteristicni precni profil KPP 4
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obdelani s cementno malto
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AC 16 surf B50/70 A4, Z2 7cm
Tamponski drobljenec D32 20 cm
Kamnita greda
Locilni geosintetik

40 cm

OPOMBA:

Komunalnimi vodi so risani shematsko.

Potek obstojecCih komunalnih vodov je privzet iz katastra GJI.

KARAKTERISTICNI PRECNI PROFILI

KPP 4, KPP5in KPP 6 M1:50

Pred izvedbo del je potrebno izvesti zakolicbo obstojecih vodov.
Nove ureditve se izvedejo skladno z nacrti za posamezni komunalni vod.
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