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TEHNIČNO POROČILO   
 

1. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI: 
Mestna hiša Brežice se nahaja ob glavni ulici v centru mesta Brežice, na naslovu Cesta prvih borcev 
22. Objekt je v osnovi zgrajen v 18. stoletju in do danes večkrat dozidan in predelan. Po osnovnem 
konstrukcijskem sistemu je Metna hiša navadna zidana stavba, grajena in dozidana v več fazah. 
Obstoječi nosilni zidovi so zgrajeni iz kamna in opeke, novejši zidovi v dvoriščnem delu pa iz NF 
opeke. Stropna konstrukcija nad pritličjem in nadstropjem je lesena, del stropne konstrukcije nad 
pritličjem  prizidave na dvoriščni strani je armirano betonska plošča. Obstoječi temelji so pasovni, 
kamniti, širine kot zidovi. Mestna hiša je nadstropen objekt z mansardo tlorisnih dimenzij 14,88 x 13,83 
m. Streha nad objektom je v osnovi  dvokapnica z naklonom strešin 45°, na osnovno streho sta 
priključeni manjši enokapnici prizidkov. V objektu se v pritličju in nadstropju nahajajo pisarniški prostori 
Krajevne skupnosti in Občine Brežice, v nadstropju je tudi večnamenski prostor. Mansarda ni urejena.  
Obravnavani objekt se nahaja znotraj območja kulturnega spomenika lokalnega pomena Brežice – 
Mestno jedro in znotraj arheološke dediščine - Arheološko najdišče Mestno jedro – Sejmišče. Sam 
objekt Hiša Cesta prvih borcev 22 je varovan kot stavbna dediščina.   
 
 
 

2. IZVEDBA REKONSTRUKCIJE 
Zaradi dotrajanosti strešne konstrukcije se rekonstruira streha. Izvede se nova streha na jeklenih 
profilih v isti obliki in naklonu kot je obstoječa streha. Podstrešni prostori se uredijo v pisarniške 
prostore. Za osvetlitev strešnih prostorov se v streho vgradijo strešna okna. Izvede se nova jeklena 
konstrukcija tlaka podstrešja nad prizidkom na jugovzhodni strani objekta.  
Zaradi požarne varnosti, se na vhode v posamezne prostore iz obstoječega stopnišča montirajo 
požarna vrata ter se delno pregradi vhodna avla v pritličju. V predelno požarno steno v avli se 
montirajo dvojna zastekljena požarna vrat na magnet, ki so lahko vedno odprta in se samodejno 
zaprejo v primeru požara.  
 
Pred začetkom del je potrebno urediti vsa potrebna dovoljenja za delno zaporo ulice  pri izvedbi 
rušenja strehe objekta. Potrebno je izdelati  elaborat za postavitve začasne prometne signalizacije v 
času izvajanja del in pridobiti vsa potrebna dovoljenja za začasno, polovično zaporo Ceste prvih 
borcev. 
Objekt Hiša Cesta prvih borcev 22 je varovan kot stavbna dediščina. Če se na območju ali predmetu 
posega najde arheološka ostalina, mora investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane 
nepoškodovana ter na mestu in položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji 
delovni dan obvestiti ZVKDS. 
Na parceli objekta se organizira gradbišče, ki se ogradi, postavi gradbiščna tabla ter uredijo dostopne 
poti in deponije. Ker se gradbišče nahaja v centru mesta in je površina za odlaganje gradbenega in 
porušenega materiala omejena, je potrebno organizirati sprotno odvažanje porušenega materiala na 
gradbeno deponijo.  
Izvajalec rušitvenih del mora gradbene odpadke sortirati in odvažati končnemu odjemalcu v skladu z 
Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/08).  
Pred začetkom rušenja strehe objekta se počistijo prostori mansarde in demontira okrasje na zidcu in 
frčadi na portalu objekta, ki se shrani do ponovne montaže po končanih delih na strehi.  
Poruši se obstoječa streha objekta:  
*demontirajo se strešni žlebovi in odtočne cevi, demontirajo se kleparske obrobe in pločevinasta 
kritina frčade na pročelju objekta,   
* odstrani se obstoječa opečna kritina, cca 50% kritine se zloži na palete. 
* odstrani se lesena strešna konstrukcija.  
V mansardi se odstrani zaključni opečni tlak in morebitno nasutje do lesenega opaža lesene stropne 
konstrukcije. Izdela se sondiranje obstoječe medetažne lesene konstrukcije na karakterističnih 
lokacijah,  izvedbe  ležišč jeklene konstrukcije lesnega tlaka in strehe, zaradi ugotovitve dejanskega 
stanja oz. debeline konstrukcije in širine kamnitih zidov pod konstrukcijo. V primeru, da se ugotovi, da 
dejansko stanje bistveno odstopa od predvidenega (projektiranega) je potrebno o tem obvestiti 
projektanta gradbenih konstrukcij, da poda ustrezno rešitev na podlagi novo ugotovljenih dejstev. 
Na lokaciji izvedbe betonskih ležišč jeklene konstrukcije strehe in tlaka se pripravi prostor za izvedbo 
ležišča z izrezom lesenega poda in odstranitvijo morebitnega nasutja med stropniki. Izvedejo se utori v 
kamnitih zidovih nadstropja v širini 25-30 cm, globine do 20 cm za izvedbo betonskih ležišč jeklenih 
profilov. Izvedejo se armirano betonska ležišča (betonske vezi) kovinske konstrukcije lesenega poda 
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in strehe, na pripravljenih ležiščih v kamnitih zidovih širine 20-30 cm, višine 20 cm. Pri izdelavi 
betonskih ležišč je potrebno biti pozoren, da se ne poškodujejo obstoječe ureditve oz. strop v spodnji 
etaži. Vsa dela je potrebno izvajati ročno s spoštovanjem obstoječih ureditev. Obstoječe lesene 
stropnike, ki nalegajo na lokaciji izvedbe betonskega ležišča oz. vezi se obbetonira. Ker ni znana 
točna pozicija obstoječih lesenih stropnikov se izvedba armature vezi prilagodi na mestu samem. V 
primeru nejasnosti se kontaktira projektanta gradbenih konstrukcij. 
Izvede se montaža jeklene konstrukcije strehe in lesenega tlaka iz jeklenih profilov sidranih v 
pripravljena betonska ležišča. Izvede se lesena strešna konstrukcija strehe na jeklenih nosilcih strehe 
iz masivnega lesa iglavcev nosilnosti C24, smreka II. ktg. s porabo lesa do 0,06 m3/m2. Na špirovce 
se izvede letvanje strehe z vertikalnimi letvami 5/8 cm, s predhodnim polaganjem sekundarne kritine 
kot npr. vodotesna paro propustna folija Tyvek  Supro Grid primerne za polaganje pod opečnate kritine 
brez opaža, specifična teža 190 g/m2, debelina membrane / funkcionalne plasti 510 µm / 220 µm,  
paroprepustnost (Sd) 0,03 m ali enakovredno. Na horizontalne letve se izvede letvanje strehe z 
letvami 4/5 cm na razmaku 16 cm za pokrivanje z bobrovcem. Izvede se prekrivanje strehe z 
bobrovcem naravno redeče barve. Streha frčade na pročelju se podeska in pokrije z bakreno 
pločevino. Izvedejo se vse strešne in zidne obrobe, ležeči in viseči žlebovi ter odtočne cevi iz bakrene 
pločevine. V streho se vgradijo strešna okna in okna za odvod dima.  
Na objektu se demontira vse zunanje stavbno pohištvo razen vhodnih vrat na pročelju. V notranjosti 
objekta se demontirajo notranja vrata, ki se nahajajo na vhodih iz stopnišča. Notranja vrata in podboj v 
večnamenski prostor v nadstropju se demontirajo pazljivo ter se pripravijo in shranijo za morebitno 
kasnejšo prezentacijo.  
Montira se novo stavno pohištvo. Okna so klasična, dvokrilna, lesena z nadsvetlobo, iz smrekovega 
lesa, debeline okvirja 78 mm s troslojno zasteklitvijo Ug stekla 0,6 W/m²K, UW celotnega okna 0,88 
W/m²K. Barva okvirja je bela RAL 9010 (Reinweiß). Okna so deljena po višini 2/3 dvokrilno okno, 1/3 
nadsvetloba. Odpiranje dvokrilnega okna okoli obeh osi, nadsvetlobe okoli horizontalne osi.  
Okovje je standardno kot npr. ROTO NT/NX E5, na dvokrilnem oknu je oliva kot npr. ELEGANT 520, 
na nadsvetlobi pololiva kot npr. ELEGANT mala pololiva. Oliva in pololiva v barvi mat srebrni (satiniran 
krom). Na pročelju v pritličju je okno kot izložba, okno se od ostalih razlikuje po zasteklitvi in okovju.  
Okno je zastekljeno z VSG lepljenim varnostnim steklom, odpiranje dvokrilnega okna je na ključ, 
nadsvetloba je fiksna. Balkonska vrata na pročelju v nadstropju so dvokrilna, lesena, iz smrekovega 
lesa, debeline okvirja 78 mm s troslojno zasteklitvijo Ug stekla 0,6 W/m²K, V spodnjem delu vrat v 
višini parapeta sosednjih oken kasetirano leseno polnilo. Barva vrat je bela RAL 9010 (Reinweiß). 
Okovje standardno kot npr. ROTO NT/NX E5, kljuka za vrata kot npr. OTTONE v barvi mat srebrni 
(satiniran krom). 
V pritličju se pregradi vhodna avla z montažno mavčno požarno steno požarne odpornosti 60 minut v 
katero se vgradijo dvokrilna, notranja, lesena protipožarna vrata na elektro magnet s samozapiralom v 
tečajih in v lesenem podboju. Vrata so požarne odpornosti 30 min (EI30-C4), dim.196/208 cm. Krilo 
zastekljeno s požarnim steklom. Barva vrat je bela RAL 9010. Vrata v smeri evakuacije imajo 
montirano evakuacijsko kljuko (za odpiranje z eno potezo oz. z eno roko in ključavnico, ki omogoča 
odpiranje vrat v smeri evakuacije brez ključa -SIST EN 179). Vrata so vezana na požarno centralo. 
Kljuka na nasprotni strani evakuacije je kot npr. ELEGANT 22 MARCHESI, s ščitom PZ 88,  
medenina, kromirana. Nova vrata z vhodi iz požarnega stopnišča so enokrilna, lesena v lesenih 
podbojih, (EI 30-C4). Krila vrat so kasetirana, barva vrat je bela RAL 9010. V smeri evakuacije je 
montirana evakuacijska kljuka (za odpiranje z eno potezo oz. z eno roko, ključavnica, ki omogoča 
odpiranje vrat v smeri evakuacije brez ključa) - SIST EN 179, evakuacijska kljuka z dolgim ščitom, 
kromirana. Kljuka na nasprotni strani evakuacije kot npr. ELEGANT 22 MARCHESI, s ščitom PZ 88, 
medenina, kromirana. Enaka vrata se montirajo na vhod v mansardo.  
V obstoječa vhodna vrta na pročelju se montira evakuacijska kljuka po SIST -EN 179. 
V pritličju se preuredi prostor sanitarij. Obstoječe sanitarije se preuredijo v sanitarije za invalida in 
prostor za čistila. Demontira se obstoječa sanitarna stena in oprema sanitarij, odbije se talna in 
stenska keramika. Po odstranitvi keramike se na obstoječi estrih izvede izravnalni tlak v debelini do 
0,5 cm z izravnalno talno maso kot npr. MAPEI ULTRAPLAN FAST TRACK ali enakovredno. Na 
stenah se na mestu odstranjene keramike izvede izravnava v debelini do 0,5 cm z izravnalno stensko  
maso. Položi se talna in stenska keramika, s sanitarno steno se pregradi prostor sanitarij za invalida in 
prostor za čistila. Sanitarna stena je 85/190 cm. Stene debeline 13 mm iz oplemenitenih materialov z 
ultrapasom, oplaščene z eluksiranimi alu profili, ki omogočajo samonosilnost predelnih sten. Vrata 
opremljena z varnostno ključavnico z oznako prosto, zasedeno. Stene dvignjene 10 cm od tal. Barva 
sanitarne stene je  RAL 1013 Perlweiß. 
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V nadstropju se uredi prostor čajne kuhinje, ki se pregradi z montažno mavčno steno v katero se 
vgradijo lesena drsna vrata v kaseti. V čajno kuhinjo se montira novo kuhinjsko pohištvo, na steno 
med elementi se montira stenska plošča. 
V mansardi se uredijo novi pisarniški prostori. Na jekleno konstrukcijo lesenega tlaka se izvede 
podloga suhemu estrihu, izvedena iz podkonstrukcije vijačene v primarne jeklene nosilce na osnem 
razmaku cca 40 cm. Nad podkonstrukcijo se položijo trakovi lanenega filca za zmanjševanje prenosa 
udarnega zvoka. Med podkonstrukcijo  se položi zvočna izolacija v debelini 4 cm kot npr. URSA TSP 
deb. 4 cm, ƛ  0,032W/mK ali enakovredno, s parno zaporo (obojestransko). Na podkonstrukcijo se 
položijo OSB3 plošče deb. 2,5 cm. Izvedejo se montažne mavčne predelne stene debeline 12,5 cm, 
montažne mavčne požarne stene ob stopnišču deb.15 cm in prostostoječe obloge po zunanjem obodu 
objekta. Montažne stene so glede na namen obložene z navadnimi, ognjevarnimi ali vodoodpornimi 
ploščami. Mavčne plošče se montirajo na podkonstrukcijo iz pocinkanih kovinskih profilov po DIN 
18182-1 z uporabo tesnilnega traku, profili UW 100 -06, stebri CW 100-06 na razmaku 625 mm, na 
stikih profilov se izvede oplaščenje s kosi stenskih C profilov (1 m), med profili se položi vmesna 
izolacija iz mineralne volne debeline 100 mm (kot npr. KNAUFINSULATION AKUSTIK BOARD ali 
enakovredno). Stiki med ploščami se fugirajo s fugirno maso, masa in ojačitveni bandažni trak.      
Prostostoječe obloge se izvedejo s kovinsko podkonstrukcijo iz stenskih profilov CW100 montiranih na 
razmaku max. 0,65 m, izolacijskim slojem iz mineralne volne debeline 15 cm kot npr. AKUSTIK 
BOARD ali enakovredno s toplotno prevodnostjo l=0,037 W/mK, parno zaporo in oblogo iz mavčnih 
plošč, glede na namen prostora.  
Strop v požarnem stopnišču v mansardi se izvede z ognjevarnimi mavčnimi ploščami kot npr. Knauf 
Fireboard A1 ali enakovredno, v deb. 2 x 1,25 cm na stropni kovinski profil CD 60-06 montiran na 
leseno strešno konstrukcijo - špirovce in z vmesno dvoslojno izolacijo – izolacijo iz kamene volne med 
škarjami/špirami kot npr. Natur boart VENTI 18 cm in izolacijski filc iz mineralne steklene volne pod 
škarjami/špirami kot npr. UNIFIT 035 ali enakovredno, v debelini 6 cm ter parozapornim slojem kot  
npr. Knauf Insulation LDS 100 ali enakovredno. Obloga stropa z ognjevarnimi ploščami se izvede 1 m 
od roba požarnega sektorja v drugi požarni sektor. Strop mora biti požarne odpornosti 30 minut 
(R)EI30. 
V ostalih prostorih mansarde se izvede obloga mansardnega stropa z mavčnimi ploščami kot npr. 
Knauf Diamant deb. 1,5 cm ali enakovredno na stropni kovinski profil CD 60-06 montiran v leseno 
strešno konstrukcijo z dvoslojno izolacijo – izolacijo iz kamene volne med  špirami/škarjami kot npr. 
Natur boart VENTI deb. 18 cm ali enakovredno in izolacijski filc iz mineralne steklene volne pod 
škarjami/špirami kot npr. UNIFIT 035 deb. 6 cm ali enakovredno ter parozaporni sloj kot npr. Knauf 
Insulation LDS 100 ali enakovredno. Toplotna prehodnost navedene sestave strehe je 0,143 W/m2k, 
kar je ustrezno glede na Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 70/22, 161/22 in 
129/23). 
V obloge stropa se montirajo revizijska vrata, lokacija montaže revizijskih vrat se uskladi s strojnimi 
inštalacijami. Škarje in jekleni nosilci, ki prosto potekajo skozi prostor stopnišča se obložijo z oblogo iz 
2x ognjevarnih mavčnih plošč kot npr. Knauf  Fireboard A1. 
Na OSB plošče se izvede suhi estrih z izvedbo izravnalnega mineralnega nasutja brez dodatnega 
veziva v debelini 2 cm s polaganjem robnih izolacijskih trakov in polaganjem estrih elementov 2x 10 
mm + 10 mm lesna vlakna (kot npr. Vidifloor F135) ali enakovredno - odziv na ogenj A2-s1,d0 
negorljivo). Estrih elementi se polagajo po navodilu proizvajalca estrih elementa.  
Na suhi estrih se v prostorih pisarn in stopnišča položi gotovi parket debeline 15 mm na lepilo - zgornji 
obrabni sloj 4 mm kot npr. CRANS-MONTANA lakiran hrastov parket ali enakovredno. Ob stenah se 
parket zaključi z zaključnimi letvami. V prostoru sanitarij se na obstoječi plošči izvede cementni estrih 
na talno izolacijo deb. 5 cm, ƛ 0,037 W/mK (kot npr. TPS talna izolacijska plošča ali enakovredno). Na 
estrih se položi keramika. Stene v sanitarijah se delno obložijo s keramiko.  
Za osvetlitev prostorov mansarde se montirajo strešna okna 66/140 cm in 66/118 cm kot npr. Velux  
GGL FK 06 ali enakovredno. Klasično strešno okno je vpeto v sredini, izdelano iz lepljencev bora v 
barvi lesa, v okenskem krilu je dodatni elementi ekspandiranega polistirtena za boljšo izolativnost. 
Okna imajo dvojno tesnenje, in  troslojno zasteklitev kot npr. Energy Star ali enakovredno (Uw topotna 
prehodnost okna 1,1). Stekla so: kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno notranje.  
Na oknu so montirana senčila - zunanje mrežasto senčilo na ročni pogon in notranji rolo bele barve.  
Za odvod dima iz stopnišča pa se montirajo strešna okna za odvod dima, ki so vezana na požarno 
centralo kot npr. Velux GGL-40 ali enakovredno. Strešno okno za odvod dima iz stopnišča s 
tovarniško vgrajenim električnim mehanizmom za odpiranje okna za 90°, kompletno s krmilnim 
sistemom  kot npr. FXF 210 ali enakovredno, ki se sestoji iz krmilne enote z zasilnim stikalom in 
tipkama za naravno prezračevanje, dimnega senzorja ter dodatnega stikala za prisilno ročno 
odpiranje, na krmilni sistem se priklopita obe okni. 
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Za dostop v mansardo se prenovijo obstoječe betonske stopnice, ki se nadgradijo z dobetoniranjem 
stopnic v višini 4-6 cm, s predhodno impregnacijo obstoječih betonskih stopnic s polimerno 
disperzijsko - veznim slojem kot. npr. KEMA KEMACRYL ali enakovredno. Stopnice se obložijo z 
naravnim kamnom - enakim kot je na prvih dveh stopnicah. Debelina nastopne ploskve 2 cm, debelina 
čela 1 cm. 
Ob stopnicah se obojestransko montirajo stopniščna vodila iz kovanega železa 45/12 mm, 
montiranega na nosilce za vijačenje, vodila z zavitimi zaključki 45/12 mm. Stopniščna odprtina v 
mansardi se ogradi z ograjo sestavljeno iz nosilnega elementa ploščatega železa 25/8 mm, ki je sidran 
v  tla. V nosilni  element  se varijo stojke kvadratnega železa 25/25 mm in ploščatega železa 25/8 mm,  
višine 103 cm na razmaku 10 cm, katere so v zgornji coni povezane z vodilom iz kovanega železa  
45/12 mm. Nosilni element se montira v montažno  lepilo in se sidra s sidrnimi vijaki. Barva ograje 
RAL 7016 (antracit). Notranja vrata v pisarne so lesena, enokrilna, v lesenih podbojih, iz smrekovega 
lesa. Krila vrat so polna, barva vrat je bela RAL 9010. Vrata so opremljena z nasadili, cilindrično 
ključavnico in kljuko kot npr. ELEGANT 22 MARCHESI ali enakovredno, s ščitom PZ 88, medenina, 
kromirana.  
V pisarne in čajno kuhinjo se montira oprema skladna z načrtom opreme.  
 

3. OPIS VPLIVOV OBJEKTA NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST SOSEDNJIH 
OBJEKTOV TER ZEMLJIŠČ 

Obstoječi objekt se nahaja v strnjenjem mestnem jedru Brežic. Severna in južna fasada objekta se 
stikata s sosednimi objekti, kljub temu se s prevideno rekonstrukcijo strehe ne vpliva na mehansko 
odpornost sosednjih objektov, ker strehe niso na istem nivoju in so konstrukcijsko ločene. Objekt na 
zahodni strani meji na glavno ulico, od objekta na vzhodni strani pa je oddaljen min 1,80 m.  
 

4. OPIS PRIKLJUČEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO 
Vsi priključki na objektu so obstoječi. Nove inštalacije mansardnih prostorov se priključijo na obstoječe 
inštalacije v objektu.  
 

5. OPIS OBJEKTOV ALI NAPRAV ZA ZAJEM POŽARNE VODE. 
Po Cesti prvih borcev (CPB) ob kateri stoji obravnavani objekt poteka vodovod na katerega je 
priključeno obstoječe zunanje hidrantno omrežje. Severno od objekta se nahaja hidrant pri cerkvi sv. 
Lovrenca, južno od objekta je hidrant na križišču CPB in Bizeljske ceste. 
 

6. VAROVANA OBMOČJA 
Kulturna dediščina 
Obravnavani objekt se nahaja znotraj območja kulturnega spomenika lokalnega pomena Brežice – 
Mestno jedro in znotraj arheološke dediščine - Arheološko najdišče Mestno jedro – Sejmišče. Sam 
objekt Hiša Cesta prvih borcev 22 je varovan kot stavbna dediščina.   
Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, mora investitor in odgovorni vodja 
del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa 
morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS.  
 
 

7. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
Mehanska odpornost in stabilnost: 
Z izvedbo rekonstrukcije strehe in tlaka nad prizidavo na jugovzhodni strani objekta se bo izboljšala 
mehanska stabilnost objekta. Predvidena je jeklena nosilna konstrukcija strehe in tlaka v kombinaciji z 
leseno konstrukcijo. Predelne stene v mansardi so montažne obložene z mavčnimi ploščami.  
 
Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja  
Predvideni poslovni prostori v mansardi so dobro osvetljeni. Delovni prostori so orientirani na zahod, 
delno na vzhod, kar zagotavlja dobro osončenost prostora. Prostori se prezračujejo naravno preko 
oken in balkonskih vrat.  
Fekalne vode novih prostorov se priključijo na obstoječe kanalizacijske inštalacije v objektu. Odpadki 
iz objekta se zbirajo ločeno, odvoz odpadkov vrši pooblaščena organizacija. 
 
Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote: 
Vse sestave novih  konstrukcij - stene, tlaki, streha so predvideni skladno s Pravilnikom o učinkoviti 
rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22, 161/22 in 129/23). 
 



 

Tehnično poročilo  PZI 
  list 5 

Zaščita pred hrupom 
Predvidene zunanje stene ustrezajo Pravilniku o zaščiti pred hrupom v okolju, okoljska meja ravni 
zunanjega hrupa je 60 dB (III. območje). 
 
Varnost pred požarom 
Predvideni objekt sodi med požarno manj zahtevne stavbe. Zaradi požarne varnosti, se na vhode v 
posamezne prostore iz obstoječega stopnišča montirajo požarna vrata ter se delno pregradi vhodna 
avla v pritličju. V predelno požarno steno v avli se montirajo dvojna zastekljena požarna vrata na 
magnet, ki so lahko vedno odprta in se samodejno zaprejo v primeru požara. 
 
Varnost pri uporabi 
Na notranje stopnice se montirajo stopniščne ograje ali vodila na ustrezni višini. Parapeti novih oken 
so višine 0,90 m.  
Objekt bo opremljen s sistemom zaščite pred strelo.  
 
Univerzalna graditev in raba objektov 
Objekt je spomeniško varovan zato večjih posegov v objekt ni možno izvesti (klančine, dvigalo ipd.) je 
pa z uporabo stopniščnega vzpenjalnika gibalno oviranim omogočen dostop do vseh prostorov v 
objektu. 
 
Trajnostna raba naravnih virov 
V izbiri materialov pri rekonstrukciji stavbe je potrebno uporabljati materiale z možnostjo recikliranja in 
ponovne uporabe po odstranitvi, ter materiale, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo objekta ter 
okoljsko sprejemljive surovine. 
  
 

8. LOKACIJSKI PRIKAZI 
1. Situacija obstoječega stanja  m 1.250 

 
9. TEHNIČNI PRIKAZI 

1. Tloris pritličja m 1:50 
2. Tloris nadstropja m 1:50 
3. Tloris mansarde m 1:50 
4. Tloris ostrešja m 1:50 
5. Tloris jeklene konstrukcije m 1:50 
6. a) prerezi m 1:50 

b) prerez stopnice m 1:50 
7. Fasade m 1:100 
8. Shema stavbnega pohištva m 1:50 
9. Shema polaganje keramike m 1:50 
10. Detajl ograje m 1:20 
11. Shema stropa mansarde m 1:50 

 
Priloge tehničnem poročilu: 

- Popis del 
- Izpis konstrukcij v objektu 

 
 
Brežice, april  2024                       
              

Sestavila: 
           Dijana Pavleković, grad.teh. 



region

investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 11, Brežice

A. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA -  €                      

B. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE -  €                      

C. STROJNE INŠTALACIJE -  €                      

-  €                      

D. NEPREDVIDENA DELA 10% 0,1 -  €                      

-  €                      

SKUPAJ -  €                      

DDV 22% 0,22 -  €                      

-  €                      

Brežice, maj 2024  

sestavila: Dijana Pavleković, gradb.teh.

objekt: Rekonstrukcija strehe in ureditev podstrešnih prostorov v Mestni hiši Brežice

št. projekta: 3392/A-23

SKUPNA REKAPITULACIJA

rekapitulacija skupna



region

investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 11, Brežice

*Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.) zaradi

 določitve kvalitete

*S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z nadomestnimi, ki morajo imeti enako ali boljšo

 kvaliteto

*Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi in veljavnimi certifikati, atesti, garancijami,

navodili za obratovanje in vzdrževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja

* Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le

 teh v rekapitulacijo

* V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh

elementov po končanih delih

* Pred izvedbo del je potrebno preveriti vse mikrolokacije priključkov in prebojev na objektu

objekt: Rekonstrukcija strehe in ureditev podstrešnih prostorov v Mestni hiši Brežice

št. projekta: 3392/A-23

POPIS DEL 

rekapitulacija GO



region

investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 11, Brežice

REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 

GRADBENA DELA:

SPLOŠNO -  €                      

I PREDELA -  €                      

II BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA  DELA -  €                      

III ZIDARSKA DELA -  €                      

IV TESARSKA DELA -  €                      

V KROVSKA DELA -  €                      

VI FASADERSKA DELA -  €                      

-  €                      

OBRTNIŠKA DELA

I KLEPARSKA  DELA -  €                      

II KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €                      

III MIZARSKA DELA -  €                      

IV KERAMIČARSKA  DELA -  €                      

V KAMNOSEŠKA DELA -  €                      

VI SUHOMONTAŽNA DELA -  €                      

VII TLAKARSKA DELA -  €                      

VIII PLESKARSKA  DELA -  €                      

IX RAZNA DELA -  €                      

X OPREMA -  €                      

-  €                      

GRADBENA + OBRTNIŠKA DELA + OPREMA -  €                      

DDV 0,22 -  €                      

-  €                      

Brežice, maj  2024

sestavila: Dijana Pavleković, gradb.teh.

objekt: Rekonstrukcija strehe in ureditev podstrešnih prostorov v Mestni hiši Brežice

št. projekta: 3392/A-23

rekapitulacija GO



region

I. SPLOŠNO

SPLOŠNE ZAHTEVE

- vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna 

dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega 

pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled

- stroški za vso potrebno mehanizacijo in orodje za izvajanje del, vključno z žerjavi in dvigali, itd.

 - stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, 

razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske 

pristojbine, odstranitvitev vseh gradbiščnih provizorijev in začasnih komunalnih priključkov po končanih 

delih

Izvajalec lahko v pisnem soglasju s projektantom in nadzorom ponudi enakovredno rešitev izvedbe 

posamezne faze dela skladno z razpisnimi pogoji, vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po 

dodatnih stroških izvedbe oz. stroške morebitnih potreb po spremembi projektne dokumentacije krije 

sam. Prav tako krije sam dodatne stroške projektanta vezane na morebitno analizo predlogov ter 

eventuelne spremembe s tem povezanih rešitev (tudi v primeru zavrnitve predloga).

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben 

v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.

Opomba: Varovanje objekta, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča (dostop, 

označevanje,zavarovanje, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah 

izvedbe. 

Vsa navedena komercialna imena so navedena zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete, ki jo mora 

ponudnik izpolniti!

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno 

kontaktirati investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. 

Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.

Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:

 - vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo 

priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo

 - vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom  na gradbišču, organizacijo gradbišča, 

postavitev zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev 

prometne signalizacije, splošni stroški pristojbin in taks upravnih organov pri prijavi gradbišča, 

pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, ipd.

- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,

- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj 

in soglasij za izvedbo,

- stroški in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest,

V času gradnje je v sklopu ureditve gradbišča potrebno predvideti vsa potrebna zavarovanja pristopov. 

Terminski plan in dela je potrebno uskladiti (pred pričetkom in med gradnjo) z investitorjem.

Popis obravnava vsa gradbeno obrtniška dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi deli.

Popis je celovit dokument le v kombinaciji z vsemi načrti (arhitektura, elektro, strojne instalacije in 

požarne varnosti). Zavezujoče je upoštevati tehnično poročilo, sestave konstrukcij (tlakov, streh, sten, 

fasad), sheme oken, vrat, risbe, detajle in priloge. 

V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta 

izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, 

morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih 

sestavin projekta.
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni 

drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi 

Združenja gradbeništva Slovenije. 

Ponudnik oz. izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti 

v dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.
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TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO: 

V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.

Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s 

gradbenim dovoljenjem in PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko 

izdelajo izključno projektanti, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v 

gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega 

nadzornika.

Kot spremembe PZI projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, 

nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij 

(gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike 

oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih 

obdelav sten, itd... 

V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o 

gradbenih proizvodih.

Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni 

predpisi in zakonodaja, ki opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.

- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to 

posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju 

trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno 

dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in 

montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med 

posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo 

kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.

 - sprotno evidentiranje in predajo vseh, v načrte (v digitalni obliki) vnešenih sprememb in odstopanj od 

načrtov PZI med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta 

arhitekture in odgovornega nadzornika),

 - pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in 

potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,

 - morebitni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov 

odgovornemu vodji projekta in investitorju,

 - stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,

- stroški za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov, ki so se poškodovali ali uporabili za 

potrebe gradbišča, v prvotno stanje,

izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev

- izdelavo delavniških načrtov posnetkov stavbnega pohištva in fasadnih elementov, 

- Izdelavo dokazil o zanesljivosti in vsa potrebna spremljajoča dela, skladno z veljavno zakonodajo.

Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev 

pisno potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je 

potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture ni dovoljena. Pisna 

potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in 

je smatrana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
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– 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

Način dokazovanja:

Določila pogodbe o izvedbi naročila

2. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi 

javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Izvajalec mora v imenu investitorja pred izvajanjem del skleniti pogodbo s prevzemnikom 

odpadkov, za sprejem vseh odpadkov, skupaj s transportom in vsemi manipulativnimi stroški. 

– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da  so izpolnjene 

zahteve, ali 

– izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati 

vrednosti določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 

* Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6l vode za polno 

splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo 

zahteve.

1. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo 

proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve.

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski  razred E 1, 

kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 

13986. 

Opomba: Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni z "Uredbo o

zelenem javnem naročanju"

(Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14, 91/15 – ZJN-3 in 51/17)   

* Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav  in 

proizvodov se ne uporabljajo: 

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 

°C v vrednostih več kot: 

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči 

 pokrivanja z 98 % motnostjo, – 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih  razlivnost je 

manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 
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I. SPLOŠNO

1 Izdelava načrta organizacije gradbišča ter 

organizacija gradbišča v skladu z načrtom.

Načrt organizacije gradbišča mora vsebovati 

vse potrebne začasne instalacije, transportne 

poti, sredstva za manipulacijo po gradbišču, 

skladišča, pisarne, zaščitne ograje itd.

- Načrt organizacije gradbišča kpl 1,0 0,00 € 0,00 €

 - Izdelava varnostnega načrta kpl 1,0 0,00 € 0,00 €

2 Projektantsko spremljanje gradnje v času 

izvajanja del po specifikaciji:

- občasna udeležba na koordinacijah po 

zahtevah investitorja (do 4x),

- potrjevanje materialov, po potrebi in zahtevah 

investitorja (dokazila in izračune dostavi 

izvajalec),

- pojasnjevanje projektnih rešitev,

- izdelava manjših detajlov, v kolikor so potrebni 

za posamezna dela,

- sodelovanje pri pregledih kvalitete izvedenih 

del (do 2x),

- sodelovanje na tehničnem pregledu.

Potrjevanje in analize predlogov sprememb 

opreme in materialov, ki bi vplivale na izdelane 

projektne rešitve ali, ki bi terjale projektantsko 

preverjanje (analize, izračuni, dokazovanje...), 

niso vključene. 

Potrjevanje materialov se izvede le za primere 

po predhodni preverbi in potrditvi s strani 

investitorja in nadzornika.
Vrednost urne postavke po 

priporočilih IZS in ZAPS

(min. 45 €) 

arhitektura, gradbene konstrukcije ur 60,0 0,00 € 0,00 €

3 Izdelava kompletne DZO dokazilne 

dokumentacije za potrebe upravih postopkov - 

vse stroke. 

Dokazilna dokumentacije vsebuje vse 

potrebne certifikate, izjave o skladnosti, tabele, 

izkaze, navodila za uporabo,…zahtevane po 

zakonodaji.
kpl 1,0 0,00 € 0,00 €

4 Izdelava kompletne NOV dokumentacije v 4 

izvodih + 1xCD, skladno z veljavno zakonodajo - 

vse stroke. 

kpl 1,0 0,00 € 0,00 €

5 Izdelava elaborata postavitve začasne 

prometne signalizacije v času izvajanja del s 

pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj za začasno 

polovično zaporo Ceste prvih borcev.

kpl 1,0 0,00 € 0,00 €
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6 Izkaz požarne varnosti:

- sprotno spremljanje gradnje in pregled 

požarnovarstvenih zahtev,

- izdelava in potrditev Izkaza požarne varnosti.

Dela izvaja pooblaščena institucija oz. 

pooblaščeni inženir.
kpl 1,0 0,00 € 0,00 €

7 Izdelava požarnega reda z obveznimi prilogami 

(izvleček, navodila, požarni načrt evakuacije, 

itd..), zasteklitev, uokvirjanje in namestitev v 

stavbi.

kpl 1,0 0,00 € 0,00 €

8 Registracija in priprava podatkov za izdelavo  

projekta izvedenih del (PID dokumentacije): Vris 

vseh sprememb v PZI projekt posamezne - za 

vsako stroko posebej. PZI z vrisanimi 

spremembami potrdijo s podpisom in žigom 

odgovorni vodja del posamezne stroke in 

odgovorni nadzornik posameznih del.
arhitektura kpl 1,0 0,00 € 0,00 €

gradbene konstrukcije kpl 1,0 0,00 € 0,00 €

strojne inštalacije kpl 1,0 0,00 € 0,00 €

elektro inštalacije kpl 1,0 0,00 € 0,00 €

9 Izdelava komplet PID: arhitektura in gradbene 

konstrukcije po zakonu o graditvi objektov in 

pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične 

dokumentacije; komplet PID v 3 izvodih.

arhitektura kpl 1,0 0,00 € 0,00 €

gradbene konstrukcije kpl 1,0 0,00 € 0,00 €

strojne inštalacije kpl 1,0 0,00 € 0,00 €

elektro inštalacije kpl 1,0 0,00 € 0,00 €

10 Vris celotnega objekta v kataster nepremičnin.

kos 1,0 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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I PREDDELA

Izvajalec rušitvenih del mora gradbene 

odpadke sortirati in odvažati končnemu 

odjemalcu v skladu z Uredbo o ravnanju z 

odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 

(Ur. list RS, št. 34/08). Vse cene morajo 

zajemati tudi plačilo ustreznih pristojbin za 

odlaganje gradbenega odpada.

Opomba: Rušenje obstoječe strehe je zajeto v TESARSKIH DELIH!

1 Ureditev gradbišča, z ureditvijo transportnih 

poti, postavitvijo ograje in table gradbišča, 

ureditvijo deponij gradbenega in odpadnega 

materiala ter vsemi potrebnimi deli za ureditev 

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

2 Najem in postavitev avtodvigala za dvig v višino 

do 30 m in tovor do 2 t za obdobje min 14 dni kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

3 Postavitev začasne prometne signalizacije na 

osnovi elaborata za delno zaporo v času 

izvajanja del ob Cesti prvih borcev  (rušenje 

obstoječe strehe in montaža in pokrivanje nove 

strehe) z dobavo prometnih znakov ter vsemi 

pomožnimi deli.

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

4 Čiščenje prostora mansarde z odvozom 

neuporabne opreme na deponijo z 

razvrščanjem po vrsti odpadka.

Obračun po m2 prostora.

m2 137,00 0,00 € 0,00 €

5 Demontaža lesenih oken velikosti do 2 m2, z 

razvrščanjem materiala po vrsti odpadka in 

odvozom na gradbeno deponijo v razdalji do 10 

km. 

pritličje kom 7,00 0,00 € 0,00 €

nadstropje kom 10,00 0,00 € 0,00 €

mansarda kom 2,00 0,00 € 0,00 €

6 Demontaža lesenih, notranjih, enokrilnih vrat v 

lesenih podbojih velikosti nad 2-4 m2. Vrata v 

pritličju in nadstropju, razen vrat v dvorano v 

nadstropju. Demontaža vrat kompletno z 

odvozom podbojev na gradbeno deponijo v 

razdalji do 10 km. 

kom 6,00 0,00 € 0,00 €

7 Demontaža lesenih, notranjih, enokrilnih vrat v 

lesenem podboju velikosti nad 2 m2. Vrata v 

nadstropju v dvorano.  Vrata skupaj s podbojem 

se pazljivo demontirajo in shranijo za kasnejšo 

prezentacijo. Lokacijo shrambe vrat določi 

investitor. 

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

8 Demontaža lesenih balkonskih vrat velikosti 2-4 

m2 v nadstropju z razvrščanjem materiala po 

vrsti odpadka in odvozom na gradbeno deponijo 

v razdalji do 10 km. 

kom 1,00 0,00 € 0,00 €
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9 Demontaža lesenih, trokrilnih  vhodnih vrat na 

vzhodni strani objekta  velikosti nad 4 m2 z 

razvrščanjem materiala po vrsti odpadka in 

odvozom na gradbeno deponijo v razdalji do 10 

km. 

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

10 Demontaža sanitranih sten v sanitrijah v pritličju 

z razvrščanjem materiala po vrsti odpadka in 

odvozom na gradbeno deponijo v razdalji do 10 

km. 

kom 12,50 0,00 € 0,00 €

11 Odbijanje stenske karamike na zidanih stenah  

v prostoru sanitarij v pritličju, z razvrščanjem 

materiala po vrsti odpadka in odvozom na 

gradbeno deponijo v razdalji do 10 km. 

m2 20,00 0,00 € 0,00 €

12 Odbijanje talne karamike  v prostoru sanitarij v 

pritličju, z razvrščanjem materiala po vrsti 

odpadka in odvozom na gradbeno deponijo v 

razdalji do 10 km. 

m2 8,50 0,00 € 0,00 €

13 Rušenje oz. preboji v montažni steni pritličja 

debeline 15cm z odvozom porušenega metrijala 

na gradbeno deponijo v razdaljo do 10 km z 

razvrščanjem po vrsti odpadka. Razširitve 

obstoječe vratne odprtine.

m2 1,50 0,00 € 0,00 €

14 Demontaža sanitarne opreme v prostorih 

sanitarij v pritličju, kompletno z odtokom, 

armaturami, WC kotlički z odvozom 

porušenega materiala na deponijo na gradbišču 

z razvrščanjem po vrstah odpadka

kpl 3,00 0,00 € 0,00 €

15 Rušenje opečnega tlaka mansarde v debelini 6 

cm z razvrščanjem materiala po vrsti odpadka 

in odvozom na gradbeno deponijo v razdalji do 

10.

m2 137,00 0,00 € 0,00 €

16 Priprava  prostora za izvedbo betonskega 

ležišča nosilcev lesenega poda mansarde z 

izrezom lesnega poda, izkopom  morebitnega 

nasutja med stropniki,  vključno z razvrščanjem 

po vrsti odpadka, nalaganjem in odvozom 

porušenega materiala na deponijo do 10 km. 

Širina odprtine cca 60 cm. m1 31,00 0,00 € 0,00 €

17 Priprava  prostora za izvedbo betonskega 

ležišča primarnih nosilcev strehe in kovinske 

konstrukcije poda z izrezom lesnega poda, 

izkopom  morebitnega nasutja med stropniki,  

vključno z razvrščanjem po vrsti odpadka, 

nalaganjem in odvozom porušenega materiala 

na deponijo do 10 km. Dimenzija odprtine cca 

80/80 cm. kpl 4,00 0,00 € 0,00 €
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18 Izvedba utora v kamnitem zidu širine 25-30 cm, 

globine do 20 cm za izvedbo betonskega 

ležišča nosilcev strehe in lesenga poda, 

vključno z razvrščanjem po vrsti odpadka, 

nalaganjem in odvozom porušenega materiala 

na deponijo do 10 km. m3 0,00 0,00 € 0,00 €

19 Izvedba utora v kamnitem zidu dimenzije 30/30 

cm, globine do 20 cm za izvedbo betonskega 

ležišča primarnih  nosilcev strehe in lesenga 

poda, vključno z razvrščanjem po vrsti odpadka, 

nalaganjem in odvozom porušenega materiala 

na deponijo do 10 km. kpl 4,00 0,00 € 0,00 €

20 Rušenje montažne stene na vhodu na 

stopnišče v mansardo vključno z razvrščanjem 

po vrsti odpadka, nalaganjem in odvozom 

porušenega materiala na deponijo do 10 km. m2 4,00 0,00 € 0,00 €

21 Demontaža čajne kuhinje v nadstropju vključno 

z razvrščanjem po vrsti odpadka, nalaganjem in 

odvozom porušenega materiala na deponijo do 

10 km. kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

22 Demontaža okrasja na zidcu in frčadi na portalu 

objekta (agave) s hrambo do ponovne montaže.

kom 5,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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II BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA 

1 Izdelava sondiranja obstoječe medetažne 

lesene konstrukcije na karakterističnih lokacijah 

izvedbe ležišč jeklene konstrukcije lesnega 

tropa in strehe, zaradi ugotovitve dejanskega 

stanja oz. debeline konstrukcije in širine 

kamnitih zidov pod konstrukcijo. V primeru, da 

se ugotovi, da dejansko stanje bistveno odstopa 

od predvidenega (projektiranega) je potrebno o 

tem obvestiti projektanta gradbenih konstrukcij, 

da poda ustrezno rešitev na podlagi ugotovljenih 

dejstev. kos 6,00 0,00 € 0,00 €

2 Izdelava arm. betonskih ležišč (betonske vezi) 

kovinske konstrukcije lesenega poda in strehe, 

na obstoječih kamnitih zidovih.  Izdelava 

betonskega ležišča kovinske konstrukcije širine 

20-30 cm, višine 20 cm, kompletno z izdelavo 

opaža, armaturo, ročnim betoniranjem ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi. Pri izdelavi betonski 

ležišč je potrebno biti pozoren, da se ne 

poškodujejo obstoječe ureditve oz. strop v 

spodnji etaži. Vsa dela je potrebno izvajati ročno 

s spoštovanjem obstoječih ureditev. Obstoječe 

lesene stropnike, ki nalegajo na lokaciji izvedbe 

betonskega ležišča oz. vezi se obbetonira. Ker 

ni znana točna pozicija obstoječih lesenih 

stropnikov se izvedba armature vezi prilagodi na 

mestu samem. V primeru nejasnosti se 

kontaktira projektanta gradbenih konstrukcij.

a) opaž m1 25,50 0,00 € 0,00 €

b) beton m3 2,00 0,00 € 0,00 €

3 Izdelava točkovnih arm. betonskih ležišč 

primarne kovinske konstrukcije lesenega poda 

in strehe, na obstoječih kamnitih zidovih.  

Izdelava betonskega ležišča kovinske 

konstrukcije dimenzije 30/30/20 cm, kompletno 

z izdelavo opaža, armaturo, ročnim 

betoniranjem ter vsemi pomožnimi deli in 

prenosi. Pri izdelavi betonski ležišč je potrebno 

biti pozoren, da se ne poškodujejo obstoječe 

ureditve oz. strop v spodnji etaži. Vsa dela je 

potrebno izvajati ročno s spoštovanjem  

obstoječih ureditev. 
a) opaž m2 1,50 0,00 € 0,00 €

b) beton m3 0,20 0,00 € 0,00 €

4 Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, polaganje 

in vezanje armature z vsemi pomožnimi deli, 

prenosi in transporti.

a) armaturne palice : S 500, ф>12mm kg 43,20 0,00 € 0,00 €

b) armaturne palice : S 500, ф<=12mm kg 193,20 0,00 € 0,00 €

5 Nepredvidena dela vezana na ugotovitve 

sondiranja medetažne lesene konstrukcije 

a) izdelava elaborata gradbenih konstrukcij ure 32,00 0,00 € 0,00 €

b) dodatna dela 20% bet. del 0,20 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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III ZIDARSKA DELA

1 Odstranjevanje slabih delov ometa, propadlih 

ometov na fasadnem postavku na ulični strani 

objekta. Odstranjevanje samo slabega ometa 

do trdne podlage oz. zidu. Mesta odbijanja 

ometa predhodno zarisati in zarezati v fasadni 

omet s kotno rezilko zaradi manjše poškodbe 

površin fasade. Odbijanje ometa z vsemi 

pomožnimi deli in razvrščanjem materiala po 

vrsti odpadka in odvozom porušenega materiala 

na gradbeno deponijo v razdalji do 10 km. 
m2 22,00 0,00 € 0,00 €

2 Izdelava sanirnega ometa kot npr. KEMASAN 

550 na fasadnem postavku na ulični strani 

objekta s pripravo ometa. Priprava ometa po 

navodilih proizvajalca. Izdelava sanirnih ometov 

z vsemi potrebnimi preddeli, pomožnimi deli in 

prenosi. Naprava in izvedba sanirnih ometov 

po navodilih proizvajalca ometa. 
m2 22,00 0,00 € 0,00 €

3 Dobava in polaganje talne izolacije deb. 5 cm  ƛ 

0,037 W/mK  (kot npr.TPS talna izolacijska 

plošča ali enakovredno) za izolacija tlakov v 

sanitarijah v mansardi z vsemi pomožnimi deli 

in prenosi.

m2 9,00 0,00 € 0,00 €

4 Izdelava cementnega estriha, strojno 

vgrajenega in dilatiranega od stene 1 cm v 

debelini 5 cm z zaglajeno površino. Izdelava 

cementnega estriha kompletno z dobavo 

materiala ter mikroarmaturo iz polipropilenskih 

vlaken. Cementni estrih v  mansardi - sanitarije m2 9,00 0,00 € 0,00 €

5 Izdelava izravnalnega tlaka v debelini do 0,5 cm 

z izravnalno talno maso kot npr. MAPEI 

ULTRAPLAN FAST TRACK ali enakovredno, 

na obstoječe estrihe po odstranitvi keramike. 

Izdelava izravnalnega tlaka kompletno s 

pripravo mase ter vsemi pomožnimi deli in 

sanitrije za invalide v pritličju m2 12,00 0,00 € 0,00 €

6 Izdelava izravnave sten na mestu odstranjene 

keramike v debelini do 0,5 cm z izravnalno 

stensko maso. Izdelava izravnave stene 

kompletno s pripravo mase ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi.

sanitarije za invalide v pritličju m2 6,70 0,00 € 0,00 €

7 Vzidava oken velikosti do 2 m2

a) pritličje kom 7,00 0,00 € 0,00 €

b) nadstropje kom 10,00 0,00 € 0,00 €

c) mansarda kom 2,00 0,00 € 0,00 €

8 Vzidava vrat velikosti  2-4 m 2

a) pritličje kom 2,00 0,00 € 0,00 €

b) nadstropje kom 4,00 0,00 € 0,00 €

9 Vzidava vrat velikosti  nad 4m2

 pritličje kom 1,00 0,00 € 0,00 €
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10 Pozidava okrogle okenske odprtine na vzhodni 

fasadi prizidaka z opeko kompletno z izvebo 

zunanjega ometa, fino zaglajenega - podlago za 

barvanje fasade. Pozidava odprtine skupaj z 

dobavo materiala, pripravo malte ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi.

m2 1,00 0,00 € 0,00 €

11 Obdelava špalet po montaži novih oken in vrat z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m1 80,00 0,00 € 0,00 €

12 Nepredvidena dela (za pomoč inštalaterjem - 

manjši preboji za vodenje inštalacij in 

nepredvidene situacije pri izvedbi prebojev in 

utorov) - 5% zidarskih del. 0,05 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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IV TESARSKA DELA

1 Demontaža obstoječih visečih žlebov in 

odtočnih cevi vključno s hrambo do ponovne 

montaže po končanih delih, vsemi predeli, 

pritrdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli 

in prenosi.

m1 25,30 0,00 € 0,00 €

2 Odstranitev obstoječe kritine frčade na pročelju 

objekta (bakrena pločevina) vključno z 

razvrščanjem po vrsti odpadka, nalaganjem in 

odvozom porušenega materiala na deponijo do 

10 km.

m1 5,10 0,00 € 0,00 €

3 Demontaža obstoječega ležečega žleba na 

zahodni fasadi vključno z razvrščanjem po vrsti 

odpadka, nalaganjem in odvozom porušenega 

materiala na deponijo do 10 km.

m1 14,50 0,00 € 0,00 €

4 Demontaža obstoječih kleparskih obrob na 

strehi in vencih (bakrena pločevina), vključno z 

razvrščanjem po vrsti odpadka, nalaganjem in 

odvozom porušenega materiala na deponijo do 

10 km.

m1 60,00 0,00 € 0,00 €

5 Odstranitev obstoječe opečne kritine, vključno z 

razvrščanjem po vrsti odpadka, nalaganjem in 

odvozom porušenega materiala na deponijo do 

10 km.  Predvideti za cca 50% kritine zlaganje 

na palete. m2 290,00 0,00 € 0,00 €

6 Rušenje obstoječe lesene strešne konstrukcije, 

vključno z razvrščanjem po vrsti odpadka, 

nalaganjem in odvozom porušenega materiala 

na deponijo do 10 km. m2 193,00 0,00 € 0,00 €

7 Izdelava lesene strešne konstrukcije brez vešal 

iz masivnega lesa iglavcev nosilnosti C24, 

smreka II. ktg s porabo lesa do 0,06 m3/m2, 

kompletno z dobavo lesa, impregnacijo lesa, 

vsem pritrdilnim materialom, lesnimi zvezami, 

prenosom materiala do mesta vgraditve ter 

vsemi pomožnimi deli in prenosi.
m2 193,00 0,00 € 0,00 €

8 Letvanje strehe z vertikalnimi letvami 5/8 cm na 

špirovce s predhodnim polaganjem sekundarne 

kritine kot npr. vodotesna paropropustna folija 

Tyvek  Supro Grid primerna za polaganje pod 

opečnate kritine brez opaža,  specifična teža 

190 g/m2, debelina membrane / funkcionalne 

plasti 510 µm / 220 µm,  paroprepustnost (Sd) 

0,03 m ali enakovredno, z dobavo materiala, 

prenosom materiala do mesta vgraditve in 

vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m2 290,00 0,00 € 0,00 €

9 Letvanje strehe z letvami 4/5 cm na razmaku 16 

cm za pokrivanje z bobrovcem, z dobavo 

materiala, prenosom materiala do mesta 

vgraditve in vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m2 290,00 0,00 € 0,00 €
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10 Dobava in montaža strešnega, lesenega okna, 

dim. 66/118 cm kot npr. Velux GGL FK 06 ali 

enakovredno. Klasično strešno okno, vpeto v 

sredini, iz lepljencev bora, v barvi lesa, v 

okenskem krilu dodatni elementi 

ekspandiranega polistirtena za boljšo 

izolativnost, dvojno tesnenje, s troslojno 

zasteklitvijo kot npr. Energy Star ali 

enakovredno (Uw topotna prehodnost okna 

1,1), kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno 

notranje, prezračevalna loputa.

Senčila: zunanje mrežasto senčilo na ročni 

pogon in notranji rolo bele barve.

Dim. 66/118 cm; Kompletna montaža strešnega 

okna skupaj z zunanjim vgradnim setom, parno 

zaporo ter z vsemi potrebnimi dodatnimi 

obrobami, pritrdilnim materialom ter vsemi 

potrebnimi deli prenosi.
kos 4,00 0,00 € 0,00 €

11 Dobava in montaža strešnega, lesenega okna,  

dim. 66/140 cm kot npr. Velux GGL FK 06 ali 

enakovredno. Klasično strešno okno, vpeto v 

sredini, iz lepljencev bora, v barvi lesa, v 

okenskem krilu dodatni elementi 

ekspandiranega polistirtena za boljšo 

izolativnost, dvojno tesnenje, s troslojno 

zasteklitvijo kot npr. Energy Star ali 

enakovredno (Uw topotna prehodnost okna 

1,1), kaljeno zunanje in srednje steklo, lepljeno 

notranje, prezračevalna loputa.

Senčila: zunanje mrežasto senčilo na ročni 

pogon in notranji rolo bele barve.

Dim. 66/140 cm Kompletna montaža strešnega 

okna skupaj z zunanjim vgradnim setom, parno 

zaporo ter z vsemi potrebnimi dodatnimi 

obrobami, pritrdilnim materialom ter vsemi 

potrebnimi deli prenosi.
kos 4,00 0,00 € 0,00 €

12 Dobava in montaža strešnega, lesenega okna, 

za odvod dima iz požarnega stopnišča dim. 

96/140 cm kot npr. Velux GGL-40 ali 

enakovredno. Strešno okno za odvod dima iz 

stopnišča s tovarniško vgrajenim električnim 

mehanizmom za odpiranje okna za 90°, 

kompletno s krmilnim sistemom kot npr. FXF 

210 ali enakovredno, ki se sestoji iz krmilne 

enote z zasilnim stikalom in tipkama za naravno 

prezračevanje, dimnega senzorja ter dodatnega 

stikala za prisilno ročno odpiranje, na krmilni 

sistem se priklopita obe okni.

Kompletna montaža strešnega okna za odvod 

dima skupaj z zunanjim vgradnim setom, parno 

zaporo ter z vsemi potrebnimi dodatnimi 

obrobami, pritrdilnim materialom ter vsemi 

potrebnimi deli prenosi. 

Okni vezani na požarno centralo
strešna okna za odvod dima kos 2,00 0,00 € 0,00 €

krmilni sistem (1 za obe okni) kos 1,00 0,00 € 0,00 €
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13 Izvedba podloge suhemu estrihu v prostorih 

mansarde  v sestavi:                               * 

podkonstrukcija 4/4 cm na osnem razmaku cca 

40 cm, vijačena v primarne jeklene nosilce. Nad 

podkonstrukcijo se položijo trakovi lanenega 

filca za zmanjševanje prenosa udarnega zvoka.                                                                         

* parna zapora obojestransko in zvočna 

izolacija  kot npr. URSA TSP deb. 4 cm, ƛ  

0,032W/mK ali enakovredno, polagana med 

podkonstrukcijo                                                        

* OSB3 plošče deb 2,5 cm vijačene v 

podkonstrukcijo.                                            

Izvedba podloge suhemu estrihu z dobavo 

materiala, vsem pritrdilnim materialom in vsemi 

pomožnimi deli in prenosi.
m2 91,00 0,00 € 0,00 €

14 Izvedba podloge suhemu estrihu v prostorih 

mansarde na obst. AB plošči:                               

* podkonstrukcija 10/20 cm na osnem razmaku 

cca 62,5 cm, vijačena v AB ploščo. Nad 

podkonstrukcijo se položijo trakovi lanenega 

filca za zmanjševanje prenosa udarnega zvoka.                                                                         

* parna zapora obojestransko in zvočna 

izolacija  kot npr. URSA TSP deb. 4 cm, ƛ  

0,032W/mK ali enakovredno, polagana med 

podkonstrukcijo                                                        

* OSB3 plošče deb 2,5 cm vijačene v 

podkonstrukcijo.                                            

Izvedba podloge suhemu estrihu z dobavo 

materiala, vsem pritrdilnim materialom in vsemi 

pomožnimi deli in prenosi.
m2 13,00 0,00 € 0,00 €

15 Izvedba notranjih lestev za dostop do ure na 

zahodni strani objekta, z montažo letev 4/4 cm 

dolžine 1,10 m na širovce na južni strani frčade 

pri uri, kompletno z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi.

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

16 Deskanje strešine frčade, kot podloga za 

pokrivanje z bakreno pločevino, komletno z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m2 5,50 0,00 € 0,00 €

ODRI

17 Premični delovni odri višine do 2.5 m z vso 

potrebno zaščito za varno delo. Delovni odri 

kompletno s postavitvijo, demontažo in vsemi 

pomožmi deli in prenosi. m2 140,00 0,00 € 0,00 €

18 Naprava lovilnih odrov in mrež po robu strešine 

s prenosom materiala do mesta vgraditve, z 

odstranitvijo  po uporabi, čiščenjem ter vsemi 

pomožnimi deli, za dobo 30 dni. m1 30,00 0,00 € 0,00 €

19 Fasadni odri višine do 15 m, minimalne svetle 

širine 0,90 m. Fasadni odri kompletno z 

montažo, demontažo ter vsemi pomožnimi deli 

in prenosi. Fasadni odri za dobo 30 dni. m2 350,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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V KROVSKA DELA 

1 Pokrivanje strešin z opečnim klasičnim 

bobrovcem, naravno rdeče barve, poraba 30,4 

kosov na m², kompletno z dobavo materiala in 

vsemi pomožnimi deli in prenosi. m2 290,00 0,00 € 0,00 €

2 Pokrivanje slemena z opečnimi slemenjaki 

naravno rdeče barve. Slemenjaki se pritrjujejo 

na slemensko ali grebensko letev s sponko za 

pritrditev slemenjaka. Pokrivanje slemen in 

grebenov vključno s tipskimi začetnimi 

grebenskimi slemenjaki, grebenskih razdelilnih 

slemenjakov, ki se montirajo na stiki grebena in 

slemena, dobavo ostalega materiala in vsemi 

pomožnimi deli in prenosi. m1 14,50 0,00 € 0,00 €

3 Dodatek za rezanje opeke v žlotah in grebenih. m 13,00 0,00 € 0,00 €

4 Dobava in montaža tipske varovalne mrežice za 

ptiče po celotni dolžini kapne linije na vzhodni 

strani objekta. Mrežice širine 100 -150 mm.
m 5,50 0,00 € 0,00 €

5 Dobava in montaža tipskih točkovnih snegolovov 

v barvi kritine (enakih obstoječim), montiranih na 

nove strešne površine. Poraba 3 kos/m2
kos 870,00 0,00 € 0,00 €

6 Dobava in montaža klasičnega, tračnega, 

linijskega snegolova v barvi kritine na zahodni 

strani objekta. m1 14,50 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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VI FASADERSKA DELA

1 Priprava fasadnih površin za barvanje s 

čiščenje fasadnih površ, z odstranitvijo 

oluščenih delov barve in zapolnitvijo (kitanjem) 

morebitnih raspok na fasadi z vsemi pomožnimi 

deli in prenosi.

m2 337,00 0,00 € 0,00 €

2 Izvedba oblaganja napuščev na vzhodni strani z 

gradbeno ploščo deb. 20 mm kot npr. Wedi ali 

enakovredno. Montaža plošč na pocinkano 

kovinsko konstrukcijo, pritrjevanje s pomožjo 

samoveznih vijakov s pocinkanimi podloški, 

obdelava spojev z armiranimi traki in 

fleksibilnim tankoslojnim lepilom. Kompletna 

izdelava zapiranja napuščev oz. izvedba venca 

v kapi strešine na vzhodni strani objekta z 

dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli in 
m2 3,00 0,00 € 0,00 €

3 Izdelava  fasadnega ometa  v sestavi:                                                                                    

*fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja                                                          

*armirna mreža                                              

*osnovni premaz                                            

*zaključni sloj                                                                                           

Gladki fasadni omet paropropusten silikatni ali 

silikat -silikonski.                                             

Izvedba fasadbega ometa na vence v kapi na 

vzhodni strešini

m2 3,00 0,00 € 0,00 €

4 Izvedba silikatnega temeljnega premaza brez 

topil na fasadnih površinah. Pri izvedbi premaza 

je potrebno ustrezno zaščititi površine v bližini - 

steklo, naravni kamni in kovine. Morebitne 

ostanke (kapljice) barve takoj sprati s čisto 

vodo. Pred izvedbo premaza mora biti podlaga 

suha, brez zmrzali, trdna, stabilna, dimenzijsko 

stabilna in brez prahu, umazanije, olj, masti, 

ločilnih sredstev in prostih delcev ter v skladu z 

veljavnimi nacionalnimi in evropskimi tehničnimi 

smernicami, standardi in "splošno sprejetimi 

pravili stroke".

m2 337,00 0,00 € 0,00 €

5 Barvanje površin fasadnega podstavka s 

paropropustno visoko prekrivno silikatno 

fasadno barvo kot npr. SK 60 Supra ali 

enakovredno. Barvanje  fasadnih površin, 

kompletno z dobavo materiala, pripravo 

površine ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Barva enaka obstoječi (svetlo oker), končno 

izbiro barve potrdi prestavnik ZVKDS na podlagi 

dostavljenega vzorca.

m2 22,00 0,00 € 0,00 €
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6 Barvanje fasadnih površin s paropropustno, 

visoko prekrivno silikatno fasadno barvo kot 

npr. SK 60 Supra ali enakovredno. Barvanje  

fasadnih površin, kompletno z dobavo 

materiala, pripravo površine ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi. Barvo enaka 

obstoječi (umazano bela), končno izbiro barve 

potrdi prestavnik ZVKDS na podlagi 

m2 292,00 0,00 € 0,00 €

7 Barvanje okvirjev okoli oken in balkonskih vrat s 

paropropustno, visoko prekrivno silikatno 

fasadno barvo kot npr. SK 60 Supra ali 

enakovredno. Barvanje  fasadnih površin, 

kompletno z dobavo materiala, pripravo 

površine ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Barva enaka obstoječi (bela), končno izbiro 

barve potrdi prestavnik ZVKDS.

m2 25,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €

fasaderska dela Stran 20



region

I KLEPARSKA DELA

1 Izdelava visečega, polkrožnega strešnega 

žleba, premera 150 mm iz bakrene pločevine. 

Viseči žleb polkrožne oblike iz bakrene 

pločevine razvite širine 33 cm z vsemi preddeli, 

nosilnimi kljukami in pritrjevanjem kljuk na 

leseno podlago ter vsemi pomožnimi deli in 

m1 5,50 0,00 € 0,00 €

2 Izdelava in montaža okrogle odtočne cevi iz 

žlebov premera 100 mm iz bakrene pločevine. 

Odtočna cev okrogle oblike iz bakrene 

pločevine, razvite širine 33 cm z vsemi preddeli, 

odtočnimi kotlički, nosilnimi objemkami in 

pritrjevanjem objemk na fasado ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi.

m1 25,50 0,00 € 0,00 €

3 Izdelava kapne obrobe iz bakrene pločevine 

razvite širine  50+20/m¹ z vsemi preddeli , 

pritrdilnim materialom in  vsemi pomožnimi deli 

in prenosi. 

Vzhodna strešina

m1 5,50 0,00 € 0,00 €

4 Izdelava čelne obrobe in roba strešine iz 

bakrene pločevine razvite širine 40 cm z vsemi 

preddel, pritrdilnim materialom in vsemi 

pomožnimi deli in prenosi.

m1 26,00 0,00 € 0,00 €

5 Izdelava obrobe venca in frčade na portalni 

strani iz bakrene pločevine razvite širine 

40+20/m¹ z vsemi preddeli, pritrdilnim 

materialom in vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m1 29,00 0,00 € 0,00 €

6 Izdelava obrobe žlote iz bakrene pločevine 

razvite širine 50 cm z vsemi preddeli, pritrdilnim 

materialom in vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m1 13,00 0,00 € 0,00 €

7 Izdelava obrobe zidca ob strehi na portalu iz 

bakrene pločevine razvite širine 80 cm z vsemi 

preddeli, pritrdilnim materialom in vsemi 

pomožnimi deli in prenosi. 

m1 16,50 0,00 € 0,00 €

8 Izdelava zidne obrobe pri enokapnici iz bakrene 

pločevine razvite širine 80 cm z vsemi predeli, 

pritrdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli 

in prenosi. 

m1 8,00 0,00 € 0,00 €

9 Pokrivanje strehe frčade z bakreno pločevino s 

trakovi razvite površine 66 cm z vsemi preddeli, 

pritrdilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli 

in prenosi.

m1 5,50 0,00 € 0,00 €

10 Izdelava ležečega strešnega žleba na zahodni 

strešini z bakreno pločevino razvite površine 

100 cm z vsemi preddeli, pritrdilnim materialom 

ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m1 14,50 0,00 € 0,00 €
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11 Izdelava strešno stenske obrobe z bakreno 

pločevino razvite površine 66 cm z vsemi 

preddeli, pritrdilnim materialom ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi.

m1 15,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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II KLJUČAVNIČARSKA DELA

Zaradi teže primarne jeklene konstrukcije 

strehe bo pri montaži potrebna uporaba 

avtodvigala (najem avtodvigala je zajet v 

preddelih). V ceni primarne jeklene 

konstrukcije je potrebno upoštevati vsa 

dodatna dela, ki bodo potrebna za montažo 

nosilcev z avtodvigalom. Uporaba odprtega 

ognja in varjenje znotraj podstrešnih 

prostorov ni dovoljeno, vsa varjenja je 

potrebno izvajati izven objekta. Pred 

izdelavo jeklene podkonstrukcije je potrebno 

vse mere preveriti na mestu samem in 

izdelati podrobne delavniške načrte na 

osnovi meritev. V cenah je potrebno zajeti 

barvanje kovinske konstrukcije.

1 Dobava in montaža jeklenih nosilcev HEA 200 

(kvaliteta S235) -primarni jekleni nosilci 

lesenega poda, kompletno z dobavo jekla, 

montažo, barvanjem jekla, delavniškimi načrti 

ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.

a) HEA 200 (4133 mm) kom 1 kg 174,90 0,00 € 0,00 €

b) pl8 *240/240 kom 2 kg 4,20 0,00 € 0,00 €

c)sidra Ø12 l=650 mm kom 4 kg 2,40 0,00 € 0,00 €

2 Dobava in montaža jeklenih nosilcev HEA 280 

(kvaliteta S235) -primarni jekleni nosilci strehe, 

kompletno z dobavo jekla, montažo, barvanjem 

jekla, delavniškimi načrti ter vsemi pomožnimi 

deli in prenosi.

a) HEA 280 (4149 mm) kom 4 kg 1268,00 0,00 € 0,00 €

b) HEA 280 (3868 mm) kom 8 kg 2364,00 0,00 € 0,00 €

c) HEA 200 (255 mm)  kom 8 kg 156,00 0,00 € 0,00 €

d) pl. 13*136/358 kom 48 kg 240,00 0,00 € 0,00 €

e) pl.13*136/210 kom 16 kg 46,40 0,00 € 0,00 €

f) sidra Ø16 l=750 mm, kom 12 kg 14,40 0,00 € 0,00 €

g) pl.15*400/400 mm kom 4 kg 75,20 0,00 € 0,00 €
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3 Dobava in montaža jeklenih nosilcev (kvaliteta 

S235) talne konstrukcije, kompletno z dobavo 

jekla, montažo, barvanjem jekla, delavniškimi 

načrti ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.

a) INP100 (1280 mm) kom 2 kg 21,30 0,00 € 0,00 €

b) INP140 (3430 mm) kom 5 kg 245,40 0,00 € 0,00 €

c) INP160 (4120mm) kom 8 kg 294,95 0,00 € 0,00 €

d) INP200 (5250 mm)  kom 4 kg 550,40 0,00 € 0,00 €

e) INP200 (5400 mm)  kom 6 kg 849,00 0,00 € 0,00 €

f) INP200 (5380 mm)  kom 4 kg 560,00 0,00 € 0,00 €

e) pl. 8*140/70 kom 38 kg 57,00 0,00 € 0,00 €

f) pl.15*350/300 kom 4 kg 49,60 0,00 € 0,00 €

f) sidra Ø16 l=700 mm, kom 12 kg 13,20 0,00 € 0,00 €

g)  sidra Ø12 l=500 mm, kom 76 kg 38,00 0,00 € 0,00 €

d) pl. 8*120/100 kom 4 kg 6,00 0,00 € 0,00 €
i) sidrni vijaki M12 

(npr. Hilti HST M12 dolžine 100 mm ali 

primerljivo) kom 8,00 0,00 € 0,00 €

4 Izdelava sekundarne konstrukcije lesenega 

poda med nosilci pri stopnišču iz pohištvenih 

cevi 40/40/4 mm, kompletno z dobavo jekla, 

montažo, barvanjem materiala, delavniškimi 

načrti ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.

kg 64,00 0,00 € 0,00 €

5 Izdelava konstrukcije lesenega poda stopnice iz 

pohištvenih cevi 40/40/4 mm, kompletno z 

dobavo jekla, montažo, barvanjem materiala, 

delavniškimi načrti ter vsemi pomožnimi deli in 

prenosi.

kg 10,00 0,00 € 0,00 €

6 Izdelava kovinske ograje odprtine pri stopnicah v 

mansardi, sestavljene iz nosilnega elementa 

ploščatega železa 25/8 mm, ki je sidran v  tla, v 

nosilni element se varijo stojke kvadratnega 

železa 25/25 mm in ploščatega železa  25/8mm, 

višine 103 cm, na razmaku 10 cm, katere so v 

zgornji coni povezane z vodilom iz kovanega 

železa 45/12 mm. Nosilni element se montira v 

montažno lepilo in se sidra s sidrnimi vijaki. Vse 

ploščato železo ograje je  kvalitete S235 - 

zaščiteno proti vremenskim vplivom. Kompletna 

izdelava in montaža ograje, z dobavo jekla, 

obveznim peskanjem jekla, temeljnim 

barvanjem jekla, delavniškimi načrti ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi. Izdelava ograje po 

priloženem detajlu .Barva ograje RAL 7016 

(antracit) .
a) ploščato železo 25/8 mm  l= 257 cm (1,57 

kg/m1) kg 4,10 0,00 € 0,00 €

b) stebrički  25/25 mm,  višine 103 cm, kom 3 

(4,90 kg/m1) kg 15,20 0,00 € 0,00 €

c) polnila  25/8 mm, višine 103 cm, kom 18  

(1,53 kg/m1) kg 29,00 0,00 € 0,00 €

d) kovano vodilo 45/12 mm m1 2,60 0,00 € 0,00 €

d) sidrni vijaki kom 15,00 0,00 € 0,00 €

e) 5% teže materiala za zvare in spoje kg 3,00 0,00 € 0,00 €
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7 Dobava in montaža stopniščnega vodila iz 

kovanega železa 45/12 mm, montiranega na 

nosilce za vijačenje vodila z zavitimi zaključki 

45/12mm, kompletno z dobavo kovanega 

železa, montažo, barvanjem ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi.
a) kovano vodilo 45/12 mm m1 11,00 0,00 € 0,00 €

b) nosilec za privijačenje ročaja kot npr. 

GOMBAČ 16C ali enakovredno kom 14,00 0,00 € 0,00 €

c) zaviti zaključek kot npr. Zaključek za ročaj 

11/9.45X12 GOMBAČ ali enakovredno kom 4,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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III MIZARSKA DELA

OKNA

1 o1 Dobava in montaža klasičnega, dvokrilnega, 

lesenega okna z nadsvetlobo iz smrekovega 

lesa, debeline okvirja 78 mm, s troslojno 

zasteklitvijo, Ug stekla 0,6 W/m²K, 

UW celotnega okna 0,88 W/m²K. Barva okvirja 

bela RAL 9010 (Reinweiß).

Okno deljeno po višini, 2/3 dvokrilno okno, 1/3 

nadsvetloba. Odpiranje dvokrilnega okna okoli 

obeh osi, nadsvetlobe okoli horizontalne osi. 

Okovje standardno kot npr. ROTO NT/NX E5, 

na dvokrilnem oknu oliva kot npr. 

ELEGANT 520, na nadsvetlobi polovila kot 

npr.ELEGANT mala polovila. 

Oliva in polovila  v barvi mat srebrni (satiniran 

krom).

Okno dim. 101/164 cm. Okna v pritličju in 

nadstropju na zahodni in južni strani objekta.

kom 11,00 0,00 € 0,00 €

2 o2 Dobava in montaža klasičnega, dvokrilnega, 

lesenega okna z nadsvetlobo iz smrekovega 

lesa, debeline okvirja 78 mm, zastekljeno z 

VSG lepljenim varnostnim steklom (izložbeno 

okno v pritličju z odpiranjem proti ulici).

Barva okvirja bela RAL 9010 (Reinweiß).

Okno deljeno po višini, 2/3 dvokrilno okno, 1/3 

nadsvetloba. Odpiranje dvokrilnega okna okoli 

vertikalne osi, nadsvetloba fiksna. 

Okovje standardno kot npr. ROTO NT/NX E5 

ali enakovredno, odpiranje dvokrilnega okna na 

ključ.

Okno dim. 101/164 cm.
kom 1,00 0,00 € 0,00 €

3 o3 Dobava in montaža klasičnega, dvokrilnega, 

lesenega okna z nadsvetlobo iz smrekovega 

lesa, debeline okvirja 78 mm, s troslojno 

zasteklitvijo, Ug stekla 0,6 W/m²K, UW 

celotnega okna 0,88 W/m²K. 

Barva okvirja bela RAL 9010 (Reinweiß).

Okno deljeno po višini, 2/3 dvokrilno okno, 1/3 

nadsvetloba. Odpiranje dvokrilnega okna okoli 

obeh osi, nadsvetlobe okoli horizontalne osi. 

Okovje standardno kot npr. ROTO NT/NX E5 

ali enakovredno, na dvokrilnem oknu oliva kot 

npr. ELEGANT 520 ali enakovredno, na 

nadsvetlobi pololiva kot npr.ELEGANT mala 

pololiva ali enakovredno. 

Oliva in pololiva v barvi mat srebrni (satiniran 

krom).

Okno dim. 93/153 cm. Okna v pritličju in 

nadstropju na vzhodni strani objekta.

kom 5,00 0,00 € 0,00 €
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4 o4 Dobava in montaža klasičnega, dvokrilnega, 

lesenega okna z nadsvetlobo iz smrekovega 

lesa, debeline okvirja 78 mm, s troslojno 

zasteklitvijo Ug stekla 0,6 W/m²K, UW 

celotnega okna 0,88 W/m²K. 

Barva okvirja bela RAL 9010 (Reinweiß).

Okno deljeno po višini, 2/3 dvokrilno okno, 1/3 

nadsvetloba. Odpiranje dvokrilnega okna okoli 

obeh osi, nadsvetlobe okoli horizontalne osi. 

Okovje standardno kot npr. ROTO NT/NX E5 

ali enakovredno, na dvokrilnem oknu oliva kot 

npr. ELEGANT 520 ali enakovredno, na 

nadsvetlobi pololiva kot npr.ELEGANT mala 

polovila ali enakovredno. 

Oliva in pololiva v barvi mat srebrni (satiniran 

krom). 

Okno dim. 115/165 cm. Okno v mansardi.
kom 1,00 0,00 € 0,00 €

5 o5 Dobava in montaža klasičnega, dvokrilnega, 

lesenega okna z nadsvetlobo iz smrekovega 

lesa, debeline okvirja 78 mm, s troslojno 

zasteklitvijo Ug stekla 0,6 W/m²K, UW 

celotnega okna 0,88 W/m²K. 

Barva okvirja bela RAL 9010 (Reinweiß).

Okno deljeno po višini, 2/3 dvokrilno okno, 1/3 

nadsvetloba. Odpiranje dvokrilnega okna okoli 

obeh osi, nadsvetlobe okoli horizontalne osi. 

Okovje standardno kot npr. ROTO NT/NX E5 

ali enakovredno, na dvokrilnem oknu oliva kot 

npr. ELEGANT 520 ali enakovredno, na 

nadsvetlobi pololiva kot npr.ELEGANT mala 

pololiva ali enakovredno. 

Oliva in pololiva v barvi mat srebrni (satiniran 

krom). 

Okno dim. 110/165 cm. Okno v mansardi.

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

6 bv1 Dobava in montaža dvokrilnih, lesenih 

balkonskih vrat iz smrekovega lesa, debeline 

okvirja 78 mm, s troslojno zasteklitvijo Ug 

stekla 0,6 W/m²K. V spodnjem delu vrat, v višini 

parapeta sosednjih oken, kasetirano leseno 

polnilo.

Barva vrat bela RAL 9010 (Reinweiß).

Okovje standardno kot npr. ROTO NT/NX E5 

ali enakovredno, kljuka za vrata kot npr. 

OTTONE ali enakovredno v barvi mat srebrni 

(satiniran krom).

Balkonska vrata dim. 114/234 cm. Balkonska 

vrata v nadstropju.
kom 1,00 0,00 € 0,00 €
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POŽARNA VRATA

7 pv1 Dobava in montaža enokrilnih, lesenih 

požarnih vrat v lesenem podboju, EI 30, C4  

dim. 108/195 cm. Krilo vrat kasetirano, barva 

vrat bela RAL 9010. Požarna vrata v pritličju.

Oprema: nasadila s samozapiralom v tečajih, 

evakuacijska kljuka v  smeri evakuacije (za 

odpiranje z eno potezo oz. z eno roko, 

ključavnica, ki omogoča odpiranje vrat v smeri 

evakuacije brez ključa) -SIST EN 179, 

evakuacijska kljuka z dolgim ščitom, kromirana. 

Svetla širina prehoda 94 cm. Kljuka na 

nasprotni strani evakuacije kot npr. ELEGANT 

22 MARCHESI ali enakovredno, s ščitom PZ 

88, medenina, kromirana.

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

8 pv2 Dobava in montaža enokrilnih, lesenih 

požarnih vrat v lesenem podboju, EI 30, C4  

dim. 102/203 cm. Krilo vrat kasetirano, barva 

vrat bela RAL 9010. Požarna vrata v pritličju.

Oprema: nasadila s samozapiralom v tečajih, 

evakuacijska kljuka v smeri evakuacije (za 

odpiranje z eno potezo oz. z eno roko, 

ključavnica, ki omogoča odpiranje vrat v smeri 

evakuacije brez ključa) - SIST EN 179, 

evakuacijska kljuka z dolgim ščitom kromirana. 

Svetla širina prehoda 90 cm. Kljuka na 

nasprotni strani evakuacije kot npr. ELEGANT 

22 MARCHESI ali enakovredno, s ščitom PZ 

88, medenina, kromirana. 
kom 1,00 0,00 € 0,00 €

9 pv3 Dobava in montaža dvokrilnih, notranjih, 

lesenih protipožarnih vrat na elektro magnet s 

samozapiralom v lesenem podboju, vrata 

požarne odpornosti 30 min(EI30-C4), dim. 

196/208 cm. Krilo zastekljeno s požarnim 

steklom. Barva vrat bela RAL 9010. Požarna 

vrata v pritličju.

Oprema: nasadila s samozapiralom v tečajih, 

elektro magnet, evakuacijska kljuka v smeri 

evakuacije (za odpiranje z eno potezo oz. z eno 

roko, ključavnica, ki omogoča odpiranje vrat v 

smeri evakuacije brez ključa) - SIST EN 179, 

vrata vezana na požarno centralo.

Svetla širina prehoda 90 cm. Vrata v avli v 

pritličju. Kljuka na nasprotni strani evakuacije 

kot npr. ELEGANT 22 MARCHESI ali 

enakovredno, s ščitom PZ 88, medenina, 

kromirana. 
kom 1,00 0,00 € 0,00 €
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10 pv4 Dobava in montaža enokrilnih, lesenih 

požarnih vrat v lesenem podboju, EI 30, C4  

dim.118/206 cm. Krilo vrat kasetirano, barva 

vrat bela RAL 9010. Požarna vrata v 

nadstropju, večnamenski prostor.

Oprema: nasadila s samozapiralom v tečajih, 

evakuacijska kljuka v  smeri evakuacije (za 

odpiranje z eno potezo oz. z eno roko, 

ključavnica, ki omogoča odpiranje vrat v smeri 

evakuacije brez ključa) - SIST EN 179, 

evakuacijska kljuka z dolgim ščitom kromirana. 

Svetla širina prehoda 106 cm. Kljuka na 

nasprotni strani evakuacije kot npr. ELEGANT 

22 MARCHESI ali enakovredno, s ščitom PZ 

88, medenina, kromirana. 

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

11 pv5 Dobava in montaža enokrilnih, lesenih 

požarnih vrat v lesenem podboju, EI 30, C4  

dim. 100/189 cm. Krilo vrat kasetirano, barva 

vrat bela RAL 9010. Požarna vrata v 

nadstropju, pisarna.

Oprema: nasadila s samozapiralom v tečajih, 

evakuacijska kljuka v  smeri evakuacije (za 

odpiranje z eno potezo oz. z eno roko, 

ključavnica, ki omogoča odpiranje vrat v smeri 

evakuacije brez ključa) - SIST EN 179, 

evakuacijska kljuka z dolgim ščitom kromirana. 

Svetla širina prehoda 90 cm. Kljuka na 

nasprotni strani evakuacije kot npr. ELEGANT 

22 MARCHESI ali enakovredno, s ščitom PZ 

88, medenina, kromirana. 

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

12 pv6 Dobava in montaža enokrilnih, lesenih 

požarnih vrat v lesenem podboju, EI 30, C4  

dim. 103/202 cm. Krilo vrat kasetirano, barva 

vrat bela RAL 9010. Požarna vrata v 

nadstropju, pisarna.

Oprema: nasadila s samozapiralom v tečajih, 

evakuacijska kljuka v  smeri evakuacije (za 

odpiranje z eno potezo oz. z eno roko, 

ključavnica, ki omogoča odpiranje vrat v smeri 

evakuacije brez ključa) -SIST EN 179, 

evakuacijska kljuka z dolgim ščitom kromirana. 

Svetla širina prehoda 93 cm. Kljuka na 

nasprotni strani evakuacije kot npr. ELEGANT 

22 MARCHESI ali enakovredno, s ščitom PZ 

88, medenina, kromirana. 
kom 1,00 0,00 € 0,00 €
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13 pv7 Dobava in montaža enokrilnih, lesenih 

požarnih vrat v lesenem podboju, EI 30, C4  

dim. 100/210 cm. Krilo vrat kasetirano, barva 

vrat bela RAL 9010. Požarna vrata na vhodu v 

mansardo.

Oprema: nasadila s samozapiralom v tečajih, 

evakuacijska kljuka v  smeri evakuacije (za 

odpiranje z eno potezo oz. z eno roko, 

ključavnica, ki omogoča odpiranje vrat v smeri 

evakuacije brez ključa) -SIST EN 179, 

evakuacijska kljuka z dolgim ščitom kromirana. 

Svetla širina prehoda 90 cm. Kljuka na 

nasprotni strani evakuacije kot npr. ELEGANT 

22 MARCHESI ali enakovredno, s ščitom PZ 

88, medenina, kromirana.

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

14 Montaža ključavnice in evakuacijske kljuke v 

smeri evakuacije v obstoječa vhodna vrata na 

ulični strani objekta (za odpiranje z eno potezo 

oz. z eno roko, ključavnica, ki omogoča 

odpiranje vrat v smeri evakuacije brez ključa) - 

SIST EN 179, evakuacijska kljuka z dolgim 

ščitom kromirana, z vsemi pomožnimi deli.

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

NOTRANJA VRATA

15 nv1 Dobava in montaža enokrilnih, lesenih vrat 

v lesenem podboju, iz smrekovega lesa dim. 

75/200 cm. 

Krilo vrat polno, kasetirano, barva vrat bela RAL 

9010. Notranja vrata v pritličju na vhodu v 

sanitarije.

Oprema: nasadila, cilindrična ključavnica, kljuka 

kot npr. ELEGANT 22 MARCHESI ali 

enakovredno, s ščitom PZ 88, medenina, 

kromirana. 

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

16 nv2 Dobava in montaža enokrilnih, lesenih vrat 

v lesenem podboju, iz smrekovega lesa dim. 

85/200 cm. Krilo vrat polno, barva vrat bela 

RAL 9010. Notranja vrata v mansardi na vhodu 

v pisarno.

Oprema: nasadila, cilindrična ključavnica, kljuka 

kot npr. ELEGANT 22 MARCHESI ali 

enakovredno, s ščitom PZ 88, medenina, 

kromirana. 

kom 2,00 0,00 € 0,00 €

17 nv3 Dobava in montaža enokrilnih, lesenih vrat 

v lesenem podboju, iz smrekovega lesa dim. 

75/200 cm. Krilo vrat polno, barva vrat bela 

RAL 9010. Notranja vrata v mansardi na vhodu 

v sanitarije.

Oprema: nasadila, cilindrična ključavnica Kljuka  

kot npr. ELEGANT 22 MARCHESI ali 

enakovredno, s ščitom PZ 88, medenina, 

kromirana. 

kom 1,00 0,00 € 0,00 €
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18 zv1 Dobava in montaža zgibnih, lesenih, 

štiridelnih vrat v lesenem podboju, barva bela 

RAL 9010 dim 1,60/2,0 m. Oprema: vodilo 

zgibnih vrat, okovje za zgibna vrata, ključavnica 

za drsna vrata in vdolbljenim ročajem mat 

krom. 

Zgibna vrata pri čajni kuhinji v mansardi kom 1,00 0,00 € 0,00 €

19 Kompletna izdelava in montaža sanitarnih sten. 

Sanitarne stene debeline 13 mm iz 

oplemenitenih materialov z ultrapasom, 

oplaščene z eluksiranimi alu profili, ki 

omogočajo samonosilnost predelnih sten. Vrata 

opremljena z varnostno ključavnico z oznako 

prosto, zasedeno. Stene dvignjene 10 cm od tal 

na kovinskih nogicah. Barva  RAL 1013 

Perlweiß.

sa1 204/200 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

sa2 195/200 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

sa3 147/117-200 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

20 Dobava in montaža enokrilnih drsnih vrat v 

kaseti za montažno steno. Svetla odprtina vrat 

70/200 cm, kaseta velikosti 159,3/206 cm. 

Vratno krilo polno, iz smerkovega lesa, barva 

RAL 9010 bela. Ključavnica za drsna vrata in 

vdolbljenim ročajem, mat krom. 

Drsna vrata v čajni kuhinji v nadstropju.

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

21 Dobava in montaža trokrilnih, lesenih vhodnih 

vrat iz smrekovega lesa v lesenem podboju, 

dim. 2,37/224 cm. Stranska krila fiksna. Krila 

vrat delno zastekljena. Dvoslojna zasteklitev, 

zunaj varnostno steklo, znotraj prozorno z 

izolativnim premazom. Parapetni del vrat 

kasetiran. Barva vrat bela RAL 9010. 

Oprema: nasadila, cilindrična ključavnica. 

Kljuka na kot npr. ELEGANT 22 MARCHESI ali 

enakovredno, s ščitom PZ 88, medenina, 

kromirana. 

Vhodna vrata na vzhodni strani objekta.
kom 1,00 0,00 € 0,00 €
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LESENE OKENSKE POLICE

22 Izdelava in montaža notranjih lesenih okenskih 

polic iz smrekovega lesa, debeline 24 mm, 

previs 3 cm. Izvedba okenskih polic montiranih 

na gradbeno lepilo kompletno z barvanjem polic 

in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Barva 

okenskih polic bela RAL 9010.

pritličje 100-106/30 cm kom 4,00 0,00 € 0,00 €

pritličje 93-99/70 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

nadstropje dim. 100-113/27 cm kom 7,00 0,00 € 0,00 €

nastropje dim. 93-99/40 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

nadstropje dim. 93-99/27 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

mansarda dim. 110-116/47 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

nastropje dim. 115-121/25cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

LESENO VODILO

23 Izdelava in montaža lesenega vodila 

montiranega pred okni na južni fasadi, na višini 

90 cm od tal, iz smrekovega lesa. Izdelava 

pravokotnega vodila širine 45 mm in višine 45 

mm, montiranega na stranske stene okenske 

odprtine v lesene nosilce, kompletno z lesenimi 

nosilci, pritrdilnim materialom, barvanjem lesa 

ter vsemi pomožnimi deli in prednosi. Barva 

RAL 9010 bela. 

m1 2,30 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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IV KERAMIČARSKA DELA

1 Izvedba tesnenja na estrih z uporabo 

dvokomponentnega tesnilnega sistema: 

Izvedba tesnilnega (hidroizolacijskega) sistema, 

ki preprečuje prehajanje vlage v konstrukcijo z 

dvokomponentno visoko prilagodljivo fleksibilno 

cementno malto za tesnenje (kot npr. 

MAPELASTIC ali enakovredno). Izvedba 

tesnilnega sistema po navodilih proizvajalca. 

Vsi odtoki morajo biti izvedeni s prirobnicami ter 

vsemi potrebnimi tesnilnimi trakovi in 

manšetami.
prostori: sanitarije pritličje in mansarda m2 15,20 0,00 € 0,00 €

2 Dobava in polaganje talne keramike dim. 60x60 

cm, deb. do 10 mm na lepilo s fugiranjem, 

kompletno s pripravo lepila in vsemi pomožnimi 

deli in prenosi.

Keramika: talne keramične ploščice kot npr. 

DECONCRETE DE MICRO, siva 6060 ali 

enakovredno. Barva fug siva. 
kermika pritličje  - 10,50 m2 m2 8,60 0,00 € 0,00 €

keramika mansarda - 8,70 m2 m2 6,60 0,00 € 0,00 €

3 Dobava in polaganje talne nizkostenske obloge 

višine 10 cm, rezane iz osnovne karamike 

osnovne barve, na lepilo, kompletno s pripravo 

lepila, fugiranjem in vsemi pomožnimi deli in 

prenosi. Keramika: talne keramične ploščice kot 

npr. DECONCRETE DE MICRO siva 6060 ali 

enakovredno.
pritličje m1 6,70 0,00 € 0,00 €

mansarda m1 5,20 0,00 € 0,00 €

4 Dobava in polaganja stenske keramike dim. 

60x60 cm v prostorih sanitarij s pripravo lepila, 

fugiranjem in vsemi pomožnimi deli in prenosi.                                                            

Keramika: stenske keramične ploščice 60x60 

cm kot npr. DECONCRETE DE MICRO bela 

6060 ali enakovredno
kermika pritličje  - 17 m2 m2 15,30 0,00 € 0,00 €

keramika mansarda -12 m2 m2 10,20 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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V KAMNOSEŠKA DELA

1 Izvedba dobetoniranja stopnic v mansardo v 

višini 4-6 cm s predhodno impregnacijo 

obstoječih betonskih stopnic s polimerno 

disperzijskim-veznim slojem kot. npr. KEMA 

KEMACRYL ali enakovredno.

m2 6,50 0,00 € 0,00 €

2 Obloga notranjih stopnic z naravnim kamnom - 

enaki kot na prvih dveh stopnicah (glej sliko). 

Debelina nastopne ploskve 2 cm, debelina čela 

1 cm. Oblaganje stopnic z naravnim kamnom 

na lepilo z dobavo materiala, protizdrsnim 

trakom na robu stopnice in vsemi pomožnimi 

deli in prenosi.

slika: obst. stopnice

nastopne ploskve širine 29 cm m2 7,00 0,00 € 0,00 €

čela stopnice višine 17,2 cm m2 4,00 0,00 € 0,00 €

protizdrsni trak širine 25 mm m1 24,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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VI SUHOMONTAŽNA DELA

1 Izvedba suhih estrihov v mansardi (tesarska 

dela):                                                                             

1. izvedba izravnalnega mineralnega nasutja 

brez dodatnega veziva v debelini 2 cm s 

polaganjem robnih izolacijskih trakov. Izvedba 

izravnalnega nasutja po navodilih proizvajalca                                                    

2. polaganje estrih elementov 2 x 10 mm + 10 

mm lesna vlakna (kot npr. Vidifloor F135 ali 

enakovredno - odziv na ogenj A2-s1,d0 

negorljivo).

Estrih elementi se polagajo po navodilu 

proizvajalca estrih elemeta. 

m2 104,00 0,00 € 0,00 €

2 ps Izdelava montažne požarne mavčne stene, 

požarne odpornosti 60 min. na kovinski 

podkonstrukciji, vključno s fugiranjem stikov. 

Debelina stene 15 cm, višina do 4,6 m, zvočne 

zaščite 59 dB.                                        

*Podkonstrukcija iz pocinkanih kovinskih 

profilov po DIN 18182-1 z uporabo tesnilnega 

traku Profili  UW 75, stebri  CW75, zvočna 

ločitev s tesnilnim trakom, na razmaku 625 mm, 

na stikih profilov se izvede oplaščenje s kosi 

stenskih C profilov (1 m), dvojna obloga iz 

mavčnih plošč debeline 1.25cm (kot npr. 

Fireboard A1 ali enakovredno) stiki zamaknjeni  

>40 cm                                                            * 

vmesna izolacija iz mineralne volne debeline 

150mm (kot npr. NATURBOARD FIT-G l0.038 

W/mK, odziv na ogenj A1 ali enakovredno) s 

parno zaporo URSA SECO PRO 100.                                         

Fugiranje: Fugirna masa in ojačitveni bandažni 

trak. 

Mavčne stene proti požarnem stopnišču
pritličje m2 4,00 0,00 € 0,00 €

mansarda m2 38,00 0,00 € 0,00 €

3 ns Izdelava montažne mavčne stene na 

kovinski podkonstrukciji, vključno s fugiranjem 

stikov. Debelina stene 12,5 cm, višina do 3m.                                        

*Podkonstrukcija iz pocinkanih kovinskih 

profilov po DIN 18182-1 z uporabo tesnilnega 

traku Profili UW 100 -06, stebri CW 100-06 na 

razmaku 625 mm, na stikih profilov se izvede 

oplaščenje s kosi stenskih C profilov (1 m)                                          

*enojna obloga navadnih plošč debeline 12,5 

mm                                                      * vmesna 

izolacija iz mineralne volne debeline 100 mm 

(kot npr.KNAUFINSULATION AKUSTIK 

BOARD ali enakovredno). Fugiranje: Fugirna 

masa in ojačitveni bandažni trak.               
a) nadstropje - zapiranje vratne odprtine m2 2,50 0,00 € 0,00 €

b) nadstropje - mavčna stena v čajni kuhinji z 

vgradnjo kasete drsnih vrat m2 7,00 0,00 € 0,00 €

c) mansarda m2 18,00 0,00 € 0,00 €
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4 vs Izdelava montažne mavčne stene na 

kovinski podkonstrukciji, vključno s fugiranjem 

stikov. Debelina stene 15 cm, višina do 3,00 m. 

Stene  čajne kuhinje                                                         

*Dvojna podkonstrukcija iz pocinkanih kovinskih 

profilov po DIN 18182-1 z uporabo tesnilnega 

traku Profili UW 100 -06, stebri CW 100-06 na 

razmaku 625 mm, na stikih profilov se izvede 

oplaščenje s kosi stenskih C profilov ( 1 m)                                                                

*dvojna obloga 1 x navadne plošče debeline 

12,5 mm, s strani čajne kuhinje vodoodporne 

plošče                                                                          

* vmesna izolacija iz mineralne volne debeline 

100 mm (kot npr.KNAUFINSULATION 

AKUSTIK BOARD ali enakovredno). Fugiranje: 

Fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.                
mansarda m2 8,00 0,00 € 0,00 €

5 po Izdelava enojne prostostoječe obloge višine 

do 2,70 m s kovinsko podkonstrukcijo iz 

stenskih profilov CW100 montiranih na razmaku 

max 0,65 m, izolacijski sloj iz mineralne volne 

debeline 15 cm kot npr. AKUSTIK BOARD ali 

enakovredno, s toplotno prevodnostjo l=0,037 

W/mK, parno zaporo in oblogo iz mavčnih plošč 

deb 1.25 cm. Fugiranje: Fugirna masa in 

ojačitveni bandažni trak. 

mansarda m2 78,00 0,00 € 0,00 €

6 vp Izdelava dvojne prostostoječe obloge višine 

s kovinsko podkonstrukcijo iz stenskih profilov 

CW100 montiranih na razmaku max 0,65 m, 

izolacijski sloj iz mineralne volne debeline 15 cm 

kot npr. AKUSTIK BOARD ali enakovredno s 

toplotno prevodnostjo l=0,037 W/mK, parno 

zaporo in oblogo iz 1x navadna mavčna plošča 

deb 1.25cm in 1x vodoodporna mavčna plošča. 

Fugiranje: Fugirna masa in ojačitveni bandažni 

trak. 
mansarda sanitarije m2 9,00 0,00 € 0,00 €

7 Izvedba dvojne obloge jeklenih nosilcev strešne 

konstrukcije s požarnimi ploščami na stropno 

konstrukcijo vključno s fugiranjem stikov.                                                 

Obloga: 2x 1.25 požarna plošča                     

m2 38,00 0,00 € 0,00 €

8 Izvedba dvojne obloge lesenih škarij strešne 

konstrukcije v požarnem stopnišču s požarnimi 

ploščami na stropno konstrukcijo vključno s 

fugiranjem stikov.                                                 

Obloga: 2x 1.25 požarna plošča                     

m2 8,00 0,00 € 0,00 €
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9 Izvedba stropa požarnega stopnišča v mansardi 

z ognjevarnimi mavčnimi ploščami kot npr. 

Knauf Fireboard A1 ali enakovreno, deb. 2x1,25 

cm na stropni kovinski profil CD 60-06  na 

leseno strešno konstrukcijo - špirovce in z 

dvoslojno izolacijo - kameno volno med špirami 

kot npr. Natur boart VENTI ali enakovredno 

deb. 18 cm in izolacijski filc iz mineralne 

steklene volne pod škarjami/špirami kot 

npr.UNIFIT 035 deb. 6 cm ali enakovredno ter 

parozaporni sloj kot  npr. Knauf Insulation LDS 

100 ali enakovredno. Izdelava stropa kompletno 

s fugiranjem stikov ter vsemi pomožnimi deli in 

prenosi. Obloga stropa z ognjevarnimi ploščami 

se izvede 1 m od roba požarnega sektorja  v 

drugi požarni sektor. Strop požarne odpornosti 

30 minut (R)EI30.
kasakada višine 177cm m1 3,40 0,00 € 0,00 €

kaskada višine 67 cm m1 3,40 0,00 € 0,00 €

strop m2 25,50 0,00 € 0,00 €

revizijska vrata 60/60 ognjevarna kom 1,00 0,00 € 0,00 €

10 Izvedba obloge mansardnega stropa z 

mavčnimi ploščami kot npr. Knauf Diamant deb. 

1,5 cm ali enakovredno, na stropni kovinski 

profil CD 60-06, na leseno strešno konstrukcijo 

z dvoslojno izolacijo - kameno volno, špirami kot 

npr. Natur boart VENTI deb. 18 cm ali 

enakovredno in izolacijski filc iz mineralne 

steklene volne pod škarjami/špirami kot 

npr.UNIFIT 035 deb 6 cm ali enakovredno ter 

parozaporni sloj kot  npr. Knauf Insulation LDS 

100 ali enakovredno. Izvedba mansardnega 

stropa kompletno s fugiranjem stikov ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi. Lokacija revizijskih 

vratic se uskladi s strojnimi inštalacijami.

revizijska vratica 60/60 kom 2,00 0,00 € 0,00 €

revizijska vratica40/40 kom 1,00 0,00 € 0,00 €

strop m2 105,00 0,00 € 0,00 €

11 Izvedba obloge špalet strešnih oken višine do 

50 cm, kompletno s fugiranjem stikov ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi.      

2x ognjevarna plošča m1 11,00 0,00 € 0,00 €

1x mavčna plošča deb. 1,5 cm m1 30,00 0,00 € 0,00 €

12 Izvedba prestavitve in razširitve  vratne odprtine 

v mavčni steni, debeline 12 cm, na vhodu v 

sanitarije za invalide v pritličju. Obstoječa vratna 

odprtina se zapre v širini 11 cm in se v mavčni 

steni izvede izrez v širini 30 cm za razširitev 

vratne odprtine za nova vrata. Izvedba nove 

vratne odprtine v mavčni steni z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi.          

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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VII TLAKARSKA DELA

1 Obnova obstoječega parketa v večnamenskem 

prostoru in čajni kuhinji v nadstropju,  ki 

vključuje brušenje, kitanje in 2x lakiranje ter 

dobavo materiala in vsa pomožna dela in 

prenose.

m2 85,00 0,00 € 0,00 €

1 Dobava in polaganje gotovega parketa debeline 

15mm na lepilo - zgornji obrabni sloj 4 mm kot 

npr. CRANS-MONTANA, lakiran hrastov parket 

ali enakovredno. Polaganje parketa na lepilo, 

kompletno s pripravo podlage, vsemi potrebnimi 

elementi in zaključnimi letvami ter dobavo 

materiala in vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m2 95,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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VIII PLESKARSKA DELA

1 Priprava podlage za pleskanje zidanih sten s 

paropropustno izravnalno maso, z dobavo in 

pripravo mase ter vsemi pomožnimi deli in 

prenosi - barvanje sten ob stopnišču v 

mansardo in tangiranih stenah pri zamenjavi 

oken in vrat.

a) pritličje m2 105,00 0,00 € 0,00 €

b) nadstropje m2 155,00 0,00 € 0,00 €

2 Priprava podlage za pleskanje montažnih 

mavčnih sten s kitanjem, kompletno z dobavo 

materiala, kotniki ter vsemi pomožnimi deli in 

prenosi.

a) pritličje m2 16,00 0,00 € 0,00 €

b) nadstropje m2 18,00 0,00 € 0,00 €

c) mansarda m2 200,00 0,00 € 0,00 €

3 Priprava podlage za pleskanje stropnih površin 

iz mavčnih plošč z dobavo materiala ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi.

mansarda m2 130,00 0,00 € 0,00 €

4 Enobarvno barvanje v dveh nanosih vseh sten 

in stropov s paropropustno silikatno ali 

silikonsko barvo, kompletno z dobavo materiala, 

pripravo barve ter vsemi pomožnimi deli in 

prenosi. 

Barva bela
a) pritličje m2 121,00 0,00 € 0,00 €

b) nadstropje m2 173,00 0,00 € 0,00 €

c) mansarda m2 330,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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IX RAZNA DELA

1 Generalno zaključno čiščenje objekta. 

Končno, generalno čiščenje objekta in 

opreme ter stavbnega pohištva, zaščitni 

premazi ter vsa ostala dela potrebna za 

čistost prostorov, ki je primerna za vselitev. 

Čiščenje se opravi pred predajo objekta 

investitorju.
m2 135,00 0,00 € 0,00 €

2 Ponovna montaža okrasja na zidcu in frčadi 

na portalu objekta (agave), z vsem pritrdilnim 

materialom in vsemi pomožnimi deli in 

prenosi.

kom 5,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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OPREMA

ČAJNA KUHINJA

1 Dobava im montaža pohištva v čajnih kuhinjah, 

kompletno z vsemi pomožnimi deli in predenosi.

1.1. Spodnji element, omarica za korito širine 60 

cm, barva bela. Kuhinski element kot npr. IKEA 

METOD z vrati Enkoping. Ročka črna 143 mm 

kot npr. IKEA Baggnas. Noge elementa višine 8 

cm. Čajna kuhinja nadstropje in mansarda. 
kom 2,00 0,00 € 0,00 €

1.2. Spodnji element, predalnik širine 40 cm, 

barva bela, tri predala. Kuhinski element kot 

npr. IKEA METOD ličnice predalov Enkoping. 

Ročke črne 143 mm kot npr IKEA Baggnas. 

Noge elementa višine 8 cm. Čajna kuhinja 

nadstropje in mansarda. kom 2,00 0,00 € 0,00 €

1.3. Vrata za in ščitnik za tla podpultni hladilnik, 

barva bela. Vrata za podpultni hladilnik  kot npr. 

IKEA METOD Enkoping. Ročka črna 143 mm  

kot npr IKEA Baggnas. Čajna kuhinja 

nadstropje in mansarda. kom 2,00 0,00 € 0,00 €

1.4. Spodnji element s policami širine 30 cm, 

barva bela.Kuhinski element kot npr. IKEA 

METOD z vrtati Enkoping. Ročka črna 143 mm  

kot npr IKEA Baggnas. Noge elementa višine 8 

cm. Čajna kuhinja nadstropje. kom 1,00 0,00 € 0,00 €

1.5. Prekrivna letev med spodnjo omarico in 

steno, izrezana iz zaključne plošče.
a) nadstropje  širina 9 cm kom 2,00 0,00 € 0,00 €

b) mansarda  širina 5 cm kom 2,00 0,00 € 0,00 €

kom 5,00 0,00 € 0,00 €

1.6. Delovna plošča, črna imitacija kamna / 

laminat deb 2,8 cm z zaključno kotna letev 

barve nejrjavečega jekla. 
a)  Dolžina delovne plošče nadstropje 208 cm, 

zaključna kotna letev 330 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

b)  Dolžina delovne plošče mansarda 170 cm, 

zaključna kotna letev 290 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

1.7. Podnožje omaric belo višine 8 cm kot npr. 

IKEA METOD Forbattra ali enakovredno
a) Dolžina podnožja nadstropje 208 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

b) Dolžina podnožja mansarda 170 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

1.8. Vsadno korito  z odcejalnikom dim. 69/47 

cm, nerjaveče jeklo s s sifonom in priključkom 

na oddtok. Vsadno korito z odcejalnikom kot 

npr. IKEA VATTUDALEN. kom 2,00 0,00 € 0,00 €

1.9. Kunijska mešalna armatura narva 

nerjavečega jekla kot npr. IKEA Almaren ali 

enakovredno. kom 2,00 0,00 € 0,00 €

1.10. Sistem za ločevanje odpadkov z izvlekom 

z zračnikom montiran pod pomivalno korito, 

volumna 20l kot. npr. IKEA HÅLLBAR. kom 2,00 0,00 € 0,00 €

1.11. Viseči element 60/40 cm, barva 

bela.Viseči elementi element kot npr. IKEA 

METOD Enkoping. Ročka črna 143 mm  kot npr 

IKEA Baggnas. Obešlna letev. Čajna kuhinja 

nadstropje in mansarda. kom 4,00 0,00 € 0,00 €
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1.12. Viseči element 40/40 cm, barva 

bela.Viseči elementi element kot npr. IKEA 

METOD Enkoping. Ročka črna 143 mm  kot npr 

IKEA Baggnas. Obešlna letev. Čajna kuhinja  

mansarda. kom 1,00 0,00 € 0,00 €

1.13. Stenska polica dolžine 80 cm, barva 

bela.Stenska polica kot npr. IKEA METOD 

Botkyrka. Čajna kuhinja nadstropje. kom 1,00 0,00 € 0,00 €

1.14. Inukcijska kuhalna plošča dim. 44 × 270 × 

490 mmkot npr. Electrolux LIT30231C 

indukcijska kuhalna plošča ali enakovredno. kom 2,00 0,00 € 0,00 €

1.15. Podpultni vgradni hladilnik kot npr. 

Gorenje RIU609EA1 ali enakovredno

Razred energijske učinkovitosti	E

Prostornina	136 l

Zaslon	LED zaslon

Dimenzije aparata (V x Š x G)	81,8 × 59,5 × 54,5 

cm

Dimenzije vgradnje (V x Š x G)	90 × 60 × 55 cm kom 2,00 0,00 € 0,00 €

1.16. Delovna plošča, črna imitacija kamna / 

laminat deb 2,8 cm širine 50 cm, dolžine 150 

cm, zarobljena, montirana na stenske nosilce  

(kom 3) na višino 70 cm od tal. Čajna kuhinja 

nadstropje. kom 1,00 0,00 € 0,00 €

1.17. Stol za čajno kuhinjo v nadstropju kot npr. 

stol ÖSTANÖ črna Remmarn/temno siva ali 

enakovredno. kom 7,00 0,00 € 0,00 €

1.18. Stenska plošča po meri, črna imitacija 

minerala/laminat, deb. 1,3 cm kot npr IKEA 

SIBBARP ali enakovredno 
a) Nadstropje  višina 70 cm dolžina  208 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

b) Mansarda višina 70 cm, dolžina 170 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €

1.19.Jedilna miza.Podnožja miz so izdelana iz 

kovinskih prašnobarvanih cevi 60x30 mm 

preseka 2 mm. Noge miz imajo fino nastavitev 

višine. Noge so med seboj povezane s 

kovinskim inštalcijskim kanalom, ki omogoča 

razvod kablov in pa pritrjevanje elekro in 

prodatkovnih priključkov računalnikov  in elektro 

naprav. 

Sistemsko podnožje  omogoča sestavo dvojnih 

miz na skupnem podnožju. Tak način sestave 

zminimalizira število nog pod mizo.

Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele 

iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, 

robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Na 

podnožje so privijačene preko distančnikov 

(izgled lebdeče mize) in podprte z instalacijskim 

kanalom.

Podnožje: kovina bela

Mizna plošča: bela                                              

Vse kot npr.pisalna miza SMART 1SM-00-10 iz 

programa pisarniškega pohištva proizvajalca 

Gonzaga-pro d.o.o.; ali enakovredno. 

Dimm.160/80/75 cm kom 1,00 0,00 € 0,00 €
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2 SANITARIJE

2.1. Dobava in montaža sklopnega držala 

dolžine 71 cm kot. npr sklopno držalo art. 4232 

lekarna Soča ali enakovredno kom 1,00 0,00 € 0,00 €

2.2. Dobava in montaža kovinske omara za 

čistila,  h 1800 × g 400 × d 800 mm, dvokrilna, 

police 3+1 kot npr. KIT Žižki art. G.O. 180.40.80 

[Č] kom 1,00 0,00 € 0,00 €

3 VEČNAMENSKI PROSTOR 

3.1. Dobava in montaža sklopljive mize na 

kolesih. Podnožja mize izdelana iz kovinskih 

prašnobarvanih pravokotnih cevi. Podnožje miz  

na kolesih z zavoro in sklopljivo.

Mizne plošče izdelane iz 25 mm debele iverne 

plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi 

obdelani z ABS trakom 2 mm.

Podnožje: kovina bela

Mizna plošča: bela. Vse kot miza SUZO FIX 

dobavitelja Diemmebi s.r.l., ali enakovredno. kom 8,00 0,00 € 0,00 €
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4. PISARNE MANSARDA

MIZA NASLONSKA Z PRIKLJUČNO OMARICA 

ZA NASLONSKO MIZO Podnožja miz  izdelana 

iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50 mm. 

Noga mize je trapezne (samostojna miza) 

oziroma oblike enakokrakega trapeza 

(konferenčna miza).  Naslonska miza ima zato 

posebej prirejeno nogo za naslanjanje na 

priključno omarico. Noge (naslonske in 

navadne) so med seboj povezane s kovinskim 

inštalcijskim kanalom, ki omogoča razvod  

kablov ter pritrjevanje priključkov za računalnike  

in elektro naprave. Noge miz imajo fino 

nastavitev višine.

Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele 

iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, 

robovi obdelani z ABS trakom 2 mm.. Priključno 

omarico mize sestavljajo: obod, izdelan iz 36 

mm debelih in predalnik s kovinskimi predali, 

odprtimi in zaprtimi omaricam pa iz 18 mm 

debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) 

oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih 

z ABS robovi 2 mm. Omare in predalnik so 

opremljeni s ključavnico, Zaprta omarica, ima 

urejen prehod do odprte omarice, ki z dvojnim 

hrbtiščem in odprtino v dnu omogoča pospravilo 

kablov ter njihov razvod do mize oziroma 

aparatur v in na omarici.

Mize in priključne omarice imajo vgrajene 

okrogle pvc rozete za razvod kablov.
Podnožje: kovina bela

Mizna plošča in obod priključne omarice: bela

Fronte priključne omarice: sage zelena Egger 

U638 ST9 Vse kot npr. naslonska miza art. 1VI-

00-66 in priključna omarica art. 1VI-00-86 iz 

pisarniškega programa VISTA proizvajalca 

GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno

4.1.MIZA NASLONSKA 160*80*H75 kom 9,00 0,00 € 0,00 €

4.2.PRIKLJUČNO OMARICA ZA NASLONSKO 

MIZO 158*55*H62 kom 9,00 0,00 € 0,00 €

4.3.PISARNIŠKI STOL'Stol na zvezdnatem 

črnem PVC podnožju na kolesih (kolesa za trdo 

podlago d.50 z zavoro). Sinhro mehanizem s 4 

pozicijami. Hrbtišče v črni mreži z nastavljivo 

ledvično oporo. Sedišče je tapecirano v 

kvalitetno blago ali umetno usnje po izboru 

projektanta. Stol ima rokonaslone.

Tapeciranje in mreža: črna'.Stol mora biti 

izdelan in certificiran skladno s sledečimi 

normativi:1355-B'. Vse kot stol RIO proizvajalca 

Mael s.r.l., ali enakovredno. kom 11,00 0,00 € 0,00 €

oprema Stran 44



region

4.4.KONFERENČNI STOLStol nakladalni ima 

školjko narejeno iz polipropilena, ki je 

oblazinjena s poliuretansko peno (60kg/m3), 

negorljivo (razred 1 IM, Crib 5), tapeciran v 

blago kat. C. Stol je na 4 kovinskih nogicah, 

FI16mm, ki so prašno barvane. 

Podnožje: kovina bela

Školjka: sage zelena C114 (barvno usklajena s 

frontami priključnih omaric). Vse kot npr. 

nakladalni stol Babila 2736 SOFT proizvajalca 

Pedrali s.r.l.; ali enakovredno kom 4,00 0,00 € 0,00 €

4.5.MIZA PISALNA ELEKTRIČNA DVIŽNO 

NASTAVLJIVA Podnožja miz so izdelana iz 

kovinskih kvadratnih prašnobarvanih cevi. 

Območje višinske nastavljivost 65-130cm 

(skupaj z mizno ploščo). Nosilnost 120kg, 

hitrost 40mm/s, glasnosts <45 dB, vhodna 

napetost 110-230V, senzor za varnostno 

ustavitev.

Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele 

iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, 

robovi obdelani z ABS trakom 2 mm.

Podnožje: belo

Mizna plošča: belaMizna podnožja so 

certificirana skladno s sledečimi normativi:

EN 1730  Mize, stabilnost, trdnost in trajnost

EN 527-1  Delovne mize in pisalne mize -  Mere

EN 527-2  Delovne mize - Zahteve za varnost, 

trdnost in trajnostVse kot npr. električna dvižno 

nastavljiva miza UP proizvajalca GONZAGA 

PRO d.o.o. ali enakovredno. Dim. 140*80*H75 kom 2,00 0,00 € 0,00 €

4.6.PREDALNIK Predalniki  izdelan iz 18 mm 

debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) 

oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih 

z ABS robovi 2 mm na vratih in pokrivnih 

ploščah, ter 1 mm na korpusu.

Predalniki  opremljen z ALU valjastim ročajem, 

centralno ključavnico in sistemom proti 

zvračanju. Predalniki na skritih kolesih s  

centralnim zaklepanjem z varnostnim anititilt 

sistemom (odpiranje mogoče le en predal 

hkrati). Notranjost predalov  v celoti iz lakirane 

pločevine (NE metabox. Gornji predal  

opremljen s PVC vložkom za pisala.

Barva: bela                                                           

Vse kot npr. artikel 1VI-01-09 iz programa 

INSERT, GONZAGA PRO d.o.o. ali 

enakovredno. Dim.43*55*H57 kom 2,00 0,00 € 0,00 €

4.7. KLBUSKA MIZICA'Podnožja miz so 

izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50 

mm. Noge miz imajo fino nastavitev višine.

Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele 

iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, 

robovi obdelani z ABS trakom 2 mm.

Podnožje: kovina bela

Mizna plošča: bela Vse kot npr. klubska miza  iz 

pisarniškega programa VISTA proizvajalca 

GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno kom 1,00 0,00 € 0,00 €
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4.8.MIZNI ZASLON - Mizni zasloni so izdelani iz 

25 mm debele iverne plošče oplemenitene z 

melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS 

trakom 2 mm. Zasloni se na mizno ploščo 

pritrjujejo prek L kovinskih kotnikov.

Kotniki: kovina bela

Zaslon: sage zelena Egger U638 ST9 .Vse kot 

npr. mizni zaslon 1SM-00-32 iz pisarniškega 

programa VISTA proizvajalca GONZAGA PRO 

d.o.o. ali enakovredno. Dim. 160*H35 kom 3,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €
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ELEKTROINŠTALACIJE 1,2

REKAPITULACIJA

A INSTALACIJA ZA RAZSVETLJAVO

B INSTALACIJA ZA MOČ

C KOMUNIKACIJSKO OŽIČENJE

D OZEMLJITVE

E POŽARNO JAVLJANJE

F ODVOD DIMA IN TOPLOTE

G PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA

SKUPAJ 

22% DDV

SKUPAJ Z DDV

0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/ enota Vrednost

A INSTALACIJA ZA RAZSVETLJAVO

A1

Kabli uvlečeni v izolacijske cevi in položeni podometno 

ali v spuščenem stropu, komplet z drobnim montažnim 

materialom

Vse mere vezane na obstoječo konstrukcijo, pred pričetkom del preveriti na kraju samem

Dolžnost izvajalca je izvesti predhoden ogled objekta ter tehnologijo gradnje in enotne cene 

prilagoditi dejanskim razmeram na gradbišču

Med gradbenimi deli se ne sme ogrožati okolice in onemogočati funkcioniranja območja.

Izvajalec mora v PZI dokumentacijo vnašati vse spremembe, ki nastanejo pri izvajanju in te predati 

projektantu PID dokumentacije

Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in montažo s spojnim in montažnim materialom

Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

 - projektantu naročiti dela vezana na potrditev sprememb v kolikor ni že potrjeno s strani 

odgovornega nadzornika

Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume 

v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.

Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za 

izgradnjo  in v skladu z dobro prakso.

Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in 

jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:

 - v ceni po enoti mere zajeti vse transportne in ostale stroške ter izdajo vse certifikatov, atestov in 

navodil za uporabo

 - ceni je zajeti dobavo in montažo materiala na licu mesta, izdelavo prebojev ter ostala montažna 

dela

 - tipi  opreme so podani informativno, pri vsaki zamenjavi je potrebno pridobiti soglasje investitorja, 

projektanta in nadzornika

 - pri izvedbi posameznih instalacij upoštevati splošne opise inštalacij iz projekta

 -  gradbeni odri

 - koordinacija del med izvajalci 

 - podati dokazila o ustreznosti in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom predvidenimi rešitvami

SPLOŠNE OPOMBE K POPISU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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- NHXMH 3 x 1.5 mm2                          m 628 0,00 0,00

A2

Varnostna LED svetilka, akumulatorjem za 1 urno 

avtonomijo, napisno ploščico z oznako tokokroga in 

zaporedne številke in priborom za montažo

-
230V/6,8W, AT, 576 lm, IP65, IK 08, pripravni spoj 

(Ontec S M5 105 M AT)                   
kos 28 0,00 0,00

A5

Izdajanje potrdila o brezhibnem delovanju sistema 

varnostne razsvetljave s strani pooblaščene 

organizacije

kpl 1 0,00 0,00

A6

Izvajanje gradbenih del zaradi potreb električarjev, 

popravljanje poškodovanih sten, ponovno barvanje in 

podobno

ur 2 0,00 0,00

A7
Drobni montažni material, meritve, nadzor in ostali 

nepredvideni stroški 
5% 0,00

A8 Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta kpl 1 0,00 0,00

A SKUPAJ RAZSVETLJAVA 0,00

 Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/ enota Vrednost

B INSTALACIJA ZA MOČ

B1

Kabli uvlečeni v izolacijske cevi in položeni podometno 

ali pa v spuščenem stropu, komplet z drobnim 

montažnim materialom

- NHXMH 3 x 2.5 mm2                           m 580 0,00 0,00

- NHXMH 5 x 2.5 mm2                           m 35 0,00 0,00

- NHXMH 5 x 6 mm2                               m 48 0,00 0,00

B2 Vtičnica, komplet z drobnim montažnim materialom

- 250V/16A, IP 20 za podometno montažo (modul sistem) kos 9 0,00 0,00

- 250V/16A, IP 20 za parapetni kanal                                 kos 48 0,00 0,00

B3
Stikala, komplet z drobnim montažnim materialom 

(modul sistem)

- navadno 250V/16A, kos 5 0,00 0,00

- menjalno 250V/16A                                kos 5 0,00 0,00

B4
Dobava, montaža in priklop razdelilnika R stenske 

podometne izvedbe po opisu:
kpl 1 0,00 0,00

A4

Stropno vgradno svetilo, opremljeno z LED virom  

moči40 W, IP 20, 4800 lm, Ra>80, URG<19, 2700 K, 

kot sevanja 120°  

kos 20 0,00 0,00

Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in montažo s spojnim in montažnim materialom

Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

0,00A3

Stropna notranje svetilka moči 20 W, 4000 K, 1200 lm, 

IP 66, IK 08, CRO >80, material PMMA.  Z garancijsko 

dobo 3 leta.

kos 4 0,00
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-
tipska omarica v zaščiti IP44 za 48 DIN mest, komplet z 

montažno ploščo ter z drobnim montažnim materialom  
kos 1

- glavno stikalo FID 40/0,03A-3polno                        kos 1

- prenap.zaščita  PZH I+IIV1+1/60-80 (TN) kpl 1

- odklopnik C16- 3-polni                             kos 1

- odklopnik  B10- 1-polni                        kos 4

- odklopnik  C10- 1-polni                        kos 17

- odklopnik  C16- 1-polni                        kos 20

-

drobni montažni material,napisne ploščice, enopolna 

shema, vrstne sponke, uvodnice, polica za zaščiti 

kablov do stropa in podobno

kpl 1

B5
Izdelava fiksnega priklopa na fiksno priključnico za 

štedilnik 400V
kpl 1 0,00 0,00

B6

Dvoprekatni parapetni kanal 161/55 skupaj s zaključki, 

pokrovom in  spojnim in montažnim materialom. Kot npr. 

ali enakovredno: Elba AT

 - dolžine 1,5 m kos 5 0,00 0,00

 - dolžine 2,5 m kos 2 0,00 0,00

B7

Izdelava fiksnega priklopa za klimo napravo. Na mestu 

priklopa pustiti 1 m kabla, ožičenje izvede dobavitelj 

opreme

kpl 2 0,00 0,00

B8
Izdelava fiksnega priklopa za bojler. Na mestu priklopa 

pustiti 1 m kabla
kpl 1 0,00 0,00

B9 Izolacijske cevi za montažo kablov

- fi-16 mm                                                       m 520 0,00 0,00

- fi-23 mm                                                       m 135 0,00 0,00

B10 Senzor gibanja stropne izvedbe z dometom 8 m, 360° kos 3 0,00 0,00

B11
Izdelava priklopa kabla 5x6 mm2 v obstoječem 

razdelilniku, komplet z drobnim montažnim materialom                                
kpl 1 0,00 0,00

B12

Izvajanje gradbenih del zaradi potreb električarjev, 

popravljanje poškodovanih sten, ponovno barvanje in 

podobno

ur 20 0,00 0,00

B13

Meritve vseh tokokrogov, komplet z izdajo merilnega 

protokola s strani pooblaščenega merilca z atestiranimi 

merili

kpl 1 0,00 0,00

B14
Drobni montažni material, meritve, nadzor in ostali 

nepredvideni stroški 
5% 0,00

B15 Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta kpl 1 0,00 0,00

B SKUPAJ INSTALACIJA ZA MOČ 0,00
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 Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/ enota Vrednost

C KOMUNIKACIIJSKO OŽIČENJE

C1

Telekomunikacijski vodnik uvlečen v izolacijsko cev in 

položen podometno ali parapetnem kanalu ali v 

predelnih stenah

  

- UTP 4 x 2 x AWG24, kat.6                            m 988 0,00 0,00

C2

Zaščitna plastična, gibljiva, samougasna rebrasta cev, 

položena podometno, raznih dimenzij komplet z 

razdelilnimi  dozami in pritrdilnim materialom

m 380 0,00 0,00

C3

Komunikacijska vtičnica za parapetni kanal s 

konektorjem RJ 45, komplet pritrdilnim in montažnim 

materialom

- RJ-45, UTP, kat.6,                           kos 20 0,00 0,00

C4
Meritve in označevanje komunikacijskih vtičnic, komplet 

z izdajo merilnih protokolov

- za vtičnico RJ-45                                            kos 2 0,00 0,00

C5

Patch panel 24 portni 19 inčni za montažo v obstoječo 

omaro komplet s spojnim in drobnim montažnim 

materialom

kpl 1 0,00 0,00

C6 Drobni montažni material, meritve upornosti linij, nadzor  5% 0,00

C7 Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta kpl 1 0,00 0,00

C SKUPAJ KOMUNIKACIJSKO OŽIČENJE 0,00

 Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/ enota Vrednost

D OZEMLJITVE

D1
Izdelava stikov na kovinske mase z PF žico 6mm2 s 

kabel čevljem in vijačenjem
kos 7 0,00 0,00

D2

Drobni montažni material, meritve ozemljitvene 

upornosti, nadzor, pregled in ažuriranje knjige 

strelovoda objekta 

10% 0,00

D SKUPAJ OZEMLJITVE 0,00

Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in montažo s spojnim in montažnim materialom

Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in montažo s spojnim in montažnim materialom
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 Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/ enota Vrednost

E  POŽARNO JAVLJANJE

E1

Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 2 loop 

linijami,  128 naslovov, digitalna komunikacija, z 

displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko 

tipkovnice in PC (USB port), 480 programirljivih con, 

1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene 

kontrole, omogoča kompenzacijo -  izenačevanje 

zaprašenosti, BUS komunikacija z javljalniki in vmesniki, 

enostavna zamenjava napisov glavne panel plošče, 

omogočen centralni nadzor z sistemom Iperview, 

enostavno nadziranje in resetiranje senzorjev, prostor 

za bateriji, izhod 2A,  SLO meni

kpl 1 0,00 0,00

E2

Optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - 

optike nastavljiv tudi kot izolator linije, požarni centrali 

posreduje informacije  o nivoju zaprašenosti,  v načinu 

pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese 

javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje 

stanje javljalnika

kos 8 0,00 0,00

E3

Vmesnik 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni 

modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko 

požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v 

ohišju

kom 2 0,00 0,00

E4
Elektronika ročnega javljalnika; adresabilni resetabilni 

ročni javljalnik
kom 4 0,00 0,00

E5 Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik kom 4 0,00 0,00

E6 Nalepke z oznako ročnega javljalnika, krmilnega modula kom 15 0,00 0,00

E7
Nosilec za optično dimni javljalnik skupaj s spojnim in 

montažnim materialom
kom 8 0,00 0,00

E8
Kabel JE-H(St)H FE180/E60 BETA flam kabel, s 

polaganjem

 - 1x2x08 mm m 398 0,00 0,00

 - 3x2,5 mm2 m 138 0,00 0,00

E9 Pritrdilni material za ognjeodporne kable kom 408 0,00 0,00

E10
PN zaščitne inštalacijske ognje odporne cevi fi 16mm s 

pritrdilnim priborom ali rebrasta podometna cev fi 16mm
m 228 0,00 0,00

E11
Preboji skozi stene ter tesnenje z ognjeodpornom kitom 

na mejah požarnih sektorjev
kom 5 0,00 0,00

E12

Programiranje, parametriranje, testiranje sistema,  

spuščanje sistema v pogon po prejetju pisnega 

sporočila s terminom za primopredajo zaključenih 

požarnih instalacij.

kpl 1 0,00 0,00

Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in montažo s spojnim in montažnim materialom

Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
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E13

Pregled sistema požarnega javljanja s strani dobavitelja 

opreme, izdajanje certifikata o brezhibnem delovanju 

sistema s strani pooblaščene organizacije , 

preizkušanje in spuščanje v  zagon

kpl 1 0,00 0,00

E14 Predaja sistema in šolanje uporabnika kpl 1 0,00 0,00

E15 Izdelava PID dokumentacije kpl 1 0,00 0,00

E16  Preizkušanje in spuščanje v pogon  kpl 1 0,00 0,00

E17
Pregled Požarnega sisteam s preglednikom in 

pridobitev izjave o brezhibnem delovanj  
kom 1 0,00 0,00

E18 Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta kpl 1 0,00 0,00

E19 Drobni montažni material, meritve, nadzor  cca. 10 % 0,00

E SKUPAJ POŽARNO JAVLJANJE 0,00

 Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/ enota Vrednost

F ODVOD DIMA IN TOPLOTE

F1
Požarna tipa / tipkalo  za prisilno ročno odpiranje 24V 

DC, VdS, KFK 100
kos 1 0,00 0,00

F2
Stikalo za naravno prezračevanje KFK 200 funkcije 

odpiranja / zapiranja
kos 1 0,00 0,00

F3 Senzor za dež KLA 200  kos 1 0,00 0,00

F4
 Krmilna enota KFC220  za povezavo opreme ter 

navezavo na AJP centralo
kos 1 0,00 0,00

F5
Kabel JE-H(St)H FE180/E60 BETA flam kabel, s 

polaganjem

- 3x0,5 mm m 56 0,00 0,00

- 6x0,5 mm m 98 0,00 0,00

- 3x1,5 mm2 m 18 0,00 0,00

F6 Ognjeodporne pritrdilne objemke kos 84 0,00 0,00

F7 Predaja sistema in šolanje uporabnika kpl 1 0,00 0,00

F8 Preizkušanje in spuščanje v pogon  kpl 1 0,00 0,00

F9 Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta kpl 1 0,00 0,00

F10 Drobni spojni in montažni material   cca.  kpl 10% 0,00

Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in montažo s spojnim in montažnim materialom

Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
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F11
Pregled ODT sistem s preglednikom in pridobitev izjave 

o brezhibnem delovanj  
kpl 1 0,00 0,00

F SKUPAJ ODVOD DIMA IN TOPLOTE 0,00

 Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/ enota Vrednost

G PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA

G1
Pripravljalna dela in prevzem dokumentacije in preučitev 

PZI projekta.
kpl 1 0,00 0,00

G2 Priprava gradbišča kpl 1 0,00 0,00

G3  Preizkušanje in spuščanje v pogon kpl 1 0,00 0,00

G4
Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) 

za celotne elektroinštalacije
kpl 1 0,00 0,00

Projektantsko spremljanje gradnje v času izvajanja del 

po specifikaciji:

- občasna udeležba na koordinacijah po zahtevah 

investitorja,

- potrjevanje materialov, po potrebi in zahtevah 

investitorja (dokazila in izračune dostavi izvajalec),

- pojasnjevanje projektnih rešitev,

- izdelava manjših detajlov, v kolikor so potrebni za 

posamezna dela,

- sodelovanje pri pregledih kvalitete izvedenih del (do 

2x),

Potrjevanje in analize predlogov sprememb opreme in 

materialov, ki bi vplivale na izdelane projektne rešitve ali 

ki bi terjale projektantsko preverjanje (analize, izračuni, 

dokazovanje...), niso vključene.

Potrjevanje materialov se izvede le za primere po 

predhodni preverbi in potrditvi s strani investitorja in 

nadzornika.

Vrednost urne postavke po

priporočilih IZS

G6
Izdelav PID dokumentacije po pridobljenih podlogah v 

katere so vnesene spremembe od izvajalca del
kpl 2 0,00 0,00

G SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA 0,00

ur 48 0,00 0,00

G5
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STROJNE INŠTALACIJE 1,2

REKAPITULACIJA

4.5.1 Vodovod/kanalizacija 0,00 €

4.5.2 Ogrevanje-hlajenje 0,00 €

4.5.3 Prezračevanje 0,00 €

4.5.4 Ostala dela 0,00 €

SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

DDV 22% 0,00 €

SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Sanitarije (design in barvo in tip sanitarne opreme določi investitor)

1 Straniščna školjka iz bele sanitarne keramike, 

sedežno desko s pokrovom in pritrditvijo. 

Stenski priključek. kos 1,00 0,00 0,00

1a Straniščna školjka za invalida iz bele sanitarne 

keramike, sedežno desko s pokrovom in 

pritrditvijo. kos 1,00 0,00 0,00

2 Podometni splakovalnik za WC - Geberit za 

uzidavo komplet z nosilno konstrukcijo, tipko 

ter kotnim ventilom, ali enakovredno. kos 2,00 0,00 0,00

3 WC priključek, gumijasti, ekscentrični, za 

odtočne cevi PVC Ø110. kos 2,00 0,00 0,00

4 Umivalnik iz bele sanitarne keramike, vključno 

s pritrditvijo (60x49,5 cm). Kot naprimer 

KOLPA SAN, ali enakovredno. kos 2,00 0,00 0,00

4a Umivalnik iz bele sanitarne keramike, vključno 

s pritrditvijo (60x49,5 cm), primeren za 

invalide.
kos 2,00 0,00 0,00

5 Enoročna stoječa baterija za umivalnik, 

ARMAL NOVA, TIP 58-820-310, vključno s 

kotnimi ventili, dvižnim sifonom, nikljanimi 

rožetami in pletenimi nikljanimi cevkami 35cm. kos 2,00 0,00 0,00

6 Pomivalno korito, dvojno, iz inox pločevine, 

komplet s kotnimi ventili,pletenimi cevkami, 

dvižnim sifonom - čajna kuhinja. kos 1,00 0,00 0,00

7 Enoročna stoječa baterija za pomivalno korito, 

vključno s kotnimi ventili, dvižnim sifonom, in 

pletenimi nikljanimi cevkami 35cm, z odcepom 

za priklop pomivalnega stroja. kos 1,00 0,00 0,00

8 Talni sifon, odvodni priključek DN 50, rešetka 

iz nerjavnega jekla, nazivne mere okvirja 
kos 2,00 0,00 0,00

9 Trokadero iz bele sanitarne keramike, vključno 

z zaščitno mrežo, drobnim in montažnim 

materialom. kos 1,00 0,00 0,00

4.5.1 Vodovod/kanalizacija
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10 Enoročna baterija za trodakero, vključno s 

kotnimi ventili, nikljanimi rozetami. kos 1,00 0,00 0,00

11 Sifon za klime, PVC R 32 MM. kos 3,00 0,00 0,00

12 Držalo za toaletni papir, kot npr. ROLO 2150. kos 2,00 0,00 0,00

13 Držalo za milo, 1500 kos 2,00 0,00 0,00

14 Invalidsko nagibno ogledalo 600/700 kos 1,00 0,00 0,00

15 Ogledalo iz stekla, pravokotno, 600x100mm. kos 2,00 0,00 0,00

16 WC ščetka, talna 2810 kos 2,00 0,00 0,00

17 Podpultni el.bojler, Q=12 l, Pel=2kW, komplet 

s vsem potrebnim vgradnim materialom. kos 2,00 0,00 0,00

18 Izločilni ventil NO15 sanitarije kos 2 0,00 0,00

19 Vgradna omarica 300/300 izločilni ventili kos 2 0,00 0,00

Vodovodne cevi in zaporne armature

20 Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili iz 

Al - PEX cevi, NO15. m 22,00 0,00 0,00

21 Toplotna izolacija cevi iz gibkih cevi, iz zaprte 

čelične strukture, s toplotno prehodnostjo vsaj 

0,035 W/mK, debeline 13 mm PLAMAFLEX 

SSL za nazivni premer cevi 15 mm. m 15,00 0,00 0,00

22 Toplotna izolacija cevi iz gibkih cevi, iz zaprte 

čelične strukture, s toplotno prehodnostjo vsaj 

0,035 W/mK, debeline 6 mm PLAMAFLEX 

SSL za nazivni premer cevi 15 mm. m 7,00 0,00 0,00

Odtočne cevi

23 Brezšumni cevovodi za odpadno vodo iz 

POLOKAL NG cevi, z natičnimi obojkami in 

tesnili, DN 32, vključno s fazonskimi kosi, 

vertikalni vodi ali v tleh, za odvod kondenza. m 50,00 0,00 0,00

24 Brezšumni cevovodi za odpadno vodo iz 

POLOKAL NG cevi, z natičnimi obojkami in 

tesnili, DN 50, vključno s fazonskimi kosi, 

vertikalni vodi ali v tleh, za odvod kondenza. m 18,00 0,00 0,00

25 Brezšumni cevovodi za odpadno vodo iz 

POLOKAL NG cevi, z natičnimi obojkami in 

tesnili, DN 110, vključno s fazonskimi kosi, 

vertikalni vodi ali v tleh, za odvod kondenza. m 9,00 0,00 0,00

Požarna zaščita

26 Gasilnik na prah kos 2,00 0,00 0,00

27 Požarno tesnjenje prehodov cevi raznih 

dimenzij od DN15do DN32 s tesnilno požarno 

maso in premazom toplotne izolacije ali 

prirobnico, z ustreznim certifikatom za požarno 

odpornost EI90 oz v skladu z ŠPV in atestom 

za vgradnjo, z dobavo in montažo. kos 10,00 0,00 0,00

Pritrdilni material
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28 Objemke, konzole, držala in druga oprema za 

vodenje in pritrditev armatur, elastični vložki in 

podloge, kot na primer PROGRAM SIKLA ali 

HALFEN. kg 8,00 0,00 0,00

Ostalo k strojnim instalacijam

29 Komplet izpiranje in dezinfikacija cevovodov po 

veljavnih standardih pooblaščene zdravstvene 

ustanove kos 1,00 0,00 0,00

30 Tlačna proba na tlak 1.5 x naz. Vr. in izdelava 

zapisnika kos 1,00 0,00 0,00

31 Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, 

poizkusno obratovanje. kos 1,00 0,00 0,00

32 NEPREDVIDENA DELA - 5% od vrednosti. 0,05 0,00 0,00

Gradbena dela k strojnim instalacijam-vodovod

33 Vrtanje lukenj za CEVI ur 12,00 0,00 0,00

34 Sanacija prebojev ur 12,00 0,00 0,00

Skupaj vsa dela 0,00

1 Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, 

iz vlečenih bakrenih cevi DIN 1754.

Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz 

sintetičnega kavčuka debeline enake 

notranjemu premeru cevi, koeficientom 

prehoda ʎ≤0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 

8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 

po DIN EN 13501.
CuØ18x1 m 90,00 0,00 0,00

CuØ22x1 m 12,00 0,00 0,00

2 Ekspanzijska posoda, V=50 l kos 1,00 0,00 0,00

3 Vzmetni varnostni ventil DN 25, tlak odpiranja 

6,0 bar. kos 1,00 0,00 0,00

4 Termometer v okroglem ohišju za območje 0-

120ºC, komplet z drobnim materialom za 

montažo. kos 2,00 0,00 0,00

5 Manometer v okroglem ohišju za območje od 0-

6 bar, komplet z drobnim materialom za 

montažo. kos 2,00 0,00 0,00

6 Protipovratna ventil NO25, komplet z tesnilnim 

in pritrdilnim materialom. kos 1,00 0,00 0,00

7 Kroglični navojni ventil PN10, komplet s 

tesnilnim materialom NO25. kos 6,00 0,00 0,00

8 Č1, Frekvenčno regulirana črpalka, komplet s 

frekvencerjem, pritrdilnim in tesnilnim 

materialom, Q=2 m3/h, H=6 m. kos 1,0 0,00 0,00

9 Elektromotorni tropotni regulacijski ventil NO20 kos 1,0 0,00 0,00

10 Izpustna pipica NO15 kos 2,0 0,00 0,00

4.5.2Ogrevanje-hlajenje
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PLINSKI KOTEL

11 Plinski kondenzacijski stenski kotel kot npr. 

vailant-eco TEC plus, 4.7-35 kW-80/ 60°C.

Optimalno prilagajanje trenutnim potrebam po 

toploti ob minimalni porabi plina, izredno tiho 

delovanje omogoča vgradnjo tudi v neposredni 

bližini bivalnih prostorov, spiralna oblika 

notranjosti cevi toplotnega izmenjevalnika, kar 

bistveno izboljša prenos toplote, uporabniku 

zelo prijazno in enostavno nastavljanje 

regulacijskih funkcij, preprost za servisiranje in 

vzdrževanje vsebuje: predmešalni ploskovni 

keramični gorilnik, ventilator za prisilni dovod 

zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, 

specialni aluminijasti toplotni prenosnik s 

tehnologijo ALU plus površinska plast izdelana 

po metodi plazma polimerizacije, univerzalni 

krmilni avtomat  za optimalno delovanje kotla, 

ventilator, stenski nosilec, ionizacijska 

elektroda, dimniški priključni kos. kos 1,00 0,00 0,00

12 Črpalčno priključni komplet  Komplet vsebuje 

prtrdilne vijake, vzdrževalna ventila + plinski 

ventil s termičnim varovalom, manometri, 

termometri, polnilna pipa, sifon za kondenz, 

protipovratni ventil in ustrezno varčno obtočno 

črpalko, vse skupaj zaščiteno z trdo peno. 

Namestitev na spodnji del grelnika, 

neposredno na priključke. kos 1,00 0,00 0,00

13 Hidravlična kretnica komplet s priborom 

(nosilci, tipalo, fitingi, ventili...), za moči 

grelnikov do 12 m3/h. kos 1,00 0,00 0,00

14 Nevtralizacijska posoda. Posoda za 

nevtralizacijski granulat, vključno z 4 kg

granulata, za sisteme do 50 kW. Možna 

povezava vecih posod zaporedno (za večje 

sisteme). kos 1,00 0,00 0,00

15 Modularni regulator

uporaba kot vodilni regulator za kotle s 2 

regulacijo, kot podpostaja ali kot samostojni 

regulator ogrevanja. Serijsko opremljen z 

vhodom za vodenje 0-10 V ter priključkom za 

upravljanje in nadzor preko interneta ali 

MODBUS TCP/IP.

V osnovi lahko krmili en krog priprave TSV in 

en ogrevalni krog ali kotlovski krog (odv. od 

konfiguracije sistema). Možna dograditev max. 

štirih funkcijskih modulov. Priloženo je dodatno 

temperaturno tipalo in tipalo zunanje 

temperature. kos 1,00 0,00 0,00

16 Tipalo s priključnim konektorjem. kos 2,00 0,00 0,00
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17 Koaksialni dimniški komplet crn, izpuh po 

jašku z 0110, zajem zraka iz jaška

1. Koncentrično revizijsko koleno

2. Koncentrična cev 500 mm

3. Rozeta

4. Koncentrična cev - prehod skozi zid

5. Podporno koleno

6. Distančniki (6 kosov)

7. Pokrov jaška

8. Zaključna cev 500 mm. kos 1,00 0,00 0,00

18 Dimniška cev φ110-l=2000 mm. kos 3,00 0,00 0,00

19 Grelni kabel s termostatom za odtok 

kondenza, l=5 m. kos 1,00 0,00 0,00

20 Zagon in nastavitev kotla s strani pooblaščene 

osebe. kos 1,00 0,00 0,00

21 Dimnikarsko soglasje za zagon in prvi pregled 

kotla moči do 50 kW. kos 1,00 0,00 0,00

22 Holandec plinski in R-kosi pri pečeh za priklop 

plinske rampe. kos 1,00 0,00 0,00

23 Avtomatski odvajalec zraka kot npr. Splrovent 

ali podobno (32/40). kos 1,00 0,00 0,00

24 Avtomatski odvajalec mulja in magnetni filter 

DN 40. kos 1,00 0,00 0,00

25 Praznilno polnilna pipa NO 15. kos 8,00 0,00 0,00

26 Manometer pri eksp. posodi 0-10 bar. kos 1,00 0,00 0,00

27 Krogelni ventil NO15. kos 4,00 0,00 0,00

28 Držalo fi 160 za dimnik. kos 6,00 0,00 0,00

29 Modul - za krmiljenje alternativnih virov toplote.

30 Tipalo temperature predtoka FV/FZ. Za 

ogrevalne kroge z mešalnim ventilom; incl. 

priključni konektor in pribor.

31 Odvod kondenza od peči iz PVC fitlngov. kos 1,00 0,00 0,00

32 Panelni radiator 33k, h=600, sredinski spodnji 

priklop komplet s termostatskimi ventili, 

spodnjim ventilom,montažnim,tesnilnim ter 

pritrdilnim materialom, kot naprimer: VOGEL & 

NOOT.

600/400 kos 4,00 0,00 0,00

600/600 kos 2,00 0,00 0,00

600/1000 kos 1,00 0,00 0,00

600/1000/33- se zamenja v pritličju v pisarni 3 kos 1,00 0,00 0,00

33 Panelni radiator 22k, h=600, sredinski spodnji 

priklop komplet s termostatskimi ventili, 

spodnjim ventilom,montažnim,tesnilnim ter 

pritrdilnim materialom, kot naprimer: VOGEL & 

NOOT 0,00 0,00

600/400 kos 1,00 0,00 0,00

600/600 kos 2,00 0,00 0,00

34 Nastavitev pretokov v radiatorjih v celotnem 

objektu, zagon in poizkusno obratovanje kos 1,0 0,00 0,00
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35 Notranja kasetna enota klime,komplet s 

montažnim ter pritrdilnim materialom, kot 

naprimer - SLZ-M-MITSUBISHI ELECTRIC, 

razred energijske učinkovitosti A++. kos 3,0 0,00 0,00

36 Zunanja enota klime, komlet s montažnim in 

pritrdilnim materialom, plinom ter poizkusnim 

obratovanjem, kot naprimer - MXZ-3F54VF4-

MITSUBISHI ELECTRIC, razred energijske 

učinkovitosti A++. kos 1,0 0,00 0,00

37 DUPLEX predizolirana cev, vključno s fazoni in 

cevnimi pritrdili, iz vlečenih bakrenih cevi. 

Ø6.35-Ø6.35-9.52. m 45,00 0,00 0,00

Pritrdilni material in ostalo

38 Požarno tesnjenje prehodov cevi raznih 

dimenzij od DN15do DN32 s tesnilno požarno 

maso in premazom toplotne izolacije ali 

prirobnico, z ustreznim certifikatom za požarno 

odpornost EI90 oz v skladu z ŠPV in atestom 

za vgradnjo, z dobavo in montažo. kos 20,00 0,00 0,00

39 Objemke, konzole, držala in druga oprema za 

vodenje in pritrditev armatur, elastični vložki in 

podloge, kot na primer PROGRAM SIKLA ali 

HALFEN, ali enakovredno. kg 15,00 0,00 0,00

40 Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, 

poizkusno obratovanje, 1% od vrednosti. 0,01 0,00 0,00

41 NEPREDVIDENA DELA - 5% od vrednosti. 0,05 0,00 0,00

Gradbena dela k strojnim instalacijam-prezračevanje

42 Vrtanje lukenj za odcepe. ur 12,00 0,00 0,00

43 Sanacija prebojev. ur 12,00 0,00 0,00

Skupaj vsa dela 0,00 €

1 Dobava in montaža stropne centralne 

prezračevalne naprave nazivne kapacitete 220 

m3/h s ploščnim protitočnim entalpijskim 

izmenjevalcem toplote odpadnega zraka, 

stropna izvedba, EC motorji, 2 G4 predfiltra, 

dodatni F7 filter, avtomatski motorni by-pass, 

komplet za odtok kondenzata in kompletna 

regulacija za brezžično upravljanje z napravo 

preko oblaka, vključno s tesnilnim, pritrdilnim 

ter vsem pripadajočim materialom in montažo.                          

Ustreza proizvod proizvajalca HELIOS Tip: 

KWL EC 220. kpl 1,00 0,00 0,00

4.5.3 Prezračevanje
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2 Dobava in montaža Varnostni 1 kW električni 

predgrelec s pulzarjem, kot protizmrzovalna 

zaščita za napravo nazivne kapacitete 200 in 

300 m3/h, že zmontiran in ožičen v 

prezračevalno napravo. Ustreza proizvod 

proizvajalca HELIOS Tip: KWL EVH 200/300 

W. kos 1,00 0,00 0,00

3 Dobava in montaža Dodatni stenski 

nastavljalnik za ročno in avtomatsko 

upravljanje s prezračevalnimi napravami KWL, 

kompatibilen z easyControls regulacijo, z 

grafičnim zaslonom in možnostjo regulacij 

vseh funkcij prezračevalne naprave 

(ventilatorji, predgrelec, by-pass, tedenski 

programi, opozorilnik za filtre, ...). Namenjen 

za podometno montažo v fi 60 dozo.Ustreza 

proizvod proizvajalca HELIOS Tip: KWL BEC- 

možnost priklopa na CNS. kos 1,00 0,00 0,00

4 Dobava in montaža Gibljiva prezračevalna cev 

75 mm -50 m, z vsem tesnilnim, pritrdilnim in 

povezovalnim materialom. Ustreza proizvod 

proizvajalca HELIOS, Tip: FRS R 75. kos 4,00 0,00 0,00

5 Dobava in montaža tesnil za vse spoje pri 

fleksibilnih ceveh. Ustreza proizvod 

proizvajalca HELIOS, Tip: FRS-DR 75, 10 

kosov v kompletu. kos 5,00 0,00 0,00

6 Dobava in montaža Spojnega kosa za 

fleksibilne cevi.10 kosov v kompletu.Ustreza 

proizvod proizvajalca HELIOS Tip: FRS-VM 

75.

kos 5,00 0,00 0,00

7 Dobava in montaža Razdelilna komora za 7 

priključkov fi 75 mm z vsem tesnilnim, 

pritrdilnim in povezovalnim materialom. 

Ustreza proizvod proizvajalca HELIOS Tip: 

FRS-VK 10-75/160. kos 2,00 0,00 0,00

8 Dobava in montaža Stropna prezračevalna 

komora iz umetne mase z dvema priključkoma 

fi 75 mm, zamaškom s tesnilom za uporabo 

kot enojna komora in pokrovom s tesnilom na 

strani priključka fi 125 mm z vsem tesnilnim, 

pritrdilnim in povezovalnim materialom. 

Ustreza proizvod proizvajalca HELIOS Tip: 

FRS-DWK 2-75/125. kos 11,00 0,00 0,00

9 Dobava in montaža Regulator pretoka za 

stropno prezračevalno komoro. Ustreza 

proizvod proizvajalca HELIOS Tip: SVE 125. kos 11,00 0,00 0,00

10 Dobava in montaža Prezračevalni ventil za 

stropni dovod ali odvod, za pretoke do 60 m3/h 

z vsem tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim 

materialom. Ustreza proizvod proizvajalca 

HELIOS Tip: DLV 125. kos 11,00 0,00 0,00

11 Dobava in montaža Cevni dušilec fi 180 mm 

L=1m s polnilom iz dušilne pene z vsem 

tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim 

materialom. Ustreza proizvod proizvajalca 

AGREGAT Tip: DD 180, Cevni dušilec L=1m. kos 2,00 0,00 0,00
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12 Dobava in montaža IP Izolirana cev L=2 m, fi 

180 mm z vsem tesnilnim, pritrdilnim in 

povezovalnim materialom. Ustreza proizvod 

proizvajalca HELIOS Tip: IP 180/2000. kos 6,00 0,00 0,00

13 Dobava in montaža IP Izolirana cev - 90° lok, fi 

180 mm z vsem tesnilnim, pritrdilnim in 

povezovalnim materialom.  Ustreza proizvod 

proizvajalca HELIOS Tip: IP - B 180/90. kos 4,00 0,00 0,00

14 Dobava in montaža IP Izolirana cev - spojni 

kos, fi 180 mm z vsem tesnilnim, pritrdilnim in 

povezovalnim materialom. Ustreza proizvod 

proizvajalca HELIOS Tip: IP - IV 180. kos 4,00 0,00 0,00

15 Dobava in montaža IP spojni kos s tesnili za 

priklop na prezračevalno napravo KWL EC 220 

z vsem tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim 

materialom. Ustreza proizvod proizvajalca 

HELIOS Tip: RVBD 180/160. kos 14,00 0,00 0,00

16 Dobava in montaža pravokotnih cevi višine 54 

mm na križanjih z ostalimi instalacijami, 

komplet s prehodnimi kosi, tesnili in pritrdilnim 

ter drobnim materialom. m 15,00 0,00 0,00

17 Dobava in montaža strešne kape, z mrežico 

proti mrčesu in glodavcem, komplet s 

montažnim ter pritrdilnim materialom.Ustreza 

proizvod proizvajalca HELIOS. kos 2,00 0,00 0,00

Pritrdilni material

18 Požarno tesnjenje prehodov kanalovi raznih 

dimenzij, s tesnilno požarno maso in 

premazom toplotne izolacije ali prirobnico, z 

ustreznim certifikatom za požarno odpornost 

EI90 oz v skladu z ŠPV in atestom za 

vgradnjo, z dobavo in montažo. kos 5,00 0,00 0,00

19 Objemke, konzole, držala in druga oprema za 

vodenje in pritrditev armatur, elastični vložki in 

podloge, kot na primer PROGRAM SIKLA ali 

HALFEN, ali enakovredno. kg 10,00 0,00 0,00

20 Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, 

poizkusno obratovanje, 1% od vrednosti. 0,01 0,00 0,00

21 NEPREDVIDENA DELA - 5% od vrednosti. 0,05 0,00 0,00

Gradbena dela k strojnim instalacijam-prezračevanje

22 Vrtanje lukenj za odcepe ur 8,00 0,00 0,00

23 Sanacija prebojev ur 8,00 0,00 0,00

Skupaj vsa dela 0,00 €
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1 Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z 

dejansko ugotovljenim stanjem na terenu ur 8,0 0,00 0,00

2 Izdelava komplet PID: strojni projekt po zakonu 

o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši 

vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 

3 izvodih. kos 1,0 0,00 0,00

3 Ostala manjša dela po pisnem naročilu 

nadzornega organa in potrdilu investitorja. ur 20,0 0,00 0,00

Skupaj vsa dela 0,00 €

4.5.4 Ostala dela
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KATALOG OPREME  - MESTNA HIŠA BREŽICE
1. ČAJNA KUHINJA
1.1. Spodnji element, omarica za korito širine 60 cm, 

barva bela. Kuhinski element kot npr. IKEA 

METOD z vrati Enkoping. Ročka črna 143 mm  kot 
npr IKEA Baggnas. Noge elementa   višine 8 cm. 
Čajna kuhinja nadstropje in mansarda. 

2 x

1.2. Spodnji element , predalnik širine 40 cm, barva 
bela, tri predala. Kuhinski element kot npr. IKEA 

METOD ličnice predalov Enkoping. Ročke črne 
143 mm  kot npr IKEA Baggnas. Noge elementa   

višine 8 cm. Čajna kuhinja nadstropje in mansarda.

2x

1.3. Vrata za in ščitnik za tla podpultni hladilnik, barva 
bela. Vrata za podpultni hladilnik  kot npr. IKEA 

METOD Enkoping. Ročka črna 143 mm  kot npr 
IKEA Baggnas. Čajna kuhinja nadstropje in 
mansarda.

2x

1.4. Spodnji element s policami širine 30 cm, barva 
bela.Kuhinski element kot npr. IKEA METOD z 

vrtati Enkoping. Ročka črna 143 mm  kot npr IKEA 
Baggnas. Noge elementa   višine 8 cm. Čajna 
kuhinja nadstropje  

1x

1.5. Prekrivna letev med spodnjo  omarico in steno, 

izrezana iz zaključne plošče.

5a
nadstropje  širina 9 cm

2x

5b mansarda širina 5 cm 2x

1.6. Delovna plošča, črna imitacija kamna / laminat deb 
2,8 cm z zaključno kotna letev barve nejrjavečega 
jekla. 

6a
Dolžina delovne plošče nadstropje 208 cm

1x

6b Dolžina delovne plošče mansarda 170 cm 1x
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1.7. Podnožje omaric belo višine 8 cm kot npr. IKEA 
METOD Forbattra ali enakovredno

7a
Dolžina podnožja nadstropje 208 cm

1x

7b Dolžina podnožja mansarda 170 cm 1x

1.8. Vsadno korito  z odcejalnikom dim. 69/47 cm, 

nerjaveče jeklo s s sifonom in priključkom na 
oddtok. Vsadno korito z odcejalnikom kot npr. IKEA 

VATTUDALEN 

2x

1.9. Kunijska mešalna armatura narva nerjavečega 
jekla kot npr. IKEA Almaren ali enakovredno

2x

1.10. Sistem za ločevanje odpadkov z izvlekom z 
zračnikom montiran pod pomivalno korito, volumna 
20l kot. npr. IKEA HÅLLBAR

2x

1.11. Viseči element 60/40 cm, barva bela.Viseči 
elementi element kot npr. IKEA METOD Enkoping. 

Ročka črna 143 mm  kot npr IKEA Baggnas. 
Obešlna letev. Čajna kuhinja nadstropje  in 
mansarda 

4x
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1.12. Viseči element 40/40 cm, barva bela.Viseči 
elementi element kot npr. IKEA METOD Enkoping. 

Ročka črna 143 mm  kot npr IKEA Baggnas. 
Obešlna letev. Čajna kuhinja  mansarda 

1x

1.13. Stenska polica dolžine 80 cm, barva bela.Stenska 
polica kot npr. IKEA METOD Botkyrka.Čajna 
kuhinja nadstropje 

1x

1.14. Inukcijska kuhalna plošča dim. 44 × 270 × 490 
mmkot npr. Electrolux LIT30231C indukcijska 

kuhalna plošča ali enakovredno

2x

1.15. Podpultni vgradni hladilnik kot npr. Gorenje 

RIU609EA1 ali enakovredno

Razred energijske učinkovitosti	E
Prostornina	136 l

Zaslon	LED zaslon

Dimenzije aparata (V x Š x G)	81,8 × 59,5 × 54,5 
cm

Dimenzije vgradnje (V x Š x G)	90 × 60 × 55 cm
2x

1.16. Delovna plošča, črna imitacija kamna / laminat deb 
2,8 cm širine 50 cm, dolžine 150 cm, zarobljena, 
montirana na stenske nosilce  (kom 3) na višino 70 
cm od tal. Čajna kuhinja nadstropje.

1x
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1.17. Stol za čajno kuhinjo v nadstropju kot npr. stol 
ÖSTANÖ črna Remmarn/temno siva ali 
enakovredno.

7x

1.18. Stenska plošča po meri, črna imitacija 
minerala/laminat, deb 1,3 cm

18a nadstropje  višina 70 cm, dolžina 208 cm 1x

18b mansarda višina 70 cm, dolžina 170 cm 1x

1.19. JEDILNA MIZA 160/80/75 1x

Podnožja miz so izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 60x30 mm 
preseka 2 mm. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Noge so med 
seboj povezane s kovinskim inštalcijskim kanalom, ki omogoča razvod 
kablov in pa pritrjevanje elekro in prodatkovnih priključkov 
računalnikov  in elektro naprav. 
Sistemsko podnožje  omogoča sestavo dvojnih miz na skupnem 
podnožju. Tak način sestave zminimalizira število nog pod mizo.
Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene 
z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Na podnožje 
so privijačene preko distančnikov (izgled lebdeče mize) in podprte z 
instalacijskim kanalom.

Podnožje: kovina bela
Mizna plošča: bela

Mize morajo biti narejene in certificirane v akreditiranem 

laboratoriju skladno s sledečim normativi:
EN 527-1 - dimenzije

EN 527-2 – varnost, trdnost in trajnost

Vse kot npr.pisalna miza SMART 1SM-00-10 iz 

programa pisarniškega pohištva proizvajalca 
Gonzaga-pro d.o.o.; ali enakovredno

2. SANITARIJE

2.1.

Sklopno držalo dolžine 71 cm kot. npr sklopno 
držalo art. 4232 lekarna Soča ali enakovredno

1x
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2.2.

kovinska omara za čistila,  h 1800 × g 400 × d 800 
mm, dvokrilna, police  3+1 kot npr. KIT Žižki art. 
G.O. 180.40.80 [Č] 1x

3. VEČNAMESNSKI PROSTOR NADSTROPJE
3.1. MIZA SKLOPLJIVA NA KOLESIH 160*80*H75 8X

Podnožja miz so izdelana iz kovinskih prašnobarvanih pravokotnih 
cevi. Podnožje miz je na kolesih z zavoro in sklopljivo.160*80*H75
Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče 
oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 

mm..

Podnožje: kovina bela
Mizna plošča: bela

Vse kot miza SUZO FIX dobavitelja Diemmebi s.r.l., ali enakovredno.
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4. PISARNE MANSARDA

4.1. 1a.MIZ4 MIZA NASLONSKA 160*80*H75 9x

1b.MIZ4-OM

PRIKLJUČNA OMARICA ZA NASLONSKO 
MIZO158*55*H62 9x

Podnožja miz so izdelana iz kovinskih prašnobarvanih 
cevi 25x50 mm. Noga mize je trapezne (samostojna 

miza) oziroma oblike enakokrakega trapeza 

(konferenčna miza).  Naslonska miza ima zato posebej 
prirejeno nogo za naslanjanje na priključno omarico. 
Noge (naslonske in navadne) so med seboj povezane s 

kovinskim inštalcijskim kanalom, ki omogoča razvod  
kablov ter pritrjevanje priključkov za računalnike  in 
elektro naprave. Noge miz imajo fino nastavitev višine.
Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče 
oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z 

ABS trakom 2 mm.. Priključno omarico mize sestavljajo: 
obod, izdelan iz 36 mm debelih in predalnik s kovinskimi 

predali, odprtimi in zaprtimi omaricam pa iz 18 mm 

debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z 
melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm. 
Omare in predalnik so opremljeni s ključavnico, Zaprta 
omarica, ima urejen prehod do odprte omarice, ki z 

dvojnim hrbtiščem in odprtino v dnu omogoča pospravilo 
kablov ter njihov razvod do mize oziroma aparatur v in 

na omarici.

Mize in priključne omarice imajo vgrajene okrogle pvc 
rozete za razvod kablov.

Podnožje: kovina bela
Mizna plošča in obod priključne omarice: bela
Fronte priključne omarice: sage zelena Egger U638 ST9 

Mize morajo biti izdelane in certificirane skladno s 

sledečimi normativi:
EN 527-1 - dimenzije

EN 527-2 - varnostne zahteve za mize

EN 527-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije

Za veljavnost ponudbe, morajo ponudniki priložiti ustrezna 
dokazila (certifikate) od za to pooblaščenih in mednarodno 
akreditirane institucije, ki bodo dokazovala skladnost 

izdelkov z navedenimi standardi.

Vse kot npr. naslonska miza art. 1VI-00-66 in priključna 
omarica art. 1VI-00-86 iz pisarniškega programa VISTA 
proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno
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4.2. ST4 PISARNIŠKI STOL 9x

Stol na zvezdnatem črnem PVC podnožju na kolesih 
(kolesa za trdo podlago d.50 z zavoro). Sinhro 

mehanizem s 4 pozicijami. Hrbtišče v črni mreži z 
nastavljivo ledvično oporo. Sedišče je tapecirano v 
kvalitetno blago ali umetno usnje po izboru projektanta. 

Stol ima rokonaslone.

Tapeciranje in mreža: črna

Stol mora biti izdelan in certificiran skladno s 

sledečimi normativi:
1355-B

Vse kot stol RIO proizvajalca Mael s.r.l., ali 

enakovredno.

4.3. ST1 KONFERENČNI STOL 4x

Stol nakladalni ima školjko narejeno iz 
polipropilena, ki je oblazinjena s poliuretansko 

peno (60kg/m3), negorljivo (razred 1 IM, Crib 5), 

tapeciran v blago kat. C. Stol je na 4 kovinskih 

nogicah, FI16mm, ki so prašno barvane. 
Podnožje: kovina bela
Školjka: sage zelena C114 (barvno usklajena s 
frontami priključnih omaric)
Vse kot npr. nakladalni stol Babila 2736 SOFT 

proizvajalca Pedrali s.r.l.; ali enakovredno

4.4. MIZ6

MIZA PISALNA ELEKTRIČNA DVIŽNO 
NASTAVLJIVA 140*80*H75 2x

Podnožja miz so izdelana iz kovinskih kvadratnih 
prašnobarvanih cevi. Območje višinske 
nastavljivost 65-130cm (skupaj z mizno ploščo). 
Nosilnost 120kg, hitrost 40mm/s, glasnosts <45 

dB, vhodna napetost 110-230V, senzor za 

varnostno ustavitev.

Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne 
plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi 
obdelani z ABS trakom 2 mm.

Podnožje: belo
Mizna plošča: bela
Mizna podnožja so certificirana skladno s 
sledečimi normativi:
EN 1730  Mize, stabilnost, trdnost in trajnost

EN 527-1  Delovne mize in pisalne mize -  Mere

EN 527-2  Delovne mize - Zahteve za varnost, 

trdnost in trajnost

Vse kot npr. električna dvižno nastavljiva miza UP 
proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali 

enakovredno
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4.5. PR1 PREDALNIK 43*55*H57 2x

Omare in predalniki so izdelane iz 18 mm debelih 

ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z 
melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 
mm na vratih in pokrivnih ploščah, ter 1 mm na 
korpusu.

Predalniki so opremljeni z ALU valjastim ročajem, 
centralno ključavnico in sistemom proti zvračanju. 
Predalniki je na skritih kolesih in ima centralno 

zaklepanje z varnostnim anititilt sistemom 

(odpiranje mogoče le en predal hkrati). Notranjost 
predalov  je  v celoti iz lakirane pločevine (NE 
metabox. Gornji predal je opremljen s PVC 

vložkom za pisala.
Barva: bela

Omare in predalniki morajo biti narejeni in 

certificirani v akreditiranem laboratoriju 

skladno s sledečim normativi:
CEN/TR 14073-1 - dimenzije

EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare

EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije

EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov

Vse kot npr. artikel 1VI-01-09 iz programa INSERT, 

GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno

4.6. MIZ5 KLBUSKA MIZICA 60*60*H75 1x

Podnožja miz so izdelana iz kovinskih 
prašnobarvanih cevi 25x50 mm. Noge miz imajo 
fino nastavitev višine.
Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne 
plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi 
obdelani z ABS trakom 2 mm.

Podnožje: kovina bela
Mizna plošča: bela

Vse kot npr. klubska miza  iz pisarniškega 
programa VISTA proizvajalca GONZAGA PRO 

d.o.o. ali enakovredno

4.7. ZAS1 MIZNI ZASLON 160*H35 3x

Mizni zasloni so izdelani iz 25 mm debele iverne 

plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi 
obdelani z ABS trakom 2 mm. Zasloni se na mizno 

ploščo pritrjujejo prek L kovinskih kotnikov.
Kotniki: kovina bela

Zaslon: sage zelena Egger U638 ST9 

Vse kot npr. mizni zaslon 1SM-00-32 iz 

pisarniškega programa VISTA proizvajalca 
GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno
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