. Izdelovalec
Dopolnitve Studije pozarne varnosti (DSPV):

Izdelovalec Projektne dokumentacije (PD):
Investitor:

Objekt:

} Vrsta PD:
Stev. Studije:
Datum:

; Odgovorni za izdglavo
Dopolnitve Studije pozarne varnosti (DSPV):

Sodelavec pri DSPV:

Odgovorni vodja projekta in
odgovorni projektant arhitekture:

DATACOM, d.o.0., Ljubljana,

Celovska cesta 150, 1000 Ljubljana

OBRAT d.o.o0.,

Janezi¢eva ulica 3, 1000 Ljubljana

Obcina Medvode,

Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
Prizidek k Osnovni Soli Preska

(CC-SI: 12630 — stavbe za izobrazevanje),
Preska cesta 22, 1215 Medvode

(parc. Stev. 178/1, 178/3, 181/1, k.0. 1976 Preska)
PZl - novogradnja - prizidava

130 - SPV

junij 2020

DOPOLNITEV
STUDIJE
POZARNE
VARNOSTI

Biba Muhi¢ Gomezelj, u.d.i.a.

dr. Alojz Muhig¢, u.d.i.a.

Blaz Babnik Romaniuk, m.i.a.



1.1. KAZALO:

(Kazalo je sestavljeno z ozirom na zahtevano vse-
bino bistvenih zahtev iz 18. ¢l. Pravilnika o podrob-
nejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih
z graditvijo objektov, Ur.l. RS, §t. 36/18)

1.0. NASLOVNA STRAN

1.1. Kazalo

2.0. IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA
3.0. STROKOVNI DEL DOPOLNITVE STUDIJE
3.1. Nacrtovanje objekta

3.1.1. Projektna naloga

3.1.2. Razvrstitev stavbe po pozarni zahtevnosti
3.1.3. Opis zasnove dela objekta

3.1.3.1. Lokacija obravnavanega dela objekta

3.1.3.2. Gradbena (strukturalna) zasnova dela objekta
3.2. Dejavnosti v objektu

3.2.1. Namembnost in funkcija dela objekta

3.2.2. Velikost obravnavanega dela objekta

3.2.3. Napeljave in naprave (energetski dovodi)

3.3. Nevarni prostori, naprave in opravila

3.3.1. Seznam in opis prostorov

3.3.2. Nevarnost eksplozije

3.3.3.  Nevarnost korozije

3.4. Ocena pozarne nevarnosti

3.4.1. Mozni vzroki za nastanek pozara

3.4.2. Vrste in koli¢ina pozarno nevarnih snovi

3.4.3. PriGakovani potek pozara in posledice

3.5. Ukrepi varstva pred pozarom

3.5.1. Preprecitev Sirjenja pozara na sosednje objekte
3.5.2 Nacrtovanje za&cite pred pozarom v delu objekta
3.5.3 Pozarna odpornost delov objekta

3.5.4. Odziv na ogenj vgrajenih elementov v objekte
3.5.5  Zagotavljanje hitre in varne evakuacije

3.5.6  Ukrepi pri naCrtovanju napeljav

3.5.6.1. Elektricne napeljave in naprave v objektu
3.5.6.2. Napeljave in naprave za odvod dima in toplote
3.5.6.3. Gasilne napeljave in naprave v objektu

3.5.7 Nacrtovanje dostopov za intervencijo

3.5.8. Nadzor vpliva pozara na okolico

3.5.9. Ostali varnostni ukrepi

4.0. SEZNAM PREDPISOQV (v tekstu)

5.0. IZKAZ POZARNE VARNOSTI (v prilogi)

6.0. RISBE (v prilogi)

6.1. Situacija 1:500
6.2. Tloris pritli¢ja in prerez C-C 1:100
PRILOGE: - Izkaz pozarne varnosti stavbe

- Risbe (po seznamu rish)

OPOMBA! Za vsako spremembo v fazah izvedbe projektov (PZI, med gradnjo in PID) je
treba konzultirati nacrtovalca varstva pred pozarom!




2.0. 1ZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA

STUDIJE POZARNE VARNOSTI

Odgovorni projektant:

Biba Muhié Gomezelj, IZS TP 0751
(ime in priimek, identifikacijska Stevilka IZS/ZAPS)

1ZJAVLIAM,

da so v dopolnitvi Studije pozarne varnosti

za prizidek k Osnovni Soli Preska (po CC-SI: 12630 — stavbe za izobraZevanije), PreSka cesta 22,

1215 Medvode ($tev. parc. 178/1, 178/3 in 181/1, k.0. 1976 Preska), $tev. $tudije 130 — SPV.

(identifikacijska oznacba Studije),

izpolnjene bistvene zahteve varnosti pred pozarom.

Projektne reSitve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih normativnih

dokumentih, in to na:

Gradbenem zakonu (GZ), Ur.l. RS, §t. 61/17 in 72/17-popr.,

Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (ZVNDN-UPB1), Ur.l. RS &t. 51/06,
Zakonu o varstvu pred pozarom (ZVPoz-UPB1), Ur.l. RS, 3/07-UPB, 9/11 in 83/12,

Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne Sole, Ur.l. RS, &t.
57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17 in 54/19 (NPB §&t. 6).

Pravilniku o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objek-
tov, Ur.l. RS, §t. 36/18,

Pravilniku o univerzalni graditvi in uporabi objektov, Ur.l. RS, 41/18,

Pravilniku o pozarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-
Gz,

Pravilniku o zasnovi in studiji pozarne varnosti, Ur.l. RS, &t. 12/13, 39/13-0dI.US in 49/13,
VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherrungen): Zbirka Svicarskih pozarnovarnostnih
predpisov Zdruzenja kantonalnih pozarnih zavarovalnic,

Smernici SZPV 206/17 — PovrSine za gasilce ob stavbah,

Smernici SZPV 408/08 — Pozarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v stavbah,
Smernici SZPV 412/12 — Uporaba gorljivin/negorljivih gradbenih materialov,

Tehniéni smernici TSG-1-001:2019 (4) - Pozarna varnost v stavbah (ter v njej navedenih
referenénih dokumentov), izdana na osnovi Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, &t.
31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ.

PodrobnejSi seznam uporabljenih predpisov in podpornih dokumentov je naveden pri
posameznih poglavjih ukrepov!

Biba Muhi€¢ Gomezelj
(ime in priimek)

V Ljubljani, junij 2020

(kraj in datum izdelave) (osebni zig, lastnoro&ni podpis)



3.0. STROKOVNI DEL DOPOLNITVE STUDIJE POZARNE VARNOSTI

Za obravnavani objekt Onovne Sole Preska, zgrajen (po podatkih GURS) po delih v
letih 1936, 1964, 1974 in 2006 (z obnovo fasade leta 1990 in 2005 oz. obnovo strehe leta 2006),
ki gre v dogradnjo prizidka za osnhovni namen izobrazevalne dejavnosti (CC-SI: 12630),
Preska cesta 22, 1215 Medvode, do sedaj Se ni bil izdelan elaborat pozarne varnosti.

Za varnost pred pozarom in za izdelavo Dopolnitve Studije pozarne varnosti so v
obravnavanem objektu upostevane zahteve iz 7. €lena Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah
(Ur.l. RS, 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ), vsebina pa je izdelana po Pravilniku o
podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, Ur.l. RS, &t.
36/18 in Pravilniku o zasnovi in studiji pozarne varnosti (Ur.l. RS, §t. 12/13, 39/13-0dl.US in
49/13) oz. po Tehni€éni smernici TSG-1-001:2019 (4) - Pozarna varnost v stavbah (ter v njgj
navedenih referennih dokumentov).

3.1. Nacrtovanje objekta

Nacrtovanje objekta ali samo njegovega dela s staliS€a varstva pred poZari mora biti izbrano
tako, da bodo predvideni ukrepi upostevali in spostovali, in sicer: podatke iz projektne naloge, raz-
vrstitev stavbe po pozarni zahtevnosti ter analizo namembnostno-funkcionalne in gradbeno-struktu-
ralne zasnove stavbe.

3.1.1. Projektna naloga

Predmet Dopolnitve Studije pozarne varnosti (DSPV) je prizidek k Osnovni $oli Preska
(po CC-SI: 12630 — stavbe za izobrazevanje in ZRD) s pripadajo€o zunanjo, prometno in komunalno
ureditvijo v Preski pri Medvodah, PreSka cesta 22, 1215 Medvode (oz. parc. Stev. 178/1, 178/3 in
181/1, k.o. 1976 Preska), investitorja: ObcCina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode, ki ima za svojo dejavnost izvajanje osnovnos$olske dejavnosti.

Po predpostavki, da je objekt, ki gre v dozidavo varno zasnovan so z ozirom na predvidene
gradbene posege naloge nalrtovalcev projektne dokumentacije v zvezi s protipozarno zacito
naslednje:

- Ce je le mozno prepreé€iti nastanek pozara oziroma eliminirati vzroke za izbruh pozara
(preventivni ukrepi — pasivna borba proti ognju),

- Ce se ze ne da prepreciti nastanka pozara, potem je potrebno z urbanisticnimi in gradbeno-
arhitektonskimi posegi ¢im bolj omejiti Sirjenje pozara (preventivni ukrepi - pasivna borba proti
ognju),

- Ce pozara ni mozno omejiti, potem je potrebno najprej omogociti varen umik ljudem
(organizacijski, evakuacijski ukrepi - pasivha borba proti ognju), ter morebitno evakuacijo
materialnih dobrin, in kon¢no,

- Ce Zelimo, da bo Skoda ¢im manjSa, moramo s protipoZarnimi napravami €im preje zaznati, javiti
in omogog¢iti uspesno gasenje pozara (organizacijski, intervencijski ukrepi - aktivna borba proti
pozaru).

V zvezi z navedenimi nalogami je zahteva, da se v elaboratu Dopolnitve Studije pozarne
varnosti za obravnavani del objekta:

- doloéi potrebne varnostne ukrepe proti pozaru in druge ukrepe na osnovi analize pozarnega
tveganja, tako da bo pri funkcionalni uporabi kompleksa objekta doseZena Se sprejemljiva stopnja
varstva pred poZzari, ter

- definirajo obveznosti projektantov, izvajalcev in uporabnikov, ki jim jih v obravnavanem
primeru nalagajo zakonska dolocila (izvrSilni predpisi), splodno priznani normativi ter najnovejsi
doseZki raziskav in znanosti s podro¢ja varstva pred poZari in sploSnega varstva za tovrstne
dejavnosti.

Pri izdelavi projektov PZI (projekta za izvedbo) je treba za obravnavani del objekta v skladu
s 11. ¢lenom Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13
in 61/17-GZ, izdelati Dopolnitev Studije pozarne varnosti z Izkazom pozarne varnosti stavbe —
PZI. Pri izdelavi mora izdelovalec upostevati veljavno zakonodajo.

Projektant mora pri izdelavi DSPV za PZI upostevati tudi ob&inske dokumente in akte:

- Odlok o obéinskem prostorskem nacrtu (OPN) Ob¢ine Medvode, Ur. I. RS, §t. 45/18 in .../20
— dop. in popr, kot tudi s tem izdelane Studije, ter
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- Statut Ob¢&ine Medvode, Ur. |. RS, &t. 51/14 - UPB, 55/14 — popr. in 17/18.
Pri projektiranju mora izdelovalec Dopolnitve Studije pozarne varnosti v skladu s 15.
(bistvene in druge zahteve) in 17. ¢lenom (varnost pred pozarom) Gradbenega zakona (GZ), Ur.l.
RS §t. 61/17 in 72/17 — dop. in popr., upostevati:
dolocilo 8. ¢lena Zakona o varstvu pred pozarom, ki bo zagotavljalo —
1. preprecitev Sirjenja pozara na sosedovo premozenje;
* dolocila 22. &lena Zakona o varstvu pred pozarom, ki bodo zagotavljala —
1. pogoje za varen umik ljudi, zivali in premozenja,
2. potrebne odmike med objekti ali potrebno protipozarno loditev,
3. prometne in delovne povrsine za intervencijska vozila,
4. vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje.
* dolocila 23. &lena Zakona o varstvu pred pozarom, ki bodo zagotavljala —
zmanjSanje moznosti nastanka pozara,
pravoCasno odkrivanje in obves¢anje ob pozaru,
varen umik ljudi, zivali in premozenja ob pozaru,
omejevanje Sirjenja ognja in dima ob poZzaru,
ucinkovito in varno gasenje poZzara ter reSevanje v objektu in iz objekta,
. zagotovitev prometnih in delovnih povrSin za intervencijska vozila; ter
* dolocna 28. ¢lena Zakona o varstvu pred pozarom, ki bodo upostevala —
1. vrsto in namembnost posega, objekta, naprave ali sredstva,
2. pozarno tveganje in ogrozenost, in
3. pozarno varnost predpisano s tem zakonom in drugimi predpisi.

ogrwNE

3.1.2. Razvrstitev stavbe po pozarni zahtevnosti

Po Pravilniku o zasnovi in Studiji pozarne varnosti, Ur.l. RS, §t. 12/13, 39/13-0dl.US in
49/13, 4. Clen (Studija pozarne varnosti) oz. Prilogo 1, sodi obravnavani objekt Osnovne Sole Preska,
ki gre v dogradnjo prizidka, PresSka cesta 22, 1215 Medvode, glede na skupino dejavnosti objekta:
po CC-SI: 12630 (- stavbe za izobrazevanje in znanstveno raziskovalno delo), v kategorijo pozarno
zahtevnih stavb, za katere je po 4. ¢lenu, odstavek (1, 2 in 3) zahtevana »$tudija pozarne varnosti
z_izkazom _pozarne varnosti_stavbe«, in to glede na to, e pozarno zahtevne stavbe dosegajo
navedene kriterije in pogoje, kot so prikazani v preglednici 1.

Preglednica 1: Razvrstitev stavbe po poZarni zahtevnosti

Razvrstitev objekta
po skupinah
skladno s CC-Si

Lastnosti obravnavanega
objekta

Kriteriji za izdelavo
zasnove PV za man;j
zahteven objekt

Kriteriji za izdelavo
Studije PV za
zahteven objekt

12630 - Stavbe za
izobrazevanje in
Znanstveno raz-
iskovalno delo

Kompleks Osnovne Sole Preska, to
je 4-etazne (K+P+2N) stavbe s
skupno bruto tlorisno povrsino:
*BTP = 5.005,00 m?

Novi prizidek k osnovni Soli:
* BTP pritli¢ja: 220,90 m?
*ljudi: 30 + 30 = 60

* nivo pritliéja: +-0,00 m

- Stavbe, ki po pred-
pisih o graditvi objek-
tov ne spadajo med
nezahtevne ali eno-
stavne objekte in ne
izpolnjujejo nobenega
izmed kriterijev (meri-
la) za poZarno zahte-
vhe objekte

Zahteva je presezena!

- Stavbe za predsol-
sko, osnovnosolsko
ali srednjeSolsko ter
poklicno izobrazeva-
nje

Zahteva je doseZena!

3.1.3.

Opis zasnove dela objekta

Pri naCrtovanju zasScCite zgradbe proti pozaru je potrebno obravnavati lokacijo obravna-
vanega objekta v urbanem prostoru in dostop do objekta in njegovih delov, kot tudi samo gradbeno-
strukturalno zasnovo objekta.



3.1.3.1. Lokacija obravnavanega dela objekta

Nacrtovana dozidava prizidka k Osnovni $oli Preska, Preska cesta 22, 1215 Medvode, ki
ima za svojo dejavnost osnovno$olsko izobraZzevanje, na zemlji8Cu s parc. Stev. 178/1, 178/3 in
181/1, k.o. 1976 Preska, investitorja: Obcina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode, se bo izvajala glede na dane pogoje v skladu z zazidalnim nacrtom ter z vsemi prikljucki
na zunanje infrastrukturne in komunikacijske objekte oziroma naprave, podanih v Odloku o
obcinskem prostorskem nacrtu Ob¢&ine Medvode.

Prometno se obravnavano obmodje Osnovne $ole Preska navezuje z uvozom-izvozom
na povezovalno PreSko cesto. Zato je na lokaciji priCakovati tako osebni kot tovorni promet z
moznostjo dostopa vseh vrst intervencijskih vozil (gasilskih, reSevalnih, servisnih in podobnih).

Pozarni dovoz do obravnavanega objekta Osnovne Sole Preska, PreSka cesta 22 v Preski
pri Medvodah, v katerem se v dosedanijih 4 (&tirih) etaZah in sedaj v prizidani 1 (eni) etazi, nahajajo
pedagosko-izobrazevalni in servisno-pomozni prostori Osnovne Sole Preska, je od Gasilskega
doma v Preski (Skofjeloska cesta 31) oddalien 500 m ter od Gasilske brigade v Ljubljani (Vojkova
cesta 19) oddaljen 13 km. Obravnavani del prizidka objekta je dostopen peScem (gasilcem) iz 3
(treh) strani, medtem ko je z vozili iz 1 (ene), to je vzhodne strani, kar je razvidno iz graficnega dela.
Cestis€a in dvoris¢a so Ze urejena v skladu s Smernico SZPV 206/17 — Povrdine za gasilce ob
stavbah.

Odmiki obravnavanega objekta od sosednijih parcelnih mej oz. objektov so:

* na severo-zahodni strani se obravnavani prizidek (s parc. Stev. 178/3, 178/1 in 181/1, k.o. 1976
Preska) dotika obstojece stavbe Osnovne Sole Preska;

* na severo-vzhodni strani je obravnavani prizidek oddaljen od vzhodnega trakta ostale zgradbe
OS na isti parceli 12,70 m;

* na jugo-vzhodni strani je obravnavani novi prizidek oddaljen do roba parcele dovozne poti (s
parc. Stev. 176/2, k.0. 1976 Preska) okoli 7,00 m, oz. do sredine cesti§¢a, kot relevantne meje
okoli 10,00 m; ter

* na jugo-zahodni strani je obravnavani prizidek oddaljen od zahodnega dela stavbe OS na isti
parceli blizu 31,00 m, oz. do sredine medsebojne razdalje, kot relevantne meje 15,50 m.

3.1.3.2. Gradbena (strukturalna) zasnova dela objekta

Dogradnja prizidka k Osnovni 3oli Preska, PreSka cesta 22, 1215 Medvode, ima naslednjo
gradbeno-konstrukcijsko sestavo:

- Nosilna konstrukcija objekta, in to:

* vertikalna nosilna konstrukcije obstoje¢ega kompleksa objektov OS je v opeéni in armirano-
betonski (AB) izvedbi z vertikalnimi in horizontalnimi AB konstrukcijskimi vezmi in potrebno
za$cCito; medtem ko je gradnja prizidka iz jeklenih (FE) konstrukcijskih modularnih enot;

* horizontalna medetazna konstrukcija obstojeCega kompleksa objektov je iz lesenih nosilcev in
iz AB stropne oz. medetazne plo&ce s talno in stropno za&€itno strukturo, podprte z AB nosilci in
prekladami; stropno-stre$na konstrukcija prizidka pa je iz jeklene (FE) konstrukcije;

* stre$na konstrukcija obstoje¢ega kompleksa objektov OS je lesena; stropno-stre$na konstruk-
cija prizidka pa je iz jeklene (FE) konstrukcije; za&Citena s toplotno in vodonepropustno izolacijo
po recepturi izvajalca (ploCevinasti sendvi¢ paneli);

* zunanja fasadna opna obstojetega kompleksa objektov OS je toplotno izolirana in finalizirana z
grobozrnatim mineralnim ometom ter perforirana z zasteklenimi okni in stenami; medtem ko je pri
prizidku iz montaznih sendvi¢ panelov z ALU oblogo oz. steklenih panelnih sten.

- Nenosilna sestava zgradbe — to so:

* predelne in loéilne stene obstojedega kompleksa objektov OS so grajene iz opeke, porolita ali
siporeksa, oz. iz montaznih mavcno-kartonskih sten na sekundarni jekleni nosilni podkonstrukciji,
in vmesno toplotno in zvo¢no izolacijo glede na funkcionalne in varnostne zahteve same gradnje;
medtem ko je v prizidku iz jeklenih (FE) konstrukcijskih modularnih enot;

* yrata so lesena, plasti¢na ali kovinska ALU, z lesenimi, plasti¢nimi ali kovinskimi ALU podbaiji, in
lesenimi (ali kovinskimi) krili, izvedena glede na funkcionalne zahteve;

* okna, ki sluzijo za potrebe osvetljevanja in prezraCevanja, so kovinska ALU zasteklena s
termopanom, deloma fiksna in deloma za odpiranje na krilo in na ventus.

- Obdelava povrsin v objektu je izvedena glede na zahteve povrSinske obremenitve ter toplotne,
zvocne in vodotesne zascite in je naslednja:




* obloge tal oz. finalna plast na tleh v prizidku je vinil;

* stene in stropovi v prizidku so iz zas¢itne obloge sendvi¢ ploS¢;

- Naprave, napeljave in oprema — v objektu so:
projektirane v skladu z zahtevami veljavnih varnostno tehni¢nih predpisov in obdelane v
nadaljevanju te Studije in tudi v posebnih projektih.

3.2. Opis dejavnosti, ki se bodo izvajale v objektu in prizidku

Obravnavani kompleks objektov Osnovne Sole Preska, ki gre v dogradnjo prizidka, stoji v ze
pozidanem okolju naselja Preska pri Medvodah. Prizidava ima le 1 (eno) etazo, to je pritli¢je.

3.2.1. Namembnost in funkcija objektov in prizidka

Namembnost kompleksa objektov in prostorov v njem ima za svojo osnovno dejavnost
izvajanje osnovno-Solskega pedagoskega procesa.

Oblika kompleksa objektov, ki ima od 1 (ene) — 4 (Stirih) etaz (klet, pritlicje, 1. in 2.
nadstropje), je v tlorisu dokaj iregularne pravokotne oblike z razmerjem najvecje Sirine proti dolzZini
kompleksa — 1 : 1,936 (0z. 47,00 m : 91,00 m) ali prizidek 1 : 2,320 (oz. 10,60 m : 24,60 m).
Kompleks objektov OS lezi jugo-zahodno od Preske ceste v Preski pri Medvodah, z dalj$ima
stranicama v smeri severo-vzhod — jugo-zahod za kot 58° glede na smer vzhod — zahod proti
severo-vzhodu.

Vsehina kompleksa obstojec¢ih zgradb (5 objektov) in prostorov v njih — je v tesni pove-
zanosti z njeno namembnostjo. Objekt je nadrtovan za osnovno-Solsko pedagosSko dejavnost z
ustreznimi prostori za izvajanje Solskih pedagoskih storitev. Naértovana dogradnja prizidka je v
tesni povezanosti z osnovnim kompleksom objektov Osnovne Sole Preska in njene dejavnosti.
Celoten prizidek ima le pritli¢je, v katerem bodo naslednji prostori:

-V pritliéju prizidka, ki ima nivo poda na +-0,00 m in bruto tlorisno povrsino (BTP) 220,90 m?, se
bodo nahajali naslednji prostori: 2 (dve) ucilnici, 2 (dve) igralnici, in hodnik/garderoba ob
igralnicah, ki je povezan z obstojeim objektom OS Preska. Ugilnici in hodnik imajo tudi 3 (tri)
izhode na prosto.

3.2.2. Velikost obravnavanega dela objekta

Dimenzije objekta, ki so pomembne za varnost pred pozari, moremo lo€iti na: tlorisne
dimenzije, viSino celotnega objekta, nivoje posameznih etaz, svetle (koristne) viSine prostorov v
objektu, prostornino najveCjega pozarnega sektorja objekta ter bruto in neto povrSine celotnega
objekta, 0z. na koncu tudi Stevilo prisotnosti ljudi v objektu, in to:

- tlorisna velikost objekta prizidka:
* v pritli¢ju: 24,60 m x 10,60 m;
- viSina objekta prizidka v celoti: 3,50 m;
- svetla viSina prostorov: do viseCega stropa 2,80 m (in do nosilnega dela 2,95 m);
- volumen obravnavanega pozarnega sektorja je — okoli 720 m?,
- skupna zazidana bruto povrsina prizidka k OS Preska je — 220,90 mz;
- skupna koristna neto povrsina prizidka pa znasSa — 186,10 m?
- kapaciteta ljudi obravnavanega prizidka je:
* ucCencev: 2 x 28 = 56 ter pedagoSkega osebja 4 ali skupaj 60 ljudi.

3.2.3. Napeljave in naprave (energetski dovodi)

Prizidek k objektu OS Preska na Preski cesti 22 v Preski pri Medvodah, kot tudi celoten
obstojedi kompleks objektov OS Preska, ima predvidene naslednje napeljave in naprave, in to:

- Elektricne napeljave (jakoto¢ne in SibkotoCnei) za energetsko uporabo, za redno zunanjo in
notranjo razsvetljavo, za varnostno razsvetljavo kot tudi za informacijske potrebe. Napeljave bodo
vodene podometno ali pa v kabelskih kanalih in kabelskih policah. Transformatorska postaja se
nahaja izven objekta. Objekt nima rezervnega vira napajanja.

- Vodovodne napeljave predstavlja vodovodna mreza za sanitarno pitno vodo. Zunaniji hidranti se
nahajajo ob cestiS¢u PreSke ceste na odaljenosti 14 min 17 m.



- Kanalizacija je naslednja: odplake gredo v hidno kanalizacijo in naprej v javno kanalizacijsko
omrezje. Meterorne vode pa gredo v ponikovalnice izven povoznih in manipulativnih povrsin.

- Ogrevanje objekta je centralno. Kotlovnica za celotni objekt se nahaja v kletni etaZzi na severni
strani juznega dela Sole. Dostopna je iz Solskega hodnika po stopniS€u, preko vmesnih tehniénih
prostorov. V kotlovnici so plinski kondenzacijski kotli na zemeljski plin (311 kW in 404 kW) in
zalogovniki za toplo vodo.

- Prezracevanje prostorov bo naravno in prisilno — umetno. PodrobnejSa obdelava prezraCevanja
bo v posebnih projektih v sklopu strojnih instalacij.

- Odvod dima in toplote (ODT) iz obravnavanega dela prizidka 3ole bo naravno skozi okenske
odprtine.

- Plinska napeljava v obravnavanih prostorih prizidka ni predvidena.

- Smeti in odpadki se bodo zbirali loeno na obmogju zemljiséa OS Preska. Dostop bo urejen z
javne ceste in v skladu TSG (4): 2019, stran 25, toCka 1.6, Tabela 3, ali smernice CFPA-E §t. 7.

3.3. Pozarno nevarni prostori (naprave) in opravila

Ker je v obravnavanem prizidku k Osnovni Soli Preska v glavhem pedago$ka dejavnost, je
potrebno preveriti prisotnost nevarnosti v posameznih prostorih in s tem zmanj8anje poZarne
nevarnosti.

3.3.1. Seznam in opis prostorov

V objektu prizidka k OS Preska je v glavnem radunati na pedagosko dejavnost. Objekt mora
za normalno delovanje imeti poleg ustreznih spremljajocih in tehni¢nih dejavnosti Se evakuacijske
povrsine za umik v sili, to je zavarovane pred ucinkom pozara in zaradi komunalne infrastrukture in
varovanja okolja mora racunati tudi na ureditve zunanjih povrsin.

Preglednica 2: Analiza specificnih poZarnih obremenitev obravnavanih prostorov (Qm)

Lega prostorov ali Namembnost in vsebina Pozarna Nevarnost za
delov objekta Prostora obremenitev nastanek

P ucilnice 400 MJ/m? normalna (1)

P igralnice, garderobe 400 MJ/m? normalna (1)

P komunikacije, hodniki 50 MJ/m? zmanj$ana (0,85)

V obravnavanem prizidku k objektu OS Preska, ni priakovati pozarno nevarnih delovnih
procesov ali postopkov, ki rabijo posebno obravnavo.

V nadaljevanju predloZena preglednica 3 (v poglavju 3.5.2. — Zasnova zascCite pred pozarom
v objektu), ki daje seznam pozarnih sektorjev (oddelkov) z njihovo vsebino, koristno povrsino (v
oklepaju), pozarno obremenitvijo Qm (MJ/m?) in nevarnostmi nastanka poZara.

3.3.2.  Nevarnost eksplozije

V obravnavanem delu prizidka k objektu ni verjetnosti eksplozije, saj ni predvidena dejavnost,
ki bi uporabljala materiale, ki bi bili eksplozijsko nevarni ter ni predvideno skladi§€enje lahko vnetljivih
in eksplozivnih snovi.

3.3.3.  Nevarnost korozije

Nevarnosti korozije v zgradbi z znanimi klasi¢nimi gradbenimi materiali ni verjetna, vendar jih
je le treba skrbno prougiti. Tudi v tehni¢nih prostorih so lahko napeljave in naprave iz materialov, ki
imajo pri gorenju korozijske lastnosti. Zato je treba:

-V strukturni sestavi zgradbe se izogibati materialov, ki bi z vodo ob poZaru tvorili korozivhe snovi
(npr. PVC - solna kislina).

- 'V tehniCno-servisnih prostorih je posebno skrb potrebno posvetiti morebitnim (korozivno)
nevarnim snovem, ki bi ob pozaru povzrocile korozijo na konstrukcijah in ostalih gradbenih delih!



3.4. Ocena pozarnih nevarnosti

Ocena sledi iz analize moznih vzorokov in povodov za nastanek poZzara, vrste in koli¢ine
pozarno nevarnih snovi v objektu ter priCakovanega poteka pozara in posledic.

3.4.1. Mozni vzroki in povodi za nastanek pozara

Ne glede na pravilno funkcionalno in konstrukcijsko zasnovo zgradb kompleksa OS Preska
in tudi prizidka je le mozno, da pride do vziga oziroma izbruha pozara in drugih nevarnosti. Zato je
potrebno glede na pozarno statistiéne podatke predvideti potencialne vzroke za pozar. Viri ognja v
tovrstnih zgradbah so nasledniji:

- udar strele — atmosferske razelektritve

- nepravilna uporaba odprtega ognja (ogrevanje s peémi na Zzarilno nit, kajenje v prostorih, in
podobno)

- vnasanje in nepravilna uporaba zelo vnetljivih in/ali celo eksplozivnih snovi (alkohola, becina in
podobnih snovi npr. za odmastitev, ¢iS€enje in drugo)

- nepravilna uporaba elektrinih napeljav in naprav (preobremenjenost, iztrodenost, poskodovanost,
itd.)

- kriminalna malomarnost (odvrzen cigaretni ogorek v koSe za odpadke, oziroma kajenje v prostorih
sploh)

- kriminalna sabotaZa oziroma namerni pozig (kar je v zaostrenih medsebojnih odnosih ali
bolezenskih stanijih ljudi (piromanov) mozZno pri¢akovati).

3.4.2. Vrste in koli¢ine pozarno nevarnih snovi v objektih (pozarna obremenitev)

Nevarnost pozara v zgradbi poleg iniciacije (nastanka), vrste gorljivih snovi in hitrosti
njihovega Sirjenja, predstavlja v veliki meri pozarna obremenitev (pozarni naboj), pa naj gre za
vgrajeno (vsebovano v zgradbi sami) ali za prenosno (vsebovano v prineSeni vsebini zgradbe), kot
sledi:

- najprej je treba doloditi vrsto zgradbe glede na nacdin gradnje in prisotnosti goljivih snovi, vgrajenih
v zgradbo (masivna, meSana, lesena).

- najvi§jo mozno pozarno obremenitev je priCakovati v garderobnih prostorih, to je do srednje
pozarne obremenitve.

Za ljudi in materialne dobrine v zgradbi pa je prav tako tudi pomembna nevarnost
nastanka pozara (eksplozivnost, vnetljivost, izvorov in povodov vziga, izbruha, hitrosti Sirjenja) ter
drugih karakteristik pozZara, in sicer:

V poZzaru so kriti€ne vrednosti za ljudi, in sicer:

- temperatura vro€ega dima pod stropom (h > 2 m), ki je vi§ja od 93°C

- temperatura dima, ki se spusti pod nivo 2 m, in ki je vi§ja od 49°C

- padec koncentracije kisika pod 16 vol%

- koncentracija ogljikovega monoksida CO > 30 ppm

- dim pod mejo 1,80 m preprecuje orientacijo in dodatno ogroza ljudi

- morebitni toksi¢ni produkti, ki se sprosc€ajo pri gorenju, dodatno ogrozajo ljudi.
Kriticni parametri pozara za gradbene elemente so:

- kriti¢na temperatura za betonsko konstrukcijo je 800°C

- papir, les, embalaza se vnameta pri gostori sevalnega toka nad 12,5 kW/m?

- papir, les za¢ne goreti nad 250°C

- kurilna vrednost lesa je okoli 18 MJ/m?

- kurilna vrednost plasti¢nih mas je okoli 35 MJ/m?2.

3.4.3. Pricakovani potek pozara in posledice

Moznosti razSiritve pozara v tovrstnih zgradbah, kjer je prisotnost ljudi, samega nastanka ni
mozno v popolnosti kontrolirati. Zato je potrebna po &imprejs$nji zaznavi pozara, kar se da hitra
omejitev na ozji prostor in kar se da najbolja za&¢ita pred razSiritvijo eventuelno nastalega poZara.
Zato je potrebno zagotoviti:

- da se nevarnost raz8iritve poZara ne prenese med prostori 0z. poZarnimi sektorji.



3.5. Ukrepi varstva pred pozarom

Ukrepi varstva pred pozarom so nacrtovani glede na Pravilnik o pozZarni varnosti v
stavbah, Ur.l. RS, &t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ, in sicer glede na poglavje II.
Zahteve za varnost pred pozarom, kjer so v 3., 4., 5. in 6. ¢lenu podane obravnavane zahteve.
Vrstni red je smiseln glede na zgoraj citirani Pravilnik o pozarni varnosti in se razlikuje od bistvenih
zahtev za varnost pred poZzarom, samo v vrstnem redu ukrepov!

3.5.1. Prepreditev Sirjenja pozara na sosednje objekte (3. ¢len Pravilnika)

Preprecitev Sirjenja pozara na sosednje objekte je zahtevana po 3. ¢lenu Pravilnika o
poZarni varnosti v stavbah, Ur.l.RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ, kjer je v tocki
(1) zahtevano: ,Zunanje stene in strehe stavb morajo biti projektirane in grajene tako, da je z
upostevanjem njihovega odmika od meje parcele (oz. relevantne meje) omejeno Sirjenje pozara na
sosednje objekte”.

*

Pri na¢rtovanju prizidka k Osnovni Soli Preska, ki bo stal na zemljis¢u v ze pozidanem
obmodju, je potrebna preveritev odmikov od sosednjih zgradb, prometnih poti oz. parcelnih mej in
sicer po:

*  Tehni€ni smernici TSG-1-001:2019 (4) — Pozarna varnost v stavbah, strani 21 — 25, tocka 1.3
— Pozarna odpornost zunanjih sten stavbe in pozarno nezascitene povrsine, risba 1a, 1b, 2, 3,
4 in 5 in toCka 1.4 — Metode za izraun sprejemljivin delezev nezascitenih povrsin zunanijih
sten, Tabela 1, 2, 3in 4;
Smernici SZPV 203/99 — Prepre€evanje Sirjenja poZara po zunaniji strani stavb;
Smernici SZPV 204/10 — PozZarnovarnostni odmiki med stavbami;
Smernici SZPV 412/12 — Uporaba gorljivin/negorljivih gradbenih materialov; ter
Standardu SIST EN 13501-5: StreSne kritine stavb.

* ok ok ok

Ukrepi:

— RaZzsiritev poZara z objekta na objekt:

Odmiki obravnavanega objekta od okoliskih objektov ali parcelnih mej, ki zagotavljajo
preprecitev Sirjenja poZara z obravnavanega objekta na sosednje objekte in obratno, so bili izvedeni
v skladu z zahtevami smernice TSG 1-001: 2019 (4), in to:

- Objekti v obravnavanem okolju morajo biti oddaljeni eden od drugega oziroma obdelani tako,
da ni nevarnosti Sirjenja pozara z objekta na objekt in to z nobeno od moznih Siritev, kot npr.
neposredno s transmisijo in translacijo ali posredno tudi s konvekcijo.

- Zunanje stene objekta morajo biti pri oddaljenosti od relevantne (pomembne, navidezne,
dogovorjene) meje manj kot 1 m pozarno odporne z obeh strani (zunanje in notranje) najmanj
(R)EI 60-M, pri oddaljenosti od 1 m do 5 m od relevantne meje morajo biti poZzarno odporne
najmanj (R)EW 30, pri odmiku veé kot 5 m pa najmanj (R)E 30, pri odmiku veé¢ kot 10 m ali
vedji viSini zunanje stene pa ni zahtev za pozarno odpornost zunanje stene proti relevantni meji.
V pozarno odpornih stenah pa so dovoljene pozarno nezascCitene povrsine, skladne z zahtevami
TSG (4): 2019.

- Pri preveritvi odmikov obravnavanega prizidka od sosednih parcelnih mej in objektov ter
prometnih poti je glede na TSG (4), stran 24, po Metodi 2, Tabela 2, stopec 1, ugotovljeno, da naj
fasade prizidka Osnovne Sole Preska (po CC-SI: 12630) izpolnjujejo naslednje zahteve:

* na severo-zahodni strani se obravnavani prizidek (s parc. Stev. 178/3, 178/1 in 181/1, k.o.
1976 Preska) dotika obstojeCe stavbe Osnovne Sole Preska, zato mora biti vmesna stena
pozarno odporna REI 60;

* na severo-vzhodni strani je obravnavani prizidek oddaljen od vzhodnega trakta ostale
zgradbe OS na isti parceli 12,70 m, ker ima nasprotna fasada obstojede 3ole le 32,00 %
nezas¢itenih povrsin lahko relevantno mejo premaknemo proti tej fasadi, na 8,70 m; kar je po
TSG (4): 2019, Metodi 2, Tabeli 2, stolpec 1, na strani 24, zahtevano, da ima fasada lahko
najve¢ 69,60% skupne pozarno neza$Citene povrSine, dejansko pa jo ima le 56,00 %.
UposStevati je potrebno tudi zahteve v 2. alineji ukrepov v tem poglavju 3.5.1, to je, da so
zunanje stene objekta pozarno odporne (R)E 30;
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* na jugo-vzhodni strani je obravnavani novi prizidek objekta oddaljen do roba parcele
dovozne poti (s parc. Stev. 176/2, k.o. 1976 Preska) okoli 7,00 m, oz. do sredine cesti§¢a, kot
relevantne meje okoli 10,00 m; kar je po TSG (4): 2019, Metodi 2, Tabeli 2, stolpec 1, na
strani 24, zahtevano, da ima fasada lahko najve¢ 80,00% skupne poZarno neza&Citene
povrdine, dejansko pa jo ima le 16,00 %, na tej strani je dovoljeno, da fasada nima omejitev
glede pozarne odpornosti zunanje stene proti relevantni meji;

* najugo-zahodni strani je obravnavani prizidek oddaljen od zahodnega dela stavbe OS na isti
parceli blizu 31,00 m, oz. do sredine medsebojne razdalje, kot relevantne meje 15,50 m; kar je
po TSG (4): 2019, Metodi 2, Tabeli 2, stolpec 1, na strani 24, dopuSceno, da fasada nima
nobenih omejitev glede na najve¢jo skupno pozarno nezascéiteno povrsino, in tudi ni
omejitev na fasadi glede poZarne odpornosti zunanje stene proti relevantni meji.

— RazSiritev pozara po zunanjosti prizidka objekta:

Prizidek k Osnovni Soli Preska, mora biti zgrajen, da ni mozen niti horizontalni niti vertikalni
prenos pozara po zunanijih stenah in strehi, in to:

- Minimalne zahteve glede razreda gorljivosti oblog zunanijih sten za stavbe viSine do 10 m (dejan-
sko je prizidek 3,70 m) iz skupine 12630 (po CC-SI: — stavbe za izobrazevanje), morajo biti po
TSG (4): 2019, stran 32, tabela 10, za pritlicne stavbe, razreda gorljivosti D-dO.

Izolacija talnega zidca do vidine 0,80 m je lahko iz gorljivega materiala.

-V horizontalni smeri mora po TSG (4): 2019, stran 38, to¢ka 2.4.4, risba 9, imeti zunanja stena
med sektorji (v istih etazah) horizontalno v razdalji 2,5 m med nezaséitenimi povrSinami
enako pozarno odpornost, kot je odpornost med sektorji (REI 60), v notranjem vogalu pa prav
tako 2,5 m ali po formuli D, = 2D — (©/90)D. V tem delu mora biti klasifikacija fasade A2-s1,d0.

- Kijer je ob fasadi objekta parkiriSée za motorna vozila ali kolesa blizje od 3,00 m, mora biti
obloga zunanje stene med 0,8 m do viSine minimalno 2,50 m nad terenom razreda pozZarne
odpornosti Al ali A2.

- Streha nizje leze€ega objekta (prizidka) mora biti, po smernici TSG (4) : 2019, stran 32, poglavje
2,4 (2), risba 7, v razdalji 5,00 m od dotikajoc¢e se fasade obstojeCega objekta Sole ali sama
fasade zavoda v viSini 10,00 m pozarno odporna vsaj RE 60. Dovoljena je lesena nosilna
konstrukcija pozarne odpornosti RE 60, toplotna izolacija mora biti iz negorljivega materiala
(klasifikacije A1 ali A2), prav tako mora biti vrhnji sloj pozarne klasifikacije A1 ali A2.
Odduhi in druge odprtine na tem obmoc¢ju morajo imeti vgrajene pozarne ventile, enake
pozarne karakteristike kot je zahteva za meje pozarnih sektorjev.

- Stredne kritine stavb, ki so od parcelnih mej oddaljene manj kot 10 m, morajo biti najmanj razreda
Broof(tl) po standardu SIST EN 13501-5, razen za obmocje 5 m od fasade viSjega objekta (glej
zgornjo alinejo).

3.5.2. Nacrtovanje zascite pred pozarom v objektu (4. €len Pravilnika)

Nacrtovanje zaScite objekta pred pozarom, to je nacértovanje pozarnih in dimnih sek-
torjev ter morebitne nadaljne delitve, vgrajenih sistemov aktivnhe pozarne zascCite in drugo, je zah-
tevana po 4. élenu Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah, Ur.l.RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07,
12/13 in 61/17-GZ, kjer je v tocki (2) citirano: ,Stavbe morajo biti razdeljene v pozarne sektorje, Ce je
to nujno za omejitev hitrega Sirjenja pozara v njih. Projektirati in graditi jih je treba tako, da se v
najvecji mozni meri omeji hitro Sirjenje pozara po navpi¢nih oziroma vodoravnih povezavah*.

*

Za omejitev Sirjenja pozara v obravnavanem prizidku Osnovne Sole Preska, ki stoji na
zemljiS€u v ze pozidanem obmocju naselja Medvode, ki ima skupaj — 220,90 m? bruto (razvite
zazidane) povrSine, in — 186,10 m? neto (koristne, uporabne) povrsine, je bilo potrebno
nacrtovati v skladu z zahtevami v:

* Tehni€ni smernici TSG-1-001:2019 (4) — Pozarna varnost v stavbah, strani 26 — 32, to¢ka 2.3
— Pozarni sektorji,

* Pravilniku o pozarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in
61/17-GZ,

* Pravilniku o pozarnem varovanju, Ur.l. RS, §t. 107/07,

* Smernici pozarnovarnostnih ukrepov za graditev in uporabo Sol, IZS MST (InZenirska
zbornica Slovenije, MatiCna sekcija inZenirjev tehnologov in drugih inzenirjev), 09/2013,
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* VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherrungen): Zbirka Svicarskih pozarnovarnostnih
predpisov Zdruzenja kantonalnih pozarnih zavarovalnic

* VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherrungen) 115: Priloga C (- Pozarna obremenitev
na enoto talne povrsine, izrazene v MJ/m?),

* SIST HD 637 S1, Elektroenergetske naprave nad 1 kV izmeniéne napetosti,

* SIST EN 50171, Centralni sistemi elektricnega napajanja,

* Smernici SZPV 408/08 — Pozarnovarnostne zahteve za elektriCche in cevne napeljave v
stavbah,

* Smernici SZPV 412/12 — Uporaba gorljivin/negorljivin gradbenih materialov,

* Vzor€ni smernici EItBauVO: Muster einer Verordnung uber den Bau von Betriebsraumen fur
elektrische Anlagen; Gradnja tehni¢nih prostorov za elektri¢ne naprave.

Ukrepi:

— PoZarni sektorji

Pri obravnavani dogradnji prizidka k Osnovni Soli Preska je bilo zato potrebno smotrno
nacrtovanje pozarnih sektorjev ustreznih velikosti, ki so bolj posledica funkcionalne oz.
strukturalne zasnove, kot pa zahteve s staliS¢a varstva pred pozZarom, pri tem je treba smatrati
prizidek kot samostojni pozarni sektor, in sicer:

- Velikosti pozarnih sektorjev oz. najveCje dovoljene bruto tlorisne povrsine (BTP) pozarnih
sektorjev se dolo¢ajo po TSG (4): 2019, stran 31, tabela 9, in to glede na vrsto za&¢ite pred
pozarom (brez zasCite, z zas€ito AJP — ODT oz. Sprinklersko za&¢ito). Najvecji dovoljen pozarni
sektor za objekte (po CC-SI): 12630 — stavbe za izobraZevanje brez uporabe AJP je 1.000 m?
(dejansko je 207,80 m?).

- Pozarna odpornost v stavbah na mejah pozarnih sektorjev, katerih deli imajo razliéno
namembnost ali razlicno etaznost za del stavbe, ki ima na eni strani P+2N (obstojeci del Sole) in
na drugi P (prizidek) (po CC-SI - 12630), se pozarna odpornost dolo¢i na podlagi visje zahteve,
torej (R)EI 60 (4), pri tem pa je dovolijena lesena nosilna konstrukcija, zas€itena s pozarno
odpornimi in negoljivimi materiali skladno z M-HFHHoIzR.

Preglednica 3: Seznam sektorjev z njihovo vsebino, bruto povrsino, poZarno obremenitvijo (Qm) in
nevarnostjo nastanka poZara

Oznaka Vsebina — opis prostora Bruto povrsina Pozarna Nevarnost
poZarnega (m?) obremenitev za nastanek
oddelka

PRITLICJE (nivo +-0,00 m)
PS P/X. P — pedagoski prostori - u€ilnice 207,80 m? 400 MJ/m? normalna (1)

- Prizidek k objektu OS Preska je nadrtovan kot 1 (en) sam pozarni sektor (oddelek).

- Tehni€ni prostori (strojnica prezraCevanja in klimatizacije), ni potrebno, da so v svojem
pozarnem sektorju, ¢e v obravnavanih prostorih ni ve¢ kot 100 ljudi.

- Preboji za instalacije med pozarnimi sektorji morajo biti posebej zas¢iteni s pred ognjem
varno zapolnitvijo z enako odpornostjo kot stene, skozi katere prehajajo (El 60), za kar mora biti
izdana pisna izjava izvajalca del.

3.5.3. Pozarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta (4. €len Pravilnika)

Pozarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta je zahtevana po 4. élenu
Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah, Ur.l.RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ,
kjier je v tocki (1) citirano: ,Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da njihova nosilna
konstrukcija ob pozaru dolo€en &as ohrani potrebno nosilnost®, ter v tocki (3) ,Za omejitev hitrega
Sirjenja pozara po stavbi morajo biti uporabljeni taki gradbeni materiali oziroma gradbeni proizvodi, ki
se teZko vzgejo, v primeru vziga oddajajo nizke koli€ine toplote in dima in omejujejo hitro Sirjenje
poZzara po povrsini“.
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Gradbena konstrukcija prizidka k Osnovni Soli Preska, bo naértovana in izvedena po:

* Tehni€ni smernici TSG-1-001:2019 (4) — Pozarna varnost v stavbah, strani 26 — 28, to¢ka 2.2

— Nosilnost konstrukcije,

Pravilniku o pozarni klasifikaciji gradbenih proizvodov, Ur.l. RS, &t. 77/03,

Bauproduktenrichtlinie EG (89/106/EWG) — Razredi pozarne odpornosti.

DIN 4102 — Pozarna odpornost gradbenih elementov,

Skupina standardov SIST EN 13501: Pozarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov

stavb;

SIST ISO 1182: Oblozni materiali, Sirjenje in razvoj pozara, razreda A1 in A2,

SIST ISO 9239: Oblozni materiali, Sirjenje in razvoj pozara, razred Cn-s.

SIST EN 1363-1: Preskusi poZarne odpornosti (1. del: SploSne zahteve),

VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherrungen): Zbirka Svicarskih pozarnovarnostnih

predpisov Zdruzenja kantonalnih pozarnih zavarovalnic

* Smernici SZPV 208/08 — PoZarnovarnostne zahteve za elektricne in cevne napeljave v
stavbah,

* Smernici SZPV 412/12 — Uporaba gorljivih/negorljivin gradbenih materialov,

* Vzor¢ni smernici EItBauVO: Muster einer Verordnung Uber den Bau von Betriebsraumen fir
elektrische Anlagen; Gradnja tehni¢nih prostorov za elektri¢ne naprave,

* Vzoréni smernici M-LUAR: Muster-Richtlinie (iber brandschutztechnische Anforderungen an
LdGftungsanlagen, Muster-Liftungsanlagen-Richtlinie; Pozarnovarnostne tehniéne zahteve za
prezraCevalne naprave,

* Qdlocbi komisije: 2000/367/ES in 2003/629/ES o izvajanju Direktive Sveta &t. 89/106/ EGS v
zvezi s klasifikacijo gradbenih proizvodov, gradbenih objektov in njihovih delov glede pozarne
odpornosti.

* ok k%

* ok %k

Ukrepi:

— Nosilnost konstrukcije

Pri dograjenem prizidku k objektu OS Preska je bilo treba preveriti protipoZzarno izvedbo
sten in stebrov, ter tudi namestitev protipoZarnih elementov v njih, to je ustrezno nacrtovanje
nosilnosti (R) arhitektonskih elementov predvsem s stali§€a varstva pred pozari, in sicer:

- Nosilna konstrukcija obravnavanega prizideka k OS Preska je iz modularnih enot jeklene (FE)
konstrukcije in montaznih sendvi¢ panelov z ALU oblogo, odpornosti proti poZaru vse glede na
preglednici 7 in 8 v TSG (4): 2019.

- Zahteve za pozarno odpornost (R) objekta, ki so navedene v TSG (4): 2019, stran 28, tabela 7,
je potrebno upostevati pri prizidku k OS Preska, ki ima samo P (pritligje), in to za nosilno
konstrukcijo odporno proti pozaru karakteristike R 30 (3), dovoljena je lesena nosilna
konstrukcija.

- Pozarna odpornost v stavbah na mejah pozarnih sektorjev, katerih deli imajo razlicno
namembnost ali razlicno etaznost za del stavbe, ki ima na eni strani P+2N (obstojeci del Sole) in
na drugi P (prizidek) (po CC-SI - 12630), se pozarna odpornost dolo€i na podlagi vi§je zahteve,
torej (R)EI 60 (4), pri tem pa je dovolijena lesena nosilna konstrukcija, zascitena s pozarno
odpornimi in negoljivimi materiali skladno z M-HFHHoIzR.

Preglednica 4: Izbrane karakteristike konstrukcijskih gradbenih elementov

Gradbeni elementi in sklopi P + 2N (po TSG (4): | P (po TSG (4):
2019)* - na stiku 2019)* - prizidek

znotraj in/ali zunanji meji pozarnega sektorja

nosilne stene in stebri RE 60 (4) RE 30 (3)
medetazne konstrukcije RE 30 (3)
konstrukcija evakuacijskih poti (stopnis¢a) RE 30 (3)

* _ velja za stavbe za izobraZevanj (CC-SI: — 12630 — pri P+2N oziroma P)

(3) — dovoljena lesena nosilna konstrukcija
(4) — dovoljena je lesena nosilna konstrukcija, zas¢itena s pozarno odpornimi in negorljivimi materiali skladno z
M-HFHHolzR ali izvedbo glede na smernico Pozarna varnost lesenih stavb
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— Za&cita pred Sirjenjem poZara skozi poZarne stene

Pri nevarnosti Sirjenja pozara v notranjosti obravnavanega kompleksa stavbe Osnovne Sole

Preska je bilo potrebno nacrtovanje ustrezne odpornosti mejnih elementov pozarnih sektorjev

tako, da ustrezajo zahtevam, in sicer:

- Zahteve za pozarno odpornost (E in 1) mejnih gradbenih elementov pozarnega sektorja v
obravnavanem prizidku k objektu OS, ki so navedene v TSG (4): 2019, stran 29, Tabela 8, je

potrebno upostevati pri vsaki hovogradniji ali rekonstrukciji stavbe.

Preglednica 5: I1zbrane karakteristike nekonstrukcijskih gradbenih elementov

Gradbeni elementi in sklopi P + 2N (po TSG (4): P (po TSG (4): 2019)*
2019)* - na stiku - prizidek

na meji med pozarnimi sektorji

nosilne stene (R)EI 60 (4) (R)EI 30 (3)

medetazne konstrukcije (R)EI 30 (3)

nenosilne stene El 60 (4) El 30 (3)

vrata (odprtine):

* vrata med pozarnimi sektorji El,b30-C5 S El,30-C5 S

stene instalacijskih jaskov:

* v katerih so vnetljive instalacije (elektrika,ip) El 60

* v katerih ni vnetljivih instalacij (voda, kanalizacija,ip) El 60

*

— velja za stavbe za izobrazevanj (CC-SI: — 12630 — pri P+2N oziroma P)

(3) — dovoljena lesena nosilna konstrukcija
(4) — dovoljena je lesena nosilna konstrukcija, zas€itena s pozarno odpornimi in negorljivimi materiali skladno z

M-HFHHolzR ali izvedbo glede na smernico Pozarna varnost lesenih stavb

Pozarna vrata in okna morajo zagotavljati ustrezno za&¢ito prehodov v pozZarnih stenah in

morajo imeti enako pozarno odpornost kot stena, razen e ni v TSG (4): 2019 drugace dolo¢eno.

Dolociti pa je treba tudi:

* klasifikacijo vrat glede na goljivost ali negorljivost oblog na za&€itenih evakuacijskih poteh
(hodnikih in stopni&¢ih), tako npr.: El; 30 (gorljive obloge) in El, 30 (negorljive obloge);

* opremljenost vrat glede na samozapiralo (C) in njegovo trajnost (TSG, stran 27, tabela 14),
npr.: El; 60 — C3;

* opremljenost vrat glede na nepropustnost za dim (S) ter njegovo hladnost ali vrocino, n.pr.: S
(hladen) ali S, (vroc).

Pozarna odpornost zascite prehodov napeljav (cevovodnih in elektricnih napeljav) skozi mejne

elemente pozarnih sektorjev mora biti, to je morajo biti zapolnjeni (zatesnjeni) z materiali istega

razreda odpornosti, kot so mejni elementi skozi katere prehajajo (El 60), za kar mora biti izdano

pisno potrdilo o pravilni izvedbi.

Zascita pred Sirjenjem poZara preko jasSkov in kanalov za napeljave
Pri nevarnosti Sirjenja pozara v notranjosti stavbe za izobrazevanje preko instalacijskih

ja8kov in kanalov je bilo potrebno nacrtovanje ustrezne izvedbe jaskov in kanalov v notranjosti
stavbe tako, da ustrezajo zahtevam TSG (4): 2019, stran 42, to¢ka 2.6.3, in sicer:

Instalacijski jaski in kanali morajo biti med seboj lo€eni po namembnosti (npr.: instalacijski jaski
in kanali za elektricne kable, strojne napeljave, prezratevalni kanali, dimovodne napeljave itd.).
InStalacijski jaski, kanali za elektricne kable in podobno, ki prehajajo skozi meje pozarnega
sektorja, morajo imeti enako pozarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente
pozarnega sektorja, in morajo biti nepropustni za dim, drugace pa morajo imeti na vrhu jaska
odprtino na prosto, velikosti najmanj 5% povrsine jaka, a ne manj kot 0,2 m2. Ce te zahteve niso
izpolnjene, morajo biti instalacijski jaski na mejah sektorjev prekinjeni z elementi pozarne
odpornosti v skladu s smernico SZPV 408.

Pozarna odpornost zascite prehodov napeljav mora biti enaka pozarni odpornosti gradbenega
elementa, skozi katerega napeljava prehaja. Prehodi cevovodov in napeljav skozi pozarno
odporne gradbene elemente morajo prav tako izpolnjevati zahteve v skladu s smernico SZPV
408.
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Vzdrzevalne (revizijske) zapore instalacijskih jaSkov in kanalov (vratca ali lopute) morajo imeti
enako pozarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente pozarnega sektorja.
Zapore na pozarno zaSCitenih evakuacijskin poteh morajo biti poleg klasifikacije El tudi
nepropustne za dim s klasifikacijo Sy,.

— Zasdita pred Sirjenjem poZara preko prezradevalnega sistema

Pri nevarnosti Sirjenja poZara v notranjosti stavbe za izobraZevanje preko prezraCevalnih

kanalov, ki niso nhamenjeni odvodu dima in toplote (ODT) je bilo potrebno nalrtovanje ustrezne
izvedbe prezracevalnih kanalov v notranjosti stavbe tako, da ustrezajo zahtevam TSG (4): 2019,
strani 42 in 43, toCka 2.6.4, in sicer:

Na prehodih prezrac¢evalnih kanalov skozi meje pozarnih sektorjev je treba vgraditi pozarne
lopute ali poZarne ventile (le za prostore do 10 m?), z najmanj tako poZzarno odpornostjo, kot je
zahteva za ostale gradbene elemente poZarnega sektorja. PoZarne lopute morajo imeti
klasificirano pozarno odpornost El 60 (i<->0)S. PoZarne lopute morajo biti oznaCene in izdelane v
skladu s SIST EN 15650. (i<->0) pomeni prenos pozara iz notranjosti kanala navzven in obratno
iz zunanjosti v notranjost kanala. Vgradnja in tesnenje prehoda pozarnih loput ez meje sektorjev
mora biti v skladu s preizku$njo in dokumentacijo proizvajalca pozarne lopute. Cez tesnilni sistem
pozarne lopute ni dovoljeno peljati drugih instalacij. Priklop in izvedba prezraCevalnih kanalov na
loputo se izvedeta v skladu z ONORM H 6031.

Pozarne lopute in pozarni ventili, ki niso krmiljeni prek sistema AJP, se ne smejo uporabljati na
mejah pozarnih sektorjev, ki mejijo na za&€itena stopniS€a, prostore za veliko uporabnikov in
prostore v katerih so ljudje, ki se ne morejo evakuirati brez tuje pomoci.

Pozarne lopute in pozarni ventili morajo imeti termi¢no prozilo za avtonomno proZenje mehanizma
za zapiranje. Pozarna loputa ali pozarni ventil se ne sme uporabiti kot regulirna loputa. PozZarne
mansete ali trakovi se ne smejo uporabljati namesto pozarnih ventilov ali poZarnih loput.

Kanali za prezracevanje, ki prec¢kajo drug pozarni sektor in v njem nimajo odprtin, so lahko
pozarno odporni ali pa so za&€iteni s pozarnim ovojem z najmanj tako obojestransko pozarno
odpornostjo, kot je zahtevana za sektor, skozi katerega prehajajo. Ce kanal ne povezuje dveh
razliCnih pozarnih sektorjev vgradnja pozarnih loput ni potrebna. Kanali morajo imeti klasifikacijo
SIST EN 13501-3 in klasificirano poZzarno odpornost El 60 (i<->0) S. V prezracevalnih kanalih ni
dovoljeno uporabljati drugih namenskih intalacij.

Vzdrzevalne (revizijske) odprtine (vratca ali lopute) instalacijskih kanalov morajo imeti pozarno
odpornost najmanj El 60, na pozarno za$citenih stopnis€ih morajo biti tudi neprepustni za dim s
klasifikacijo S,.

Prezracevalni sistem se mora ob zaznavi dima samodejno izklopiti. Omogo¢en mora biti tudi
ro¢ni izklop prezraevalnega sistema.

Prezracevalni kanali v tovrstnem objektu, morajo biti iz negorljivih materialov (razen pri agresivnih
medijih in obzidanih kanalih, kjer morajo biti razreda B ali C oz polozenih v zemljo). Toplotna
izolacija kanalov mora biti negorljiva ali teZzko gorljiva (razreda Al, A2, B ali C), izjeme so lahko
kanali na prostem, ¢e so dodatno oblozeni z negorljivim materialom debeline najmanj 0,5 mm.

Ne glede na to morajo biti kanali in njihova izolacija (tudi parne zapore, folije, premazi in obloge) iz
negorljivih materialov:

* na evakuacijskih poteh (za&¢itenih hodnikih, stopniscih, itd.)

* nad spusCenim stropom, ki je vgrajen zaradi povecanja pozarne odpornosti konstrukcije,

* e je temperatura zraka vi§ja kot 85°C, in

* e bi lahko priSlo do nabiranja gorljivega materiala na stene kanala (kuhinje in podobno).

Parne zapore, folije in obloge so lahko iz normalno gorljivega materiala (razred E), e so tanjSe od
0,5 mm.

Za manj3e dele, kot so tesnila, lezaji, merilne naprave, izolacija elektri¢nih in pnevmatskih naprav,
filtri, ter za ostale dele prezraCevalnih naprav, ki imajo majhen vpliv na pozarno varnost, ni zahtev
glede odziva na ogen,;.

Za dodatne zahteve za prezraCevalne kanale se uporablja Vzoréna smernica M-LGAR — Pozarno-
varnostne tehni¢ne zahteve za prezraCevalne naprave in standard SIST EN 15423.

ZaScita preko kablov v prostorih
Pri nevarnosti Sirjenja pozara v notranjosti stavbe za izobrazevanje je bilo potrebno

naCrtovanje ustrezne izbire kablov v notranjosti stavbe tako, da ustrezajo zahtevam razreda
odziva na ogenj, danega v TSG (4): 2019, strani 40 in 41, tabela 22, to¢ka 2.5.4, in sicer:
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- Kabli v prostorih s tovrstno dejavnostjo morajo imeti odziv na ogenj C.,s1 d2 al.
- Kable je treba polagati skladno z zahtevami smernice SZPV 408.

— Sirjenje poZara znotraj stavbe
Pri nevarnosti Sirjenja pozara v notranjosti stavbe za izobraZevalno dejavnost (po CC-SI:
12630) je bilo potrebno nacrtovanje ustrezne izbire oblog v notranjosti stavbe tako, da ustrezajo
zahtevam razreda odziva na ogenj, danega v TSG (4): 2019, strani 39 in 40, tabela 18, to¢ka 2.5.2,
in sicer:
-V pritliénih stavbah za izobrazevanje morajo biti v prostorih obloge z odzivom na ogenj, in sicer na
stenah in stropovih najmanj D-s2,d0, medtem ko morajo biti na tleh najmanj razreda Cy-s1.
Dovoljene so lesene obloge.

3.5.4. 0dziv na ogenj gradbenih elementov, vgrajenih v objekt (10. €len Pravilnika)

Odziv na ogenj gradbenih elementov, ki bodo vgrajeni v objekt oziroma pozarna
klasifikacija gradbenih materialov je zahtevana po 10. ¢lenu Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah,
Ur.l.RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ, kjer je v to¢ki (1) reCeno: ,V tehni¢nih
smernicah iz. 7. ¢lena tega pravilnika se dolocCijo zahtevani razredi gradbenih materialov glede na
odziv na ogenj in se pri tem uposteva mesto njihove vgraditve v skladu s predpisi o pozZarni
klasifikaciji gradbenih proizvodov*.

*

Novo naértovane gradbene elemente v stavbi, z ozirom na njihov odziv na ogenj, je

potrebno projektirati po:
*  Tehni€ni smernici TSG-1-001:2019 (4) — Pozarna varnost v stavbah, strani 21 — 60, to¢ka 1 —
Sirjenje pozara na sosednje objekte in 2 — Nosilnost konstrukcije in irjenje pozara po stavbah,
* Pravilniku o pozarni klasifikaciji gradbenih proizvodov, Ur.l. RS, §t. 77/03,
* VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherrungen): Zbirka Svicarskih pozarnovarnostnih
predpisov Zdruzenja kantonalnih pozarnih zavarovalnic
* Skupina standardov SIST EN 13501: Pozarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov
stavb;
SIST ISO 1182 — Oblozni materiali, Sirjenje in razvoj pozara, razreda A1 in A2, in po
SIST ISO 9239 — Oblozni materiali, Sirjenje in razvoj pozara, razred Cn-s.
Smernici SZPV 412/12 — Uporaba gorljivih/negorljivin gradbenih materialov,
Smernici SZPV 408/08 — Pozarnovarnostne zahteve za elektriCne in cevne napeljave v
stavbah,
* Qdlocbi komisije: 2000/147/ES in 2003/632/ES o izvajanju Direktive Sveta &t. 89/106/ EGS v
zvezi s klasifikacijo gradbenih proizvodov glede odziva na ogen.

* X X X

Ukrepi:

Pri obravnavanem prizidku k OS Preska, je bila tako pri naértovanji in gradnji potrebna
preveritev gradbenih elementov na njihov odziv na ogenj, da ni mozen niti horizontalni niti
vertikalni prenos pozara po zunanjih stenah in strehi, in to:

- Zahteve za pozarno odpornost (R) objekta, ki so navedene v TSG (4): 2019, stran 28, tabela 7,
je potrebno upostevati pri prizidku k OS Preska, ki ima samo P (pritligje), in to za nosilno
konstrukcijo odporno proti poZaru karakteristike R 30 (3), dovoljena je lesena nosilna
konstrukcija.

- Pozarna odpornost v stavbah na mejah pozarnih sektorjev, katerih deli imajo razli¢no
namembnost ali razlicno etaznost za del stavbe, ki ima na eni strani P+2N (obstojeci del Sole) in
na drugi P (prizidek) (po CC-SI - 12630), se pozarna odpornost doloCi na podlagi viSje zahteve,
torej (R)EI 60 (4), pri tem pa je dovoljena lesena nosilna konstrukcija, zas¢itena s pozarno
odpornimi in negoljivimi materiali skladno z M-HFHHoIzR.

- Minimalne zahteve glede razreda gorljivosti oblog zunanijih sten za stavbe viSine do 10 m (dejan-
sko je prizidek 3,70 m) iz skupine 12630 (po CC-SI: — stavbe za izobraZevanje), morajo biti po
TSG (4): 2019, stran 32, tabela 10, za pritlicne stavbe, razreda gorljivosti D-dO.

Izolacija talnega zidca do viSine 0,80 m je lahko iz gorljivega materiala.

-V horizontalni smeri mora po TSG (4): 2019, stran 38, to¢ka 2.4.4, risba 9, imeti zunanja stena

med sektorji (v istih etazah) horizontalno v razdalji 2,5 m med nezaséitenimi povrSinami

16



enako pozarno odpornost, kot je odpornost med sektorji (REI 60), v notranjem vogalu pa prav
tako 2,5 m ali po formuli D, = 2D — (6/90)D. V tem delu mora biti klasifikacija fasade A2-s1,dO0.

- Kjer je ob fasadi objekta parkiriSée za motorna vozila ali kolesa blizje od 3,00 m, mora biti
obloga zunanje stene med 0,8 m do viSine minimalno 2,50 m nad terenom razreda pozarne
odpornosti Al ali A2.

- Streha nizje leze€ega objekta (prizidka) mora biti, po smernici TSG (4) : 2019, stran 32, poglavje
2,4 (2), risba 7, v razdalji 5,00 m od dotikajoc¢e se fasade obstojeCega objekta Sole ali sama
fasade zavoda v viSini 10,00 m pozarno odporna vsaj RE 60. Dovoliena je lesena nosilna
konstrukcija poZarne odpornosti RE 60, toplotna izolacija mora biti iz negorljivega materiala
(klasifikacije Al ali A2), prav tako mora biti vrhnji sloj pozarne klasifikacije A1 ali A2.
Odduhi in druge odprtine na tem obmocé¢ju morajo imeti vgrajene pozarne ventile, enake
pozarne karakteristike kot je zahteva za meje pozarnih sektorjev.

- Stredne kritine stavb, ki so od parcelnih mej oddaljene manj kot 10 m, morajo biti najmanj razreda
Boof(tl) po standardu SIST EN 13501-5, razen za obmocje 5 m od fasade viSjega objekta (glej
zgornjo alingjo).

-V pritliénih stavbah za izobrazevanje morajo biti v prostorih obloge z odzivom na ogenj, in sicer na
stenah in stropovih najmanj D-s2,d0, medtem ko morajo biti na tleh najmanj razreda Cy-s1.
Dovoljene so lesene obloge.

- Razred odziva na ogenj za obloge v notranjosti stavb se dolo¢a po SIST EN 13501-1.

- Kabli v prostorih s tovrstno dejavnostjo morajo imeti odziv na ogenj C.,s1 d2 al.

- Pozarna odpornost zas¢ite prehodov napeljav (cevovodnih in elektricnih napeljav) skozi mejne
elemente pozarnih sektorjev morajo biti zapolnjeni (zatesnjeni) z materiali istega razreda
odpornosti, kot so mejni elementi skozi katere prehajajo to je EIl 60.

3.5.5 Zagotavljanje hitre in varne evakuacije (5. €len Pravilnika)

Zagotovitev hitre in varne evakuacije iz objekta je zahtevana po 5. ¢élenu Pravilnika o
poZarni varnosti v stavbah, Ur.l.RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ, kjer je v toCki
(1) reCeno: ,Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob poZaru na voljo zadostno Stevilo
ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogocajo uporabnikom
hitro in varno zapustitev stavbe®.

*

Ker je umik v sili (evakuacija) ljudi iz zaprtih prostorov lahko problemati¢na, je bilo potrebno
predvideti zadostno Stevilo in pravo lego izhodov iz prostorov, ter pravo lego hodnikov za umik v sili,
ki so tako varno nacrtovani in zadostno dimenzionirani, in sicer v skladu s:

* Tehni€éno smernico TSG-1-001:2019 (4) — Pozarna varnost v stavbah, strani 61 — 79, tocka
3.0. — Evakuacijske poti in sistemi za javljanje in alarmiranje, 3.2 — Evakuacijske poti, 3.4 —
Posebne zahteve za posebne prostore in dele stavb in 3.6 — Posebne zahteve za posamezne
vrste stavb,

* Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objek-
tov v javni rabi ter veéstanovanjskih stavb, Ur.l. RS, §t. 97/03,

* VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherrungen): Zbirka Svicarskih pozarnovarnostnih
predpisov ZdruZenja kantonalnih pozarnih zavarovalnic,

* SIST 1013: Pozarna zascCita — Varnostni znaki — Evakuacijska pot, naprave za gasenje in rocni
javljalniki pozara,

* Smernico SZPV-CFPA-E: Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode,

Smernico SZPV 411/12 — Elektrini sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh,
* Smernico SZPV 413/17 — Zahteve za avtomatska vrata na evakuacijskih poteh.

*

Ukrepi:

— Splosna nacela za umik v sili - evakuacijo
Pri obravnavanem prizidku k Osnovni Soli Preska je bila tako potrebna preveritev
moznosti umika v sili (evakuaciji) in to iz prostorov v pritli¢ju na prosto, in sicer:

- Moznost umika v vsaj dve (nasprotni) smeri od kjerkoli v zgradbi je prva naloga nacrtovanja
evakuacije, ki je v tem delu objekta OS — prizidku izvedljiva, vendar pa je bilo potrebno preveriti
Se, Ce zadosti tudi drugi alternativni zahtevi, ali so evakuacijske poti (poti umika v sili) pri-
merno kratke!
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Druga naloga torej je potemtakem dolociti dolzine poti umika v sili (evakuacije), to je, da je od
kjerkoli v zgradbi, e se je mozno umikati v dve smeri, pot za umik do varnega izhoda
neposredno na prosto krajsa kot 35 m ter po zaséitenem hodniku Se dodatnih 15 m ali
vsega skupaj 50 m oziroma, v kolikor je samo ena smer umika, da je pot dolga najve¢ 20 m ter
nato po zascéitenem hodniku Se dodatnih 15 m, ali skupaj najve¢ 35 m.

Na evakuacijski poti je dovoljeno le stopniSée z najmanj tremi stopnicami.

Stopnice in podesti morajo biti lahko dostopni in ravni.

V stopniSéu z do petimi stopnicami morajo biti stopnice oznaCene, npr. z rumeno barvo,
svetle€imi ali drugace barvno izstopajocimi trakovi.

Klanéine na evakuacijskih poteh ne smejo imeti ve€ kot 6 % naklon.

Stevilo ljudi v posameznih delih obravnavanega izobraZevalnega objekta je povzeto po projektni
nalogi investitorja in deloma po TSG (4): 2019, stran 87 in 88, Tabela 43.

— DolzZine evakuacijskih poti

Glede na zahteve TSG (4): 2019, stran 61 in 62, je bilo treba preveriti moZnost evakuacije iz

obravnavanega objekta na prosto. Pri tem so izpolnjene naslednje zahteve, in sicer:

Evakuacija iz pritliéne etaze obravnavanega prizidka objekta OS Preska, ki ima predvidenih
60 ljudi, ki se lahko evakuirajo v 2 (dve) smeri umika do izhoda na varno, mora imeti
evakuacijsko pot krajSo kot 35 m.

Preglednica 6: DolzZine izhodov iz prostorov v pritli¢ju

Prostori ali po- | Namembnost in vsebina | Stevilo Povr$ina pros- Zahtevana Dejanska

Zarni sektorji prostora ljudi tora, sektorja dozina poti dozina poti

PS P/X. Iz u€ilniskih prostorov 60 207,80 m? <35m 17m
v pritli¢ju na prosto

Od najbolj oddaljenega mesta v predvidenem pritli€ju prizidka, je bilo treba preveriti najdaljSo
razdaljo umika (evakuacije) do varnega izhodav drug pozZarni sektor ali na prosto na dvorisce v
pritli¢ju. NajdaljSa pot umika tako znaSa pri obravnavanem pozarnem sektorju 17,00 m, kar je v
mejah dovoljenega.

Sirine evakuacijskih prehodov in izhodov
Sirino evakuacijske poti s prehodi in izhodi je bilo treba preveriti tudi z ozirom na moznosti

najvec€jega Stevila prisotnih ljudi v posameznih prostorih oz. pozarnih sektorjih. Pri tem morajo biti
izpolnjene naslednje zahteve, ki so navedene v TSG (4): 2019, strani 61 — 64, in sicer:

Najmanjse Stevilo izhodov pri Stevilu do 50 uporabnikov je 1 (en) izhod, Sirine 0,90 m, pri
Stevilu do 100 uporabnikov 2 (dva) izhoda, Sirine 0,90 m, pri Stevilu od 100 do 200 upo-
rabnikov 3 (trije) izhodi, Sirine 0,9 m ali 2 (dva) izhoda, en Sirine 0,9 m in drugi Sirine 1,2 m
oz. pri Stevilu uporabnikov nad 200 se dolo¢a po obrazcu § = n x 06 / ne (2 (dva) izhoda morata
imeti Sirino vsaj 1,2 m).

Najmanjsa Sirina hodnikov je 1,20 m. Ce je po izracunih $irina izhodov, hodnikov vegja od 1,20
m, se vmesne vrednosti veCkratnika te Sirine interpolirajo (glej risbo 31 v TSG (4)).

Napeljave (instalacije), naprave in oprema na hodnikih ne smejo zmanjSevati zahtevane S$irine
hodnikov. Ce je $irina hodnika vegja od zahtevane, mora biti v tlorisu etaZe oznadena zahtevana
Sirina hodnika.

Svetla viSina hodnikov in stopniS¢, ki so sestavni del evakuacijske poti, mora zna$ati najmanj 2,10
m. Svetla viSina vrat mora znasati najmanj 2,00 m.

Vsa vrata iz prostorov, kjer se nahaja vecje Stevilo ljudi (20 ljudi in vec), vrata na evakuacijskih
poteh, kot tudi vsa zunanja vrata, se naj odpirajo v smeri umika navzven. Na vratih v sklopu
obravnavanih prostorov je potrebno namestiti kljuke (naprave za zasilni izhod) v skladu z
EN 179 po smernici SZPV-CFPA-E2.

Pozarna vrata ali dimotesna vrata na evakuacijskih poteh, ki zaradi funkcionalnih zahtev ostajajo
odprta, morajo biti opremljena z napravo (sistemom z magnetnim drzalom), ki jih v primeru izpada
omreznega napajanja ali pojava pozarnega signala samodejno zapre neodvisno od vseh virov
napajanja. Sistem naj bo povezan s pozarno centralo in izvedeno skladno s standardom SIST EN
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14637, standardom za elektri¢no krmiljene sisteme za samodejno zapiranje pozarnih vrat. Ce so
vrata na evakucijskih poteh, morajo omogoc¢ati osebni prehod, po prehodu pa se morajo
avtomatsko zapreti s pomocjo samozapiralnega mehanizma (C) na vzmet.

Preglednica 7: Stevilo in $irine izhodov iz prostorov v pritlicju

Prostori ali po- | Namembnost in vsebina | Stevilo Povrsina pros- Zahtevano Dejansko

zarni sektoriji prostora ljudi tora, sektorja Stevilo enot Stevilo enot

PS P/X. Iz u€ilniskih prostorov 60 207,80 m? 2(x0,9m) 3(x0,9m)
v pritli¢ju na prosto

- Avtomatska drsna vrata na evakuacijskih poteh so dovoljena samo, &e izpolnjujejo zahteve
smernice SZPV 413 ali ¢e so v njihovi neposredni blizini nameS¢ena dodatna krilna vrata.
Avtomatska dvizna, vrtljiva ali rolo vrata na evakuacijskih poteh so dovoljena samo, ¢e so v njihovi
neposredni blizini namescena dodatna krilna vrata.

- Odpiranje vrat na evakuacijski poti ne sme biti omejeno zaradi nadzora nad dostopom ali
protiviomnega varovanja stavbe. UpoStevati je treba zahteve standarda SIST EN 13637 za
elektricno krmiljene sisteme izhodov za evakuacijske poti ali standarda oSIST prEN 13633 za
elektricno krmiljene sisteme izhodov za evakuacijske poti ob paniki. V kolikor so vrata z elektricno
zaporno klju¢avnico, se morajo avtomatsko deblokirati s pozarne centrale. Upostevati je treba tudi
dodatne zahteve smernice SZPV 411.

- Vse evakuacijske poti morajo biti opremljene z varnostno razsvetljavo (z varnostnimi znaki -
piktogrami), ki so vidni ob izpadu elektricnega toka in svetijo tudi pri redni razsvetljavi, da se
uporabniki navadijo na pot umika. Podrobneje je o varnostni razsvetljavi zahtevano v TSG (4):
2019, stran 67, v poglavju 3.2.3.6 — Varnostna razsvetljava.

- Za umik invalidov in hendikepiranih ljudi, ki bi se eventuelno lahko nahajali v obravnavanem
objektu, sledi v nadaljevanju posebno poglavije.

— Evakuacija invalidov in funkcionalno oviranih
Preveriti je bilo treba tudi moznost evakuacije invalidov in funkcionalno oviranih ljudi iz
obravnavanega objekta, in sicer:
- Samostojna evakuacija telesno hendikepiranih in invalidov na vozi¢kih je tako mozna v drug
pozarni sektor v obstojeCe prostore Sole in od tam na varno.

— Za&cCita evakuacije na prostem
Zascita na prostem po izhodih iz prizidka objekta Osnovne Sole Preska, ki omogoc¢a umik v
razli¢ne smeri, to je:
- Varna zatoéis€a ob pobegu v sili (pozaru, potresu in drugih nevarnostih) se nahajajo na
zelenicah dvorid€a in ob cestiScu.
- Nevarnost lahko predstavijajo le parkirani avtomobili, zato zatoéiS€a v blizini zunanjega

parkiriS€a praviloma ne smejo biti.

3.5.6. Ukrepi varstva pred pozarom pri nac¢rtovanju napeljav in naprav v objektu

Pri nartovanju napeljav in naprav v objektu, ki so nujno potrebne za delovanje objekta in pri
aktivni borbi proti poZaru, kot so elektrichne napeljave za pogon, razsvetljavo in javljanje poZzara,
strojne napeljave za prezraCevanje in odvod dima in toplote, vodovodne napeljave za higieno in
gasSenje pozara in druge, ki morajo delovati ob pozaru so potrebne posebno skrbnega nacrtovanja.

3.5.6.1. Elektriéne napeljave in naprave v objektu (5. ¢len Pravilnika)

Za zascéito varne evakuacije ljudi pred pozarom in hitrega posredovanja gasilcev so
zahtevane napeljave po 5. ¢lenu Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah, Ur.l.RS, §t. 31/04, 10/05,
83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ, kjer je v to&ki (2) citirano: ,Ce je glede na zasnovo, lokacijo,
namembnost in velikost stavbe to nujno, morajo biti za zagotovitev hitre in varne evakuacije
uporabnikov stavbe ter hitrega posredovanja gasilcev v stavbi vgrajeni sistemi za pozarno javljanje in
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alarmiranje®, in druge elektricne napeljave in naprave, pomembne za delovanje objekta v Casu
pozara in predvsem za umik v sili.
*

Elektricne napeljave in naprave, kot so redni in nadomestni vir elektricne energije za
pogon protipozarnih naprav, sistem za javljanje pozara in alarmiranje (AJP), varnostna razsvetljava
(VR), odvod dima in toplote (ODT) in druge, pri tovrstnih zgradbah morajo biti na¢rtovane po:

* Tehni€ni smernici TSG-1-001:2019 (4) — Pozarna varnost v stavbah; stran 52 in 53 tocka
2.10 — Varnostno napajanje in zahteve za vodnike varnostnih sistemov ter stran 73, tocka 3.5 —
Sistemi za pozarno javljanje in alarmiranje,

* Pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne elektriéne instalacije v stavbah, Ur.l. RS, §t.
41/09 in 02/12,

*  Tehni€ni smernici TSG-N-002:2013 — Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije,

VdS 2095 — Automatische Brandmeldeanlagen (BMA), Planung und Einbau (— Sistemi za
javljanje pozara, projektiranje in vgradnja),

SIST EN 54 — Sistemi za odkrivanje in javljanje pozara,

SIST EN 1838: — Razsvetljava — Zasilna razsvetljava,

SIST EN 60598-2-22: — Svetila — Posebne zahteve — Svetila za varnostno razsvetljavo,

SIST EN ISO 7010: — Varnostni znaki — Oznake poti za umik,

SIST HD 637 S1, Elektroenergetske naprave nad 1 kV izmeni¢ne napetosti,

SIST EN 50171, Centralni sistemi elektricnega napajanja,

SZPV 408/08: Pozarnovarnostne zahteve za elektricne in cevne napeljave v stavbah.
Pravilniku o zas¢iti stavb pred delovanjem strele, Ur.I. RS, §t. 28/09 in 02/12,

Tehniéni smernici TSG-N-003:2013 — Za&¢ita pred delovanjem strele,

SIST IEC 62305 — Strelovodi (vsi deli).

Vzoréni smernici EItBauVO: Muster einer Verordnung Uber den Bau von Betriebsraumen fir
elektrische Anlagen; Gradnja tehni¢nih prostorov za elektri¢ne naprave,

Smernico SZPV 411 — Elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh,

* Smernico SZPV 413 — Zahteve za avtomatska vrata na evakuacijskih poteh.

P R T T S S S *

*

Ukrepi:

Napeljave in naprave za delovanje sistema elektricnega napajanja aktivnhe pozarne
za$Cite — APZ, sistema za javljanje pozara in alarmiranje (AJP), varnostna razsvetljava (VZR), odvod
dima in toplote (ODT)) so v €asu sploSne nevarnosti in v ¢asu nevarnosti pozara v tovrstnih stavbah
in prizidkih po zahtevah TSG (4): 2019, poglavja 2.3.2, 2.8, 2.10, 3.2.3.6, 3.5, ter tabel 9, 35, 37 in
38, niso nujno potrebne in obvezne, vendar €e jih celoten objekt Ze ima in e jih investitor Zeli kot
nadstandard, jih je pametno naértovati, in sicer:

— Viri elektricne energije za pogon naprav
Pri obravnavanem prizidku k OS Preska, je bilo tako potrebno naértovanje elektriénih
napeljav s staliS€a varstva pred poZzarom kot tudi naértovanje rezervnega vira elektriCne energije

— varnostnega napajanja za nemoteno delovanje protipoZzarnih naprav (avtomatskega javljanja

pozara (AJP), odvoda dima in toplote (ODT), zasilne razsvetljave, itd), in sicer:

- Transformatorska postaja za napajanje delov in celotnega objekta z elektricno energijo je
obstojeca, in sicer se nahaja izven tega objekta.

- Glavno elektriéno stikalo mora biti v prostoru, ki ima direkten dostop od zunaj in je hkrati
omogocCen dostop intervencijski enoti. Za obravnavani objekt je glavno elektricno stikalo v
samostojecCi elektro omarici na jugovzhodni strani prizidka.

- Elektri€ni napajalni vodi kablov napeljav (Sibko- in jakoto€nih) aktivne pozarne zascite naj bodo
polozeni in po predpisih odporni proti pozaru ter morajo ostati v funkciji delovanja vsaj od 30 minut
pa do 60 minut odvisno od zahteve za posamezne naprave, ki jih moramo napajati (karakteristike
P 30 in P 60 za funkcioniranje energetskega voda v pogojih pozara in PH 30 in PH 60 za
funkcioniranje signalnega voda v pogojih pozara), tako da omogoc€ajo krmiljenje elementov v
pozarnem alarmu, to je delovanje siren za javljanje poZara, varnostne razsvetljave, povezave z
gasilci. Elektriéni napajalni vodi morajo biti ustrezno pritrjeni in namesc€eni na ustreznih kabelskih
policah, kjer je to potrebno in zatesnejeni na prehodih v ustrezni odpornosti, in sicer s
karakteristiko, kot jo ima stena ali medetaZna plod€a na meji sektorjev, ki jo prehajajo.
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- Varnostno napajanje (ki ga morajo imeti vsi sistemi aktivne pozarne za&c€ite in drugi sistemi, ki
morajo delovati v primeru pozara) po TSG (4): 2019 predstavljajo sistemi, ki delujejo neodvisno
od osnovega omeznega napajanja. Torej poleg osnovnega vira napajanja sistema z elektriéno
energijo iz omrezja mora biti in tudi je zagotovljen Se rezervni vir, namenjen za napajanje tega
sistema (baterije, centralni napajalniki, agregat ipd, ki omogocajo najmanj 1 (eno) uro napajanja
sistema). Preklopitev napajanja sistema iz omrezja na rezervni vir in nazaj je avtomati¢na. V
nekaterih primerih so dovoljeni tudi enostavni sistemi varnostnega napajanja.

- Elektriéno napajanje sistemov in naprav za pozarno varnost v stavbi je glede na &as
zagotovitve napajanja, izvedbe, pozarne odpornost kablov, kinet, itd. naslednje, in sicer:

* varnostna razsvetljava — 60 min.

- Predvidena je lahko tudi ro¢na izkljucitev omreZne napetosti v primeru nastanka pozara in prehod
na varnostno zasilno razsvetljavo. Izklju€itev bo ¢asovno zamujena, kar bo omogocalo, da lazni
alarm ne bi povzrodil izklju€itev omrezne napetosti.

- Nacérti in izra€uni elektriénih napeljav s podrobnejSo obdelavo v skladu s predpisi in navodili
proizvajalcev napeljav in naprav, bodo v elaboratu elektriénih instalacij.

— Sistem za zaznavanje, javijanje in alarmiranja poZara (AJP)

Nacrtovanje sistema za zaznavanje, javljanja in alarmiranje pozara (AJP) v tovrstnih
stavbah glede na zahteve TSG (4), Tabela 9 in Tabela 37 ni obvezno. V kolikor investitor zeli
investitor nacrtovati protipozarno napeljavo z avtomatskimi javljalniki pozara (AJP) kot
nadstandardni sistem za$cite, jo je mozno izvrsti (kot adresibilni sistem), in sicer tako, da bo stalno
povezana z varnostno sluzbo.

— Varnostna in zasilna razsvetljava (VZR)

Naértovanje sistema varnostne in zasilne razsvetljave (VZR) v tovrstnih prizidkih z do 60
ljudmi glede na zahteve TSG (4), Tabela 35, ni obvezno, vendar, ker ima celotna OS Preska Ze
izvedeno varnostno razsvetljavo jo je smiselno nacrtovati tudi v obravnavanem prizidku. Zato je v
tehni¢ni dokumentaciji predvideno:

- Varnostna razsvetljava na komunikacijah in evakuacijskih poteh naj ima lokalen vir energije in
mora delovati tudi v reZimu rezervnega elektricnega napajanja, se mora vklopiti v ¢asu 1 sekunde
in mora delovati vsaj 1 uro. Varnostna razsvetljava mora biti na¢rtovana in izvedena v skladu s
standardi SIST EN 1838, SIST EN 50171 in SIST EN 50172. Oznake izhodov in oznake
evakuacijske poti morajo biti neposredno ali posredno osvetljene z varnostno razsvetljavo.

- Piktograme varnostne razsvetljave, ki kaZejo izhode in smer umika v sili je treba postaviti v
ustrezni velikosti na vidni razdalji in pravokotno na smer gibanja in sicer v skladu s standardom
SIST EN 1838. Piktogrami morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 7010, piktograme
se ne sme lepiti na svetilke zasilne razsvetljave ampak na posebne svetilke samo za ta hamen,
svetlost piktogramov mora biti skladna s standardom SIST EN 1838.

- Svetilke varnostne razsvetljave naj bodo namesc¢ene:

* na evakuacijskih poteh, nad izhodi za evakuacijo tik nad zgornjim delom podboja izhodnih vrat
(s Cimer je zagotovljena osvetljenost izhoda tudi v primeru pojava dima, ki zapolnjuje prostor
zgoraj),

* na pozarnih to€kah (npr. pri gasilnikih, prvi pomog¢i, itd.).

- Osvetlienost piktogramov ni potrebna, da je v stalnem spoju. Vendar je priporocljivo, da svetilke s
piktogrami svetijo tudi pri redni razsvetljavi, da se mortebitni uporabniki prostorov podzavestno
navadijo na smeri umika in na izhode.

- Krmilna stikala, ki omogocajo izklope varnostne razsvetljave v primeru izpada v dnevnem c&asu,
morajo biti in bodo locirana na centralnem mestu. Pogoji za izklope varnostne razsvetljave v Casu,
ko ni potrebno, da sveti, morajo biti navedeni v poZarnem redu, kjer morajo biti navedeni tudi
postopki za izklop in ponovni vklop.

- Nacérti in izracuni zasilne in varnostne rasvetljave z izbiro svetilk ter s podrobnej$o obdelavo,
ki v skladu s predpisi in navodili proizvajalcev zagotavljajo pravilno izvedbo bodo v elaboratu
elektriénih napeljav.

— Strelovodna napeljava
Za zavarovanje objektov pred udarom strele je predvidena strelovodna napeljava, ki je
projektirana v skladu z dolo€ili novega veljavnega Pravilnika o za&¢iti stavb pred delovanjem strele
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(Ur. list RS, &t. 28/09) in Tehni¢ne smernice TSG-N-003: 2013 — Zasdita pred delovanjem strele ter

slovenskega standarda SIST IEC 62305 — Strelovodi (vsi deli):

- Nacrti in izraCuni strelovodne napeljave s podrobnej$o obdelavo, ki v skladu s predpisi in navodili
proizvajalcev zagotavljajo pravilno izvedbo napeljav in naprav bodo v sklopu naérta elektriénih
napeljav.

3.5.6.2. Napeljave in naprave za odvod dima in toplote

Za zasScCito varne evakuacije ljudi pred poZarom in hitrega posredovanja gasilcev so
zahtevane nekatere napeljave po 5. €lenu Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah, Ur.l.RS, §t. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ, to je pomembna zahteva po odstranitvi prisotnosti dima,
ki je od vseh posledic pozara za ljudi najbolj nevarna. Iz tega razloga in kasneje tudi zaradi
znizevanja temperature zaradi Skodljivega delovanja toplote na konstrukcijo nujno potrebno
nacrtovati odvod dima in toplote s prizoriS¢a pozara.

*

Odvod dima in toplote iz obravnavanega prizidka OS Preska je nadrtovan glede na
zahteve, ki so navedene in podane s:

* Tehni€éno smernico TSG-1-001:2019 (4) — PoZarna varnost v stavbah, strani 44-51, to¢ka 2.8
— Odvod ali kontrola dima in toplote,

*  Pravilnikom o prezraé¢evanju in klimatizaciji stavb, Ur.l. RS, §t. 42/02,

* SIST EN 12101-2: Sistemi za odvod dima in toplote — 2. del: Dolo€ila za odvod dima in toplote
Z naravnim prezra¢evanjem,

* DIN 18232-2: Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 2: Rauchabzlige, Bemessung, Anforderung
und Einbau (NRA); Nadzor dima in toplote - 2. del: Naprave za naravni odvod dima in toplote,
zahteve, dimenzioniranje,

* DIN 18232-5: Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 5: Mascinelle Rauchabzugsanlagen (MRA),
Anforderungen, Bemessung; Nadzor dima in toplote - 5. del: Naprave za mehanski odvod dima
in toplote, zahteve, dimenzioniranje,

TRVB S 125: Rauch- und Warmeabzugsanlagen; Naprave za odvod dima in toplote,

SZPV 405-1/10: Naprave za naravni odvod dima in toplote (NODT),

SZPV 408/08: Pozarnovarnostne zahteve za elektricne in cevne napeljave v stavbah,

VdS CEA 4020: Rauch- und Warmeabzugs- Anlagen (RWA), Planung und Einbau; Naprave za
nadzor dima in toplote, na€rtovanje in vgradnja.

* X X X

Ukrepi:

Napeljave in naprave za delovanje odvoda dima in toplote (ODT) v &asu pozara v
tovrstnih stavbah je zaradi nevarnosti dima za ljudi in nevarnosti kvarne toplote za konstrukcijo
stavbe potrebno posvetiti odvodu dima in toplote posebno pozornost. Naprave za odvod dima in
toplote (ODT) na prosto se name$cajo, kot je to dolo¢eno v TSG (4): 2019, poglavje 2.8, strani od
44 — 51. Tako je predvideti naslednje ukrepe:

— Splosna nacela za odvod dima in toplote
V obravnavanem prizidku k OS Preska, je bilo potrebno upostevati:

- Odvod dima in toplote (ODT) je mozno izvesti na naravni nacin z odpiranjem zenitalnih
stresnih (streSnih oken, kupol) oz. lateralnih stranskih stenskih odprtin (oken, loput) —
(NODT), ali na prisilni umetni mehanski nacin z ventilatorji, ki delujejo tudi pri povisani
temperaturi dimnih plinov (MODT).

- Vendar, ker gre za na€rtovanje po novejsi zakonodaji, se naprave za odvod dima in toplote
(ODT) na prosto te namescajo v vecje prostore, kot je to dolo€eno v TSG (4): 2019, stran 29,
tocka 2.8.4. Ce je to izvedljivo uporabimo naravni odvod dima in toplote (NODT), sicer pa
mehanski (MODT).

- Pozarni prezracevalniki (dimovodne lopute) morajo poleg sploSnih zahtev za zapiranje odprtin
zadostiti tudi pozarnim zahtevam za NODT. Zahteve za izvedbo so doloCene v standardu SIST
EN 12101-2.

- Odvod dima na prosto pri prostorih, ki imajo vsaj eno zunanjo steno, je skozi okna (ali vrata,
kupole, lopute, ip.), ki vodijo neposredno na prosto. Namestiti jih je v zgorniji tretjini zunanjih sten

22



prostora. Prostori, ki se nahajajo v sredini objekta, naj imajo odvod dima in toplote posredno
preko drugih prostorov.

Za dovodne povrSine za svezi zrak Stejejo odprtine v fasadah, names&ene v spodnji polovici
viSine prostora, najmanj 1 m pod nivojem dimne cone. V ta namen se poleg posebnih odprtin
lahko uporabijo tudi vrata in okna.

- Ventilacijski kanali za vsakdanje prezraCevanje in klimatiziranje, ki vodijo preko drugih pozarnih
sektorjev, morajo biti zaSiteni pred pozarom, ali imeti vgrajene pozarne lopute, ki ob pozaru
prepreCujejo prehod ognja v drug poZarni sektor. Pozarne lopute se zapirajo s pozarne
centrale (s pomocjo elektromotorjev, ki omogoc&ajo zapiranje in odpiranje s pozarne centrale), ¢e
ta obstaja. Vsaka zapora pozarnih loput mora biti indicirana na pozarni centrali.

- Naprave za ODT se praviloma prozijo avtomati€no z dimnim javljalnikom (prek AJP).
Omogoceno mora biti tudi ro€no prozenje z varnega mesta, ki je praviloma pri izhodnih vratih.
Dodatni ro¢ni prozilnik (enega ali ve€) je treba namestiti, kadar je najbolj oddaljeno mesto v
prostoru od osnovnega prozilnika oddaljeno ve¢ kot 40 m.

- PodrobnejSa obdelava naprav za odvod dima in toplote je v skladu s predpisi in navodili
proizvajalcev opreme za odvod dima in toplote v projektih arhitekture in/ali strojnih ter
elektriénih instalacij.

— Odvod dima in toplote iz obravnavanih prostorov prizidka k objektu
Pri odvodu dima in toplote iz prostorov izobraZevalnega objekta, ki ga predstavlja skupina
12630 — po CC-SI, mora upostevati TSG (4): 2019, in sicer:
- Odvod dima na prosto pri prostorih, ki imajo vsaj eno zunanjo steno, je lahko skozi okna (ali
vrata, ip.), ki vodijo neposredno na prosto.
- Prostori s povrSino manjSo kot 200 m?, kjer se zadrzujejo uporabniki, ne potrebujejo odvoda
dimain toplote.

3.5.6.3. Gasilne napeljave in naprave v objektu (6. €len Pravilnika)

Napeljave in naprave v objektu, ki sO namenjene gasenju pozara so zahtevane po 6.
¢lenu Pravilnika o pozZarni varnosti v stavbah, Ur.l.RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-
GZ, kjer je v toCki (1) citirano: ,Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da so glede na
zasnovo, lokacijo, namembnost in velikost stavbe ob pozaru: zagotovljene naprave in oprema za
zacetno gasenje, ki jih lahko uporabljajo vsi uporabniki, zagotovljene naprave in oprema za gasenje,
ki jih lahko uporabljajo usposobljeni uporabniki in gasilci ter vgrajeni ustrezni sistemi za gasenje
pozara®“.
*
— GasSenje poZara s pomocjo gasilnikov
Gasenje zacetnih pozarov je ob pravoCasnem odkrivanju najpomembnejSi ukrep aktivne
borbe proti pozaru, ¢e ze ni mogoce s preventivnimi ukrepi prepreciti pozara. Opremljenost objekta z
gasilniki mora biti v skladu s:
* Tehni€no smernico TSG-1-001:2019 (4) — Pozarna varnost v stavbah, strani 80 — 86, tocka
4.2 — Naprave za gasenije, in
* Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur.l. RS. §t. 67/05).

Ukrepi:

Gasenje zacetnih pozarov je najbolj u€inkovito z gasilnimi aparati — gasilniki, ki pa morajo
biti naértovani in dobro vzdrzevani, kot sledi:

- V stavbah, v katerih se izvaja izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo, se na pet
ucilnic oziroma na vsakih 300 m? etazne povrsine namesti en gasilnik s 6 EG. Ne glede na to
se za delavnice, laboratorije, kabinete in druge posebne prostore v stavbah v katerih se izvaja
izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo, dolo¢a vrsta in Stevilo gasilnikov v skladu s 4. In 5.
Clenom Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur.l. RS. §t. 67/05).

- Gasilni aparati so nameséeni na prometnih komunikacijah znotraj prostorov, v bliZini izhodov oz.
vhodov, ob stopnis€ih in kjer so tudi druge naprave za gaSenje pozarov.

- Vrsta, Stevilo in velikost gasilnih aparatov je izbrana po predpisu o izbiri in namestitvi
gasilnikov in navodilu proizvajalca tovrstne opreme in sicer je potrebno v objektu po posameznih
prostorih namestiti naslednje Stevilo ro¢nih gasilnih aparatov, kot je navedeno v Preglednici 8.
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Preglednica 8: Seznam gasilnikov po posameznih delih objekta

Del objekta Bruto povrsina Pozarna Ro¢ni gasilniki: Stevilo gasilnikov
(m?) obremenitev Stevilo EG
prizidek 207,80 srednja 6 1x21A

*

- GaS$enje pozara s pomodjo hidrantnega omrezja

Hidrantno omrezje za gasenje obravnavanega prizidka k OS Preska, je Ze bilo nagrtovano
in upoStevano pri obstoje€em kompleksu objektov. Vendar je potrebna preveritev potrebne
koliéine pozarne vode tudi za prizidek. Glede na velikost pozarnega sektorja prizidka v OS

Preska, ki ima 207,80 m?, je potrebno pri CC-Sl: 12630 — stavbe za izobraZevanje po TSG (4): 2019,

zagotovitvi za gasenje pozZara s celotnim omrezjem hidrantov vsaj 600 litrov vode/minuto (10

litrov vode/sekundo) in to za ¢as 2 ur.:

- Ker je zemljis€e Ze komunalno opremljeno (na obmoc€ju cestiS¢), verjetno ni potrebna rekon-
strukcija zunanjega hidrantnega omrezja. Potrebna pa je le preveritev morebitha nepravilna
izvedba zunanjega hidrantnega omrezja, ki mora biti projektirano v skladu z naslednjimi parametri
|z TSG (4): 2019, strani 80 do 86, Tabeli 39 in 40:

zunanji hidranti naj bodo praviloma nadtalni najmanj DN 80 (in le iziemoma podtalni, e
predstavljajo preveliko oviro za promet), dostopni v vsakem ¢asu in v zimskem obdobju
zavarovani pred zmrzovanjem; kjer so obstojeCi hidranti podtalni, je potrebno ob prvi
rekonstrukciji zunanjega hidrantnega omreZzja to spremeniti;

* odaljenost zunanjih hidrantov od objektov mora biti v skladu z zahtevo, da so oddaljeni najman;
5 m in najve¢ 80 m; dejansko se na kompleksu OS Preska nahajata 2 (dva) hidranta na
oddaljenosti 14 m do 17 m.

* na manj zahtevnih objektih mora biti gasenje pozara omogoceno iz najmanj 1 (enega) hidranta,
za pozarno zahtevne zgradbe pa iz najmanj 2 (dveh) hidrantov. Pri pozarno zahtevnih stavbah
sme biti razdalja med delovno povrsino in obema hidrantoma najve¢ 60 m, obenem pa tudi
med hidrantoma najmanj 60 m;

* pri odvzemu vse potrebne koli¢ine vode za gaSenje pozara v vodovodu ne sme pasti tlak pod
1,5 bar

* hitrost vode na stiku javnega hidrantnega omrezja in hidrantov na parceli ne sme preseci 3,00
m/s,

* v blizini hidranta, predvidenega za neposredno gaSenje pozara, je priporocCljivo postaviti:
omarico za cevi, rocnik, klju¢ in drugo potrebno opremo za gaSenje pozarov;

* zunanji hidrantni prikljucki naj bodo na viden nacCin zaznamovani s tablicami z vpisanimi
razdaljami, ki se postavijo na najbliZje objekte ali na posebej izdelane stebricke, tako da
neposredno kazejo na kraj zunanjega hidrantnega priklju¢ka (skladno s SIST 1007).

- Notranje hidrantno omrezje po novi smernici TSG-1-001: 2019 (4), stran od 80 do 82, Tabela
39, to¢ka 4.2.1.1, za tovrstne prizidke k zgradbi ni zahtevano.

3.5.7. Nacrtovanje dostopov za intervencijo (6. €len Pravilnika)

Nacrtovanje dostopov za intervencijo na objektih je zahtevana po 6. ¢lenu Pravilnika o
poZarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ, Kjer je v tocki
(2) citirano: ,Zagotovljen mora biti neoviran in varen dostop za gasenje in reSevanje v stavbi®.

*

Uspesna intervencija je mogocCa le, €e so v blizini usposobljeni in ustrezno opremljeni gasilci,
Ce je objekt dostopen in &e so na razpolago gasilna sredstva. Pri naértovanju dostopa gasilcev je bila
upostevana:
* Tehni€na smernica TSG-1-001:2019 (4) — Pozarna varnost v stavbah, strani 80 — 86, tocka 4.
— Naprave za ga$enje in dostop gasilcev,
* Smernici SZPV 206/17 — PovrSine za gasilce ob stavbah.

Ukrepi:

Za gasenje pozarov v kompleksu objektov OS Preska, ki gre v dogradnjo je treba zagotoviti
tako za zagetno kot tudi nadaljne gasenje naslednje potrebne ukrepe:
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- Za gaSenje zaCetnega pozara mora biti prvenstveno usposobljeno osebje, ki skrbi za prostore
objekta in ki mora znati rokovati z gasilnimi aparati.

- Kot dezurna gasilna enota za ga3enje objektov na tem podrocju je predvidena enota prosto-
voljne gasilske enote PGD Preska, Skofjeloska cesta 31, ki se nahaja na oddaljenosti 500 m in
enota poklicne brigade Ljubljana, ki se nahaja na oddaljenosti 13 km, ter imata zadostno Stevilo
gasilcev, ustrezno opremljeno ter izvezbano mostvo enote in zas&itno opremo gasilcev, glede na
zahteve Zakona o gasilstvu (ZGas), Ur.list RS, st. 71/93, 73/97-0dl.US, 28/00, 91/05 ter ZGas-
UPB1, §t. 113/05, ter so ustrezno usposobljeni glede na Pravilnik o strokovnih izpitih, Ur.l. RS, §t.
31/00 in 108/11.

- Dostopi do pravokotnega objekta prizidka so za peSce (gasilce) iz treh strani, medtem ko je z
vozili iz 1 (ene) - vzhodne strani, kar je razvidno iz graficnega dela. Visina od nivoja terena do
streSnega venca je najve¢ 3,50 m, kar ob maksimalni Sirini strehe okoli 10,00 m, dovoljuje, da bo
gasenje potekalo s tal. Ustrezno je prometno urejeno cestiSée in dvorisée glede na
Smernico SZPV 206/17 — PovrsSine za gasilce ob stavbah.

- Delovne povrSine za postavitev gasilskih vozil, razlaganje in pripravo opreme za gasenje in
reSevanje morajo biti okrog stavbe razporejene tako, da so zunaj obmocja nevarnosti zaradi
odpadajo¢ih delov stavbe, hkrati pa blizu glavnih vhodov oziroma vhodov predvidenih za
intervencijo in virov vode za gaSenje (hidrantov). Delovne povrSine morajo biti Siroke najmanj 6 m
in dolge 11 m, utrjene za osni pritisk najteZjega gasilskega vozila. Delovne povrSine so lahko
najve¢ 20 m tlorisne razdalje od intervencijskega vhoda oziroma 40 m poti za dostop gasilcev, Ce
le ta ni speljana v ravni liniji oziroma so vmes ovire. Kot intervencijska povrSina se lahko uposteva
tudi dovozna komunikacija, e Sirina ustreza zahtevam. Manipulativne povrSine morajo biti
ustrezno oznacéene in proste ob vsakem Casu. Predvsem pa ne smejo biti zaparkirane!

- Za stavbe, za katere je zahtevana izdelava pozarnega nacrta, je treba zagotoviti mesto in prostor
poleg glavnega vhoda v stavbo, kjer se namesti omarica za pozarni nacrt. Omarica mora biti
rdeée barve z napisom »Pozarni naért« velikost najmanj (V x S x D) 350 mm x 300 mm x 80 mm.

- Gasilska intervencija obravnavanega objekta ni specifi¢na, kljub temu je za uspeSno gasenje ob
uporabi ustrezne morebitne specificne gasilske opreme in mehanizacije potrebno, da poklicna
gasilska enota izdela za svojo uporabo takoimenovani »napadalno-interventni naértg, in v
njem predvidi vse parametre za gasenje.

3.5.8. Nadzor vpliva pozara na okolico

Prizidani del objekta Osnovne Sole Preska, ki je v obdelavi, ima za gaSenje prostorov
predvideno in izvedeno omrezje zunanjih hidrantov, zato je treba imeti v uvidu naslednja dejstva:
- Ker v kompleksu ni priCakovati za okolje nevarnih procesov, tudi pri pozaru ni pri¢akovati nevarnih
odpadnih vod gasenja.

3.5.9. Ostali varnostni ukrepi

V to kategorijo ukrepov proti pozaru sodijo tiste dejavnosti, ki so opredeljene v tehnicni
dokumentaciji naj-si bodo organizacijskega ali tehniCnega karakterja.

3.5.9.1. Organizacijski ukrepi.

Organizacijski ukrepi morajo biti prilagojeni specificnim namembnostim objekta. Predvsem
je potrebno:

- Zaposleni morajo znati ravnati z gasilniki, ki morajo biti vedno dosegljivi.

- Delodajalec (Ce je v objektu ve¢ delodajalcev pa vsak delodajalec) mora doloc€iti odgovorno osebo
za gaSenje zacCetnih pozarov in izvajanje evakuacije.

- Dostop v dele objekta mora biti nadzorovan s preprecitvijo vstopa v objekt. Vstop tujim osebam je
dovoljen samo v prisotnosti zaposlenih.

- Upostevati je treba popolno prepoved kajenja v prostorih.

- Zagotovljeno mora biti redno vzdrzevanje in kontrola vseh pozarnovarnostnih naprav in opreme
(sistemi aktivne pozarne zaScite in gasilna sredstva). O vzdrzevanju in kontroli je treba voditi
pisne evidence.

- Za vsa vzdrzevalna dela z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, naj velja, da morajo biti pisno
odobrena, dobro za&€itena in zavarovana. Ta dela se smejo izvajati le ob stalni prisotnosti
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pozarne straze ves Cas izvajanja del in kriticni ¢as po zaklju¢ku del. Gorljive snovi morajo biti
odmaknjene glede na njihovo vnetljivost.

Pri izhodih oziroma na kljuénih mestih za evakuacijo morajo biti navodila (izvle¢ek iz pozarnega
reda) za ravnanje v primeru pozara.

Vsi izhodi na prosto po evakuacijskih poteh morajo biti dosegljivi in prosti ter v ¢asu prisotnosti
ljudi z moznostjo odpiranja z notranje strani.

3.5.9.2. Pozarni red in varnostni nacrt.

Za obravnavani objekt je lastnik oziroma uporabnik prostorov v skladu s Pravilnikom o

pozarnem redu (Ur.l. RS, §t. 52/07) dolzan izdelati vsebino in pogoje za pripravo poZarnega reda in
pozarnega nacrta, ki bo doloc¢a:

organizacijo varstva pred pozarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih in uporabnikov, pri
prepreCevanju nastanka poZara;

ukrepe varstva pred pozarom, ki jih zahtevajo delovne razmere (prepoved kajenja, uporaba
odprtega ognja, ukrepi zaradi nevarnosti);

navodila za ravnanje v primeru poZara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih in
uporabnikov ob nastanku poZara, podatek o sluzbah, ki jih je treba obvestiti ter naloge in
odgovornosti zaposlenih po pozaru;

ukrepi za evakuacijo in intervencijo;

podatek o Stevilu uporabnikov;

nacin in kontrolo izvajanja teh ukrepov; ter

vrste in nacini usposabljanja zaposlenih.

ZAKLJUCEK! Izpolnitev zahtev iz te dopolnitve Studije zagotavlja varnost pred pozari v

obravnavanem prizidanem delu objekta Osnovne Sole Preska!

4.0. SEZNAM PREDPISOV

(UPORABLJENI PREDPISI SO NAVEDENI PRI POSAMEZNIH POGLAVJIH)

5.0. I1ZKAZ POZARNE VARNOSTI STAVBE

(IZKAZ POZARNE VARNOSTI STAVBE v PRILOGI!)

6.0. GRAFICNE RISBE

(RISBE v PRILOGI!)
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