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1. NASLOVNA STRAN NACRTA
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kratek opis gradnje S prizidkom se bo zagotovilo za 2 matiéni u€ilnici 1. triade s povezovalnim hodnikom,
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pritlicni etaZi. Vse napeljave bodo vezane na obstojeCi objekt. Izhodi iz dozidave bodo
urejene tudi neposredno na dvorisce Sole.
Predvidena je gradnja iz modularnih enot (zabojnikov) zaradi moZnosti kasnejSe
premestitve objekta k drugi Soli.
Z gradnjo prizdika se bo urejalo Se interno, zunanjo kanalizacijsko (meteorno in
sanitarno) napeljavo zaradi prestavitve z mesta predvidenega prizidka. Zaradi enakega
razloga se bo prestavilo tudi zunanjo merilno mesto elektricne napeljave. Trenutno je
namescena na fasado obstojece objekta, prestavilo pa se bo na vzhodni rob zemljis¢a v
prostostojeco prikljuéno merilno omarico.
Zunanja ureditev bo obsegala tlatkovanje pasu okoli novega prizidka in na preureditev
parkirnih mest na vzhodnem delu zemlji$¢a.
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2. KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAGRTOV

PZ|
po potrebi dodaj vrstice

PID

navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nacrta Stevilka nacrta

naziv nacrta Stevilka nacrta

0/1 Vodilni nacrt - nacrt arhitekture

2 Nacrt s podrocja gradbenistva

3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

4 Nacrt s podrocja strojnistva 12-2020

6 Nacrt pozarne varnosti

7 Nacrt s podrocja geotehnologije in rudarstva

8 Nacrt s podrocja geodezije

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZ|
po potrebi dodaj vrstice

naziv izkaza

st. izkaza

po potrebi dodaj vrstice
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4. TEHNICNO POROCILO

1. Tehnicni opis

1.1 Splosno

Izdelan je naért s podrodja strojnistva za gradnjo "Prizidka k OS Preska", investitorja Obéina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode. Nacrt obsega instalacije ogrevanja, hlajenja, prezracevanja ter vodovodno instalacijo.

S prizidkom se bo zagotovilo za 2 matiéni uilnici 1. triade s povezovalnim hodnikom, vezanim na vhodni trakt OS Preska in
prostorom pred ucilnicami za garderobe in kot razSirjeni prostor ucilnic. Velikost prizidka je 186,2 m2 neto tlorisne povrSine,
izvedene v pritlicni etazi. Vse napeljave bodo vezane na obstojeci objekt. Izhodi iz dozidave bodo urejene tudi neposredno
na dvorisce Sole. Predvidena je gradnja iz modularnih enot (zabojnikov) zaradi moZnosti kasnejSe premestitve objekta k
drugi Soli. Z gradnjo prizdika se bo urejalo Se interno, zunanjo kanalizacijsko (meteorno in sanitarno) napeljavo zaradi
prestavitve z mesta predvidenega prizidka. Zaradi enakega razloga se bo prestavilo tudi zunanjo merilno mesto elektricne
napeljave. Trenutno je name$Cena na fasado obstojece objekta, prestavilo pa se bo na vzhodni rob zemlji$¢a v prostostojeco
priklju¢no merilno omarico. Zunanja ureditev bo obsegala tlakovanje pasu okoli novega prizidka in na preureditev parkirnih
mest na vzhodnem delu zemljis¢a. (OPOMBA: Povzeto iz vodilnega nacrta.)

Osnova za izdelavo nacrta so bile arhitekturne podloge, ogled obstojeCega objekta ter informacije s strani vodje projekta.

OPOMBA: V procesu izdelave PZI dokumentacije ni bila na razpolago celotna projektna dokumentacija obstojecega
objekta, zato so obstojece instalacije prikazane in opisane samo na osnovi videnega stanja na objektu! Pred
izvedbo del je potrebno preveriti dejansko stanje na objektu!

1.2 Ogrevanje

Izracun zimskih toplotnih izgub je bil izveden v skladu s standardom SIST EN 12831. Zunanja projektna temperatura je bila
upostevana -13°C, srednja letna temperatura pa 9,5°C. (OPOMBA: Podatki so povzeti iz spletne strani
https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/pravilnik-ucinkoviti-rabi-energije/ — Podatki za Pravilnik o uinkoviti rabi energije v stavbah.)

Upostevane vrednosti koeficientov toplotnih prehodnosti gradbenega ovoja so bile povzete iz elaborata gradbene fizike.
Glede na izracun toplotnih izgub novega prizidka ni potrebna povecava obstojece kurilne naprave.

V obstojecem objektu je kotlovnica s plinskim kogeneracijskim postrojenjem. Nov prizidek se bo ogreval z ogrevno vodo iz
obstojece kotlovnice. Za prizidek se na glavhem razdelilniku ogrevne vode izvede nov odcep, na katerem se vgradi
hidraviicna proga z elektromotornim tri-potnim regulacijskim ventilom in obtocno crpalko. Za regulacijo temperature ogrevne
vode se prigradi elektronski requlator s potrebnimi tipali in pogoni.

Novi prostori v prizidku se bodo ogrevali z radiatorji. Vgradijo se jekleni ploCevinasti radiatorji s stranskimi prikljucki.
Radiatorji se zaradi specificne sestave stene novega prizidka pritrdijo na talne konzole. Radiatorji se opremijo s
termostatskimi ventili, na katere se namestijo termostatske glave, ki so primerne za javne prostore.

Razvod ogrevne vode se izvede pod stropom obstojecega objekta ter v spuscenem stropu prizidka. Prikljucni cevovodi za
radiatorje v prizidku bodo potekali vidno ob stenah. Ves nov cevovod ogrevne vode za potrebe prizidka se izvede iz
tankostenskih pocinkanih cevovodov iz ogljikovega jekla, ki se medsebojno spajajo s stisljivimi oblikovnimi kosi.

Cevovod se v obstojecem objektu ter v medstropovju prizidka izolira s toplotno izolacijo iz umetnega kavéuka. Prehod
cevovodov iz obstojeCega objekta v novi prizidek, se cevovodi dodatno izolirajo in se oplascijo z alu plocevino. Preboje iz
obstoje¢ega objekta ter preboj v novi prizidek je potrebno zatesniti s poZarno odpornim kitom.

Zaradi izvedbe prehoda v prizidek je potrebno na povezovalnem hodniku v obstojeCem objektu prestaviti radiator. Razvod
ogrevne vode v tistem delu poteka v tlaku, zato bo potreben poseg v tlak. Obstojeci prikljucek se blindira in se na drugem
mestu izvede novega.

Po zaklju¢eni montaZi instalacije ogrevanja je potrebno Se pred izoliranjem izvesti tlacno preizku$njo cevovodnega omreZja s
preizkusnim tlakom 6 bar, merjenim na najniZiem delu instalacije. Preizkus naj traja najmanj 1 uro. Vsa netesna mesta je
potrebno odpraviti s pritezanjem ali ponovno montaZo netesnih delov.
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1.3 Hlajenje

V obeh ucilnicah se izvede aktivno hlajenje z dvema split hladilnima sistemoma. Oba sistema imata eno zunanjo in eno
notranjo enoto. Zunanji enoti se namestita na fasado obstojecega objekta. Zaradi poZarne zascite se skladno z navodili
projektanta poZarne varnosti namesti zascitna streha. Notranji enoti sta izbrani za podstropno namestitev. Izbrani sta enoti s
hladilno mocjo 6,0 kW. Za namestitev na konstrukcijo stropa modulne enote se izvede ustrezna podkonstrukcifa.

Razvod hladiva se izvede iz namenskih predizoliranih bakrenih cevi za razvod hladiva. Razvod poteka v spus¢enem stropu
do vsake notranje enote. Preboj iz zunanjosti v medstropovje se zatesni s poZarno odpornim kitom.

V sklopu elektricnih instalacij se izvede prikljucek za napajanje sistemov ter napajalne in regulacijske povezave med
zunanjima in notranjima enotama.

1.4 PrezraGevanje

V prizidku se izvedejo trije loeni prezracevalni sistemi. Namestijo se prezradevalne naprave z rekuperacijo toplote iz
odvodnega zraka. Izbrane so naprave kot npr. Salda Smarty 4X V1.1 ali enakovredno. Naprave se namestijo na tla na
ustrezne podstavke z antivibracijskimi nogicami. Naprava zagotavija dovod sveZega zraka in odvod odpadnega zraka in je
opremljena s protitocnim ploS¢nim rekuperatorjem toplote z obvodom in elektricnim predgrelnikom zraka za zascito
rekuperatorja. V napravo sta vgrajena dva EC ventilatorja, ki se odlikujeta z izredno visokim celotnim izkoristkom delovanja
in s tem najmanjSo porabo elekiricne energije. Filtracija zunanjega zraka je enostopenjska stopnje ePM1 70% po ISO 16890
(oz. F7 po EN779) s panelnim filtrom z veliko aktivno povrsino), filtracija odtocnega zraka pa Coarse 65% po ISO 16890 (oz.
G4 po EN779) prav tako s panelnim filtrom z veliko aktivno povrSino. Na obeh filtrih je nameSceno tlacno stikalo, ki
uporabniku javi, ko je filter potrebno zamenjati. Vsi elementi regulacije delovanja naprave so vgrajeni v napravi in kompletno
oZi€eni. V sklopu regulacije je dobavljen tudi daljinski upravijalnik s prikazovalnikom. Daljinski upravijalnik omogoca izbiro
hitrosti ventilatorjev, requlacijo temperature vpiha zraka z vgrajenim temperaturnim senzorjem in ¢asovno programiranje
delovanja naprave z vgrajeno uro, naprava pa omogoca tudi delovanje v reZzimu no¢nega pohlajevanja. V ucilnicah se
dodatno se namesti zaznavalo CO;, preko katerega se uravnava kolicina zraka glede na kakovost zraka v prostoru.

Na prikljuckih za sveZi in odpadni zrak se namestita motorni zaporni loputi, ki preprecujeta nekontroliran prepih v ¢asu
nedelovanja naprave. Na prikljuckih za vtocni in odtoCni zrak se namestita duSilnika zvoka.

Kanalski razvod se na napravo poveze z izoliranimi fleksibilnimi cevovodi. Neposredno za napravo se v kanal vtoénega
zraka namesti elektricni dogrelnik zraka, ki po potrebi dogreva vtocni zrak.

Kanalski razvod za vtocni in odtoCni zrak poteka v kaskadi pod spusc¢enim stropom. Za vpih in zajem zraka se v kanalski
razvod vgradijo prezraCevalne reSetke. ReSetke za vpih zraka se dobavijo z requlacijskim nastavkom za nastavitev kolic¢ine
zraka, odvodne reSetke pa se dobavijo z osnovnim regulacijskim nastavkom. Koliine zraka in tip distribucijskih elementov je
razviden iz tabele v poglavju Tehnicni izracuni.

Zajem sveZega zraka in izpih odpadnega zraka se izvede preko kombinirane fasadne reSetke za napravi v ucilnicah ter
preko kanalske fajfe za zajem zraka in streSne kape za napravo v garderobi / hodniku.

Zaradi zahtev iz nacrta s podrocja poZarne varnosti se v kanal za zajem sveZega zraka in v kanal za izpih odpadnega zraka
iz naprave v garderobi vgradita poZarni loputi s proZenjem na talilni lot.

Kanalski razvod se izvede iz okroglih kanalov Okrogli kanali so izdelani iz spiralno roblienih cevi iz trakov pocinkane
plocevine, debeline po SIST EN 1506, stopnje 1 in 5 (1000 Pa).

Toplotna izolacija zracnih kanalov izdelanih iz pocinkane ploCevine se izvede s toplotno in parozaporno izolacijo. Predvidena
debelina izolacije:
e dovodni kanali vodeni po prostorih se izolirajo s toplotno izolacijo debeline 13 mm iz sintetiCnega kavCuka z zaprto
celicno strukturo;
e odvodni kanali vodeni po prostorih se ne izolirajo;
e kanali za sveZi in odpadni zrak se izolirajo s toplotno in parozaporno izolacijo debeline 32 mm iz sinteticnega
kav¢uka z zaprto celicno strukturo.

Izolacija ventilacijskih kanalov mora skladno s pravilnikom o prezraevanju in klimatizaciji stavb ustrezati minimalno razredu
C-s3 po standardu EN 13501-1.

STRAN 5/12



PROJEKT RJ, Rok JERSINOVICL S.P.
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Med montaZo je potrebno vse odprte zracne kanale zasciti pred vdorom prahu. Po konGani montaZi je potrebno izvesti
poskusno obratovanje, nastaviti koliCine zraka, odpravit lokalne prepihe, izdelati porocilo o meritvah ter predati navodila za
obratovanje in vzdrZevanje. Enkrat letno je priporocljivo kanalski razvod ocistiti in dezinficirati.

1.5 Vodovodna instalacija in kanalizacija

Obstojeci objekt je prikliu¢en na javno vodovodno omreZje. V novem prizidku sta predvideni dve novi izto¢ni mesti, kar ne bo
vplivalo na skupno porabo vode, zato bo obstojeci prikljucek ustrezen tudi po izgradnji prizidka.

Nov prizidek se naveZe na obstojeco interno vodovodno instalacijo v prostoru za Cistila v medetaZi. Cevovod poteka ob steni
v avli in vstopa v prizidek v medstropovju. Cevovod nato v medstropovju poteka do umivalnika v vsaki od ucilnic, kjer se ob
steni spusti na prikljucek umivalnika.

Zaradi pricakovane majhne porabe tople porabne vode se izvede lokalno segrevanje tople porabne vode z elektricnim
grelnikom majhne prostornine. Ob vsakem umivalniku se vgradi podumivalniski tlaéni elektriéni grelniki tople porabne vode
prostornine 10/ z vgrajenim elektricnim grelnikom moci 1,5kW. Regulacija delovanja elektricnega grelnika je s prigrajenim
termostatom. Tlacni grelnik se opremi z varnostnim in protipovratnim ventilom.

V nacrtu s podrocja strojniStva sta zajeta dva konzolna umivalnika. Izlivne armature so stojeCe enoroéne izvedbe. Drobna
sanitarna oprema (ogledala, drZala za milo, drZala za brisaCe, policke etaZerke itd), je zajeta v popisu materiala.

Cevovodi se izvedejo iz vecplastnih kompozitnih cevi. Spajanje cevovodov se izvede z zatisnimi fitingi, spajanje cevovodov
in armatur pa se izvede z navojnimi zvezami. Vsi razvodi se ustrezno izolirajo. Na prehodu cevovoda iz obstoje¢ega objekta
v novi prizidek se cevovod dodatno izolira in se za$citi z alu plocevino. Preboj preko stene obstojeCega objekta ter preboj v
novi prizidek se zatesnita s poZarno odpornim kitom.

Odvod odpadne vode iz umivalnikov se izvede v talno kanalizacijo. Odvod kondenza iz hladilnih naprav se izvede preko
namenskega sifona s kroglico v odfok umivalnika, odvod kondenza iz rekuperatorjev pa se izvede v talno meteorno
kanalizacijo. Talna kanalizacija je obdelana v nacrtu s podrocja gradbeniStva. Kanalizacija v objektu se izvede iz PP cevi.
Spajanje teh cevi je z naticnimi obojkami.

Po konéani montaZi se izvede tlacni preizkus cevovodnega omreZja. Po uspesnem preizkusu se cevovodi dokoncno izolirajo.
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2. Tehni€ni izra¢uni

2.1 Izra¢un zimskih transmisijskih izgub
Izraéun zimskih toplotnih izgub je bil izveden v skladu s standardom SIST EN 12831. Zunanja projektna temperatura je bila
upostevana -13°C, srednja letna temperatura pa 9,5°C.

OPOMBA: Podatki so povzeti iz spletne strani https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/pravilnik-ucinkoviti-rabi-
energije/ — Podatki za Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah.

2.2 Seznam koeficientov toplotne prehodnosti gradbenih konstrukcij in stavbnega pohistva
Upostevane vrednosti koeficientov toplotnih prehodnosti gradbenega ovoja so bile povzete iz elaborata gradbene fizike:

opis konstrukcije U [W/im2K]
zunanja stena 0,23
notranja stena 0,31
ravna streha 0,10
tla na terenu 0,14
okna 1,00
Zunanja vrata 1,00

2.3 Rezultati izracuna toplotnih izgub

Izra¢un toplotne obremenitve po SIST EN 12831

PODATKI O STAVBI
Objekt: OSNOVNA SOLA PRESKA - PRIZIDEK

KOEFICIENTI TOPLOTNIH IZGUB

Koeficienti transmisijskih izgub SH+ 170,565 W/K
Koeficienti prezracevalnih izgub >Hy 36,7 WK
Koeficient toplotnih izgub stavbe H, 207,3 WK
TOPLOTNE IZGUBE

Transmisijske toplotne izqube P rGeb 5628 W
Minimalna menjava zraka Dy min.Geb 1213 W
Naravna infiltracija Py intGeb 303 w
mehansko prezraevanje - dovod Py su.Geb 0 w
PresezZek odvedenega zraka Py mech,inf.Geb 0 w
Prezracevalne toplotne izgube Pycen 1213 W

TOPLOTNA OBREMENITEV STAVBE

Neto potrebna toplotna mo¢ P ycep 6840 W
Dodatna potrebna toplotna mo¢ P RuGeb 0 w
Standardna potrebna toplotna mo¢ P 11 Gen 6840 W
SPECIFICNE VREDNOSTI

Toplotna moé / ogrevana povrsina P ceb’ANceb 186,3 m? 36,7 Wm?
Toplotna moé / ogrevana prostornina D 1 cen'Viges 5404 m°® 12,7  Wm?®
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2.5 Tabela radiatorjev

TABELA IZBORA RADIATORJEV

topl. 55 / 45 C toplota
St prostor temp | prost izgube v ogrev. v ceveh
°C m® w wim® 22/600 22/900 33/300 33/300 w w
4 .
1 |UCILNICA 1 20 176,3 1743 99 2 x 1600 |1 x 500 2288 2520
r -
2 |UCILNICA 2 20 176,3 1743 99 2 x 1600 |1 x 500 2288 2520
L4
3  |GARDEROBA, HODNIK 20 187,7 3354 179 |2 x 1400 |1 x 1000 3534 3900
SKUPAJ 6840 8110 8940

2.6 Izbor tripotnega regulacijskega ventila

pretok: 0,76 m3h
dimenzija ventila: DN15
Kvs: kvs=2,5 m3/h

Ustreza tripotni requlacijski ventil Danfoss VRG3 DN15, kvs=2,5 m3/h s pogonom AMV 435/230V.

Dejanski tlacni padec preko regulacijskega ventila:

d —(V)2—<0’76)2 100 = 9,3kP
P=\k.) ~\25 - e

2.7 Izbor obtocne ¢rpalke

pretok: V=0,76 m%h

tlacna visina: - cevni razvod in izmenjevalec v kotlovnici
- requlacijski ventil
- radiator s termostatskim ventilom

20,0 kPa
9,3 kPa
10,0 kPa

skupaj:

Izbrana je Crpalka Wilo Stratos Pico 25/1-6.

39,3 kPa
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2.8 Tabela koli¢in zraka po posameznih prostoril

o | e rvdnys
TR 2uxGzr OIS e air | sos | 057 05t oIVl  co
TR eszy ov-Is| 8 aib | ooz | 057 | 069 VoINSl #0
eqoiopieb W 06| Gk | € coixszesvIs| au |+ euGzr OIS G cc | s | e | o057 aror YEOHTAHYIHINGOH| €0
i ; i 7 VEONTAHY ‘HINGOH - EN
o5 | ois rvdnys
wyewgs oz | ¢ coixgzpsvIs| ogr | g CoxGzE OIS e ors | ore | o | 057 | 0809 zvomTon| 2o
7 g ; ; Z VIINTION -2N
s | ovs rvdnys
qurygugs oz | 7 | coizrswis| osr | 6 czunGze Oy TS| e ors | ore | e9n | 057 0809 LvoNTign| 0
_ _ _ 7 + VOINTION - IN
W w,u ux yu iy . Wy, R w | u
YaWwodo euiijoy 8 Juswsje euiloy s Juswsje ..\.QQE MLOHWDLQ ‘PoApO eyeiz eyerz on - med L.D&@Dga. %
BYRIZ POADO BYeIz porop $082) Yo/ poApo | pocp

ILNIWI T3 IMISTIONGINLSIA NI HINO1SOdd Od WMVHZ INIQITOM
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5. POPIS MATERIALA IN DEL

STRAN 11/12



PROJEKT RJ, Rok JERSINOVICL S.P.
PROJEKTIRANJE IN TEHNIBVND SVETOVANJE

6. RISBE

1= Tloris pritlicja — ogrevanje in hlajenje

2 — Tloris pritlicja — prezraevanje

3 - Tloris pritli¢ja — vodovodna instalacija

4 — Shema dviznih vodov — ogrevanje

5— Shema dviZnih vodov - hlajenje

6 — Shema dviznih vodov - vodovodna instalacija

7 — Shema avtomatike prezracevalnih naprav N1, N2 in N3

M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:X/50
M 1:X/50
M 1:X/50

M1:X
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