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T.1.1 TEHNICNO POROCILO

T.1.1.1 SPLOSNO

Po narocilu podjetja Obrat d.0.0. smo za potrebe izvedbe Prizidka k Osnovni Soli Preska
na parcelah st.: 178/1, 178/3, 181/1, 181/2, 181/3, k.o. Preska, izvedli geoloSko
geotehniCne preiskave. V ta namen smo obmocje inZenirsko geoloSko pregledali in

izvedli sondazne geotehniCne in laboratorijske raziskave. Na osnovi analize rezultatov
raziskav in izvedbe izraCunov nosilnosti podajamo moznosti in pogoje izvedbe prizidka.

Prizidek je pritlicen in bo imel tri mati¢ne ucCilnice in povezovalni hodnik. Velikost
prizidka je ca. 187,1 m?.

Geodetske podlage nam je posredoval naroCnik, izdelal jih je Obrat d.o.o..

T.1.1.2 TERENSKA DELA

Terenske preiskave so obsegale pregled terena in izkop sondaznih jaSkov z odvzemom
vzorcev za laboratorijske preiskave.

T.1.1.2.1 Izkop sondaznih jaskov

Dne 19. 05. 2020 smo izvedli strojni izkop dveh (2) sondaznih jaSkov SJ-1 in SJ-2,
globine 1,5 m. JaSke smo geotehnic¢no popisali po USCS klasifikaciji.

Vsi jaski so bili suhi.
Med izvedbo smo izvajali meritve z ro€nim penetrometrom za doloCitev enoosne tlacne
trdnosti zemljin g, in s tem ocenili konsisten¢no stanje glinastih zemljin. Rezultati so

podani na profilih jaskov (priloge R.1).

Iz hribinske podlage so bili med izkopom jaSkov odvzeti vzorci kamnine za laboratorijske
preiskave tockovnega trdnostnega indeksa.

Sestavo tal smo prikazali na geotehnicnih profilih sondaznih jaskov v merilu M = 1:10
(priloga R.1). Lokacija pa je podana na situaciji (priloga G.1).

Jaske in lokacije jaskov smo tudi foto dokumentirali (priloga G.3).
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T.1.13 GEOLOSKO GEOTEHNICNI OPIS

Geolo8ki in inZzenirsko geoloski podatki so pridobljeni na podlagi arhivskih podatkov,
pregleda terena in sondaznih ter laboratorijskih preiskav.

T.1.1.3.1 SploSna geolo$ka zgradba

Osnovne geolosSke podatke smo privzeli po Osnovni geoloski karti Slovenije, list Kranj,
GZL, 1976. Uporabili pa smo tudi podatke geomehanskih raziskav.

- ! L r,‘.' & .
— A" . _— .' l e g l- . 5 (Ic 1 I I". % | o P
Slika 1: Izsek iz Osnovne geoloske karte, list Kranj (ni v merilu).

Obravnavano podrocje grade srednje oligocenske plasti (2OI2), to so dolomitne brecCe,
konglomerati in pesScenjaki.

Vedji najblizji prelom v dinarski smeri je Drazgoski prelom, precno nanj je Se vecl
manjSih prelomov in narivov.

T.1.1.3.2 Inzenirsko geoloski pregled terena in enot

NastopajoCe oligocenske plasti na obravnavanem terenu predstavljajo brecasti
konglomerati in breCe. Na povrsini so mocno prepereli, razpadli v grus¢, pescen prod.
Vmes dobimo tudi vlozke peska. Prodniki so razlicnega izvora, prevladujejo pa

karbonatni prodniki.

Konglomerat in bre€a sta dobro do srednje dobro prepustna.
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Na povrsini dobimo umetni nasip (N). Predstavlja ga pusta glina do melj, v tezko
gnetnem do poltrdnem konsistencnem stanju (CL/ML). Debelina nasipa je ca. 1,2 m.

Umetni nasip je srednje dobro do slabo prepusten.

T.1.1.34 Seizmicnost terena

Obravnavano podrocje se uvrS¢a v 8. stopnjo seizmicne intenzitete po EMS lestvici
(European Macro Seismic Scale). V tem obmocju priCakujemo seizmic¢ne pospeske do
0,250 g. Podatki so povzeti po Karti potresne nevarnosti Slovenije (Agencija RS za
okolje, 2002) za povratno dobo potresov 475 let, ki je izdelana v skladu z zahtevami
evropskega standarda Eurocode 8 (ECS).

Po seizmicni mikrorajonizaciji v skladu z EC 8, uvr§¢amo tla na obmocju temeljenja
objektov v prodno glinaste zemljine, v naslednii tip tal:

Preglednica 1: Tipi tal po seizmicni mikrorajonizaciji tal.

Parametri
Tip tal | Opis stratigrafskega profila Vs.30 Nspr Cy
[m/s] [udarcev/30 cm] [kPa]
Zemljine - peski, prodi, grusci,
odlozene v gostem do zelo gostem | 180 do
C stanju, z vlozki trdni glin. Debelina sloja 360 15-50 70 do
nekaj 10 m. 250
kamnine, zgrajene iz meSane hribinske
A mase pleistocenskih kamnin. > 800

Na podlagi kategorizacije tal naj se pri projektiranju upoSteva projektni seizmi€ni
pospesek 0,250 g.

T.1.1.4 LABORATORIJSKE PREISKAVE
T.1.1.4.1 Laboratorijske preiskave to¢kovnega trdnostnega indeksa

Preiskave toCkovnega trdnostnega indeksa so potekale v laboratoriju za mehaniko tal
na Geoinzeniringu d.o.o.

S preizkusom toCkovnega trdnostnega indeksa smo preiskali 5 kosov preperele do
kompaktne brece. Vzorci so bili v obliki nepravilnih grud (tip C), debeline najmanj 3,5 cm
in dolzine 2L. Pri raCunu enoosne tlacne trdnosti smo upostevali indekse 10 v odvisnosti
od stopnje preperelosti in prepokanosti ter litoloSke zgradbe. Za nadaljnjo obdelavo smo
jim izraCunali povpre¢no enoosno tlacno trdnost.
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Izracun povprecne enoosne tlacne trdnosti na podlagi toCkovnega trdnostnega indeksa :

- PovpreCna enoosna tlacna trdnost preperelega bre¢astega konglomerata:

Ocpov. = 9,77 MPa.

Rezultati so zbrani v razpredelnici to¢kovnega trdnostnega indeksa (priloga R.2).

T.1.1.5 PARAMETRI ZA PROJEKTIRANJE
T.1.1.5.1  PosploSen Hoekov in Brownov porusitveni kriterij

Posplosen Hoekov in Brownov porusitveni kriterij (Hoek, Carranza - Torres in Corkum,
2002 in Hoek, Diederisch, 2006) smo uporabili za dolo€itev trdnostno deformacijskih
parametrov preperelega breCastega konglomerata za izraun izkopa hribinske mase z
mehanskim izkopom za potrebe temeljenja objekta. Pri tem smo uporabili raunalniski
program Rocklab 1.031, ki upoSteva tudi faktor poSkodovanosti hribine, bodisi zaradi
miniranja, bodisi zaradi strojnega izkopa. Pri dolocCitvi smo upostevali izracun za globino
izkopa globine z = do 1,5 m z upoStevanjem faktorja poskodovanosti pri strojnem izkopu
(D=0,7).

Na podlagi podrobnega terenskega ogleda in vzorcev laboratoriju, smo hribinski masi
po tabeli za zmerno preperelo do kompaktno razpokano hribinsko maso dolocili
povprecéni geoloSki trdnostni indeks:

- GSlpovp = 21.
Na podlagi tabele za dolocCitev vrste in teksture hribine smo hribini dolocili konstanto:

- m;= 14 za brecCasti konglomerat.
Za enoosno tlatno trdnost zmerno preperele do kompaktne hribinske mase smo
upoStevali povpreéno vrednost enoosnih tlaénih trdnosti na podlagi to¢kovnega
trdnostnega indeksa.
Na podlagi prileganja Mohr - Coulombove premice k nelinearni krivulji s sekanto smo
nato ugotovili trdnostno deformacijske parametre razpokane hribinske mase. Na podlagi

empiricne enacbe (Hoek in Diederisch, 2006) smo dolocili tudi modul elasti¢nosti
hribinske mase pri deformacijskem popusc¢anju hribine.
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- zmerno preperel do kompakten breéasti konglomerat:

- trdnostno deformacijski parametri hribine
- strizni kot: ¢ =44,04° in kohezija ¢ =9 kPa,
- modul elasti¢nosti hribine je: Ej= 2801,4 MPa,

- modul elasti¢nosti hribinske mase pri deformacijskem popusc¢anju hribine je:
Eq=76,03 MPa.

Rezultate analize prikazujemo na prilogah v Geotehnicnih raziskavah in izracunih R.3.

T.1.1.6 POGOJI IZVEDBE OBJEKTA

Temeljenje je mozno izvesti na pasovnih temeljih ustreznih dimenzij (npr.: B = 0,65 m,
H = 0,7 m) z izkopom min. do 1,2 m globoko pod globino zmrzovanja, na ustrezno
utrjeni podlagi, v preperel breCasti konglomerat.

Na planum izkopa do globine z = - 1,3 m (potrebna odstranitev morebitnih meljno
glinastih vlozkov pri izkopu v bre€asti konglomerat) se polozi loCilni geosintetik (Onat = 17
kN/m) in prek njega izvede tampon granulacije 0 - 32 mm, v debelini npr.: 2 x 15 cm (v
odvisnosti od projektirane kote) s sprotnim utrjevanjem do modula E,y 2 35 MPa
(potrebne meritve s krozno plosc¢o - ca 5 kom: na vogalih in v sredini parcele vzdolz
projektiranih temeljnih gred). Med AB gredami se prav tako izvede tamponski zasip
urjen v enem sloju ca 15 - 20 cm, v odvisnosti od debeline AB plos¢e nad temeljnimi
gredami.

Prek pasovnih temeljev se nato izvede AB temeljna ploSca, debeline ca 20 cm.

IzraCunana nosilnost tal (SIST - EN 7, 2005) ob upoStevanju obremenitve objekta
etaznosti (P) pod plitvimi pasovnimi temelji na utrjeni podlagi je (Priloga R.4):

- gr = 441 kN/m?
Temeljenje objekta na nasipu iz drobljenca granulacije 0 - 32 mm, utrjenega na
preperelih oligocenskih sedimentih bo ve€inoma nepodajno. Usedki se bodo, v kolikor
bodo upostevani podani pogoji izvedbe, izvrsili med gradnjo.
Za dimenzioniranje AB ploSce in AB temeljnih gred se upoSteva modul podajnosti tal:

- Ky = 70.000 kN/m®.

Izkop gradbene jame do globine z = - 1,3 m za izvedbo temeljenja se izvaja strojno.

5
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T.1.1.7 ZAKLJUCKI IN PREDLOGI

Na osnovi vseh izvedenih terenskih in laboratorijskih raziskav ter izraCunov podajamo
pogoje temeljenja in izboljSave tal za gradnjo Prizidka k Osnovni Soli Preska.

Objekt se plitvo temelji na AB tockovnih temeljih A = B = 1,0 m. Pogoji izvedbe so
podrobno podani v tocki T.1.1.6 porocila.

Pri izvedbi bo potrebno zagotoviti stalen projektantski geotehni¢ni nadzor, ki bo sproti
pregledal temeljna tla in izvedbo prilagodil geoloSko geomehanskim razmeram med
gradnjo.

Utrjenost tampona je potrebno pred izvedbo temeljenja preveriti z meritvami s krozno
plos€o, po podanih pogojih v tocki T.1.1.6 porocila.

Pooblasceni inzenir: Jasna Jerman, univ.dipl.inz.geol.
| JeIT .l

/._:/’rc__{'_ - e —
//

Sodelavec: Dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inz.geol.

Ljubljana, 09. 06. 2020.
(:QS)EE?&(O
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7.4 GEOTEHNICNE RAZISKAVE IN IZRACUNI
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Naroénik:

%L) GEOENG&CO' Obrat d.o.o., Janezieva 3, LJ

Sonda: SJ-1 DN: Objekt:
Globina: 1,5 m Karta:

Vrsta: sondazni jaSek List:

Namen: geolo$ke raziskave X:

Kota vrha: m y:

Datum vrtanja: 19.5.2020 z:

Vodja: Jerman Jasna, u.d.i.geol. Merilo:  1:10

OS Preska, Montazni objekt
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Naroénik:
Obrat d.o.o., Janezieva 3, LJ

Sonda: SJ-2

Globina: 1,5 m

Vrsta: sondazni jaSek
Namen: geolo$ke raziskave
Kota vrha: m

Datum vrtanja: 19.5.2020
Vodja: Jerman Jasna, u.d.i.geol.

DN:

Karta:

List:

X:

y:

z:

Merilo:  1:10

Objekt:

OS Preska, Montazni objekt
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<

<

qu (bok) 350

kosi 1,2-1,4 m

R.1.2

Nivo podtalnice:

Datum:

Nivo:

Obdelal:

Pregledal:

St. lista: 1

Priloga:



Jasna
Typewritten Text
R.1.2


@‘?ZE‘D GE OINZVEMR[N G d.o.o. it.obr. LAB-019

= Dimiceva 14, 1000 Ljubljana
tel.:01/ 234 56 00, fax: 234 56 10, e.p.: dir@geo-inzsi Geotehnicne, geoloske in geofizikalne
raziskave, projektiranje, svetovanje
in inZeniring
TOCKOVNI TRDNOSTNI INDEKS Ig

(ISRM - Suggested method for determining Point Load Strenght)
*tip preizkusa:

A diametralno
Objekt:[OS PRESKA B aksialno
Lokacija: C nepravilne grude
Naroénik:| GEOENG& CO., d.o.o. Il vzporedno s plastmi
T pravokotno na plasti
Jasek | Glob T Tl prefzkuser Sila D | Indek
ase obina ip A B,C e S (50 naeks qQu S
preizkusa| D 20 D w P - Opis hribine
[m] [cm] [cm] [cm] [cm] [kN] [cm] [MPa]
SJ-1 1,20-1,40 C 4,57 7,78 6,20 6,73 1,57 10 15,65 breca
1,20-1,40 C 5,30 9,32 2,20 7,93 0,43 10 4,30 breca
1,20-1,40 C 5,05 9,14 3,30 7,67 0,68 10 6,81 breca
1,20-1,40 C 6,43 10,03 5,00 9,06 0,80 10 7,96 breca
1,20-1,40 C 4,41 8,34 5,00 6,84 1,23 10 12,30 breca

9,77

Preiskala: J.Begi¢, M.Samboli¢

Datum: 3.06.2020
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Hoek-Brown Classification
intact uniaxial comp. strength (sigci) = 9.66 MPa

GSI=21 mi=14 Disturbance factor (D) =0.7
intact modulus (Ei) = 2801.4 MPa
modulus ratio (MR) = 290

Hoek-Brown Criterion
mb=0.182 s=1.07e-5 a=0.541

Mohr-Coulomb Fit
cohesion = 0.009 MPa friction angle = 44.04 deg

Rock Mass Parameters
tensile strength = -0.001 MPa
uniaxial compressive strength = 0.020 MPa
global strength = 0.427 MPa
deformation modulus = 76.03 MPa
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Nosilnost tal pod plitvimi temelji

Objekt: prizidek k Osnovni Soli PRESKA - prefabriciran pasovni temelj

Lokacija: Parcelne Stevilke: 178/1, 3, 181/1, 2, 3

Katastrska obc¢ina: 1976 Preska

minimalna globina izkopa zmin = - 1,2 m v preperel konglomerat
modul podajnosti Kv=70.000 kN/m3

Podatki:

Strizni kot: ¢ (°)

Kohezija: ¢' (kPa)

Prostorninska teza tal: y (kN/m®)

Sirina temelja B (m): (B<L)
Dolzina temelja: L (m)

Globina temelja: D (m)
Nagnjenost temeljne ploskve a(°)

Vertikalna sila: V (kN)
ekscentri¢nost v smeri B: eg (m)
ekscentri¢nost v smeri L: e, (m)
Horizontalna sila v smeri B: Hg (kN)
Horizontalna sila v smeri L: H; (kN)

Varnost: F,,
Varnost: F,

Rezultati:

Projektni strizni kot: g4 (°)
Projektna vrednost c'y (kPa)
Teza tal ob temelju: q=yD (kPa)

Koeficient N,
Koeficient b,
Koeficient s,
Koeficient i,

Horizontalna sila: H (kN)
Sirina centr.obr.tem. B'(m)
Dolzina centr.obr.tem. L'(m)
Plosgina: A'=B"™L' (m?)

Obtezba temelja: p=V/A' (kPa)

Nosilnost tal: qg;

42,000
0,000
23,000

0,650
4,500
0,700
0,000

7,800
0,050
0,050
1,920
1,920

1,250
1,400

49,493 Koeficient N,
1,000 Koeficient b,
1,075 Koeficient s,
0,519 Koeficient i,

35,8
0,0
16,1

mg=
my=
m:

36,65 Koeficient N,
1,000 Koeficient b,
1,073 Koeficient s,
0,526 Koeficient i,

2,7
0,55
4,40
2,42

3

441 kPa

0=

1,889
1,111
1,500

51,36
1,000

0,963
0,343

0,79

Priloga R.4
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Investitor: OBCINA MEDVODE
GEOENG&CO CESTA KOMANDANTA STANETA 12
1215 MEDVODE
Vodja projekta: BLAZ BABNIK, mag.ini.arh. Obijekt/ PRIZIDEK K 03 PRESKA
lokacija:

Ident. 8t. ZAPS:

A-1591

Pooblas¢eni inz.:

Jasna JERMAN, univ.dipl.inZ.geol.

Ident. &t. 1ZS: RG 0076 Vrsta naérta: | 7.1 GEOTEHNICNIH NACRT
Sodelavec: dr. D. OCEPEK, univ.dipl.inZ.geol. TEMELJENJA IN IZBOLJSAVE TAL
Obdelala: Vsebina risbe:| SITUACIJA

Vrsta gradnje: NOVOGRADNUJA - PRIZIDAVA

Vrsta proj. dokument.:| DGD Del risbe:

Stevilka projekta: | 130 Merilo: 1:500

Stevilka naérta: 15/20 Datum: junij 2020

Sifra CC: Stevilka risbe: | G.1

Avtor risbe: GEOENG & Co. d.o.o. Id. §t. risbe:
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FOTODOKUMENMTACIJA Slikano 19.05.2020

Slika 1: Lokacija SJ-1.
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Slika 4: Sondazni ]asek SJ 2.
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Slika 5: Obmocje gradnje prizidka.
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