(1) == Obtezba v skladu SIST EN 1991-2

LM4: qx = 3.00 kN/m?
Servisno vozilo: Qg,1/ Qg2 = 80/40 kN
(2) == Razred izvedbe
! Izvedba pilotov. Loc¢na konstrukcija: EXC3 v skladu s SIST EN 1090-2
| Tolerance: Razred 2 v skladu SIST EN 1090-2
Q} | Izvedba zaCasne sidrne grede na levem bregu in IBO sider na levem in desnem bregu. Rampa in podpore: EXC2 v skladu s SIST EN 13670
Zvari: Razred B v skladu s SIST EN ISO 5817

Izvedba pilotnih gred in prve faze krajnega opornika v osi 1 ter podpore v osi 2.

Montaza jeklenega menjalnika na levem bregu, namestitev deviatorjev ter montaza in napenjanje Vrsta in obseg neporugnih preiskav zvarov morata biti v skladu s SIST EN 1090-2. Betonske

zacasnih nosilnih kablov. povrsine nad nivojem terena morajo ustrezati razredu vidnega betona VB4 oziroma VB3 v skladu s
SIST EN 13670/A101. Izvajalec mora nacrt opazenja armiranobetonskih elementov, delavniski
nacrt jeklenih konstrukcij in tehnoloske nacrte predloziti v potrditev projektantu.

Namestitev glavnega razpona v konéno lego z vle€enjem po nosilnih kablih.

YYYYY VY YYYY

I
! Odstranitev zaCasnih nosilnih kablov, deviatorjev, jeklenega menjalnika in sidrne grede na levem
@} i bregu. @> Konstrukcijsko jeklo
— ) . ) ) ) ) ) Preklada: S 355 J2+N v skladu s SIST EN 10025-3
Izvedba sidranja loka in druge faze krajnega opornika v osi 1 ter podpore v osi 2. Loéna konstrukeija: S 355 J2+N v skladu s SIST EN 10025-3
Izvedba podpor dostopne rampe. Celne plogevine: S 355 J2+N+Z15 v skladu s SIST EN 10025-3
Izvedba sovprezne preklade glavnega razpona. Vesalke: .. S 520 v skladus SIST EN 10088-3
Trapezna ploCevina: S 280 GD+Z275 v skladu s SIST EN 10346
| | Izvedba preklade dostopne rampe. Mozniki: S 235 J2+C450 v skladu s SIST EN 1994-1-1
Fﬁ Prednapetje vesalk in izvedba opreme brvi. varjenje v skladu's SIST EN [SO 14555
) Pomozne konstrukcije:  S355 J2 v skladu s SIST EN 10025-2
o H Roc€aj in polnilo ograje:  1.4401 v skladu s SIST EN 10088-3
Zascita proti koroziji: C5.08 vh v skladu s SIST EN I1SO 12944

Deli jeklene konstrukcije, ki se vgrajujejo v armiranobetonske elemente,
morajo biti brez protikorozijske za&¢ite.

(4) == Beton v skladu s SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 206

PodlozZni beton: C16/20 X0
| Piloti: C30/37 XC2 CI 0,30 PV-I Dmax 32 S4 Krovna plast 100 mm
Pilotne grede: C30/37 XC2 CI 0,30 PV-| Dmax 32 S4 Krovna plast 50 mm
— | Tockovni temelji: C30/37 XC2 CI 0,30 PV-I Dmax 32 S4 Krovna plast 50 mm
! Krajni opornik v osi 1:  C30/37 XC4 XD1 XF3 CI 0,30 PV-Il Dmax 16 S4 Krovna plast 50 mm
| Steber v osi 2: C50/60 XC4 XD1 XF3 CI 0,30 PV-Il Dmax 16 S4 Krovna plast 45 mm

Stebra voseh 3in4: C50/60 XC4 XD1 XF3 CI 0,30 PV-Il Dmax 32 S4 Krovna plast 45 mm

e Stena v osi 5: C30/37 XC4 XD1 XF3 CI 0,30 PV-Il Dmax 32 S4 Krovna plast 50 mm
/—-{’v ' _ Preklada rampe: C40/50 XC4 XD1 XF3 CI 0,30 PV-Il Dmax 16 S4 Krovna plast 45 mm

' '\\,\ Sovprezna preklada:  C40/50 XC4 XD1 XF3 CI 0,30 PV-Il Dmax 16 S4 Krovna plast 45 mm
| I | Pl C5>> Armatura in jeklo za prednapenjanje
|/ Armatura: B 500 B v skladu s SIST EN 10080

Jeklo za prednapenjanje: EN 10138-3-Y1860S7-15,7 v skladu s prSIST EN 10138-3
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Faze gradnje
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OBJEKT Kolesarske poti Medvode - Pirnice - Vikrce

Brv ¢ez Savo

INVESTITOR Ob¢ina Medvode
Cesta komandanta Staneta
1215 Medvode

VODJA PROJEKTA Uro$ Marsi¢, univ. dipl. inz. grad., IZS G-3272

POOBLASCENI INZENIR dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. inz. grad., 1ZS G-2925
Andrej Pogacnik, univ.dipl.inz.grad., IZS G-0187

SODELAVCI Dominik Klemenci¢, mag. inz. grad.
Natasa Tirsek

VRSTA DOKUMENTACIE PZI ST. PROJEKTA: 8512
VRSTA NACRTA 2.1 Nacrt brvi ¢ez Savo ST. NACRTA: 8512_B
VSEBINA RISBE dispozicija MERILO: 1:500
DATUM september 2020 ST. RISBE: ST.--.0001

OPOMBE: Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na licu mesta

0.50 m?

841 mm x 594 mm



