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kamnita okenska polica 3,0cm '
lepilo
XPS toplotna izolacija okoli $palete - 3,0cm F1 - toplotno-izolacijski fasadni sistem s ini tom-fasada pisarni dela XPS toplotna izolacija okoli Spalete - 3,0cm

ETICS - npr. Jubizol EPS zrakotesna, pama zapora
tankoslojni silikatni omet, d=0,2cm

Montaza okna - kot npr. RM4 (npr.JUBIZOL SILICATE FINISH S 1,5/2,0; paroprepustnost Sd<2m, vodoodbojnost)
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predpremaz: osnovni premaz

(npr.JUBIZOL UNIGRUND, sredstvo za grundiranje) .
armiran omet: osnovni omet - spodnji in zgornji sloj z vmesno armimo mreico - 0,5cm Projektant
(npr.JUBIZOL lepilna malta ali ustrezno iz nabora Jubizol lepilnih mas, 4-6mm nanosa

STUDIO AB, arhitekturno projektiranje in
npr JUBIZOL plastfcirana steklera amirana mrezica; 35-4,7mm) svetovanje d.o.o., Stagne 3, Trzi¢
plosce iz mineralne volne za kontaktne fasade, AD=0,035W/m.K - 15,0cm

(npr. KNAUF Insulation FKD-S Thermal; MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1) T:040 353 424' M: lnfo@studloab.5|
tesnjenje v treh ravneh oziroma izdelava notranje vodotesne in paroneprepustne ovire, - hidraviiéno vezivno lepilo za EPS plosce (robno-tockovna metoda) - 0,3cm
zunanje paroprepustne ovire ter

(npr.JUBIZOL lepilna malta ali ustrezno iz nabora Jubizol lepilnih mas; 3,5-5kg/m2 nanosa)
vmesne toplotne in zvocne izolacije

o o o Pooblasgeni arhitekt ROBERT ROBAS, univ.dipl.inz.arh. Identifikacijska stevika ~ ZAPS A-1277

konstrukcija: AB stena - 20,0cm

- predkomprimiran trak - Egopren C120/8*40-600Pa
- PU pena za RAL vgradnjo - Egomat pistolska pena
- Egopren polnilna vrvica, vgrajena na notranji strani; premer mora biti za 5mm vedji
kotje $irina vgradne reze
- silikonsko tesnilo, Egokril 530 - beli, zapolnitev reze med $paleto, oknom in polnilno vrvico

:éﬁ;k:gcam voradnjo Vodja projekta ROBERT ROBAS, univ.dipl.inz.arh. Identifikacijska stevika ~ ZAPS A-1277
Izdelal ROBERT ROBAS, univ.dipl.inz.arh.
Nazv objekta GASILSKI DOM PIRNICE Lokacia objekta Zgornje Pirnice
Investitor

OBCINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUSTVO ZGORNJE PIRNICE, Zgornje Pimige 52a, 1215 Medvode

Vrsta projekta PZI

Stevilka projekta 119119
Vrsta natrta 0/1 - VODILNI NACRT/ARHITEKTURA Stevilka nairta 119/19-AR
Naziv risbe Horizontalni pas 1 Stevilka risbe 0/1.7-2.1
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