
Obrazložitev napisov na lamelah – Turistična in druga obvestilna signalizacija (TOS) 
 
Napisi na lamelah (TOS) morajo biti čim krajši in jedrnati. Organizacijska oblika podjetja (d.o.o., d.d.,…) 
se na lamele NE piše. V kolikor je potrebno dodatno pojasnilo, kot v primerih: 

• dislokacija podjetja - več enot, usmerja se z dvema ali več lamelami; 

• daljša imena se krajšajo; 

• dodatna pojasnila in podobno se pišejo kot podrejeni napis; 

• napis v angleškem jeziku se piše kot podrejeni napis. 
 
Zakaj je pomembno, da so napisi kratki in jedrnati? 
 
Tovrstna prometna signalizacija je namenjena vodenju voznikov do nekega cilja, voznik pa pri določeni 
hitrosti vozila ni zmožen prebrati vsega. Preveč informacij voznika samo zmede, oz. le ta ni več berljiv, 
sploh pri večjem sklopu različnih lamel. Bistveno je da dobi kratko informacijo o smeri cilja, ki ga išče. 
 
Priporočeno je, da se logotip podjetja uporabi samo grafični del logotipa, brez dodatnega teksta (kot 
naslov, telefonske številke in podobno) saj je polje na lameli namenjeno logotipu velikostno omejeno 
in praktično takšen tekst ni berljiv. 

 
 

 
      Fotografije - primeri postavitev lamel 


