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ODSTRANITEV LESENE LOPE
IN AB PLOŠČE

DNO BREŽINE
NA PARCELNI MEJI

NOVO DREVO

NOVO DREVO

OBSTOJEČA DREVESA
SE ODSTRANI
OBSTOJEČA DREVESA
SE ODSTRANI
OBSTOJEČA DREVESA
SE ODSTRANI

OBSTOJEČA DREVESA
SE OHRANI

OBSTOJEČA DREVESA
SE ODSTRANI

OBSTOJEČA DREVESA
SE OHRANI
OBSTOJEČA DREVESA
SE OHRANI

OBSTOJEČA DREVESA
SE ODSTRANI
OBSTOJEČA DREVESA
SE ODSTRANI
OBSTOJEČA DREVESA
SE ODSTRANI

OBSTOJEČE DREVO
SE OHRANI

NOVO DREVO

NOVO DREVO

NOVO DREVONOVO DREVONOVO DREVO

OBSTOJEČE DREVO
SE OHRANI

OBSTOJEČA PL. CIST.
SE UKINE

STANDARDNA VISOKA OGRAJA
višina 2230 mm

PRESTAVLJEN HIDRANT
OB HIDRANTU SE IZVEDE PITNIK

OKROGLA KLOP
OKROG DEBLA

STANDARDNA  OGRAJA
višina 1030 mm

STANDARDNA  OGRAJA
višina 1030 mm

PODZEMNI
SMETNJAK
500L

PODZEMNI
SMETNJAK
500L

PODZEMNI
SMETNJAK
1300L

PODZEMNI
SMETNJAK
1300L

ODREZATI OBSTOJEČ BALKON
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513.45
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513.45

514.09
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514.02

514.02

513.45

513.79

513.83

513.85

513.16

513.82

513.68

513.51

513.48
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513.51

513.67

513.69

512.97

513.18

513.72

513.56

513.54
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513.46 513.35

513.61

513.09

512.76

512.69

Rečiška cesta
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ureditev korita in
utrjene peščene površine
okrog korita

povezava vode
skozi korito

ureditev
vodotoka
v sklopu
rekonstrukcije ceste

novo korito
na višini + 0,40
od obstoječegaprestavitev hidranta

OBSTOJEČI VODOVOD

4 kom

3 kom

3 kom

3 kom
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DN 160

DN
 2

00

DN 160

DN
 2

00

DN
 2

00

DN 200

LTŽ rešetka D400
s peskolovom

LTŽ rešetka D400
s peskolovom

LTŽ rešetka D400
s peskolovom

LTŽ rešetka D400
s peskolovom

LTŽ pokrovfi 60 D400

LTŽ rešetka d= 300cm, D400

LTŽ rešetka d= 300cm, D400

jašek fi 80
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R 5,00

ASFALTIRANA POVRŠINA
KOT POLIGON ZA GASILCE
IN PARKIRIŠČE

DNO BREŽINE
NA PARCELNI MEJI

GRANITNA
LAMELA (POTOPLJENA)

BET. JAŠEK 60/60/80
S PESKOLOVOM
POKROV - VTOČNA REŠETKA

METLIČEN BETON

KOŠ ZA KOŠARKO

METLIČEN BETON

METLIČEN BETON

ZAZIDAVA VRAT

NOV PREBOJ
ZA VRATA

KANDELABER
4,5 m S FOTO CELICO

OPAŽ

OPAŽ
OPAŽ

MET. KANAL (S STREHE)
POVEZATI V KANAL

IZVEDBA STOPNIC
ZA DOSTOP NA PLOČNIK
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OBSTOJEČ
OBJEKT


