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Preplastitev JP 757761 Gutovnik - Jež, kmetija Presenc


T E H N I Č N O    P O R O Č I L O

Projekt: 17/2016
Datum : februar 2016
A. SPLOŠNI PODATKI

1. Objekt
Preplastitev JP 757761 Gutovnik - Jež, kmetija Presenc
2. Investitor

      Občina Mežica, 

      Trg Svobode 1, 

      2392 Mežica
3. Projektna naloga

Vsa dela se bodo izvajala na osnovi izvedbe ukrepov na podlagi Programa za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini.
Potrebno je izdelati idejno zasnovo za preplastitev oz protiprašno zaščito odseka javne poti 757761, ki poteka mimo kmetije Prosenc v dolžini 70 m.
Preplastitev ceste je predvidena na območju trase obstoječe makadamske ceste.
Predlog rešitve:
· širina asfaltnega vozišča je predvidena 3,00 m +  0,5 m mulda ali koritnica + 0,5 m bankina
· računska hitrost 40 km/h

· izvedejo se asfaltne mulde 
· potrebno je urediti odvodnjavanje cestišča

4. Projektne osnove 
     Vrsta in pomen ceste

Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta občinska oz javna pot JP 757761. Služi kot dostopna cesta do posameznih objektov oz kmetij. Prav tako služi za namen gospodarjenja z gozdovi – spravilo lesa.
Obstoječe razmere 
Preplastitev ceste je predvidena na območju trase obstoječe makadamske javne poti - JP 757761. Obravnavana cesta je umeščena na lokaciji onkraj Meže v občini Mežica. Obravnavani odsek ceste poteka na območju kmetije Presenc. Obstoječa cesta je v makedamski zvedbi širine 3,00 - 3,50 m. Niveleta obravnavane ceste znaša od cca 6%. Odvodnjavanje ni urejeno, voda se prosto pretaka preko ceste do brežine oz jarkov. Obstoječi odsek ceste je v vizualno stabilnem terenu. Večjih plazov oz usadov ni zaznati. 

Geodetske podlage
Za predmetni odsek ceste je pridobljen na Geodetski upravi RS zemljiški kataster parcelnih mej in številk v digitalni obliki. Izdelane so izmere na terenu.
Vodnogospodarski pogoji in ureditve
Sam poseg zajema določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.

Geologija in geomehanika
Med gradnjo je obvezna prisotnost geomehanika, ki po izkopih oz pred izvedbo zgornjega ustroja pregleda geologijo terena in poda nadaljnja navodila oz ukrepe, v kolikor bodo le ti potrebni.
B. TEHNIČNI OPIS TRASE

1. Vrsta objekta
Objekt prometne infrastrukture – inženirski objekt; preplastitev odseka JP 757761 
2. Tehnični podatki
Kategorija ceste: 
gozdna cesta
Vrsta terena:
hribovit 

Računska hitrost:
Vr= 40 km/h

3. Normalni profil
normalni prečni profil priključne ceste - lokalna cesta    

                            - berma                                              

1 x 0,25 =
0,25 m




- mulda - levo/desno



1 x 0,50 =
0,50 m 



- vozni pas




1 x 3,00 = 
3,00 m

                 
- mulda - levo/desno



1 x 0.50 =
0,50 m

                             - berma                                            
 
1 x 0,25 =
0,25 m









--------------------------



SKUPAJ:


            
       
   
4,50 m


4. Os ceste
Dolžina predvidene preplastitve odseka ceste znaša 70 m.
Na celotni trasi os ceste ne presega minimalni dovoljen radij, zato na celotni dolžini ni potrebno izvesti razširitev.

5. Priključni radiji 
Priključki k hiši in na polja, gozd oz. travnike se prilagodijo obstoječim zavijalnim krivuljam. Prav tako se prilagodi niveleta priključka oz vijačenje naklona z prilagoditvijo na robne pogoje gozdne ceste.
6. Skloni
Prečni skloni vozišča so odvisni od vrednosti horizontalnih elementov trase in sicer min  prečni sklon znaša 2,5 %,  max pa 5 %.

V območju priključka se izvede vijačenje vozišča. Vzdolžni naklon odseka predvidene rekonstrukcije ceste ne presega dovoljenih 11 %. Prečni sklon priključne ceste je prilagojen obstoječi cesti. Na priključni cesti se višina nivelete prilagodi višinam obstoječega vozišča. Vertikalni radiji konkavnih in konveksnih zaokrožitev ne presegajo minimalnih zahtev.

7. Širine in dolžine pasov
Dolžina odseka gozdne ceste znaša 70 m.

Širina voznega pasu na cesti  je 1 x 3,00 m  na celotni trasi.

8. Konstrukcija spodnjega ustroja
Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V celotnem delu trase odseka ceste niveleta sledi sedanjemu vozišču. V primeru neprimernega spodnjega ustroja je potrebno izvesti dodatni izkop za izvedbo kamnite zložbe (grede) pod tamponom.

V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do zbitosti min 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenaži. 

Izkopani material v izkopu se lahko uporabi za nasipe z komprimiranjem.

Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne brežine izvede s stopničastimi zaseki do raščenih tal. Nasipi na območju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenaži. 

9. Konstrukcija zgornjega ustroja
Večinoma niveleta sledi sedanjemu vozišču, nižajo se samo posamezne vzpetine na krajši razdalji. Obstoječi tlak se v celoti odstrani. V kolikor izkopani tampon zadostuje tehničnim zahtevam, se lahko le ta uporabi za nasip. Debelina tampona ne sme biti tanjša od 55 cm in se izvede z drobljencem frakcije 0-32 mm debeline 25 cm in frakcije 0-64 mm v debelini 30cm. 
Vozišče se izvede z enoslojno asfaltno prevleko v debelini 6 cm. Mulda širine 0,5 m je povozna debeline 6 cm in se izvede skupaj z voziščem. Na nasprotni strani mulde ob vozišču se izvede peščena bankina v širini 0,5 m. Nosilnost vozišča po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom mora doseči vsaj 100,00 MPa.
Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot:

· izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo 
terena ter izvedba zaobljenih robov brežin

· z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin. Širitev nasipa je potrebno izvesti z 
obveznim stopničenjem v utrjeni del nasipa ceste. Nasipna brežina se izvede v 
naklonu 1,5 : 1, vkopna brežina pa v naklonu 1 : 1.
· asfalt AC 16 surf  B 70/100 A4 – 6 cm                  
· 25 cm - tampon D 0 – 32 (atestiran)
· 30 cm - tampon D 0 – 64 (atestiran)
10. Odvodnjavanje
Na celotni trasi odseka zagotovimo odvodnjavanje z vozišča z minimalnim prečnim sklonom v asfaltno muldo, ki vodi vodo do obstoječega jarka ali brežino.
celotni del trase vozišča se izvede z plitvo drenažo fi 100 mm pod muldo. 
11. Infrastrukturni vodi : (elektro vodi, vodovod, telekom)
Preplastitev odseka ceste je v območju komunalnih vodov, zaradi česar je potrebno izvesti zakoličbo vseh vodov s strani upravljavcev teh vodov.

Na mestih ,kjer so obstoječi vodi v cesti je potrebno gradbena dela v bližini vodov obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito vodov. 

Pred zasipom kanalov je potrebno na višini 30 cm nad vodi položiti ustrezne opozorilne trake, ki ponazarjajo vrsto vodov.

12. Razsvetljava
Javna razsvetljava  križišča zaradi majhne PLDP  ni potrebna.
13. Hortikultura
Ker cesto vodimo povsem po obstoječi trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe. 
Nasipne in vkopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravljene, drugi 
ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so 
predmet odločitve investitorja.
C. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE
Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo     

      humuziranja.

Obstoječi tamponski material, ki ga je potrebno izkopati in se bo kasneje uporabil kot izboljšava tem.tal, se odpelje v začasno deponijo v bližini trase.
Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo.

Deponije materiala se določajo skupaj oziroma s soglasjem občine, krajevnih institucij in nadzora.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih  in nasipnih brežin in za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim možnostim oz. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti komunalnih upravljavcev.
Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki so predpisani z Splošnimi in Posebnimi pogoji in geološko – geomehanskim poročilom.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.
D. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO
Dela se bodo izvajala pod prometom. Možne bodo samo delne polovične zapore ceste,  ki bodo upravljane s prometno signalizacijo.
Načrt ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del.
E. POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE
Red prikazane natančnosti katastrske situacije je v mejah, kot jih dopušča razpoložljivi kartni material.
Pri preplastitvi ceste se lokacija obstoječe ceste ne spreminja.
Parcelne številke, v katere je cestišče umeščeno: ko Meža Onkraj, p.š. 7, 20, 22
F. PREDRAČUNSKA VREDNOST

Predračunska vrednost investicije znaša  predvidoma  = 10.000,00 € z DDV.







Sestavil:
Lenart Robert, d.i.g.
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