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projekt ID

SPD 06, 13

2.5

projekt

lokacija

naročnik

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9,
975, 977/3, 977/4, 978

Miren 137,  Miren - Slovenija

OŠ Miren in postavitev nove telovadnice

Občina Miren-Kostanjevica

vrsta načrta

SPREMEMBE

objekt

SPD

OSNOVNA ŠOLA MIREN, Miren 140

±0,00 = +47,98
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TK 05 - TLAK PRITLIČJA/NADSTROPJA - BRUŠEN BETON
- Finalni sloj brušen beton                              9,0cm
- Toplotna izolacija - Stirotermal Silent           3,0cm
- Toplotna izolacija - EPS 150                        3,0cm
- AB plošča                                                   20,0cm
- oplesk

TK 04 + TP 01 - TLAK TEHNIČNEGA PROSTORA - EPOKSI
- Finalni sloj - samovlivni epoksi                                        1,0cm
- AC estrih C20/25; PP vlakna - 0,95kg/m3                      8,0cm
- PE folija, drsno-ločilni sloj 
- Toplotna izolacija - Stirotermal Silent                       6,0cm
- Toplotna izolacija - EPS 150                                           10,0cm
- AB temeljna plošča                                                          40,0cm
- Bitumenska lepenka - 2 sloja
- Bitumenski premaz v funkciji HI na podložnem betonu
- Podložni beton na izravnanem gramoznem tamponu      10,0cm
- PVC folija
- Geotekstilna koprena min 300g
- TI - penjeno steklo - glapor                                               50,0cm
- Geotekstilna koprena min 300g
- Tamponsko nasutje                                                          30,0cm

Fasadna zasteklitev SD12 FWS50 SI,
proizvod, kot npr. Schuco FWS50 SI 6/6/16

Prefabriciran AB element
AB PFS

Drenaža objekta

Temelj elementa ABP01

Fasadna zasteklitve s steklenimi
dvokrilnimi vrati - SD05 FWS 50,

produkt, kot npr. Schuco FWS 50 HI

Prefabriciran AB element
AB-PFN

Jekleni profil
HEA 360

Podkonstrukcija atike

AT 01 - Atika - PREFA pločevina
barva: bronasto kovinska

Sistemska podložna guma

Sistemska pokrivna kapa

Prefabriciran AB element
AB-PFN

Prefabriciran AB nosilec
AB PFN 30/55

jekleni mozniki

Odkapna pločevina

Jekleno sidro - 2fi16Jekleno sidro - 2fi16

Dvokrilna vrata -produkt, kot npr.
Schuco ADS 90. SI Simply Smart

Prefabriciran AB element
AB-PFNT

Temeljni zid fasadnih prefabriciranih elementov
monolitno povezan z zidom ZZ 01

ZZ01
- AB zid............................30cm
- bitumenska hidroizolacija
- TI izolacija......................24cm
- čepasta folija
- nasutje

vpenjanje po s strani OVP potrjenih delavniških
načrtih izvajalca prefabirikatov

vpenjanje po s strani OVP potrjenih delavniških
načrtih izvajalca prefabirikatov

vpenjanje po s strani OVP potrjenih delavniških
načrtih izvajalca prefabirikatov

ST 01 + PVP265b - STREHA  
- gramozno nasutje 8-24       5,0 cm
- Geotekstilna koprema minimalno 300g v funkciji,
   protikoreniske zaščite  
- TI, kot npr. URSA XPS N-III-L                                          6,0 cm
- visokopolimerni trak, kot npr. Bauder Thermoplan T18
- TI kot npr. Knaufinsulation Smart Roof CTF1 2-18cm         2,0cm 
- TI kot npr. Knaufinsulation Smart Roof Thermal                16,0cm
- polno varjena parna zapora  
- izravnalni beton                                                                 cca.5cm
- prednapete votle plošče PVP265b                                      26,5cm
- spuščen strop, kot npr. Armstrong Canopy - krogi

Zalivni in izravnalni beton PVP plošč
po načrtu GK z vstavljeno armaturno mrežo

Prednapete votle plošče h=26,5 cm,
kot npr. Hotic PVP265 - TIP "B"

Armiran beton

Armiran beton - prefabriciran

Betonski bloki

Podložni beton

Les konstrukcijski

Masivni parket

Legenda matrjalov:

Cementno lepilo

Toplotna izloacija - kamena volna

Toplotna izloacija - EPS 150

Toplotna izloacija - XPS

Hidro izolacija

Mavčno kartonska plošča

Armiran beton -45

Epoksi

Gramoz (dmax16 mm)

Pesek

Brtušen beton

Gramoz (dmax 32 mm)

Zemlja

Prednapete votle plošče

Cementni estrih

Opeka

Aluminij

Filc

Armiran beton - podjemanje

Toplotna izloacija - Puren AL-K
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TK 06 - TLAK NADSTROPJA - PARKET
- Finalni sloj - masivni parket                       2,0cm
- AC estrih C20/25; PP vlakna - 0,95kg/m3     7,0cm
- PE folija, drsno-ločilni sloj 
- Toplotna izolacija - Stirotermal Silent     3,0cm
- Toplotna izolacija - EPS 150                             3,0cm
- izravnalni beton                                             cca.5cm
- prednapete votle plošče PVP320                      32cm
- omet in oplesk

TK 05 - TLAK PRITLIČJA/NADSTROPJA - BRUŠEN BETON
- Finalni sloj brušen beton                              9,0cm
- Toplotna izolacija - Stirotermal Silent           3,0cm
- Toplotna izolacija - EPS 150                        3,0cm
- AB plošča                                                   20,0cm
- oplesk

Fasadna zasteklitev SD12 FWS50 SI,
proizvod, kot npr. Schuco FWS50 SI 6/6/16

Prefabriciran AB element
AB PFS

Prefabriciran AB element
AB-PFN

Prefabriciran AB element
AB-PFN

Prefabriciran AB element
AB-PFNT

Jekleni profil
HEA 450

Jekleni profil
HEA 360

Prefabriciran AB element
AB PFS

TK 04 + TP 01 - TLAK TEHNIČNEGA PROSTORA - EPOKSI
- Finalni sloj - samovlivni epoksi                                        1,0cm
- AC estrih C20/25; PP vlakna - 0,95kg/m3                      8,0cm
- PE folija, drsno-ločilni sloj 
- Toplotna izolacija - Stirotermal Silent                       6,0cm
- Toplotna izolacija - EPS 150                                           10,0cm
- AB temeljna plošča                                                          40,0cm
- Bitumenska lepenka - 2 sloja
- Bitumenski premaz v funkciji HI na podložnem betonu
- Podložni beton na izravnanem gramoznem tamponu      10,0cm
- PVC folija
- Geotekstilna koprena min 300g
- TI - penjeno steklo - glapor                                               50,0cm
- Geotekstilna koprena min 300g
- Tamponsko nasutje                                                          30,0cm

Podkonstrukcija atike

AT 01 - Atika - PREFA pločevina
barva: bronasto kovinska

vpenjanje po s strani OVP potrjenih delavniških
načrtih izvajalca prefabirikatov

vpenjanje po s strani OVP potrjenih delavniških
načrtih izvajalca prefabirikatov

vpenjanje po s strani OVP potrjenih delavniških
načrtih izvajalca prefabirikatov

Drenaža objekta
- filc
- nasutje
- drenažna cev
- bitumenska HI
- pusti beton

Sistemska podložna guma

ST 01 + PVP265b - STREHA  
- gramozno nasutje 8-24       5,0 cm
- Geotekstilna koprema minimalno 300g v funkciji,
   protikoreniske zaščite  
- TI, kot npr. URSA XPS N-III-L                                          6,0 cm
- visokopolimerni trak, kot npr. Bauder Thermoplan T18
- TI kot npr. Knaufinsulation Smart Roof CTF1 2-18cm         2,0cm 
- TI kot npr. Knaufinsulation Smart Roof Thermal                16,0cm
- polno varjena parna zapora  
- izravnalni beton                                                                 cca.5cm
- prednapete votle plošče PVP265b                                      26,5cm
- spuščen strop, kot npr. Armstrong Canopy - krogi

Zalivni in izravnalni beton PVP plošč
po načrtu GK z vstavljeno armaturno mrežo

Spuščen strop, kot npr. Armstrong Canopy - krogi

Prednapete votle plošče h=26,5 cm,
kot npr. Hotic PVP265 - TIP "B"

Sistemska podložna guma

Jekleno sidro - 2fi16

vijaki - 3M20 8.8

nizkostenski ALU profil

epoksi zaokrožnica

OSB plošča

Odprtina za prezračevanje
okno, kot npr.: Schueco AWS 75 SI

Obloga na krilno odpiranje
na skritih pantih

Odprtina za prezračevanje
okno, kot npr.: Schueco AWS 75 SI

Obloga na krilno odpiranje
na skritih pantih

Sistemska podložna guma

Sistemska podložna guma

SPD13.1
Detail SPD01.1

ZZ01
- AB zid............................30cm
- bitumenska hidroizolacija
- TI izolacija......................24cm
- čepasta folija
- nasutje

Temeljni zid fasadnih prefabriciranih elementov
monolitno povezan z zidom ZZ 01

FZ 04 - prefabricirano fasadno polnilo
- Egger compact laminate plošče
  z dekorjem Egger H1145 ST 10 Natural Bardino Oak
- Toplotna izolacija - trda kamena volna                     20 cm
- Prefabriciran AB zid z utori in sidrišči                      15 cm
- TI - trda kamena volna med podkonstrukcijo obloge  2 cm
- oplemenitena OSB plošča z dekorjem
  Egger H1145 ST 10 Natural Bardino Oak

Sistemska pokrivna kapa

Zaključna pločevina
Odkapna pločevina

Sistemska pokrivna kapa
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Izolativno polnilo,
tipsko schuco

Okvir okna,
kot npr.: Schueco AWS 75 SI

Obloga - krilno odpiranje
na skritih pantih

Okensko krilo

Pritrjevanje okna na podkonstrukcijo

Egger compact ploča kot obloga
Dekor Egger - H1145 ST 10

Egger compact ploča kot obloga
Dekor Egger - H1145 ST 10

Tipska okenska kljuka

Pritrjevanje na AB prefabrikat

Zaključni profil s kitano fugo

Skriti panti

Lesena obloga
Dekor Egger - H1145 ST 10

Pritrjevanje na AB prefabrikat
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