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projekt ID

SPD 01, SPD DVIGALO

2.3

projekt

lokacija

naročnik

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9,
975, 977/3, 977/4, 978

Miren 137,  Miren - Slovenija

OŠ Miren in postavitev nove telovadnice

Občina Miren-Kostanjevica

vrsta načrta

SPREMEMBE

objekt

SPD

OSNOVNA ŠOLA MIREN, Miren 140

±0,00 = +47,98

SPD01.1
Detail SPD01.1

NN02
- AB zid.......30cm

NN01
- AB zid.......30cm

PODEST POŽARNEGA STOPNIŠČA
- AB plošča - finalna obdelava brušenje     15cm
- oplesk

NN02
- AB zid.......30cm

NN01
- AB zid.......30cm

vpenjanje po s strani OVP potrjenih delavniških
načrtih izvajalca prefabirikatov

vpenjanje po s strani OVP potrjenih delavniških
načrtih izvajalca prefabirikatov

vpenjanje po s strani OVP potrjenih delavniških
načrtih izvajalca prefabirikatov

Prefabriciran AB nosilec
AB PFN 30/35

Temelj elementa AB-PFNT

ST 04 - STREHA POŽARNEGA STOPNIŠČA  
- Strešna kritina - titancink pločevina
- prezračevalni sloj  
- Lesena izolacijska plošča - AGEPAN THD                 6,0cm
- TI - vpihana celuloza med strešno konstrukcijo       22,0 cm
- paroprepustna folija  
- Mavčno kartonska plošča GKBI                               1,25 cm
- Mavčno kartonska plošča DIAMANT                        1,25 cm

PODEST POŽARNEGA STOPNIŠČA
- AB plošča - finalna obdelava brušenje     15cm
- oplesk

PODEST POŽARNEGA STOPNIŠČA
- AB plošča - finalna obdelava brušenje     15cm
- oplesk

KOVINSKA OGRAJA
detajl KD04

KOVINSKA OGRAJA
detajl KD04

Drenaža objekta
- filc
- nasutje
- drenažna cev
- bitumenska HI
- pusti beton

Znunanji tlak - zbito nasutlje
protikoreninski filc

Nizkostenski ALU
profil - TZ 01

Nizkostenski ALU
profil - TZ 01

Jekleno sidro - 2fi16

Jekleno sidro - 2fi16

Jekleno sidro - 2fi16Jekleno sidro - 2fi16

Jekleno sidro - 2fi16

Enokrilna požarna lesena
vrata - VL 04 EI30

Enokrilna požarna lesena
vrata - VL 04 EI30

LESENI ROČAJ

Siderna ploščica 200/300/2Siderna ploščica 200/300/2
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TK 01 - TLAK KLETI - BRUŠEN BETON
- Finalni sloj brušen beton                                                    9,0cm
- Toplotna izolacija - Stirotermal Silent                                 6,0cm
- Toplotna izolacija - EPS 150                                            10,0cm
- AB temeljna plošča                                                          40,0cm
- Bitumenska lepenka - 2 sloja
- Bitumenski premaz v funkciji HI na podložnem betonu
- Podložni beton na izravnanem gramoznem tamponu      10,0cm
- PVC folija
- Geotekstilna koprena min 300g
- TI - penjeno steklo - glapor                                               50,0cm
- Geotekstilna koprena min 300g
- Tamponsko nasutje                                                          30,0cm

Fasadna zasteklitev
SD12 FWS50 SI

Prefabriciran AB element
AB PFS

Prefabriciran AB element
AB-PFN

Prefabriciran AB element
AB-PFN

Prefabriciran AB element - AB-PFNT
impregnacija z brezbarvno strukturo

Prefabriciran AB element
AB PFS

Podkonstrukcija atike

AT 01 - Atika - PREFA pločevina
barva: bronasto kovinska

NN01+ZZ01
- AB zid...........................30cm
- dilatacija XPS..................6cm
- AB zid............................30cm
- bitumenska hidroizolacija
- TI izolacija......................24cm
- čepasta folija
- nasutje

TLAK POŽARNEGA STOPNIŠČA - PRITLIČJE
Finalni sloj brušen beton                                  9,0cm
- Toplotna izolacija - Stirotermal Silent             3,0cm
- Toplotna izolacija - EPS 150                          3,0cm
- AB plošča                                                     20,0cm
- oplesk

Zunanja vrata - VK 03
proizvod, kot npr. Schuco ADS75 HD HI

Prefabriciran AB nosilec
AB PFN 30/35

Temeljni zid fasadnih prefabriciranih elementov
monolitno povezan z zidom ZZ 01 Obstoječa vrata zaklonišča

Odkapna pločevina

Distančni vročevaljan jekleni profil [] 6/12
vijačen v AB ploščo s hilti vijaki

Pritrjevanje ploščevine atike
na podkonstrukcijo

Naletna letev, kot npr. FSB

TI - Puren AL-K

TI - Puren AL-K

Armiran beton

Armiran beton - prefabriciran

Betonski bloki

Podložni beton

Les konstrukcijski

Masivni parket

Legenda matrjalov:

Cementno lepilo

Toplotna izloacija - kamena volna

Toplotna izloacija - EPS 150

Toplotna izloacija - XPS

Hidro izolacija

Mavčno kartonska plošča

Armiran beton -45

Epoksi

Gramoz (dmax16 mm)

Pesek

Brtušen beton

Gramoz (dmax 32 mm)

Zemlja

Prednapete votle plošče

Cementni estrih

Opeka

Aluminij Filc

Armiran beton - podjemanje

Toplotna izloacija - PUREN AL-K
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Jekleno sidro dvigala

ST 03 - STREHA DVIGALA
visokopolimerna armirana lepilna folija
TI kot npr.URSA XPS N-III-L                                     6,0 cm
visokopolimerni trak, kot npr. Bauder Thermopan T18
TI kot. Npr Knauf Insulation SmartRoof CTF1 (2cm - 18cm)  2,0 cm
TI kot npr. Knauf Insulation SmartRoof Thermal             16,0 cm
samolepilna parna zapora
AB plošča dvigala                                   30,0 cm
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LEPILO
SIDRO ZA PRITRJEVANJE TI PLOŠČ

ARMATURNA MREŽICA

FASANDA IZOLACIJSKA PLOŠČA - GRANITNI EPS

FUGIRNI TRAK
ZAKLJUČNI PROFIL

SIDRERNA PLOŠČICA PODKONSTRUKCIJE

ZAKLJUČNI SLOJ - OMET

PLOČEVINA PREFA
BARVA: BRONASTO KOVINSKA

BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA

JEKLENI PROFIL 50/50/4

2FI162FI16

3M20 8.8

ZAKLJUČNA PLOČEVINA - tipski profil, kot npr.: BAUMIT SOCKELPROFIL

KAPNA LEGA 18/20

ŠPIROVCI
AGEPAN PLOŠČA - POLAGANJE Z UTORI

BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA

OSB PLOŠČA 20mm

ZAKLJUČNI PROFIL

KITANA FUGA
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SPD 01 prerez PORTAL 1:25 3 SPD DVIGALO 1F 1:25

4 SPD01.1 Detail SPD01.1 1:10

5 0. Pritličje tloris prikaz 1:200

JEKLENO SIDRO DVIGALA

OPOMBA: VGRADNJA DVIGALA PO TEHNOLOŠKIH NAČRTIH DOBAVITELJA!
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