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projekt ID

KD 04 - OGRAJA POŽARNEGA STOPNIŠČČA 1 FAZA

6.3

projekt

lokacija

naročnik

Miren 140
k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8,
624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Miren 137,  Miren - Slovenija

OŠ Miren in postavitev nove telovadnice

Občina Miren-Kostanjevica

vrsta načrta KD - KLJUČAVNIČARSKI DETAJLI

objekt

±0,00 = +47,98
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HODNIK
K 01
Tlaki: BRUŠEN BETON
Strop: OPLESK
CA: 17,41 m2
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Popis KD 04 OGRAJE POŽARNEGA STOPNIŠČA 1F
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POŽ. STOPNIŠČE
P 04
Tlaki: BRUŠEN BETON
Strop: Spuščen strop
CA: 12,97 m2
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PARKET
MK SPUŠČEN STROP

6,15 m2

POŽ. STOPNIŠČE
N 14
Tlak: BRUŠEN BETON
Strop: OPLESK
CA: 12,97 m2

HODNIK UPRAVA
N 01.2
Tlak:
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CA:
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POŽ. STOPNIŠČE
S 1
Tlak: BRUŠEN BETON
Strop: OPLESK
Površina: 14,51 m2
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1 -1. Klet 1:502 KD 04 Prerez KD 04 1:50

5 KD 05 ograja požarnega stopnišča 1:1

3 0. Pritličje 1:50 4 1. 1. Nadstropje 1:50

6 OGRAJA KD 04.1 1:257 OGRAJA KD 04.3 1:25

8 2. 2. Nadstropje 1:50

10 OGRAJA KD 04.5 1:259 OGRAJA KD 04.4 1:25

11 OGRAJA KD 04.2 1:25

KOVINSKA OGRAJA IZ PLOŠČATEGA JEKLA deb. 5mm
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