OBC;)INA MIREN-KOSTANJEVICA
OBCINSKI SVET
Osnutek

Obcinski svet Ob&ine Miren-Kostanjevica je na podlagi 61. &lena Zakona o prostorskem nalrtovanju
(Uradni list RS, st. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12,
57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 14/15 — ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2) v povezavi z 273. ¢lenom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 61/2017) in 17. &lena Statuta Obc&ine Miren-Kostanjevica (Uradni list
RS, §t. 2/16 — UPB, 62/16) na svoji . seji, dne sprejel

ODLOK
0 Obc¢inskem podrobnem prostorskem naértu za obmocje OP16, Rikidence v Opatjem selu

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. ¢len
(splosno)

(1) S tem odlokom se na podlagi Sklepa o zagetku priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta
za obmocje OP16, Rikidence v Opatjem selu (Uradni list RS, §t. 23/18) in 61. ¢lena Zakona o prostorskem
nacrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-
C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 14/15 — ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2) sprejme Obcinski podrobni
prostorski nacrt za obmocje OP16, Rikidence v Opatjem selu (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) OPPN je izdelan v skladu s sledecimi predpisi:

- Zakon o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, st. 33/07, 70/08-ZV0O-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP
(106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 14/15 — ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-
2),

- Pravilnik o vsebini, obliki in nacinu priprave obdinskega podrobnega prostorskega nacrta (Uradni list
RS, st. 99/07),

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, &t. 61/17),

- Uredba o razvrd€anju objektov (Uradni list RS, §t. 37/18),

- Tehni€na smernica TSG-V-006:2018 Razvr$&anje objektov,

- Odlok o Obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS §t. 85/2013,
10/2014, 50/2014, 87/2015, 21/2016).

(3) Ta odlok dolo¢a obmocje OPPN in temu obmocju arhitekturne, krajinske in oblikovalske resSitve
prostorskih ureditev, nacrt parcelacije, etapnost izvedbe, resitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne
dediscCine, reSitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, resitve in ukrepe za
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre€ami, pogoje glede prikljuCevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja
prostora ter dopustna odstopanja od naértovanih reSitev.

2. ¢&len
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del, grafi¢ni del in priloge.
(2) Tekstualni del OPPN je vkljucen v ta odlok.

(3) Grafi¢ni del vsebuje naslednje risbe:
1. lIzsek iz OPN: izsek iz grafi€nega nacrta kartografskega dela ob&inskega prostorskega nacrta
s prikazom lege prostorske ureditve na SirSem obmocju;
Sirsa situacija: prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmogji;
Parcelacija: obmocje podrobnega nacrta z obstoje¢im parcelnim stanjem;
Zazidalna situacija;
Nadrt infrastrukture;
Nadrt parcelacije.

oukhwnN

(4) Priloge vsebujejo naslednje dokumente:
1. Sklep o zacgetku priprave oblinskega podrobnega prostorskega nacérta za obmocje OP16,
Rikidence v Opatjem selu (Uradni list RS, §t. 23/18);
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2. Smernice nosilcev urejanja prostora:
- Zavod RS za varstvo narave, §t. 5-111-1047/2-O-18/ACG, datum 10. 12. 2018;
- ELES d.o.o., 8t. S18-063/594/kb, datum 13. 12. 2018;
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za za&¢ito in reSevanje, §t. 350-257/2018-2-DGZR,
datum 27. 11. 2018;
- Elektro Primorska d.d., §t. 2514, datum 17. 12. 2018;
- Kraski vodovod Sezana d.o.0., §t. 610-0536/2018-2, datum 10. 12. 2018;
- Obcina Miren-Kostanjevica, §t. 350-2/2018-15, datum 17. 12. 2018;
- Direkcija RS za vode, st. 35020-216/2018-2, datum 9. 1. 2019;
- Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., §t. K-255/2018, datum 23. 11. 2018;
- Komunala Nova Gorica d.d., §t. SM-VI-01/18, datum 30. 11. 2018;
- Direkcija RS za infrastrukturo, §t. 37167-3216/2018/4 (1507), datum 10. 1. 2019;
- Telekom Slovenije d.d., §t. 1761...039, datum 4. 12. 2018.
3. Mnenja nosilcev urejanja prostora:
4. Odlogbo Ministrstva za okolje in prostor, §t. 35409-410/2018/4, datum 18. 12. 2018 z navedbo,
da celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

Il. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. élen
(obmocje OPPN)

(1) Obmocje OPPN obsega zemljis¢e parcel §t. 2217/1, 2217/2, 2220, 2221, 2222, 2223, 2235/1 ter dele
parcel §t. 2224, 2225, 2226, 2234/1, 2235/2, vse k.0. 2328 Opatje selo.

(2) Obmocje OPPN meri 2,1 ha.

(3) Obseg in meja obmocja OPPN sta razvidna v grafi€nem delu OPPN.

4. ¢len
(prostorske enote)

(1) V obmocju OPPN je 17 gradbenih parcel stavb. Prikazane so v graficnem delu OPPN in oznacene s
Stevilkami od 1 do 17. Posamezna gradbena parcela stavbe obsega celotno povrsino zemljis¢a parcele po
novi parcelaciji.

(2) Stanovanjske hide se umes€ajo po ena na vsako gradbeno parcelo stavbe.

lll. UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

lll.1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmogji

5. Elen
(vplivno obmocje)

(1) V €asu gradnje vplivno obmocje OPPN zajema zemljis€a znotraj obmocja OPPN ter zemljiS¢a zunaj
obmocdja potrebna za gradnjo infrastrukture.

(2) Po izgradniji prostorskih ureditev vplivno obmocje obsega zemljis¢a obmocja OPPN.

(3) Prostorske ureditve OPPN nimajo negativnih vplivov na sosednja obmocja.

6. Clen
(povezave s sosednjimi obmodiji)

(1) Obmodje se infrastrukturno povezuje na obstoje¢o oziroma rekonstruirano omrezje gospodarske javne
infrastrukture, ki poteka vzdolZ javne ceste v juznem delu obmocja OPPN.



(2) Potrebna druzbena infrastruktura je na voljo v Opatjem selu, Kostanjevici na Krasu in Mirnu.

lll.2. ResSitve nacrtovanih objektov in povrsin

7. Clen
(vrste gradenj in sprememb namembnosti)

(1) V obmocju OPPN je dovoljena gradnja objektov, ki so navedeni v tem €lenu in sicer v skladu s predpisi
iz tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 1. ¢lena tega Odloka.
(2) Glavni objekti:
- 11100 Enostanovanjske stavbe,
- 11210 Dvostanovanjske stavbe,
(3) Pripadajoci objekti:

- 12420 Garazne stavbe,

- 12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢ne stavbe: samo skladi$¢ne stavbe do 20 m2 (npr. drvarnica,
lopa,...), rezervoarji in cisterne za vodo prostornine do 20 m?3 ter podzemni rezervoarji goriva za
ogrevanje do 5 mg,

- 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§€ene drugje: samo zaklonis€a in nadstresnice.

(4) Ostali dopustni objekti, ki so potrebni za gradnjo in uporabo objektov iz prejsnjih dveh odstavkov:

- 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

- 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,

- 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnoloSko vodo,

- 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,

- 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija),

- 22232 Cistilne naprave: samo za potrebe obmocja OPPN,

- 22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi,

- 22242 L okalna (dostopovna) komunikacijska omrezja,

- 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo bazen za kopanje,

- 24205 Drugi gradbeni inzenirski objekti, ki niso uvrséeni drugje,

- 3 Drugi gradbeni posegi: razen 32130 Objekti za oglaSevanje in informacijski panoji.

(5) Na posamezni gradbeni parceli stavbe se lahko zgradi po najve¢ eden pripadajoci objekti iste vrste.

8. ¢len
(dejavnosti)

(1) Obmodgje je namenjeno gradnji nove stanovanjske prostostoje€e gradnje s potrebno infrastrukturo na
nacin, ki bo omogoc€al navezavo nacrtovanega obmocja v juzni smeri na obstojeco infrastrukturo.
(2) Dovoljene so tudi poslovne dejavnosti brez sprejema strank in dostave v obmo¢ju OPPN.

9. ¢len
(nalrt parcelacije)

(1) Parcelacija se izvede na podlagi nacrta parcelacije, ki je dolo€en v graficnem delu OPPN.

parcelacije. Smiselno skladno pomeni, da je dopusten vzporeden premik parcelne meje tako, da se ohranja
koncept delitve na gradbene parcele stavb. Gradbena parcela stavbe ne sme biti manj$a od 600 m2.

(3) ZemljiS&e, ki je na risbi 6. Nalrt parcelacije oznadeno kot za€asni prikljucek, se lahko po izvedbi

lll. 3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

10. &len
(zasnova gradenj)

(1) V obmocju OPPN se zgradi 17 prostostojecih eno ali dvostanovanjskih his.

(2) V obmocju OPPN so lahko gradijo samo objekti, ki so dopustni po tem OPPN.



(3) Gradnja stavb, ki so manj zahtevni objekti, je dopustna samo na zazidljivi povrsini. Zazidljiva povrsina
je prikazana v zazidalni situaciji. Izven zazidljive povrSine je dopustna gradnje objektov, ki niso stavbe.

(4) Del stavbe, ki je manj zahteven objekt in ki bi kot samostojni objekt sodil, po predpisih navedenih v 1.
¢lenu, v kategorijo garaz ali nadstresnic kot enostaven ali nezahteven objekt, lahko presega gradbeno mejo
po pogoijih, ki jih ta OPPN dolo¢a za enostavne in nezahtevne objekte.

(5) Gradnja enostavnega ali nezahtevnega objekta mora biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj
1,5 m, Ce je objekt tak, da se lahko vanj ali pod njega stopi. Ta odmik je lahko tudi manjSi na podlagi
pridobljenega soglasja lastnika sosednje parcele. Pri ostalih nezahtevnih in enostavnih objektih odmik ni
predpisan.

(6) Gradnja podzemnega dela objekta ni omejena z gradbenimi mejami in predpisanimi gabariti.

(7) Stanovanjske hiSe morajo imeti pritli¢je in nadstropje. Namesto nadstropja je dovoljena izvedba z
mansardo. Dopustne so kleti. Stanovanjske stavbe na gradbenih parcelah stavb od §t. 10 do 17 so lahko
izvedene tudi v pritli¢ni izvedbi.

(8) Najvisja viSina stavbe je 8,5 m nad koto tal pritli¢ja oziroma nad koto tal etaze, ki se nahaja nad etazo,
ki je v celoti vkopana v terenu vsaj s treh strani. To visSino lahko presega dimnik, ¢e je to potrebno zaradi
tehnicnih potreb.

11. ¢len
(oblikovanje streh)

(1) Strehe dvo- ali veCkapne.

(2) Pri asimetri¢nih strehah pre¢na dolzina posamezna streSine ne sme biti daljSa od 60% skupne precne
dolzine obeh streSin. StreSine imajo naklon proti zunanjosti objekta. Posamezna streSina je lahko
enokapna, ¢e se njen najvisji del zakljuci ob fasadnem zidu, ki sega nad njo. Pre¢na Sirina take streSine
znaSa do 30% Sirine objekta v precni Sirini streSine.

(3) Naklon streh je 33%. Del strehe je lahko naklona do 5%, v skupni povrSini do najve¢ 50% povrSine
tlorisne projekcije vseh stresin; ta del strehe mora biti nizji od slemena objekta vsaj 1 m.

(4) StreSni Copi in fréade niso dopustni.
(5) Strehe pripadajocih objektov so lahko naklona do 5% ali naklona 33%, lahko so tudi veCkapne.
(6) Stresna kritina strehe naklona 33% je opecni korec.

(7) Dovoljena orientacija najviSjega slemena stanovanjske hiSe na gradbeni parceli stavb:
-8t.1,2,8,9, 11,12, 14, 15 in 16 pod kotom 280° glede na sever v smeri urinega kazalca,

t. 3,4, 5, 6in 7 pod kotom 73° glede na sever v smeri urinega kazalca,

10 pod kotom od 280° do 295° glede na sever v smeri urinega kazalca ter

-5
-5
- 8t. 13 in 17 pod kotom 65° do 85° glede na sever v smeri urinega kazalca.

t.

t.
12. &len

(oblikovanje fasad)

(1) Dovoljene barve fasad po RGB barvni lestvici v sestavi iz rdeCe, zelene in modre vsake v razponu od
200 do 255 pri ¢emer v barvni sestavi odtenek modre ali zelene ne sme presegati vrednosti rdece
komponente (npr. bela barva ali nenasiceni svetli toni toplih barv). RGB barvna lestvica (red-green-blue) je
iz kombinacije osnovnih barv rdeCe, zelene in modre, vsake v 256 odtenkih.

(2) Barve fasade se dolocijo v dokumentaciji za gradbeno dovoljenje (npr. navedba oznake barve in
proizvajalca ali RGB vrednosti). Pogoj glede barv fasad ne velja za fasade iz vidnega naravnega kamna ali
nebarvanega lesa.

(3) Fasade stanovanjskih stavb so ometane. Deli ali posamezne fasade se lahko izvedejo tudi v naravhem
kamnu ali lesu; povrSina teh delov fasade ne sme presegati 25 % povrsine vseh fasad.

(4) Vidna fasadna opeka ni dovoljena.

(5) Vidni kamen za fasado je lahko samo apnenec ali dolomit.



13. &len
(ostalo oblikovanije)

(1) Vidni kamen za zidove ali tlake je lahko samo apnenec ali dolomit.

(2) Ograja ali mejni zid ob parcelni meji se lahko izvede brez soglasja soseda. Ograja, ki je locirana v
odmiku do 1,5 m od parcelne meje, se lahko izvede v viSini nad tlemi do 1,8 m. Ograja, ki je locirana v
odmiku vec¢jem od 1,5 m od parcelne meje, se lahko izvede v visini do 2,4 m. Vidina kamnitega dela ograje
je najve¢ 1,0 m.

(3) Podporni zid, ki preprecuje zdrs zemljine, je lahko visok najve¢ 1,5 m nad tlemi. V primeru, da se
podporni zid izvede kaskadno, je $irina kaskade vsaj 1,0 m. Ce vi§ina podpornega zidu presega 1,0 m, se
nanj lahko namesti ograja visine najve¢ 1,0 m.

(4) Mejna ograja je lahko samo kamnita, lesena, mrezna-zi¢na ali iz Zive meje. Uporaba betona pri ograjah
ali podpornih zidovih je dopustna samo, e se izvede tudi obloga iz vidnega kamna. Deli ograje v tleh so
lahko betonski.

(5) Pripadajoci objekti se oblikujejo skladno z glavnim objektom. PripadajoCe stavbe ne smejo presegati
viSine 3,7 m, Ce so krite s streho naklona 33 % oziroma 3,3 m, ¢e je naklon strehe do 5 %.

(6) Visina objektov in vegetacije v blizini ceste je pogojena z zagotavljanjem ustrezne preglednosti javne
ceste.

(7) Za ostale vsebine, za katere v tem OPPN niso podani prostorski izvedbeni pogoji, se upostevajo
prostorski izvedbeni pogoji iz OPN.

IV.ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

14. &len
(splosno)

(1) Gospodarska javna infrastruktura se gradi so¢asno v obmocju gospodarske javne infrastrukture. Ta
doloc¢ba ne velja za priklju¢ni vod od distribucijskega omrezja do mesta priklju¢ka za stanovanjsko hi$o.

(2) Stik med gospodarsko javno infrastrukturo in zasebnim priklju¢kom se mora izvesti na mestu, ki je
dostopen upravljavcu infrastrukture.

(3) Napeljave gospodarske javne infrastrukture vkljuéno z zasebnimi prikljuénimi vodi izven stavb so
podzemne.

(4) Gospodarska javna infrastruktura in posegi v njene varovalne pasove se naclrtujejo v skladu s
smernicami in projektnimi pogoji upravljavca.

(5) Krizanja gospodarske javne infrastrukture se izvedejo v ustreznih horizontalnih in vertikalnih odmikih.
(6) Novi infrastrukturni vodi se geodetsko posnhamejo. Digitalni posnetek infrastrukture se dostavi
upravljavcu infrastrukturnega voda.

15. ¢len
(promet)

(1) Dovoz do obmocja OPPN se izvede z juzne strani s prikljuc¢kom na obstoje€o javno drzavno cesto

(2) Dovoljen je tudi sekundarni cestni prikljuéek na javno cesto (javna pot, 760017), vendar samo kot
dovoz do gradbenih parcel stavb $t. od 10 do 15.

(3) Dovoljena je izvedba in uporaba zaasnega cestnega priklju¢ka na drzavno cesto za €as gradnje v
obmodju OPPN.

(4) V obmocju OPPN se izvede osrednja cesta (oznaka 0), ki se priklju€uje na javno (regionalno) cesto.
Za dovoz do posameznih gradbenih parcel stavb se izvede sekundarne cestne dovoze (oznake L1, L2 in
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D1).
(5) Cesta 0 se zakljudi z obracalis€em.

(6) V obmocdju se dovoli motorni promet samo z osebnimi in kombiniranimi vozili ter motorji. Tovorna vozila
so dovoljena samo za intervencijo in dostavo.

(7) Potrebno &tevilo parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce je potrebno urediti znotraj gradbenih
parcel stavb. Vozila se na javno cestno omreZje priklju€ujejo Celno.

16. ¢len
(vodovod)

(1) Obmocje se opremi z vodovodnim omrezjem priklju¢enim na obstojeci javni vodovod, ki poteka vzdolz
drzavne ceste.

(2) Obstojeci vodovod, ki poteka v obmocju OPPN se opusti in nadomesti z novim, ki se umesti na rob
obmocdja OPPN ob drzavno cesto.

(3) Izvede se notranje vodovodno omrezje do vseh porabnikov.
(4) V primeru fazne izvedbe vodovodnega omrezja se mora prepreciti mrtve rokave javnega vodovoda.
(5) Obmocje se opremi s hidrantnim omrezjem.
17. ¢len
(odpadne vode)
(1) Obmodje se opremi s kanalizacijskim omrezjem za lo¢eno odvajanje odpadnih voda.

(2) Kanalizacija odpadnih fekalnih voda se priklju€uje na obstoje€o javno kanalizacijo, ki poteka vzdolz
drzavne ceste.

(3) Stanovanjske stavbe se morajo priklju€iti na kanalizacijsko omrezje odpadnih fekalnih voda.
(4) Odpadne padavinske vode z zasebnih povr3in se ponika v obmodju gradbene parcele stavbe.

(5) Odpadne padavinske vode z utrjenih javnih povrsin se preko lovilca olj ponika v ponikalnih poljih v
obmodju javnih povrsin.

(6) Potrebno je upostevati geolosko geotehni¢ne in hidroloske Studije ustreznosti ponikanja odpadnih
padavinskih voda.

(7) Odvajanje odpadnih padavinskih voda z drzavne ceste mora biti lo€eno in neodvisno od odvajanja
odpadnih padavinskih voda iz obmocgja OPPN.

(8) Padavinske vode z utrjenih povrSin gradbene parcele stavbe je potrebno prestrezati tako, da ne
prehajajo po povrsini na sosednja zemljiS¢a.

18. &len
(komunalni odpadki)

Komunalne odpadke se zbira v javhem ekoloSkem otoku.

19. &len
(elektroenergetika)

(1) Obmocje OPPN se opremi z nizkonapetostnim elektroenergetskim omrezjem, ki se prikljuéi na
obstojeco transformatorsko postajo. Omrezje se izvede v podzemni cevni kanalizaciji.

(2) Distribucijska elekroenergetska infrastruktura se lahko gradi do meje sosednjih zemljiS¢ tudi brez
soglasja soseda.

(3) Obstojeci srednjenapetostni daljnovod se opusti in nadomesti z novo kabelsko povezavo, ki se umesti
v obmocju gospodarske javne infrastrukture na javnih povrSinah.



20. ¢len
(elektronske komunikacije)

Obmocdje se lahko opremi z elektronskim komunikacijskim omrezjem, ki se prikljuCi na obstojece
omrezje. Omrezje se izvede v podzemni cevni kanalizaciji.

21. ¢len
(javna razsvetljava)

(1) Povrsine ceste se lahko opremi z javno razsvetljavo.

(2) Prepovedano je osvetlievanje no¢nega neba s svetlobnimi reflektorji usmerjeni v nebo oziroma
usmerjenimi tako, da del svetlobnega snopa osvetljuje nebo. Dovoljena je vgradnja izklju¢no taksnih svetilk
zunanje razsvetljave, ki imajo snop svetlobe usmerjen izkljuéno na talno povr$ino oziroma povrsino
objektov, tako da svetloba iz vgrajene svetilke neposredno ne osvetljuje neba. To dolo€ilo ne velja za
svetilke z LED diodami, ki se napajajo s fotovoltaiénimi celicami vgrajenimi v svetilko, mo¢i do 1 W na
svetilko.

(3) Pri osvetljevanju objektov in odprtih povrSin se uposteva ukrepe za zmanjSevanje emisij svetlobe v
okolje, ki jih dolo€ajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja.

(4) Za javno razsvetljavo se uporabljajo svetila, ki ne oddajajo ultravijolicne svetlobe.

(5) Javna razsvetljava se nacrtuje tako, da je mogoc€e doloceno Stevilo svetil, ki niso vedno potrebna,
lo€eno izklopiti. V nonem Casu ostane prizgano minimalno Stevilo luéi kolikor $e dopu$&ajo varnostni
razlogi.

22. ¢len
(plinovodno omrezje)

Obmocje se lahko opremi s plinovodnim omrezjem.

V. RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

23. &len
(vplivi na okolje)

S transportnih in gradbenih povrsin ter deponij gradbenih materialov v &asu gradnje je treba preprediti
emisije prahu, teko€in, odpadne embalaZe in gradbenih materialov.

24. ¢len
(varstvo narave)
(1) Za zunanje osvetljevanje naj se uporabljajo svetilke z barvnim spektrom pod ali vkljuéno 3000 K.
(2) Pri na¢rtovanju zunanje ureditve okolice hi§ naj se nacrtuje urejanje z avtohtono krasko vegetacijo.

(3) V primeru, da se med zemeljskimi deli odkrije potencialna geoloSka naravna vrednota (minerali, fosili,
tektonske strukture) ali podzemna geomorfoloSka naravna vrednota (jame, brezna), je potrebno zacasno
zaustaviti dela, najdbo za&¢ititi in o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo pristojno za ohranjanje narave.

25. ¢len
(varstvo voda)
(1) Celotno obmocdje spada v vodovarstveno obmocje na ob&inskem nivoju v Ill. varstvenem rezimu.

(2) Posegi v prostor ne smejo poslab3evati stanja voda, morajo omogoc¢ati varstvo pred Skodljivim
delovanjem voda, morajo ohranjati naravne procese, naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.



26. ¢len
(varstvo zraka)

(1) Upostevati je potrebno normative glede dopustnih emisij iz objektov in dejavnosti v obmod&ju OPPN.
(2) Kurjenje na prostem, razen za pripravo hrane, ni dovoljeno.

(3) Zasnova in uporaba objektov mora zagotavljati ustrezno kakovost zraka v bivalnih prostorih.

27. ¢len
(varstvo pred hrupom)

V obmocdju OPPN velja lll. stopnja varstva pred hrupom v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 43/18 in 59/19).

28. &len
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene ¢im manjSe povrSine tal. Za zaCasne prometne in
gradbene povrsine se uporabi infrastrukturne povrSine in povrSine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri
gradniji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehni¢no brezhibni ter le materiali, za katere
obstajajo dokazila o njihovi neSkodljivosti za okolje. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in
odlaganje materialov, ki vsebujejo Skodljive snovi.

(2) V ¢asu gradnje mora biti gradbiS¢e omejeno na zemljiS€e, na katerem ima investitor pravico
poseganja.

(3) V €asu izvedbe se doloci obmodje gibanja motornih vozil in strojev in prepove manipulacijo na ostalih
povrsinah.

VI. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

29. ¢len
(pozarna varnost)

(1) Za potrebe zagotavljanja pozarnega varstva se izvede ustrezno hidrantno omrezje z zagotovljenimi
koli€¢inami potrebne pozarne vode.

(2) Vse ulice morajo omogocati intervencijski dovoz.

(3) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrzevane tako, da njihova konstrukcija ob pozaru ohrani
potrebno nosilnost v E&asovnem obdobiju, ki je za posamezno skupino objektov dolo€eno s predpisi o poZarni
varnosti objektov.

(4) V obmogju se ne nacrtujejo objekti namenjeni poslovni ali storitveni dejavnosti, ki bi lahko pomenili
povelana pozarna tveganja.

(5) Pri gradniji in vzdrZevanju je potrebno upostevati pasivne in aktivne ukrepe varstva pred pozarom. V
OPPN so upostevani ukrepi varstva pred pozarom. Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi in premozenja
iz objektov, kar zagotavlja zadostno Stevilo ustrezno razmescéenih izhodov, ki vodijo do zunanjih
evakuacijskih poti in na predvidena zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti. Zagotovljen je potreben
odmik med objekti ali potrebna protipozarna lo€itev. Prometne in delovne povrsine za intervencijska vozila
so za celoten kompleks zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo voziS¢ in ustreznim
rezimom prometa, Sirino poti, uvozno izvoznimi radiji na uvozih do objektov in moznost obracanja
intervencijskih vozil na koncu poti.

(6) V delu obmocja OPPN in bliznji okolici velja 1. stopnja poZarne ogroZenosti gozdov.



30. ¢len
(druge nesrece)

(1) V obmocju OPPN ni ogrozenih obmocij glede poplavnosti, erozije, visoke podtalnice, plazovitosti in
plazljivosti.

(2) Konstrukcijska zasnova objektov mora biti izvedena protipotresno varno za projektni pospesek tal 0.15
g (povratna doba 475 let).

(3) Glede na dopustne dejavnosti v obmocju ni verjetna moznost razlitia nevarnih snovi.

(4) Zasnova objektov mora upostevati geoloSko geomehansko stanje terena.

VIl. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

31. ¢len
(etapnost)

(1) Pred zacetkom gradenj v obmocju OPPN je potrebno izvesti parcelacijo obmodcja gospodarske javne
infrastrukture.

(2) Pred izdajo gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je potrebna izdaja gradbenega dovoljenja za
komunalno opremo v obmocju gospodarske javne infrastrukture. Komunalna oprema mora vklju€evati vsaj
vodovodno omrezje, kanalizacijo odpadnih fekalnih voda, elektroenergetsko omrezje in cesto.

(3) Pred izdajo uporabnih dovoljenj za stanovanjske hise je potrebna izdaja uporabnega dovoljenja za

cesto.

(4) Za ¢as gradnje stanovanjskih stavb se lahko izvede in uporablja gradbi$¢ni prikljuéek na drzavno
cesto.

(5) Pred zagetkom gradnje stanovanjskih stavb na gradbenih parcelah stavb &t. 4, 8, 9 in 10 je potrebna
opustitev in nadomestitev srednjenapetostnega elektroenergetskega voda z novo kabelsko povezavo, ki
se umesti v obmocju gospodarske javne infrastrukture.

(6) Za izdajo uporabnih dovoljenj za stanovanjske stavbe na gradbenih parcelah stavb §t. 7, 12, 13, 14 in

(7) V primeru fazne izvedbe komunalne opreme mora biti delna izvedba usklajena z zasnovo omrezja
celotnega obmodja in dimenzionirana glede na potrebe celotnega obmocdja.

VIIIl. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ

32. ¢len
(odstopanja)

(1) Dovoljena odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih resitev so dolo€ena pri posameznih
vsebinah v tem odloku.

(2) Dopustne so spremembe tras posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture ter prikljuckov
zaradi zagotavljanja ustreznejSe oskrbe in racionalnejSe izrabe prostora pod pogojem, da z nacrtovanimi
spremembami soglasajo upravljavci posameznih omrezij.



IX. KONCNI DOLOCBI

39. Clen
(vpogled)

OPPN je na vpogled na Obgini Miren - Kostanjevica in Upravni enoti Nova Gorica.

40. ¢len
(uveljavitev)

Ta odlok za€ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka:
Miren, dne

Zupan
Obcine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar
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