NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NACRTU

NACRT IN STEVILCNA OZNAKA NACRTA:

NACRT STROJNIH INSTALACLY IN STROJNE OPREME »5«

INVESTITOR :

OBCINA OPLOTNICA
GoriSka cesta 4
2317 Oplotnica

OBJEKT:
REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA MERLISKE VEZICE CADRAM

parc.§t. 2714, 2982 k.o. Oplotnica
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACUE IN NJENA STEVILKA

PROJEKT ZAIZVEDBO
St.proj.: 241/2017

ZA GRADNIJO:
REKONSTRUKCIJA , DOZIDAVA

PROJEKTANT:

BRC do.o., ZALEC
Sprajceva 5
3310 ZALEC

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Maksimiljan Rozman

u.d.is. MAKSIMILIJ - AAN
S - 0082 univ. dip!.j
12s ¢

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: /

Joze KOMERICKI dipl.inZ.arh.
A- 0362

STEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NACRTA:
241/2017
ZALEC, junij 2017




2.0 KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACIJ IN
STROJNE OPREME »5«

Stevilka naérta

241/2017

Naslovna stran nacrta

1.
2. Kazalo vsebine naérta -
3. [zjava odgovornega projektanta nacrta
4, Tehniéno porocilo
1. Tehniéno porocilo
2. Popis del in materiala
5. Risbe

1. Tloris pritli¢ja —




TEHNICNO POROCILO



SKUPNI SEST AV (topt. obr.po SIST EN 12831:200)
St proj.:  VeZica

°C
Tm= % °C
ogr. 5
Trans. | Vent. | Kor. | pr. Sk. g
T. | Pov. | ize. izg. | fakt | QRH. | Pov. | topl. Tzbrana ¥ v e
Zap pr. | prost. | Qti. |- Qwi i i oken | QHL.i| QHL.i grelna rad. ceveh Skupay
.3t | St pr. | Prostor °Cj m2 W W DDl W | m2 W W/ m2 | telesa w w W
Pritlidie
1 10 Pr.zaobred 16 97,0 9985 2286 1,00 970 27,2 13250 137 Klima 6500 6500 2 13000
5 Kuhinja 20 20,0 1736 426 100 200 0,7 2370 119  -elrad 1500 1 1500
2 89 WCZM 20 54 906 15 1,00 54 0,7 1080 200 - c 0 0
EL
4 3 Predprostor o g0 3652 587 100 310 05 4560 147  radiator 1500 1500 3 4500
SKUPAJ Aneks ‘ 153[ 16273| 3414] 4( 1'534[ 29,1! 21260‘ 139 ' I talno:‘ uLs] 1955'




Popis del in materiala
(Velja za dobavo in montaZo )

Ogrevanje in hlajenje

1.Toplotna &rpalka Mitsubishi Electric
tip PUMMY-P WKM (ali enakovredno)
Qogr / Qu =14/ 12,5 kW
Py =3,04kW 10,04 A

z dvema notranjima enotama
PKFY ~P 50 VHM -E
Qoer/Qni = 6,3/5,6 kKW

Kompletno s konzolami za pritrditev na
steno, cevnimi povezavami v dolZini 12 m
in cevjo za kondenz v dolZini 14 m
kpl 1

2 Elektri¢ni radiatorji za pritrditev na steno
mo&i 1500 W kot npr. ATLANTIC s
termostati in prikljuénimi konzolami
kpl 6

3.Tla¢ni preizkus instalacij

kpl 1

4 Pripravljalna in zakljuéna dela ter transportni
stro3ki

kpl 1
5.Zagon in nastavitve

Kpl i



