
B.C. iztočna glava DN250
pož.vez. PEHD DN250, L=8.00m, obbetonirana

rekonstruiran obst. cestni požiralnik tip ''B''

grobo tlakovavnje z lomljenci v cem.malti

povozna asfaltna mulda
š=0.50m, L=115.00m

B.C. iztočna glava DN250
pož.vez. PEHD DN250, L=8.00m, obbetonirana

rekonstruiran obst. cestni požiralnik tip ''C''

grobo tlakovavnje z lomljenci v cem.malti

povozna asfaltna mulda
š=0.50m, L=51.00m

se ponovno postavi, L=73.00m
obstoječa žična ograja

asfaltna žlota, L=10.00m

Obloga-4, L=25.00m
stabilizacija vkopne brežine
desnega roba izogibališča

povozna asfaltna mulda
š=0.50m, L=30.00m

povozna asfaltna mulda
š=0.50m, L=128.00m

Obloga-5, L=32.00m
Zavarovanje vkopne brežine
desnega roba cestišča

se ponovno postavi, L=79.00m
obstoječ električni pastir

B.C. iztočna glava DN250
pož.vez. PEHD DN250, L=6.00m, obbetonirana

nov cestni požiralnik tip ''B''

grobo tlakovavnje z lomljenci v cem.malti

povozna asfaltna mulda
š=0.50m, L=97.00m
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Ditka Čakš Copot, u. d. i. g. G-4145

Ditka Čakš Copot, u. d. i. g. G-4145

OBNOVA LOKALNE CESTE DOBRIČ
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