ZASCITA BREZINE NAPRAM LOKALNI CESTI Z
UVRTANIMI JEKLENIMI PROFILI ZALOZENIMI S PLOHI
(BERLINSKA STENA)
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PROJEKTNA NOSILNOST LAPORNATIH TEMLINIH TAL:
- pasivni temelji R/A’=400 kN/m2
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Sprememba: Datum: Podpis:
Sprememba: Datum: Podpis:
Naro¢nik: OBCINA RADENCI Objekt:
‘ ’ Radgonska cesta 9 TELOVADNICA PRI OS KAPELA
/| 9252 Radenci
Projektant: ii § PODIETIE Za GEOTEHNIENI IN | L0 0™
GRADBENI INZENIRING d.0.0.

Primorska ul. 10, 2000 MARIBOR
GEOING izs 1379

Vrsta nacrta/prikaza:

GP - Geotehni¢no poro¢ilo o pogojih temljenja objekta

Naziv: ime in priimek Ident. §t.: podpis Vsebina risbe (dokumenta):

OFP: Stanislay Dokl, u.d.i.g. G-1377 GEOTEHNICNI PROFIL P-3

Obdelal: Leon Stelcer, rag. teh.
Vrsta projekta: GP §t. proj.: 47-V /19
Klas. oznaka: §t. odmika:

Datum: maj 2019 Merilo 1:200 | dent. oznaka: Priloga; 4




