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Vodovodna veja V1.19 a\un/.o o_uos_om." , o :
2967 Lom: 5 - Higni prikljucki PE d mo\ d Ao / ) /\“ Sekundarni cevovod se izvede iz cevi PE 100 PN 16 SDR 11 d 50 in 40 mm.
KT: 62.67 m.n.m / /
Vp-143 o KD: E.mma.:.B \ / Lokacijo in niveleto vseh vodovodnih hignih prikljuckov je potrebno ob izvedbi uskladiti z
\ _.03” 1 - Vodomerni jasek /_._\__”o ww . lastniki objekta, kateremu je hisni prikljuéek namenjen. Minimalna globina vgradnje
¥ 2065 MW wmww :Lﬂ_ﬁ . i Vodovodna veja VV1.19 temena hignega prikljucka znasa 80 cm pod koto terena. Vsi vodovodni higni prikljucki se
N ~ T -oge . Vgradnja avtomastega stom a%%ﬂ wﬂ_z_c% PEAS0/d32 | izvedejo iz cevi PE 100 d 32 mm PN 16 SDR 11 (S5), z vzdolznim padcem (v kolikor
F / V.L-0.0° zracnika v vodomerni jaSek KD: 61.60 m.n.m . . mogode) proti sekundarmnemu cevovodu. Vgradijo se v zasgitno cev Durolight DN90 mm.
2054/ L BAbE. " Vsi ventili so opremljeni z vgradno granituro in teleskopsko cestno kapo. Vodovodni
N N J...W /_.\%LAAA - Vodomemi jasek V.L.:0.0° nm prikljucki se obnovijo do osbtoje¢ega vodomernega jaska.
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,, Spremmeba glede na naért PZI &. 7-12/09-V (maj 2012) KD: 61.63 m.n.m 2963/1 2963/1 V vodomeme jaske ob objketih s hisno §t. 141 in 139 je potrebno vgraditi avtomatske
| (prvotno predvideno PE d 50 mm) /_.\_.__”..“oo%o 9 ? zracnike.
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