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Opombe:
57.00 Vsi primarni in sekundarni kanali in jadki na teh kanalih se izvedejo iz GRP cevi s temsnko togostjo SN 10000.
OZNAKA LOMA Kanal V-2 1 Rit 2 RJ2 RJ3 34 RAM RJ3 - Kanal V-2.8 1 2 H143 3-Kanal V-2.8 1 H141 4-KanalV-28 1 H139 RJ4 - Kanal V-2.8 1 RJ1 H13% Lokacijo in niveleto vseh hi$nih prikljuckov je potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki objekta, kateremu je hisni prikljucek namenjen. Na
mestu priklopa se predvidi PE jaSek DN 600 mm oziroma kaskadni jaSek PE DN 800 mm, v primeru, ko je visinska razlika med koto
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S| |- ~ o 3 8 5% s == paf s S|le e Slle w = ~ 3 S lokom 45°, vertikalno cevjo in z izto¢nim lokom 90° sestavljenim z dvema 45°lokoma. Kaskada se izvede iz istega materiala ali iz
materiala z boljSimi lastnostmi, kot je osnovni material interne hisne kanalizacije. Vsi hidni prikljucki se izvedejo iz polipropilenske
KOTA TERENA m = & m m m m w m m w m m m m m w m m m = m m kanalizacijske cevi (tip 2SN 8kN/m2) d 200 mm, z vzdolznim padcem 2%. PP cevi se polaga v pesek frakcije 8/16 mm zbit do Dpr
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e I A B © © i “1° °e “1 © R © © © © 95% (10 cm + OD + 30cm).Ce je visina nasutja nad temenom cevi manjsa kot 0.50 m, je cevi potrebno obbetonirati z betonom
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V kolikor se priklop priklju¢ka izvede na obstojeCo greznico, je potrebno greznico ustrezno sanirati (vtok v kanalizacijo je potrebno
izvesti iz prvega prekata, oziroma prekatne stene porusiti)
PADEC 8.6 46 46 46 68.0 20.0 50.0 10.0 57.6
Investitor: Objekt / Lokacija:
DOLZINA S 637 | 452 21.80 26.32 26.59 % 3.68 5 11.20 2.28 2 15.25 2 513 7.21 37.28 8.03 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
Kromberk, Cesta 25. junija 1/b Odvodnik meSanega tipa v Vrtojbi — kanal »V«
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Nidinlh - o o o -1 - N | e i T ° - - - i Odgovorni vodja projekta: _._ Vrsta nacrta:
dr. Matej UrSi¢ univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ. 3 -Nagrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacti
OPIS CEVI GRP DN 300, L=91.30 PP d 200, L=14.11 PP d 200, L=15.89 PP|d 200, L=5.77 PP d 200, L=52.51 1ZS G-2586 HIDROLAB dovo Natrt kanalizacie in vodovoda
Odgovorni projektant: Ulica Nikole Tesle 33 A Vsebina nacrta:
5290 Sempeter pri Gorici
i Ursié univ. diol. inz i inz :+386 (0)41 - 371 169 Sni .
dr. Matej Ursi¢ univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ. T oy Mﬁ_m_m@&ﬁom Vzdolzni prerez Kanala V-2.8 in
1ZS G-2586 kanalizacijskih prikljuckov
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