2 i 3 i 4 5 7 9 10 i 11 i 12 i 13 14 15
797979
s
19190517 . Kanal: H139a
2y Kanal: Kanal V-2.8 o o o
Vi) LomiJasek: 1 - Lok 45° GRP DN 300 romiJasek: Qbstojeca greznica - H139%a
) KP62.088 mnm Kl 6174 m.nm
i KI: 60.398 m.n.m e/
T
19T , .
9 \mmwm\«&\ Sanacija greznice
i Kanal: Kanal V-2.8 .
w@m\*\ Lom/Jadek: RJ1 88
797 KP: 62.209 m.n.m o Kanal: H139a 5@ 0
120909 L © ©
i KI: 60.452 mn.m Krizanje TK kablov (zasCita) Lomidagek: RJ1 e
w\\\ﬁ KP: 62.20 m:n. IS
177! :
21 Kanal: Kanal V-2.8 KI: 61.28 m.n.m j
72 Lom/Jasek: RJ2 .
1IN KP: 62.90 m.n.m
& KI: 60.57 m.n.m
Kanal: Kanal V-2.8
93, Lom/Jasek: RJ3 Kanal: H139
Q0p KP: 62.88 m.n.m Lom/Jadek: Obstojeca greznica - H139
Q@ Kl: 60.69 m.n.m KP: 62.50 m.n.m S
4 VV: 61.00 - H143 Kanal: Kanal V-2.8 Kl: 61.70 nvA.m Pnu(
Kanal: Kanal V-2.8 Wwam,_mmmmxn 3 %
Lom/Jagek: 2 - Lok 22.5° GRP DN 300 Kl 6080 mmm
KP: 62.44 m.n.m S W 6106 - hiaq J
7 KI: 60.47 m.n.m 6.3 - plbb- S
&\&w\*@ Kanal: Kanal V-2 %0/, N
o Priklop:Sedlast kos 1400/300 o L Opombe:
7 KT: 62.105:mpn.m w@.@ pombe:
KI: 58.828 “m.n:m,.- Kan. V-2/GRP DN 1400 mv Visi primarni in sekundarni kanali in jaski na teh kanalih se izvedejo iz GRP cevi s temsnko
VV: 60.38 - Kanal 4/-2:8 / GRP DN 300 ¥ togostjo SN 10000.
\ X ~
_ Lokacijo in niveleto vseh hidnih priklju¢kov je potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki
objekta, kateremu je hini priklju¢ek namenjen. Na mestu priklopa se predvidi PE jaSek DN
m//% 600 mm oziroma kaskadni jaSek PE DN 800 mm, v primeru, ko je viSinska razlika med
. ~/5 Q.%V koto dotoCnega in iztoénega kanala ve€ja od 0.5 m. Kaskada se zgradi praviloma na
Wm:m_. _H_K.w . . d.w N \//A. 6 zunaniji strani revizijskega jaska s odcepom 45° in lokom 45°, vertikalno cevjo in z iztoénim
om/JaSek: ObstojeCa greznica - H143 N 000% 000 . o N . . . .
KP: 62.76 m.n.m W NS o © o lokom 90° sestavljenim z dvema 45°lokoma. Kaskada se izvede iz istega materiala ali iz
Kl: 61.96 m.n.m & QQQ. a0 N NN materiala z boljSimi lastnostmi, kot je osnovni material interne hiSne kanalizacije. Vsi higni
z 00.&0. prikljucki se izvedejo iz polipropilenske kanalizacijske cevi (tip 2SN 8kN/m2) d 200 mm, z
W /uumw/ vzdolznim padcem 2%. PP cevi se polaga v pesek frakcije 8/16 mm zbit do Dpr 95% (10
Sanacija greznice /0 cm + OD + wooé.nm je viSina nasutja nad temenom cevi manj$a kot 0.50 m, je cevi
$ 3 Kanal: Kanal V-2.8 potrebno obbetonirati z betonom C16/20.
X Lom/Jadek: RJ4
Ow/ KP?62.23 m.n.m V kolikor se priklop prikljucka izvede na obstojeco greznico, je potrebno greznico ustrezno
KI60.84 m.n.m sanirati (vtok v kanalizacijo je potrebno izvesti iz prvega prekata, oziroma prekatne stene
o VV: 6084 - H139a L
S porusiti)
S
Wm:m\u,___ _H_\_M\_OU oo ha 296 \q@ Investitor: Objekt / Lokacija:
om/JaSek: ObstojeCa greznica 4
KP: 62.18 m.n.m jecag 2 Kanal: Kanal V-2.8 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
Kl: 61.38 m.n.m K Lom/Jasek: 4 Kromberk, Cesta 25. junija 1/b Odvodnik me$anega tipa v Vrtojbi — kanal »V«
o Mﬂ”mwwwwﬂaa%q.::d 5000 Nova Gorica _ _._
1, . . A1
rmcm:a 3 ~ VV: 61.41-H139 Odgovorni vodja projekta: _._ Vrsta nadrta:

. . . . . . dr. Matej UrSi¢ univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ. 3 -Nacrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti
Predvideno stanje o Obstojece stanje o Sanacija greznice 7S G-2586 Nadrt kanalizacije in vodovoda
=———— meSana kanalizacija s ——————— meSana kanalizacija HIDROLAB d.o.0.

hidni prikljucki Odgovorni projektant: mwmemuﬁm_mw Mwmw_ ot Vsebina natrta:
e L dr. Matej Ursi¢ univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ. w_w@_m%w/m %.vm_wwwww M%% Situacija sekundarnega kanalizacijskega omrezja
\\\\\\\\\\\\\\\\\ opu$cena kanalizacija 7 Vv 1ZS G-2586 ’ za objekte Ul 9. septembra 139, 139a, 141in 143
Vrsta projekta: §t. nacrta: datum: spremembe: merilo: list:
J PZI 7-12/09-KNV September 2014 1:250 G.1.0
1 | 2 | 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15




