- Pesek 0/8 -2 cm

- Tamponski drobljenec 0/32 - 30 cm

|

Karakteristi¢ni prerez

Tehnologija izkopa:

Za namen gradnje teren ni bil geomehansko raziskan. Sistem oziroma tehnologija razpiranja je prikazana informativno. Kjer ni
predvidenega razpiranje je sicer predviden naklon brezine izkopa 60° oz. 78°. Pred priCetkom zemeljskih del je izvajalec dolzan
pridobiti geomehansko mnenje (elaborat) in mnenje statika, ki bo podal ustrezno tehnologijo razpiranja in varovanja izkopov ter
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varovanja objektov, v neposredni blizini gradbene jame.

1.40
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1 2 3 | 4 5
Detajl vgradnje PVC cevi
A
drobljenlgac 0/32
all o
material od izkopa P
drobljenec 0/32
\A A A A A
T
5 #
C 16/20 L
|
® [mm] 160| 200 5 ?
—C16/20 [m3/m] 0.112| 0.129 b s
—X[2-——=DN=——-X/2-—
~—B=0D+X—
c Detajl vgradnje GRP in PP cevi
drobljenlgec 0/32
ali
material od izkopa
D drobljenec 8/16 zbit do Dpr 95% \/\ ‘ / 8
o m 8
' |
b 2
~ X2 == 0D == X2 °
E B=0D+X
Minimalna Sirina izkopa: B=OD+X [m]
DN [mm] , Nevarovan izkop
Varovan izkop
B >60° B <60°
DN <225 OD+0.40 OD +0.40 OD+0.40
E 225 <DN <350 OD+0.50 OD +0.50 OD+0.40
350<DN <700 | OD+0.70 OD+0.70 OD+0.40
700 <DN <1200 OD+0.85 OD+0.85 OD+0.40
DN >1200 OD +1.00 OD+1.00 OD +0.40
Investitor: Objekt / Lokacija:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
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Pzl 7-12/09-KIV September 2014 1:20 G.4.0




1 | ’ |

3

| 4 5

Detajl vgradnje cevi iz nodularne litine

Humus )<

material od izkopa
nabit po plasteh 20 cm

mint1.20

PVC opozorilni trak

drobljenec 0/4 zbit do Dpr 95% / )

—X[2=—=—0D———X/2—
B=0D+X

A Asfalt

drobljenec 0/32 ali material od izkopa
nabit po plasteh 20 cm
M = 80 MPa (povozne povrsine)*

0.10—==—=—0D———0.20—

Humus )<

Detajl vgradnje PE cevi

A Asfalt

drobljenec 0/32 ali material od izkopa

T pterelodinips 1< GE1iPa Grovoms povine)
!
s/ s/ =
PVC opozorilni trak . m ., ‘i
X LN i
droblienec 0/4 zbit do Dpr 95% VY \T\zo/”// ’ 0\ i
Minimalna Sirina izkopa: B=OD+X [m] ' C =
DN [mm] . Nevarovan izkop b i
Varovan izkop ~X2-—=—OD—— = X2 —
p>60° B <60° B=0D+X
DN <225 OD+0.40 OD +0.40 OD+0.40
225 <DN <350 OD+0.50 OD +0.50 OD+0.40
350 <DN <700 OD+0.70 OD+0.70 OD+0.40
700<DN <1200 OD+0.85 OD+0.85 OD+040( , .. . , . . .
N> 1200 oD+ 100 00 +1.00 5D +0.40 oziroma kot dolo¢eno z na¢rtom zunanje ureditve ali ceste
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1 | 2

Prerez

Kanalizacijski pokrov s tesnjenjem

3 4
AB venec C25/30
obsip jaska (50 cm po obodu)
dorblienec 0/32

NL DN 600 mm D400 (EN-124) - napis "Kanalizacija" \

7
==  zgornji ustroj:
A A c T
A A ‘g po karakteristi¢nem
: N prerezu
AA A * N . A ° N
N vodotesni spoj foa ta _|  zasip z materialom
_ gumi tesnilo . ; E|  odizkopa ali
A ans DNs L s A s | droblienec 0/32
- g| obsip GRP cevz
o|  droblienecem 8/16
S
o
Padec mulde* a
[ posteljica GRP cev
, l/ //‘\/ /T s, L iz droblieneca 8/16
050 \ DNs \ 2 050
o

pri visoki podtalnici se
muldo zapolni z betonom

Tloris

DNs

lezid&e jaska: drobljenec 8/16 ali podlozni beton C8/10

Detajl mulde

1:10

€)%

s

“ XY

g

pri visoki podtalnici se
muldo zapolni z betonom

DN
L —

* Padec mulde se izvede v vzdolznem padcu iztonega kanala.

mulda oblikovana iz GRP ali PE cevi
izvede se do temena vtoéne/iztocne cevi

Do globine nivelete H < 2 m se vgradijo GRP jadki DNs 800 mm, za globine nivelete H = 2 m se vgradijo GRP jadki DNs 1000 mm.
Standardni GRP jaski DNs 800 - 1000 mm se vgrajujejo na kanale iz GRP, PVC, PP in PE cevi do vklju¢no premera DN 600 mm. Na
kanalih vegjega premera (DN > 600 mm) se vgradijo nasadni jaski ustrezne dimenzije (800 ali 1000 mm).
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C Interna hi§na kanalizacija

1 1 2 3 4
Kanalizacijski pokrov s tesnjenjem
/ NL DN 600 mm C250 ali D400 (EN-124) - napis "Kanalizacija"
: == 7 7 : - "
/| /. J————//‘
A, 2 TS ABvenec C25130
. )) - T 1\
R / / \ \ AL AL
—0.50 ) 0.50 Obojestransko obbetonirano z betonom C16/20 (PVC cevi)
A oA [, & - 2 / Obsip z dropliencem 8/16 zbit do Dpr 95% (PP cevi)
A A
Hini prikljucek - PVC d 200 SN8 ahfP d 200 SN8, I =2%

Obsip jaska (50 cm po obodu) - drobljenec 0/32

Jadek hidnega prikljucka PE @600 mm
LeZis¢e jaska: drobljenec 0/32 zbit do Dpr 95%

Laminat C

- L2

Poliesterska stena jaska

Poliesterski kit

Za laminacijo prikljuckov se lahko uporabijo slede¢e smole:
- Colvinyl 7950

- Heliovil 47

- Palatal A430

- Atlac 430

Lokacijo in niveleto vseh hidnih prikljuckov je potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki objekta, kateremu je hisni priklju¢ek namenjen. Na
mestu priklopa se predvidi PE jaSek DN 600 mm oziroma kaskadni jaSek PE DN 800 mm, v primeru, ko je visinska razlika med koto
dotoCnega in iztoénega kanala vecja od 0.5 m. Kaskada se zgradi praviloma na zunaniji strani revizijskega jaSka s odcepom 45° in
lokom 45°, vertikalno cevjo in z izto€nim lokom 90° sestavljenim z dvema 45°lokoma. Kaskada se izvede iz istega materiala ali iz
materiala z boljSimi lastnostmi, kot je osnovni material interne hiSne kanalizacije. Vsi hisni prikljucki se izvedejo iz polipropilenske
kanalizacijske cevi (tip 2SN 8kN/m2) d 200 mm, z vzdolZnim padcem 2%. PP cevi se polaga v pesek frakcije 8/16 mm zbit do Dpr

95% (10 cm + OD + 30cm).Ce je viSina nasutja nad temenom cevi manj$a kot 0.50 m, je cevi potrebno obbetonirati z betonom

C16/20.
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! | 2 3 4 | 5
Tloris PrerezA-A
/%O Vsadni odcep 90° d 160 ali 200 na GRP cevi za priklop PVC / PP cevi
A § 3 (npr. Rehau AWADOCK sistem)
=~ O
g 8 PVC / PP lok 45°
- O
PVC / PP lok 45°
Higni prikjugek - PVC /P d 160
i /| = 4li200 SN8, 1=2-5%
i | Hisni prikijuéek - PVC / PP 4160 g0
0 ali 200 SN8, 1 =2 - 5% A
i i
GRP sedlasti kos 45° (( At dcep) GﬁzfstS: dklgsmli ka0 %€/SC°/(QSrggini odecp)
sedlasti kos 45° (montazni odce z vkom z Vi
B z nastavkom za PVC / PP cevi P ali AWADOCK kos
A all ANADOCK kos Obbetonirano z betonom C16/20 (PVC cevi)
A N__ Obbetonirano z betonom C16/20 (PVC cevi) Prerez Obsip z dropljencem 8/16 zbit do Dpr 95% (PP cevi)
Obsip z dropliencem 8/16 zbit do Dpr 95% (PP cevi)
a 3
e Pkrov C25/30
c e
Tloris |~ cevPVC/PPd200 SN8
7
=<
- | S
S @
= o
3 9
-0 GRP sedlasti kos 45° (montaZzni odcep)
L z nastavkom za PVC / PP cevi
/7 ali AWADOCK kos U |~ PVCIPPT 2001200(160)87°
‘ << | 7 7
0.10 0.10
PVC /PP d 200 SN8
L cev
- . %
/ PVC / PP lok
GRP sedlasti kos 45° (montazni odcep)
] T z nastavkom za PVC / PP cevi
ali AWADOCK kos
Obbetonirano z betonom C16/20 (PVC cevi)
Obsip z dropliencem 8/16 zbit do Dpr 95% (PP cevi)
Obbetonirano z betonom C16/20 (PVC cevi) A
Obsip z dropliencem 8/16 zbit do Dpr 95% (PP cevi)
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1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tloris Prerez
GRP sedlasti kos 90° (montazni odcep)
+- z nastavkom za PVC / PP cevi 3
ali AWADOCK kos 2
/ g Pkrov C25/30 E
PVC /PP d 160 \
ali 200 S8, 1=2-5% i
Obbetonirano z betonom C16/20 (PVC cevi) ( cev PVC / PP d 200(250) SN8
Obsip z dropliencem 8/16 zbit do Dpr 95% (PP.<@vi) /

i}

Javni kapal
GRPc

Prerez

min 0.50

Pkrov C25/30 \

PVC /PP
T 200(250)/160(200) 87° |

DO

PVC /PPd 160

-—

/ cev PVC / PP d 200(250) SN8

AL,

[ PVC/PP d)160 ali 200 S8
l = 2 5%

N

PVC/

d
ali 200

160
—2

5%

PVC /PP
T 200(250)/160(200) 87°

0.10

0.10

——— cev PVC /PP d 200(250) SN8

GRP sedlasti kos 90° (montazni odcep)
z nastavkom za PVC / PP cevi

PVC /PP

Tloris GRP sedlasti kos 90° (montazni odcep)
z nastavkom za PVC / PP cevi
< 2l AWADOCK kos

ali AWADOCK kos

NNNAN]

Obbetonirano z betonom C16/20 (PVC cevi)
Obsip z dropliencem 8/16 zbit do Dpr 95% (PP cevi)

T 200(250)/160(200) 87°

K

PVC/P

PVC/PPd160 |
ali 20p $8,1=2-5% |

R—A

P d)160
ali 200 S8, 1=2-5%

NN

—— cev PVC /PP d 200(250) SN8

0.10

7

GRP sedlasti kos 90° (montazni odcep)
z nastavkom za PVC / PP cevi
ali AWADOCK kos

Obbetonirano z betonom C16/20 (PVC cevi
Obsip z dropliencem 8/16 zbit do Dpr 95% (PP cevi)

Javni kanal
GRP ¢

\ Obbetonirano z betonom C16/20 (PVC cevi)
Obsip z dropliencem 8/16 zbit do Dpr 95% (PP cevi)
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3

Poziralnik s peskolovom pod robnikom

Kanalizacijski pokrov s tesnjenjem

AB venec C25/30
A

1 ! -
Y-
i

0.80

oy

/ NL DN 500 mm B125 (EN-124) - napis "Kanalizacija"

Obojestransko obbetonirano z betonom C16/20 (PVC cevi)
Obsip z dropliencem 8/16 zbit do Dpr 95% (PP cevi)

— P?) / PP d 160 ali 200 S8

aA

N A, A 8 A A

A N A /
h N o a s
A A N N A-

s R s

N % Ao &

~——0.50——

/ Obsip jaska (50 cm po obodu) - drobljenec 0/32

A

LeZisCe jaska: droblienec 0/32 zbit do Dpr 95%

ali podlozni beton C8/10

Poziralnik s peskolovom v cestis¢u

ReSetke iz nodularne litine z zaklepom
400x400 mm D400 (EN-124)

| yd
LA —— AB venec C25/30
LA & A LA
)
% iR .
AF . X A A Obojestransko obbetonirano z betonom C16/20 (PVC cevi)
f Obsip z dropliencem 8/16 zbit do Dpr 95% (PP cevi)
Aa %
I R I H%/PPd%OaHZOOSB
A A A ~ " N
* AN A A
0.50 8 I Obsip jadka (50 cm po obodu) - drobljenec 0/32
A o A T A s A /
3 A PR |
G Y |/ A N
= 0.50—= Lezisce jaska: droblienec 0/32 zbit do Dpr 95%
ali podlozni beton C8/10
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dovod nad kanalzaci
Vodovod nad kanalizacij

TEREN

VZDOLZNI PREREZ

N N NN N ]
\ /
\ //
«—\{.00 -5.00 3.00-5.00 /
e -2 00— y
7z il

QY Yo N A

)

Zastitna cev

~—min. 1.20

1

\ Vodovodna cev

i

)
)

0.15
0.10 - 0.50
0.40———=—
e
/// \\\
//\\\
'@,/
~
¢

——0.40

< U.

Kanalizacijska ce

PRECNI PREREZ

NN 277NN 277NN 777N

)

—=-tH - glej vzdozni profiy——

TEREN
/

Vodovodna cev - @

-

Zasgitna cev - 20

010-050
el

=
Kanalizacijska cev ?

T

VZDOLIN| PREREZ Vodovod pod kanalizacijo

7N 7N 7N 7N 7N\

Kanalizacijska cev

& Z
0 / \ il 1 %
U s 7
min 0.1% \
LT 040 0 Zastitna cev Vodovodna cev
) —~—3.00-5.00 3.00 - 5.00
PRECNI PREREZ TEREN
7N\ 7N\ 7N\ 7N\ 7N\ 7N\ 7N\ 7N\ 2\ 7N\ 7N\ 7\ 7N\ 7N\ 7N\ 7N\ 7N\

0

Kanalizacijska cev ‘?

0.50——==

0.30

Vodovodna cev -

Zasgitna cev -

20
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Krizanje vodovoda in telekomunikacijskih ali NN kablgﬂ
PRECNI PREREZ
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VZDOLZNI PREREZ 2.00

_— Obbetonirana zas¢itna PVC cev

}

&

T

!

¢ 2
!

@ Vodovodna cev 6

VZDOLIN| PREREZ Krizanje vod?voda in VN kablov
!
Obbetonirana zas¢itna PVC cev — §
D V N 7
Q e _— Obbetonirana za3titna PVC cev - 20
S %ﬁgﬁ% e g
4 7

8> Vodovodna cev - @ 6
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zgorni ustroj (humus ali asfalt) ~

droblienec 0/32 ali material od izkopa 4

strojno nabijanje po plasteh 20 cm

| 3 |

Prerez

r Kota terena

D)

T Niveleta plinovoda
ro¢ni obsip | — § nizkotlacni plinovod - do 5 bar*
drobljenec 074 zbit do Dpr 95% ¢ / nizkotla€ni plinovod - od 5 do 16 bar*
g
.: N ? ro¢ni obsip - drobljenec 0/32 zbit do Dpr 95%
§ /
T o
> —— ST WM T T T T ——
T i i min. 0,50** 7
e \ % rocni obsip - drobljenec 8/16 zbit do Dpr 95%
\ Kota d / kanalizacijska cev
iy \ _—
PP filc N \ / o
\ ; /
| LN
2 B /
S
droblienec 8/16 zbit do Dpr 95%

Tloris

nizkotla¢ni plinovod - do 5 bar*

2

/ nizkotlaéni plinovod - od 5 do 16 bar**
M

¢ =30-90°*
¢ =45-90°*

\ kanalizacijska cev
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D)

zgorni ustroj (humus ali asfalt)
droblienec 0/32 ali material od izkopa
strojno nabijanje po plasteh 20 cm T
Niveleta plinovoda
. __rogni obsip § nizkotlacni plinovod - do 5 bar*
drobljenec 0/4 zbit do Dpr 95% ¢ / nizkotla€ni plinovod - od 5 do 16 bar**

5
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A
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¢ =45-90°**
X vodovodna cev
: —
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Odvodnik meSanega tipa v Vrtojbi — kanal »V«
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zgorni ustroj (humus ali asfalt)

droblienec 0/32 ali material od izkopa /

strojno nabijanje po plasteh 20 cm

010——=—=—"0—=—030—
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r Kota terena

/ rocni obsip- drobljenec 8/16 zbit do Dpr 95%
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droblienec 0/32 ali material od izkopa /
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MONTAZNE SHEME

St. lista
G.5.0

§t. nacrta
7-12/09-K/V

. Veja V1.19

oznaka. sheme
Univerzalni navrtni zasun

oznaka|fazon DN |st. kosov

tip spoja| smer loma

zakolicbene tocke

—

NL cev 200 1

N

Univerzalni 200/50 1
navrtni zasun

(npr. HAWL 243)

PN16 vertkalni

w

Streme (npr. 200 1
HAWL 311)

S

Vrijivo koleno 50 1
ZAK (npr. HAWL
6465)

PN16
0-V1.19

(2]

Teleskopska 1
vgradna garnitura

(=2]

PE cev 50 1

PN16

—

Teleskopska 1
okrogla cestna
kapa (npr. HAWL
2051K)

[~]

R

[




iden

MONTAZNE SHEME

§t. nacrta

7-12/09-KIV

St. lista
G.5.1

Il. Higni priljucki

Hisni prikljucki
PEd50/d40

oznaka|fazon DN

$t. kosov

tip spoja

smer loma

zakolicbene tocke

Hitra spokaza |50 /5/4"
PE cevi - T
(notranji navoj)

horizontalni

N

Dvovijacnik 5/4"

w

Cesti ventl 54"

S

Hitra spokaza [0/ 5/4"
PE cevi (zunanjii
navoj)

PN16

(<

Teleskopska
vgradna garnitura

(2]

PE cev 40

PN16

~

Teleskopska
okrogla cestna
kapa (npr. HAWL
1851K)

Hisni prikljucki
PEd50/d 32

oznaka|fazon DN

§t. kosov

tip spoja

smer loma

zakolichene tocke

Hitra spojka za 501"
PE cevi -T
(notranji nav oj)

horizontalni

N

Dvovijaénik 1"

w

Cestni ventil 1"

ES

Hitra spojka za 321"
PE cevi (zunanjii
navoj)

PN16

o

Teleskopska
vgradna garnitura

(=2

PE cev 32

PN16

~

Teleskopska
okrogla cestna
kapa (npr. HAWL
1851K)
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