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Izvedba po projektu "Gradnja javne meteorne kanalizacije
na območju objektov Cesta na Čuklje 33, 33a, 74 in 76"
(PZI št. 43-10/20-K, Hidrolab d.o.o., marec 2021)

15.00

2.33
3.79

3.79

0.78

0.78

Jeklena odbojna ograja
h=75cm l=44.0m

Odprt zemeljski jarek
šdna=3.90m, naklon brežin 5:1
------------------------------------------------------------------------
Kamen velikosti Ds=30cm v armiranem betonu C 30/37
debeline d=25-50cm, armatura B500B

Odprt zemeljski jarek - prehod l=15.00m
šdna=3.90m, naklon brežin 5:1
šdna=2.33m, naklon brežin 1:1
------------------------------------------------------------------------
Kamen velikosti Ds=30cm v armiranem betonu C 30/37
debeline d=25-50cm, armatura B500B

3.90

1.30

1.21

0.80
0.56

0.71
0.56 Vtok prepusta J1/2

Vertikalna iztočna glava
za prepust GRP DN 2200

Jeklena varovalna ograja
h=110cm l=47.0mR=40.00

R= 

R= 
R=51.99

R=51.99
R=61.17

R=61.17

P21

P22

0.4+20.00

P23

0.4+40.00

P24

0.4+60.00

0.4+18.30

0.4+45.96

0.4+62.93

0.4+71.46

0.4+25.00

0.4+67.40

59.863

59.915

59.967

0.2599%

441.39m

Vzpostavitev spremljanja vplivov gradnje na stanje objekta:
- ničelni predogled s popisom začetnega stanja
- spremljanje in evidentiranje morebitnih deformacij ali
poškodb

5.00

1.80

Že izvedeno!
Zaščita zunanje brežine in dna:
rolirana brežina kamen Ø=30 - 120 cm
naklon brežine 1:1

12.19

Kjer so nakloni manjši od 3:1

je možnost izvedbekot strojna izdelava kamnite zložbe v betonu C25/30

(razmerje kamen:beton 60:40, lomljenc d=50-120 cm)

Navezava na obstoječi prepust
b x h = 950 mm x 870 mm
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3/1 - Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti
Načrt meteorne kanalizacije in odvodnih jarkov

Zbirna karta komunalnih vodov in gradbena situacija
Jarka J2 od profila P22 do P24 in dela prepusta J1/2

Protipoplavni ukrepi na območju
Čukelj in Zapučk

- Izvl. preost. Faze 1, dela 2.1 ter 2.2-

PZI G.1.01:250

fekalna kanalizacija
meteorna kanalizacija

predvideni odvodni jarki

meteorni hišni priključki / cestni peskolovi
fekalni hišni priključki
rušitev/opustitev obstoječe fekalne kan.
rušitev/opustitev obstoječe meteorne kan.

Obstoječe stanje
vodovod
fekalna kanalizacija

plinovod (AdriaPlin)
TK

meteorna kanalizacija

KATE

elektrika - NN
elektrika - VN

T-2

parcelne mejepredvidene premostitve

meja gradbene parcele

Opombe:
Vsi primarni in sekundarni kanali in jaški na teh kanalih se izvedejo iz GRP cevi s temsnko togostjo SN 12 000. V nepovoznih
površinah se lahko vgradijo cevi s temsnko togostjo SN 5 000.

Prevezave meteornih hišnih priključki se izvedejo iz polipropilenske kanalizacijske cevi (tip ≥SN 8kN/m2) d 200 mm, z vzdolžnim
padcem 2 - 5%. Fekalni hišni priključki se izvedejo iz polipropilenske kanalizacijske cevi (tip ≥SN 8kN/m2) d 160 mm, z vzdolžnim
padcem 2 - 5%. Vsi cestni peskolovi se izvedejo iz PE jaškov DN 500 mm z iztokom na koti od -0.80 m pod koto terena in poglobitvijo
0.95 m (H=1.75 m). Iztok se izvede iz polipropilenske kanalizacijske cevi (tip ≥SN 8kN/m2) d 200 mm, z vzdolžnim padcem 2 - 5%. PP
cevi se polaga v pesek frakcije 8/16 mm zbit do Dpr 95% (10 cm + OD + 30cm). Če je višina nasutja nad temenom cevi manjša kot
0.50 m, je cevi potrebno obbetonirati z betonom C16/20.
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