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Prestavitev fekalne kanalizacije
Kanal F4-prestavitev

\\\ Opustitev obstoje¢ega meteornega
\_kanala M1 (BC DN 600) do prikljucka
‘ebjekta t. 68A
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Navezava obstoje¢ega kanala

Legenda
Projektirano stanje

fekalna kanalizacija
—=——=————meteorna kanalizacija
meteorni hisni prikljucki / cestni peskolovi —---—-—----—elektrika - NN
——————————— fekalni hisni prikljucki

Obstojece stanje

- vodovod

fekalna kanalizacija

— meteorna kanalizacija
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—————————————————— ruSitev/opustitev obstojee meteorne kan.
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Navezava obstojecega kanala
BC DN 550

M1, BC DN 600 Lo
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Opombe:
Vsi primarni in sekundarni kanali in jaski na teh kanalih se izvedejo iz GRP cevi s temsnko togostjo SN 12 000.
Prevezave meteornih hidnih prikljucki se izvedejo iz polipropilenske kanalizacijske cevi (tip 2SN 8kN/m2) d 200 mm, z vzdolznim
Razbremenilni kanal padcem 2 - 5%. Fekalni hidni prikljucki se izvedejo iz polipropilenske kanalizacijske cevi (tip 2SN 8kN/m2) d 160 mm, z vzdolznim
M1.2-rekonstrukcia padcem 2 - 5%. Vsi cestni peskolovi se izvedejo iz PE jaSkov DN 500 mm z iztokom na koti od -0.80 m pod koto terena in poglobitvijo
' 0.95 m (H=1.75 m). Iztok se izvede iz polipropilenske kanalizacijske cevi (tip 2SN 8kN/m2) d 200 mm, z vzdolznim padcem 2 - 5%. PP
Navezava na obstojeci kanal cevi se polaga v pesek frakcije 8/16 mm zbit do Dpr 95% (10 cm + OD + 30cm). Ce je vigina nasutja nad temenom cevi manj$a kot
F4, DN 250 0.50 m, je cevi potrebno obbetonirati z betonom C16/20.
Investitor: Objekt / Lokacija:
Obgina Sempeter Vrtojba Protipoplavni ukrepi na obmogju
Trg Ivana Roba 3a Cukelj in Zapuck
\ 5290 Sempeter pri Gorici - zvl. preost. Faze 1, dela 2.1 ter 2.2-
\\\ Odgovorni vodja projekta: Vrsta nacrta:
N dr. Matej UrSi€ univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ. 3/1 - Nadrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti
N IZS G-2586 Nacrt meteorne kanalizacije in odvodnih jarkov
\\ 'HIDF‘{OLAB d.o.o.
\ Odgovorni projektant: Ulica Nikole Tesle 33 A Vsebina nacrta:
N o Matei Ursié univ. diol. in2. vod. in kom. in3 hragvriasilethighs Zbima Karta komunalnih vodov razbremenilnega
N\ r. Matej Ursic univ. dipl. inz. vod. in kom. inz. ID za DDV 3t: 5189534409 meteornega kanala M1.2-rekonstrukcija s prestavitvijo
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