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L=13.19
I=6.8‰

GRP DN 1000

GRP DN 1000
I=6.8‰L=7.82

L=30.44
I=6.8‰

GRP DN 1000

L=36.73 I=6.8‰

GRP DN 1000

L=1.59
I=6.0‰

GRP DN 600

L=2.45
I=20.0‰

GRP DN 400

L=2.93
I=25.0‰
PP d 250

Kanal: Predviden prepust

VV:  60.63 - M1.2-rekonstrukcija - α=45.00°
KI: 60.04m
KP: 63.72m
Lom/Jašek: PRJ1 (DN 1000)
Kanal: Predviden prepust

KI: 60.72m
KP: 63.90m
Lom/Jašek: RJ1 (DN 1000 - rešetka DN 600) - α=40.82°
Kanal: M1.2-rekonstrukcija

Kanal: M1.2-rekonstrukcija
Lom/Jašek: 1 - α=6.36°
KP: 63.84m
KI: 60.78m

Kanal: M1.2-rekonstrukcija
Lom/Jašek: 2
KP: 63.82m
KI: 60.91m
VV:  63.10 - P-3(prevezava)

VV:  62.92 - Hm,pr-70A(prevezava)
KI: 60.91m
KP: 63.87m
Lom/Jašek: 3
Kanal: M1.2-rekonstrukcija

Kanal: M1.2-rekonstrukcija
Lom/Jašek: 4
KP: 63.92m
KI: 60.92m
VV:  62.49 - Hm,pr-31A(prevezava)

Kanal: M1.2-rekonstrukcija
Lom/Jašek: 5 - α=0.91°
KP: 63.96m
KI: 60.98m

Kanal: M1.2-rekonstrukcija
Lom/Jašek: 6
KP: 63.80m
KI: 61.10m
VV:  63.08 - P-2(prevezava)

VV:  62.14 - Hm,pr-70(prevezava)
KI: 61.11m
KP: 63.94m
Lom/Jašek: 7
Kanal: M1.2-rekonstrukcija

VV:  62.07 - Hm,pr-31(prevezava)
KI: 61.14m
KP: 63.93m
Lom/Jašek: 8
Kanal: M1.2-rekonstrukcija

Kanal: M1.2-rekonstrukcija
Lom/Jašek: 9 - α=3.35°
KP: 63.95m
KI: 61.23m

Kanal: M1.2-rekonstrukcija
Lom/Jašek: 10
KP: 63.85m
KI: 61.29m
VV:  63.00 - P-1(prevezava)

Kanal: M1.2-rekonstrukcija
Lom/Jašek: PRJ2 (DN 1000) - α=3.88°
KP: 63.86m
KI: 61.30m
VV:  62.06 - Hm,pr-68B(prevezava)
VV:  61.74 - M1-prevezava - α=63.96°

KI: 61.73m
KP: 63.88m
Lom/Jašek: 11 - navezava na BC DN 550
Kanal: M1.2-rekonstrukcija

KI: 61.74m
KP: 63.94m
Lom/Jašek: 1 - α=45.00°
Kanal: M1-prevezava

KI: 61.75m
KP: 63.99m
Lom/Jašek: 2 - navezava na BC DN 600
Kanal: M1-prevezava

KI: 63.02m
KP: 63.82m
Lom/Jašek: P-1
Peskolov: P-1(prevezava)

KI: 63.09m
KP: 63.89m
Lom/Jašek: P-2
Peskolov: P-2(prevezava)

KI: 63.13m
KP: 63.93m
Lom/Jašek: P-3
Peskolov: P-3(prevezava)

Peskolov: P-4(prevezava)

Kanal: Hm,pr-68B(prevezava)
Lom/Jašek: Hm,pr-68B
KP: 63.89m
KI: 62.09m

Hm,pr-70(prevezava)
Lom/Jašek: 1
KP: 63.96m
KI: 62.17m

Hm,pr-70A(prevezava)
Lom/Jašek: 1
KP: 63.87m
KI: 62.95m

KI: 62.09m
KP: 63.91m
Lom/Jašek: 1
Hm,pr-31(prevezava)

KI: 62.53m
KP: 64.00m
Lom/Jašek: 1
Hm,pr-31A(prevezava)

Hm,pr-31B(prevezava)

Lom/Jašek: RJ1 (DN 600)

KP: 63.85m

KI: 62.66m

VV:  63.02 - P-4(prevezava)

KI: 62.73m
KP: 64.03m

Lom/Jašek: 1

Kanal: Hm,pr-31B(prevezava)

GRP DN 800
I=293.1‰L=1.46

3.75

L=3.97

I=7.8‰

GRP DN 250

KI: 61.25m
KP: 63.96m
Lom/Jašek: 1
Kanal: F4-prestavitev

L=4.53
I=7.8‰

GRP DN 250

Kanal: F4-prestavitev
Lom/Jašek: 2 - α=3.36°
KP: 63.95m
KI: 61.29m

L=20.00 I=7.8‰

GRP DN 250

VV:  62.20 - Hf,pr-70(prevezava)
KI: 61.44m
KP: 63.85m
Lom/Jašek: PRJ1 (DN 1000)
Kanal: F4-prestavitev

L=16.77 I=7.8‰

GRP DN 250

Kanal: F4-prestavitev
Lom/Jašek: 3 - α=0.92°
KP: 63.94m
KI: 61.57m

L=6.53

I=7.8‰

GRP DN 250

VV:  62.92 - Hf,pr-31A(prevezava)
VV:  61.94 - Hf,pr-70A(prevezava)
KI: 61.62m
KP: 63.91m
Lom/Jašek: PRJ2 (DN 1000)
Kanal: F4-prestavitev

L=23.98
I=7.8‰

GRP DN 250Kanal: F4-prestavitev
Lom/Jašek: 4 - α=6.36°
KP: 63.91m
KI: 61.81m

L=11.12

I=7.8‰

GRP DN 250

Kanal: F4-prestavitev
Lom/Jašek: 5
KP: 63.89m
KI: 61.87m
VV:  61.97 - Hf,pr-31B(prevezava)

Kanal: F4-prestavitev
Lom/Jašek: 6 - α=22.50°
KP: 63.88m
KI: 61.90m

L=
3.6

6
I=7

.8‰
GR

P D
N 

25
0

Kanal: F4-prestavitev
Lom/Jašek: RJ3 (DN 800) - navezava na GRP DN 250 - α=17.69°
KP: 63.86m
KI: 61.93m

Hf,pr-31B(prevezava)
Lom/Jašek: 1
KP: 63.90m
KI: 62.01m

Kanal: Hf,pr-70A(prevezava)
Lom/Jašek: 1
KP: 63.92m
KI: 61.96m

Hf,pr-31A(prevezava)
Lom/Jašek: 1
KP: 63.96m
KI: 62.98m

Hf,pr-70(prevezava)
Lom/Jašek: 1
KP: 63.87m
KI: 62.21m

Kanal: F4-obstoječi
Lom/Jašek: PRJ3 - Obstoječi jašek
KP: 63.90m
KI: 61.22m
VV:  61.22 - F4-prestavitev
VV:  62.17 - Hf,pr-68B - obstoječi vtok
VV:  62.55 - Hf,pr-31 - obstoječi vtok

GRP DN 1000
I=6.8‰L=8.44
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3/1 - Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti
Načrt meteorne kanalizacije in odvodnih jarkov

Gradbena situacija razbremenilnega meteornega
kanala M1.2-rekonstrukcija

s prestavitvijo fekalne kanalizacije

Protipoplavni ukrepi na območju
Čukelj in Zapučk

- Izvl. preost. Faze 1, dela 2.1 ter 2.2-

PZI G.1.31:250

meteorni hišni priključki / cestni peskolovi
fekalni hišni priključki
rušitev/opustitev obstoječe fekalne kan.
rušitev/opustitev obstoječe meteorne kan.

Opombe:
Vsi primarni in sekundarni kanali in jaški na teh kanalih se izvedejo iz GRP cevi s temsnko togostjo SN 12 000.

Prevezave meteornih hišnih priključki se izvedejo iz polipropilenske kanalizacijske cevi (tip ≥SN 8kN/m2) d 200 mm, z vzdolžnim
padcem 2 - 5%. Fekalni hišni priključki se izvedejo iz polipropilenske kanalizacijske cevi (tip ≥SN 8kN/m2) d 160 mm, z vzdolžnim
padcem 2 - 5%. Vsi cestni peskolovi se izvedejo iz PE jaškov DN 500 mm z iztokom na koti od -0.80 m pod koto terena in poglobitvijo
0.95 m (H=1.75 m). Iztok se izvede iz polipropilenske kanalizacijske cevi (tip ≥SN 8kN/m2) d 200 mm, z vzdolžnim padcem 2 - 5%. PP
cevi se polaga v pesek frakcije 8/16 mm zbit do Dpr 95% (10 cm + OD + 30cm). Če je višina nasutja nad temenom cevi manjša kot
0.50 m, je cevi potrebno obbetonirati z betonom C16/20.


