
0.50 DNs 0.50

0.3
0

0.1
0

0.0
5

DN

zgornji ustroj:
po karakterističnem
prerezu

zasip z materialom
od izkopa ali
drobljenec 0/32

0.3
0 obsip GRP cev z

drobljenecem 8/16

posteljica GRP cev
iz drobljeneca 8/16

DNs

DN

Prerez

Tloris DN

1:10 1:10

H 
[m

]
zg

or
nji

1:1
0

1:1
0

Padec mulde*

Kanalizacijski pokrov s tesnjenjem
NL DN 600 mm D400 (EN-124) - napis "Kanalizacija" AB venec C25/30

obsip jaška (50 cm po obodu)
dorbljenec 0/32

ležišče jaška: drobljenec 8/16 ali podložni beton C8/10pri visoki podtalnici se
muldo zapolni z betonom

Detajl mulde

pri visoki podtalnici se
muldo zapolni z betonom

mulda oblikovana iz GRP ali PE cevi
izvede se do temena vtočne/iztočne cevi

vodotesni spoj
gumi tesnilo

DNs

* Padec mulde se izvede v vzdolžnem padcu iztočnega kanala.

Do globine nivelete H < 2 m se vgradijo GRP jaški DNs 800 mm, za globine nivelete H ≥ 2 m se vgradijo GRP jaški DNs 1000 mm.
Standardni GRP jaški DNs 800 - 1000 mm se vgrajujejo na kanale iz GRP, PVC, PP in PE cevi do vključno premera DN 600 mm. Na
kanalih večjega premera (DN > 600 mm) se vgradijo nasadni jaški ustrezne dimenzije (800 ali 1000 mm).
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3/1 - Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti
Načrt meteorne kanalizacije in odvodnih jarkov

Detajl vgradnje GRP jaškov

Protipoplavni ukrepi na območju
Čukelj in Zapučk

- Izvl. preost. Faze 1, dela 2.1 ter 2.2-
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