zgorni ustroj (humus ali asfalt)

droblienec 0/32 ali material od izkopa /

strojno nabijanje po plasteh 20 cm

Prerez krizanja

r Kota terena

? ro¢ni obsip- drobljenec 8/16 zbit do Dpr 95%
T kanalizacijska cev
drobljenec 8/16 zbit do Dpr 95%
Kota dy
= nizkotlacni plinovod - do 5 bar*
& nizkotlaéni plinovod - od 5 do 16 bar**
min. 0,30* Niveleta plinovoda
= min. 0,60* min. 0,20*
o min. 0,50**
C D
D C
B
Tloris krizanja
nizkotlaéni plinovod - do 5 bar*
nizkotlaéni plinovod - od 5 do 16 bar**
~
|
¢=30-90°"
/ 0= 45-90°*
X
\ kanalizacijska cev
u/\
Investitor: Objekt / Lokacija:
Obgina Sempeter Vrtojba Protipoplavni ukrepi na obmogju

Trg Ivana Roba 3a
5290 Sempeter pri Gorici

Odgovorni vodja projekta:

dr. Matej UrSi€ univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ.
1ZS G-2586

Odgovorni projektant:

dr. Matej UrSi€ univ. dipl. inZ. vod. in kom. inz.
1ZS G-2586

HIDROLAB d.o.0.

Ulica Nikole Tesle 33 A
5290 Sempeter pri Gorici
gsm: +386 (0)41 - 371 169
ID za DDV st: SI89534409

Cukelj in Zapuck
- zvl. preost. Faze 1, dela 2.1 ter 2.2-

Vrsta nacrta:

Nacrt meteorne kanalizacije in odvodnih jarkov

3/1 - Nacrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti

Vsebina nadrta:

Krizanje kanalizacije s plinovodom
- kanalizacija nad plinovodom -

Vrsta projekta:

PZI

§t. nacrta:
10-04/14-KJ

datum:
Maj 2015

merilo: list:
1:20 G49

spremembe:




