PLOSCA POZ-100 Tloris, k:1
Spodnja in zgornja armatura M 1:50
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OPORNIK S TEMELJEM W2 k:1

OPORNIK S TEMELJEM W1 k:1
Prerez 1-1 M 1:25
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Delovni stik je 15cm nad zgornjim robom
temelja - vstaviti vodoneprepustni gumijasti
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Delovni stik je 15¢cm nad zgornjim robom
temelja - vstaviti vodoneprepustni gumijasti
trak za zagotovitev vodonepropustnosti
sten krajnih opornikov!

trak za zagotovitev vodonepropustnosti
sten krajnih opornikov!
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NOSILEC POZ-N1, k:2
Pogled, M 1:50
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KVALITETA MATERIALOV
. % l BETON
2 \ 246 £ - voziscna plosca, nosilca C35/45 XD3 XF4
( - stene opornikov, temelji C25/30 XC4
ARMATURA
- rebrasta armatura S500B
ZASCITNI SLOJ
- vozi$cna plosca, nosilca 4,5cm
or : - stene opornikov, temelji 4,5cm
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- Pred pricetkom gradnje mora izvajalec preveriti vse dimenzije, navedene v nacrtu.
- 0 morebitnih napakah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije.

- Armaturne nacrte je potrebno gledati skupaj z ostalimi nacrti
- Pred zacetkom gradnje obvezen geomehanski nadzor, ki naj potrdi projektne parametre

ARMATURNI NACRT MOSTU
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Podjetje za projektiranje in IT reSitve v gradbenistvu Primoz Kvaternik s.p.

Stevilka nacrta 50/2016

Investitor KRAJEVNA SKUPNOST STEFAN
Kamni potok 1, 8210 Trebnje

Objekt SANACIJA MOSTU cez Temenico
v Kamnem Potoku

Mesto gradnje

Vrsta proj. dokument.

PZI

Vrsta nacrta

Gradbene konstrukcije - armaturni nacrt

Odgovorni vodja projekta Ident. st. Podpis
Iztok Bercic, u.d.i.g. 1ZS G-0972
Odgovorni projektant Ident, st. Podpis
Primoz Kvaternik, u.d.i.g. 1ZS G-2064 \ }\%__\/\
Projektant / sodelavec
St. mape S, lista Datum Merilo Natrt
3 3 December 2016  1:50, 1:25 Armaturni naért mostu

Vsi nadrti in podatki so intelektualna lastnina podjetia GRSOFT in s tem avtorsko za$€iteni. Vsaka uporaba,razmnozevanie,
preslikava ali posredovanie tretji osebi zahteva pismeno odobritev odgovornega projektanta nacrta.




