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Izjava odgovornega projektanta načrta

Odgovorni projektant za Načrt gradbenih konstrukcij – načrt ceste št. 0122/051 
Iztok Berčič, univ.dipl.inž.gradb.
IZJAVLJAM,

1.
da je Načrt gradbenih konstrukcij v projektu za izvedbo (PZI) skladen z zahtevami veljavnih prostorskih aktov,

2.
da je ta načrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na območju, na katerem se bo izvedla nameravana gradnja,

3.
da so v tem načrtu upoštevani vsi pridobljeni projektni pogoji in soglasja,

4.
da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5.
da je načrt skladen z elaborati, ki so sestavni del projekta (če so obvezni).
Št. projekta: 0122/051
Iztok Berčič, univ.dipl.inž.gradb.
Ljubljana, december 2016
Id. št.: G-0972

.....................................................

3.2/4  TEHNIČNO POROČILO

1. Splošno

Krajevna skupnost Štefan je naročila projekt za izvedbo (PZI) sanacije mostu čez Temenico pri naselju Kamni potok. Most se nahaja pred naseljem Kamni potok na lokalni cesti JP926532, ki vodi od regionalne ceste R3 Moravče – Čatež – Breza do naselja Kamni potok.

V sklopu sanacije se poveča širino vozišča na mostu na 4,0 m zaradi razširitve mostu je potrebno urediti tudi lokalno cesto JP926532 v dolžin 46 m.

Obstoječi most se sanira z injektiranjem in se preko starega izvede nova armirano betonska konstrukcija. Cesto se na dolžini 46 m ustrezno razširi z obojestransko bankino širine 50 cm. Obstoječa cesta je širine od 3,00-3,20 m. 

Vsa gradbena dela se izvajajo skladno s pravilnikom za izvedbo vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS št 109/10).

2. Obstoječe stanje
Obstoječi most je v slabem stanju, vozišče na mostu je širine od 3,00 do 3,20 m, kar ne omogoča srečevanje dveh vozil. Mostna konstrukcija je obočna z nosilcem v sredini potoka. Razpona mostnih lokov sta 3,50 m.
[image: image1.jpg]



Slika obstoječega mostu z dolvodne (južne) strani

Nad mostno konstrukcijo je cca 30 cm  nastutja in asfalta. Ob obeh straneh mostu je kovinska cevna ograja, ki je z nosilci pritrjena na mostno konstrukcijo.

Na območju se nahajajo naslednji komunalni vodi. Elektrika nizka napetost, elektrika visoka napetost, telefon in vodovod. Odvodnjavanje je urejeno preko naklonov v teren. 

Na obstoječo mostno konstrukcijo je na  gorvodni strani pritrjen telefonski kabel. Na oddaljenosti 20 m se na severo-zahodni (proti regionalni cesti) strani nahaja trafo-postaja.
3. Predlog rešitve

V sklopu sanacije mostu se izvede nova AB konstrukcija, ki bo omogočala vozišče širine 4,0 m. Nova mostna konstrukcija se izvede preko stare konstrukcije, katera bo v fazi izvedbe služila kot podpora, namreč obstoječa konstrukcija ni v stanju prevzeti dodatne obremenitve. Vse kar se nahaja na stari konstrukciji (nasutje, asfalti) je potrebno odstraniti. Ob vozišču se izvede 50 cm venca na obeh straneh. Ob vozišču je predviden robnik dimenzije  15/20 cm ki je 15 cm nadvišan nad voziščem. V venec se položi na vsako stran dve stigmaflex cevi fi 110 za potrebe TK in elektorvoda.
Staro konstrukcijo je potrebno sanirati z cementno malto. Sanira se tudi opornike na bregovih in v strugi. Med novo in staro (očiščeno) konstrukcijo se predvidi plast stirodura, položena na obstoječo konstrukcijo, ki bo služila namesto opaža.
Ograja z obstoječega mosta se odmontira, prebarva in namesti na novo konstrukcijo, z novimi nosilci in potrebnimi podaljšanjem.
Nova mostna konstrukcija je širine 5,0 m in razpona 10,52m. Plošča je debeline 25 cm in se nalega obojestransko na nosilni steni debeline 40 cm. Temelji sten so pasovni dimenzije 5mx1,2mx 0,8m. Dno temeljov se predvidi 1 m globje od dna struge na koti 272,50. V zakoličbeni situaijo so podane x,y kote temeljev. Konstrukcija je v vzdožni smeri nagnjena za 1% v prečni pa je vodoravna. Prečni naklon  2,5% se doseže z naklonskim betonom.
Zaradi razširitve vozišča na mostu je potrebna tudi rekonstrukcija ceste v dolžini 46 m. Na omenjeni dolžini se ob robovih asfalta izvede obojestransko bankino v širini 50 cm. Brežine ob bankini se izvedejo v naklonu 1:1,5. V obstoječi krivini se izvede razširitev zaradi varnega srečavanja vozil.
Izvede se sledeča voziščna konstrukcija:
Cesta, 


3 cm  
obrabna asfaltna plast iz AC 11 surf B70/100 A4


5 cm 
nosilna asfaltna plast iz AC 22 base B70/100 A4


20 cm 
tamponskega drobljenca TD32



35 cm 
zmrzlinsko odporni kamniti material – po oceni geomehanika
Most 


6 cm obrabna asfaltna plast iz AC 16 surf  B70/100 A4 Z4


Hidroizolacija



Naklonski beton 0-10 cm



Nova plošča 25 cm



Stirodur


Obstoječa konstrukcija
Geološki in geomehanski pogoji

Globina zmrzovanja je na območju je 90 cm (vir. TSC 06.512:2003 Projektiranje, klimatski in hidrološki pogoji). Planum raščenih tal se uvalja na Ms=30MPa, na to podlago se izvede posteljico v debelini 35 cm in tampon v debelini 20 cm. Tampon se zgosti do 100% Proctorjeve gostote oziroma do nosilnosti Ms=100 MPa. 

Minimalna debelina voziščne konstrukcije znaša 90 x 0,7 = 63 cm.
Pogoji za izvedbo voziščnih konstrukcij

Voziščno konstrukcijo je treba izvesti skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi pri čemer posebej poudarjam, da je treba zagotoviti predpisano sestavo, nosilnost in ravnost voziščne konstrukcije in njenih sestavnih delov.

Material v kamniti posteljici mora ustrezati zahtevam za odpornost proti škodljivim učinkom mraza v celotni debelini. Masni delež delcev manjših od 0,063 mm lahko znaša največ 8% v vgrajeni plasti in ne več kot 5% na deponiji.

Spodnji in zgornji ustroj

Planum zgornjega ustroja se formira na splanirani in utrjeni kamniti posteljici. Planum  zgornjega ustroja se izvede v padcu 4% v smeri padca utrjenih površin. Točnost izdelave planuma zgornjega ustroja mora znašati +/- 2.5 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko odstopanje +/- 2 cm. Zahtevan modul stisljivosti na planumu zgornjega ustroja znaša Ev2 min = 80 MN/m2. Na vezano nosilno plast zgornjega ustroja iz tamponskega drobljenca TD 0/32 je treba uvaljati do Ev2 min = 120 MPa in zagotoviti ustrezen prečni in vzdolžni nagib, kot ga predvideva projekt, po uvaljanju mora izkazovati gostoto ρ = 98% popt. Točnost izdelave mora znašati +/- 2 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko odstopanje +/- 1 – 1,5 cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati od predpisane maksimalno 0.4 %

Asfaltirane povozne površine

Vezane nosilne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. Točnost izdelave mora znašati ± 1.5 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko odstopanje + 1 do – 1,5 cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati od predpisane maksimalno ± 0.2 %. Vezane obrabne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. Točnost izdelave mora znašati ± 1 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko odstopanje + 1 cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati od predpisane maksimalno ± 0.2 %. 

Preddela

Na trasi ceste bodo izvedena sledeča dela: zakoličba in postavitev prečnih profilov, Potrebna bo še zakoličba obstoječih komunalnih vodov, ustrezna označitev gradbišča, postavitev popolne  prometne zapore z obvozom.
Na območju, kjer se posega izven območja pozidave je potrebno predhodno odstraniti humus ter ga po končanju del vgraditi v brežine.

Zemeljska dela

Zaradi izgradnje novega dela ceste in mosta, ne bodo potrebna večja zemeljska dela. Del izkopanega materiala se porabi za ponovno vgraditvijo v nasipe. Ostali del se odpelje v deponijo po izboru izvajalca. 
Komunalni vodi

Na odseku potekajo naslednji obstoječi komunalni vodi:

· Vodovod 

-
Elektronske komunikacije

· Elektrika - nizka napetost.

· Elektrika – visoka napetost

Sanacija mostu in rekonstrukcija dela ceste tangira le obstoječi telefonski kabel, ki je pritrjen konzolno na gorvodni (severni) strani obstoječega mostu.

Z novo ureditvijo se predvidi, da se elektro kable vodi po dolvodni (južni) strani mostu v dveh predvidenih ceveh v vencu oziroma hodniku mostu. Telefonske kable se položi na gorvodno (severno) stran mostu v predvidenih ceveh v vencu hodniku.

Odvodnjavanje
Odvodnjavanje se predvidi preko naklonov v teren. V sklopu sanacije mostu in rekonstrukcije ceste ni predvidenih novih jaškov in cevi za potrebe odvodnjavanja.
Posegi na zemljišča
Vsa zemljišča, na katera se posega ležijo v katastrski občini Štefan (št. 1424).Dela se bodo odvijala na zemljiščih, ki so tudi v privatni lasti..

Investitor bo dolžan pridobiti zemljišča (oziroma služnost, soglasje lastnikov), ki so v privatni lasti.

Pogoji in tehnologija gradnje

Gradnja bo delno potekala pod popolno zaporo ceste.
Vkopne in nasipne brežine se izvedejo v nagibu 1:1.5. Zaščita brežin se izvede s humusom debeline vsaj 20 cm. Prometni režim med gradnjo si uredi izvajalec v skladu s predpisi in glede na tehnološke potrebe.

Vse viške materiala se odpelje na deponijo gradbenega materiala po izboru izvajalca.

Zakolicba

Višine in koordinate so privzete na osnovi geodetskega posnetka iz oktobra 2016, ki ga je izdelal Geohit d.o.o. Izvajalca naprošamo, da pred pričetkom zakoličbe kontaktira izvajalca geodetskega posnetka zaradi uskladitve izhodišč.

Zaključna dela

Po končani gradnji mostu in asfaltiranja, je potrebno vse humuzirane brežine zasaditi s travnatim semenom in izvesti talno signalizacijo.
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RISBE

1.Pregledna situacija 1:20000

2.Gradbena situacija  1:250

3.Višinska situacija 1:250
4.Zbirna karta komunalnih vodov 1:250

5. Katastrska situacija 1:250

6. Priloga katastrski situaciji

7.Zakoličbena situacija 1:250

8.Priloga zakoličbeni situaciji

9.Prečni prerezi 1:50

10. Vzdolžni prerez 1:100/1000
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