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odvajanje meteorne vode s strehe

odvajanje meteorne vode s strehe

v obstoječo meteorno kanalizacijo

rešetka - odvodnjavanje

4
3

4
3

OBSTOJEČI DEL NI PREDMET OBDELAVE

DOKUMENTIRANE SPREMEMBE

datum

RAZVOJ VIZIJE
Renata Vežnaver, s.p.

Ul. talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija

C B A

podpisopis spremembe

Načrt je zaščiten z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. list RS št. 21/95). Kopiranje, predelava in predaja tretji osebi je možna samo s soglasjem avtorja.

Ul. talcev 35 .:. Radizel .:. 2312 Orehova vas .:. Slovenija

gradbeni inženiring - Renata Vežnaver s.p.

mob.: + 386 (0) 31 266 087 .:. e-mail: renata.veznaver@gmail.com
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objekt:

OBČINA VOJNIK
Keršova 8
3212 Vojnik

NADSTREŠEK OB
MRLIŠKI VEŽICI V VOJNIKU

investitor:

risba:

PZI - projekt za izvedbo

1:50

št.projekta:

merilo:

datum:

ID št.

št.risbe:

november  2016

odg. vodja projekta:

načrt:

faza:

arhitektura

ime in priimek

2016-13

sodelavec:

Renata Vežnaver, u.d.i.g.

Andreja Ravnak, u.d.i.a.

podpis

IZS G-2607

TLORIS TEMELJEV

odg. projektant: Boris Drašković, grad.teh. ZAPS A-9136
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N

OPOMBE

-  PRED IZDELAVO VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!!
-  Temelji nove konstrukcije se kontaktno obbetonirajo z obstoječimi temelji - stanje bo vidno ob izkopu na licu mesta.
-  Konstrukcijski sklopi se izvedejo kot v seznamu konstrukcij.
-  Odvodnjavanje s strehe objekta se izvede po visokotlačnem sistemu, ki je v kompletu skrit v gradbeni konstrukciji.
-  Načrt instalacij mora biti usklajen z načrtom arhitekture. Arhitekt potrdi svetila pred vgradnjo.
-  Vse kanale za električne instalacije je potrebno izvesti v fazi betoniranja in ne naknadno.
-  Način polaganja tlakovcev določi arhitekt.
-  Kota +-0,00 =  262,70
-  Dobavitelj strešne konstrukcije izdela delavniške načrte za strešno konstrukcijo na podlagi izmer na licu mesta,
   ko bodo izdelani armiranobetonski deli.
-  Projekt je izdelan po projektni nalogi, ki jo je podal in potrdil investitor.

10%8%
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Z

PREREZI KONSTRUKCIJ

ARMIRANOBETONSKI ZID, pravokotne debeline 50,0 cm, opleskan

L SVETLOBNI PAS iz polikarbonatnih plošč na podkonstrukciji

S STREHA - prefabricirani strešni element po specifikaciji proizvajalca, npr. Laas, 55 cm

A TLAK POD NADSTREŠKOM
- tlakovci                                                  8 cm
- zmrzlinsko obstojen pesek 4-8 mm    5 cm
- filc
- zmrzlinsko odporen gramoz 0-32 mm     47-  37 cm
- armiranobetonska plošča                         35 - 45 cm
- podbeton                                              10 cm

T TLAK OB NADSTREŠKU
- tlakovci h=8 cm
- zmrzlinsko obstojen pesek 4-8 mm      5 cm
- filc
- zmrzlinsko odporen gramoz 0-32 mm  50 cm

LEGENDA

armirani beton

osi novega nadstreška

linija zunanjega gabarita komplet objekta (iz GD)

linija strehe

A1 A1


