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PREDVIDEN DUCTIL DN 200 mm
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/ 0BSTOJEC VODOVOD Iz 175 mm

X EV ZASUN DN 200 Z VGRAD. TELESKOPSKO GARNITURO
IN OKROGLO LZ CESTNO KAPO

F KOS DN 200

MMK KOS DN 200; 11°

G K0S, 200

+GF+ Multi/Joint dvojna spojka DN 200

BETONSKI SIDERNI BLOK
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1 x MMK KOS DN 200; 11
1 x BETONSKI SIDERNI BLOK

V3, V4, V5

PREDVIDEN VODOVOD DUCTIL DN 200

HISNI PRIKLJUCEK PEHD 32

3 X GRLATA PRIROBNICA DN 50 mm mn
3 x| JOINT REDUCIRNA DVOUNA SPOJKA DN1 50,30
3% PEHD CEV DN 50, L=20-30 cm
3% F KOS DN 50
3 x EV ZASUN DN 80 Z VGRAD. TELESKOPSKO GARNITURO
IN OKROGLO L7 CESTNO KAPO
3% MMA TYTON DN 200/80
3% FFR KOS DN1 80 | DN2 50; REDUCIRNI KOS S PRIROBNICAMA
3% G K0S DNT 200

BETONSKI SIDERNI BLOK
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PREDVIDEN VODOVOD DUCTIL DN 200
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St. sprem.. | Opis spremembe:

Datum:

Podpis:

Projektivno podjetje:
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Ulica /. diviz C

1ZS 133 Opomba glede varovanja podatkov:

el nastalo $kodo. PridrZane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor:

Lava 2a
3000 CELJE

Vodovod - kanalizacija, javno podietie, d.o.o.

Vsebina risbe:

ARMATURNI NACRT VODOVODA

Objekt, lokacija:

OBNOVA VODOVODA SOCASNO Z

REKONSTRUKCIJO KERSOVE ULICE V VOINIKU

Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje
obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, e ni posebej odobreno. Za vsa opravila,
: ki bi bila v nasprotju s tem dolo¢ilom, je predvideno denamo nadomestilo za

CEVE: nelrvistil spoff - VRS!
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