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3.1.1 Projektni pogoji §t. 1341610

. Elektro
. Celie

ELEKTRO CELJE, d.d. za distribuciiskega operateria na osnovi 465. Clena Energetskega zakona
(Ur.l. RS, 3. 60/19 - uradno precis¢eno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 -
ZOEE), Pravilnika o pogojih in omejitvah graden], uporabe objektov ter opravijanja dejavnosti v
obmogju varovalnega pasu elektroenergetskin omreZij (Ur.l. RS, §t.101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih
obratovalnin navodil za distribuciiski sistem elekiricne energile (Url. RS, $t. 7/21 in 41/22 - v
nadaljevanju SONDSEE) in 42. ¢lena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, §t.199/21) ter na podlagi vioge
z dne 10. 6. 2022 izdaja

KOSTANJ - PROJEKT, UROS KOSTANJSEK, S.P.
STRMCA 117

3270 LASKO

PROJEKTNE POGOJE §t. 1341610

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: IDEJNA ZASNOVA-IDZ, §t. 03/2021-K-P

lzdelovalec projekta: KOSTANJ-PROJEKT, Uros Kostanjsek s.p., Strmca 117, 3270 Lasko
Investitor: OBCINA VOJNIK, KERSOVA ULICA 8, 3212 VOINIK

Objekt: RAZSIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA V NASELJU LINDEK

Katastrska

e Parcelne stevilke
obcina

1083/7, 1083/6, 1082, 1378/1, 1076, 1063/4, 1074, 1069/1, 1071, 1115, 1116/4,
1083/5, 1083/2, 1116/3, 1116/2, 1133/1, 1134, 1348, 1351, 1327/1, 1376, 124/1,
1149, 1326, 1327/2, 1329, 1371, 1331/1, 1331/3, 1152, 1319, 1312/1, 1312/3,
1312/2, 1311, 1309, 1375, 1316, 1179, 1180, 1192/1, 1291/2, 1202/1, 1281/2,
1281/3, 1276, 1205/1, 1203, 1213/2, 1213/3, 1216, 1215, 1242/2, 1242/1, 1241,
1217, 1228/1, 1219/6, 1219/14, 1219/10, 1219/13, 1219/12,1219/5, 1124/1

1051 - VERPETE

II. TEHNIENI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJECEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU
IN NAPRAVAM
1. Predviden vodovod bo na svoji trasi krizal in vzporedno potekal z nizkonapetostnimi

elekiricnimi zemeljskimi kabli ter posegal v vamostna pasove srednjenapetostnega in
nizkonapetostnega elekiriénega nadzemnega omrezjem in obstojeco transformatorsko
postajo, kar pomeni da viagatelj z predvideno gradnjo posega Vv varovaini pas
elekiroenergetskega omrezja, ki znoda za kabelske vode nizke napetosti 1 m na vsako
stran osi skrajnega voda, za nizkonapetostno nadzemno omrezje 1,5m od osi voda na
vsako siran in za transformatorsko postajo 2m od skrajnega roba objekta vkljuéno z
temeljem ter za srednjenapetostno nadzemno omreFje, kiznasa 10 m od osi voda na vsako
stran, kar je v skladu z 468. Elenom Energetskega zakona (EZ-1, Ur.l. RS, 3t. 17/2014).
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2. Pri krizanju in paralelnem poteku vodovoda z zemeljskimi elektriénimi kabli, je potrebno
slednje pred zacetkom gradnje vodovoda zakoli&iti. Krizanje vodovoda in paralelni potek
z elektricnimi kabli pa se izvede na slededi nadin:

- krizanje vodovoda z elektricnim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali
nad elekfricnim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom
mora  biti najmanj 0,5 m ter pri krizanju kabla s prikjuénim cevovodom najmanjsi svetli
razmik 0,3 m. Ce je v obeh primerih krizanj manjsi razmik, je potrebno elekiroenergetski
kabel zascititi pred mehanskimi poskodbami's tem, da se ga namesti v zascitno cev tako,
daje cevdalazal m navsako stran krizanja,

- pri paralelnem poteku mora minimalni horizontalni razmik elekfroenergetskega kabla in
vodovoda znasati minimalno 0,5 m oziroma 1,5 m, &e gre za magistralni vodovod
za  preskrbo vode. Razmik se meri med najblizjimi zunanjimi robovi instalacij,

- Vv primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem polaganju kabla z
vodovodom, je pofrebno pridobiti soglasje upravljavca posamezne
infrastrukture  (vodovoda), kable pa za3c&ititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Tudi
v tem primeru  odmiki ne smejo biti manjsi kot jih dolo&a standard SIST EN 805. v tocki 9.3,
in sicer najmanj 0,4 m, v iziemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika najmanj
0.2 m.

3. TocCka 2. predmetnih pogojev je v skladu s Studijo, §t.: 2090 nSmernice in navodilo za izbiro,
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kv, kijo je
izdelal Elekfroinstitut Milan Vidmar.

4. Vsa krizanja vodovoda z elektroenergetskimi kabli je potrebno geodetsko posneti in
posnetke dostaviti Elektro Celje, d.d., najkasneje na dan tehni¢nega pregleda objekta
oziroma prevzema objekta.

5.V projekini dokumentaciji je potrebno obdelati detajle krizanja in paralelnega poteka
vodovoda z elektroenergetskimi kabli v skladu s Studijo iz tocke 3. predmetnih projektnih
pogojev.

6. Trasa vodovoda mora potekati v minimailni oddaljienosti 2 m od stojnega mesta katerega
koli droga nadzemnega nizkonapetostnega elektriénega omrezja in 3 m od katerega koli
stojnega mesta daljinovoda 20 kV. Posledicno s tem se vsi izkopi omejijo na minimalni prej
navedeni oddalienosti. Pod vodniki nadzemnih elektriénin vodov in v blizini stojnin mest
nadzemnih elektricnih vodov je nedopustno deponiranje materiala. Prav tako pa je
nedopusten dvig nivelete terena, kar bi imelo za posledico zmanjSanje varnostne vigine
terena napram najniziega vodnika nadzemnih elektricnih vodov.

7.V primeru, da se izkopi poseze v dli poskodujejo ozemljitvene naprave elektriénih vodov
in naprav je o tem potrebno obvestiti Elektro Celie, d.d., kizadevo ustrezno saniralo.

8. ZakoliCenje elektricnih kablov, strokovni nadzor nad izvajanjem del v blizini elektriénih

vodoyv in naprav, kakor tudi izvedbo krizanj in paralelnih potekov vodovoda z elektri&nimi
kabli, bo izvedlo Elektro Celje, d.d..
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9. Pri delih v blizini elekiriénih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in
tehni&ne predpise. Izkopi v blizini zemeljskin kablov so dovoljeni samo ro¢ni. V cbmocju
nadzemnih elekiroenergetskin vodov je potrebno omeijiti doseg gradbenih strojev in njih
delov tako, da ni mozno priblizevanja istih v blizino fokovodnikov na razdaljo manjso od 3
m. Vsa dela v blizini elekiriénin vodov in naprav je mozno izvajati samo pod strokovnim
nadzorom pooblaicenega predstavnika Elekiro Celje, d:d

10.7 ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmodcjih varovalnih pasov
elekiroenergetskega omrezja je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred zacetkom del
pisno sporogiti Elekiro Celju, d.d. lokacijo z hameravano gradnjo in datum zacetka
gradnje, kar je v skladu s 13. Clenom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo
objektov ter opravijanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih
omreij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

11. Vse stroske ureditve krizanja in paralelnega poteka vodovoda z elekfroenergetskimi vodi
nosi investitor. Isto je v skladu z 10. &lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah graden,
uporabe objektov ter opravijanje dejavnosti v obmod&ju varovalnega  pasu
elektroenergetskin omreZij (Uradni list RS, $t. 101/2010).

12. Vsi stroki popravil poskodb elektriénih vodov in naprav, ki bi nastali na elektri¢nih vodih in

napravah kot posledica gradnje vodovoda, bremenijo investitorja predmetne gradnje.

13. Na podlagi predmetnih projekinih pogojev si je od Elekiro Celie, d.d., $e potrebno
pridobiti mnenje k projekiu. K viogi je potrebno priloZiti projekt DGD in projekt NN elektricnih
prikljuckov.

Ti projektni pogoiji veligjo dve leti od dneva izdaje!
Celie, 15.7.2022

Pripravil/-@: Sluiba za razvoj:
amian Suster. inz..elekiroenergetike mag. TOMISLAV KRAMARSEK
DAMIAN SUSTER |
]
{

Elektro Celje d.d.

SODO - 287 /2016 - DV

Poslano:
4KOSTANJ - PROJEKT, UROS KOSTANJSEK, S.P., STRMCA 117, 3270 LASKO
- Arhiv (Nadzornistvo Vojnik)

Priloge:
- Situacija obstojecih EE vodov v obmodju in mesta prikljucitve - CRPALISEE VH2/C2 na EES
- situacija prikljucitve - CRPALISCE VH1/C1 na EES
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3.1.2 Soglasje za priklop na NN omrezje za érpalisée C1 §t. 1341621-O

i — Elektro
. Celje

SODO d.o.o. na podlagi izdanega pooblastila osebama DAMJAN SUSTER, inZ. elek’rroenergehke
in mag. TOMISLAY KRAMARSEK, zaposlenima pri ELEKTRO CELJE, d.d., in na osnovi 139. ¢lena
Zakona o oskrbi z elektricno energijo (Ur.l. RS, §t. 172/21), Sistemskih obratovalnih navodil za
distribucijski sistem elektricne energije (Ur.l. RS, 3t. 7/21in 41/22 - vnodaljevonjuSONDSEE) Zakona
o) splosnem upravnem postopku (Ur.l. RS, $t. 24/06 - uradno precisceno besedilo, 105/06, 126/07,
65/08, 8/10, 82/13, 175/20 in 3/22 - IDeb) ter na osnovi vioge za objekt RAZSIRITEV
VODOVODNEGA SISTEMA V NASELJU LINDEK, ki jo je v imenu imetnika soglasia OBCINA VOJNIK,
KERSOVA ULICA 8, 3212 VOINIK podal pooblas¢enec KOSTANJ - PROJEKT, UROS KOSTANJSEK,
S.P., STRMCA 117, 3270 LASKO, izdaja naslednje

SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV §t.: 1341621-0

Imetniku soglasjia OBCINA VOJINIK, KERSOVA ULICA 8, 3212 VOJINIK se izda soglasje _za
prikljugitev za objekt RAZSIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA V NASELJU LINDEK — CRPALISCE
VH1/C1 na porcell §t. 1124/1, (k.o. 1051 - VERPETE) v kraju LINDEK pod navedenimi pogoji.

=

LO

YYY oYY

ELEKTROENERGETSKI POGOJI

ODJEM

Stevilka merilnega mesta: 8082943

GSRN MM: 383111580024587453

Tipska priklju¢na shema: PS.TA

Skupina kon&nih odjemalcev: Odjem na NN brez merjene mogi

Nova prikljuéna mo¢ pri odjemu iz distribucijskega sistema: 1 x 14 kW

Predviden letni odjem iz distribucijskega sistema: 2000 kWh

Predvideno leto prikljucitve: 2022

Jakost omejevalca toka: 1 x 3 x 20 A

Jalova energija mora biti kompenzirana na cosg = 0.95
0. Jakost omejevalca toka NN izvoda: 50 A
1. Ostali EE pogoiji:
- Za elektricni prikljucek na distribucijsko elektricno omrezje je potrebno izdelati ustrezno
projektno dokumentacijo- projekt (PZl). Projekina dokumentacija mora biti izdelana v
skladu z veljavnim Pravilnikom o projektni dokumentaciji, tipizacijo omreznih prikljuckov ter
tipizacijo merilnih mest in nabora merilne opreme Elekiro Celie, d. d. Na projektno
dokumentacijo si mora investitor od Elektro Celje, d. d., pridobiti mnenje k projektu, kar je
pogoj za izgradnjo priklju¢ka in tudi za izdajo pogodbe o prikljucitvi na distribucijsko
omrezje.
- Nizkonapetostni elektricni priklju¢ek bo izvedlo Elektro Celie, d.d., ki bo tudi dobavilo
elektricni kabel, Stevec elekiricne energije, izvedlo polaganje kabla in elektro montazna
dela ter naredilo trasni posnetek elektri¢nega prikljucka. V. domeniimetnika predmetnega
soglasja za priklju¢itev pa je izdelava projekta za izvedbo (PZl) elektricnega prikljucka,
ureditev sluznostnih pogodb v korist elekiro Celie, d.d. za traso elekiricnega prikljucka in
vpis sluznosti v zemiljisko knjigo (sluznosti morajo biti urejene pred izdajo mnenja k projektu),
izvedba gradbenih del in gradbeni material ter se prikljucno merilna elektri¢na omarica
(PMO) in vsa pripadajoca oprema razen stevca elektricne energije. Najmanj sestdeset (60)

N 000 N o on s (0 1O
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dni pred namero izvedbe prikljucka je potrebno o tem pisno obvestiti Elekiro Celie, d.d. in
sicer zaradi planiranja del, nabave materiala in podobno.

- Imetnik predmetnega soglasja za prikljucitev lahko tudi izvede elektricni prikjuCek v lastni
reziji in nosi vse strodke iz naslova izvedbe. V tem primeru elektri¢ni prikljucek ostane v lasti
imetnika soglasja zal prikljucitev in je potrebno pred prikljucitvijo objekta na distribucijsko
elekiricno omreZje Elekiro Celie, d.d. dostaviti pogodbo o vzdrzevanju in posluzevanju
elekiricnega prikljucka, ki mora veljati ves Cas prikljucitve objekta, ter dostavititrasni
posnetek elektricnega prikljucka.

- K projektnim pogojem, 3t. 1341610 z dne 15.07.2022 je Elekiro Celie, d. d., prilozilo nacrt z
lokacijo objekta in na&rt z lokacijo mesta prikljucitve objekta na distribucijsko elekiricno

omrezje.

TEHNIENI POGOJI

ODJEM

1. Prikljuéno mesto (mesto vkljucitve priklju¢ka na distribucijski sistem)
- Lokacija oz. mesto prikljucitve:
Mesto prikljucitve NN DROG
NN izvod 103: LINDEK
1P TP LINDEK: 401
- Imetnik soglasja mora pred prikljucitvijo na distribucijski sistem zgradiiti:
- Nazivna napetost: 400 V
- Vrsta prikljucka: Trifazni prikljucek
lzvedba prikljuCka Dolzina prikljucka Prerez prikljucka
podzemni vod po projektu Al 4x70 mm?2
- Impedanca: 0.11 ohmov
- Distribucijski sistem v|tocki prikljucitve omogoc&a TN sistem zascite.
- Napgjanje z elekiricno energijo bo izvedeno iz:

TP TP LINDEK: 401
SN izvod J18: KB FRANKOLOVO: K442
RTP RTP VOJINIK: 110/20kV

- Kratkosticna moc: 500 MVA

- Enopolni tok zemeljskega stika iz strani distribucijskega sistema: 150 A

- Ostali tehni¢ni pogoji:
- Tehni&ni pogoji na osnovi izvedene presoje vplivov motenj naprav na distribucijski sistem
po 95. &lenu SONDSEE.
- Zahteve za brezprekinitveno napajanje (zascita pred povratno mocjo).

2. Prevzemno predajno mesto (mesto sprejema elekiricne energije iz distribucijskega sistema) -
pogoji za imetnika soglasja

- Lokacija: v prostostojeci omarici

- Nazivha napetost: 400 V

- Meriine naprave:

- Direktni trifazni dvosmerni Stevec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda
fo&nosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim
vmesnikom

- Prikjucno meriina omarica mora glede konstrukcije in tehni€nih karakteristik,
minimalnih dimenzij, uporabe in lokacije namestitve ustrezati zahtevam poglavja 6,
Priloge 4 (Tipizacija omreznih priklju¢kov uporabnikov sistema in nizkonapetostnih
priklju&nih omaric), SONDSEE. Pri tem mora biti za nizkonapetostne prikljucke v njo
vgrajeno varovaléno podnozje, ustrezno izbrano glede na vrsto in presek prikljucka.

- Stroske namestitve zahtevane merilne in komunikacijske opreme ob prvi namestitvi
na merilnem mestu in ob vsaki zamenjavi, ki je posledica zahteve imetnika soglasja,
na podlagi katere obstoje¢a meriina oprema ne izpolnjuje ve€ meroslovnih dli
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ostalih zahtev, pla¢a imetnik soglasja distribucijskemu operoterju lnso aéiééeni %
Ceniku drugih storitev, ki jih SODO d.o.0. zara&unava uporabnikom sistema.

OSTALI POGOJI

Imetnik soglasja mora upravijalcu zagotoviti stalen dostop do|vseh delov prikljuéka in do
vseh naprav, ki so vgrajene na prevzemno predajnem mestu.

O nameravanem zacetku kakrdninkoli del na prikljugku mora biti upravijalec pisno
obvescen najmanj osem dni pred za&etkom del.

V primeru, da tehni¢ni pogoji tega soglasja za prikjuditev ustrezajo tudi zadasnemu
priklopu gradbidc¢a, je ob priklopu dodatno pofrebno upostevati dolodila veliavnih
predpisov in standardov, ki veljojo za prikljucitev gradbisénih prikljuénih omaric. V tem
primeru investitor placuje porablieno elektricno energijo v skladu z veljavno zakonodajo.
Upravljalec daje iziavo, da bo kakovost elektricne napetosti ob izvedbi vseh tehniénin
pogojev navedenih v fem soglasju za priklju¢itev in uporabnikovi uporabi naprav, ki imajo
certifikat o elektromagnetni zdruZljivosti (EMC), skladna s SONDSEE (Ur.l. RS, §t. 7/2021) in
standardom SIST EN 50160.

V primeru, ko upravijalec ugotovi, da uporabnik s svojim odjemom elekiricne energije
povzro€a motnje (nemiren odjem elektricne energije) ostalim uporabnikom elektriéne
energije, si upravljalec pridrzuje pravico naknadno predpisati|dodatne pogoje, v katerih
od uporabnika zahteva odpravo teh moten;.

V primeru, da namerava uporabnik v svojo interno elektri¢no instalacijo (omrezje) prikljuditi
in uporabljati proizvodno napravo (diesel agregat) za oto&no obratovanje ali izvedbo
brezprekinitvenega napajanja vseh ali le obcullivih porabnikov, prikljucenih v
uporabnikovo intermno instalacijo (omreZe), v primeru izpada napajanja s strani
distribucijskega omrezja, mora pred vgradnjo take proizvodne naprave podati viogo za
izdajo novega soglasja za prikljucitev, v katerem bo distribucijski operater predpisal
dodatne pogoje za tak naéin obratovanja.

Imetnik soglasja mora po dokoncénosti tega soglasja in pred prikljucitvijo skleniti z
upravijalcem pogodbo o prikljucitvi, v kateri bodo urejeni odnosi v zvezi s priklju¢kom,
omreznino za prikljucno moc in placilom za prikljucitev na omrezje.

Uporabnik soglasja mora pred zacetkom odjema elektricne energie z izbranim
dobaviteliem elekiricne energije skleniti pogodbo o dobayi elektricne energie in z
distribucijskim operateriem pogodbo o uporabi distribucijskega sistema. Izbranega
dobavitelja lahko po prikljucitvi uporabnik zamenja v skladu s predpisi za menjavo
dobavitelja. Seznam dobaviteljev je objavijen na spletni strani SODO d.o.o.. Primerjava
stroskov dobave elekiricne energije je mogoca na spletni strani Agencije za energijo.
Uporabnik sistema, ki nima dostopa do spleta, lahko za uresni¢evanje pravic in obveznosti
iz naslova sprememb na meriinem mestu, izbire dobavitelja elektrike s pomodjo seznama
dobaviteljev elektirike, cenika omreznine in prispevkov ter drugih storitev, izvajanje zasiline
in nujne oskrbe ter v ostalih zadevah, pridobi informacije in si naroci vsebine ter
dokumente, objavljene na spletu, po redni posti na svoj naslov, in sicer tako, da kontaktira
klicni center, ELEKTRO CELJE, d.d. na telefonsko §tevilko (03) 42 01 180 ali SODO d.o.0. na
brezplacno telefonsko Stevilko 080 8188, med delovnim Easom.

Ce gre za spremembo gradbenega dovolienja iz razloga spremembe investitorja ali pravni
promet z objektom v Casu med izdgjo soglasja in prikljucitvijo, se soglasje za prikljucitev
lahko prenese na pravnega naslednika. Novi uporabnik oz. investitor mora najkasneje v 30
dneh po prejemu sodne odlo¢be ali sklenitve pogodbe o nastali spremembi obvestiti
upravljalca in o tem predloziti dokazila ter obstojece soglasje za prikljucitev objekta, sicer
mora zaprositi za novo soglasje za prikljucitev.

V tem primeru investitor placuje porablieno elekiricno energijo in uporabo distribucijskega
sistema v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni, da se za Eas gradbisénega prikljucka
uvrsti v odjemno skupino NN brez merjenja modi.

To soglasje za prikljucitev preneha veljati, Ce imetnik soglasja v dveh letih ne izpolni vseh
zahtev iz tega soglasjaali v tem roku izdajatelju soglasja ne dostavi gradbenega
dovoljenja, s Cimer se soglasje za prikljuitev avtomati¢éno podalj§a za dve leti. Na predlog
imetnika soglasja, ki mora biti viozen najkasneje 30 dni pred potekom veljavnosti soglasja,
se veljavnost tega soglasja za prikljucitev lahko podaljsa najve& dvakrat, vendar vsakic
najvec za eno leto.
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- Na uporabnikove elektroenergetske naprave ni dovolieno brez soglasja upravljalca
prikljuéevati elekiroenergetskin naprav drugih uporabnikov.

- Zaradi prikljugitve uporabnikovega objekta na distribucijski sistem ne smejo biti prizadete
pravice in pravne koristi frefjiih oseb. Skodo, ki bi nastala zaradi krditev pravic in pravnih
koristi teh oseb, nosi uporabnik.

Obrazloiitev

Pooblas¢enec KOSTANJ - PROJEKT, UROS KOSTANJSEK, S.P., STRMCA 117, 3270 LASKO je v imenu
imetnika soglasja OBCINA YOJNIK, KERSOVA ULICA 8, 3212 VOJNIK dne 10. é. 2022 z vlogo, kismo

jo zavedli pod zaporedno §t. 1341621 zaprosil SODO d.o.0. za izdajo soglasja za prikjucitev za

objekt RAZSIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA V NASELJU LINDEK —- CRPALISCE VH1/C1 na parceli
§t.1124/1 (k.0. 1051 - VERPETE) v kraju LINDEK.

SODO d.o.0. ugotavija, da je imetnik soglasja viogi za izdajo soglasja za prikljucitev prilozil vso
potrebno dokumentacijo in dokazila, ki so pogoj za izdajo soglasja za prikljucitev.

SODO d.0.0. je na podlagi dejstev, ugotovijenih v postopku, in v skladu s 139. Elenom Lakona o
oskrbi z elekiricno energijo (Ur.l. RS, §t. 172/21), Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski
sistem elekiricne energije (Ur.l. RS, §t. 7/21 in 41/22) ter Zakonom o sploSnem upravnem postopku
(Ur.l. RS §t. 24/06 - uradno precisceno besedilo, 105/06, 126/07, 65/08, 08/10, 82/13, 175/20in 3/22
- IDeb) odloéil, kot je navedeno v izreku tega soglasja.

Stroskov v postopku ni bilo.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odloébo je dovoljena pritoZba v 15 dneh od dneva vrocitve na Agencijo za energijo,
Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor. PritoZzbo je potrebno vloZiti na ELEKTRO CELJE, d.d.,
Vrun&eva ulica 2a, p.p. 460, 3000 Celje, pisno ali ustno na zapisnik oziroma poslati priporo¢eno

po posti.
Datum: 15. 7. 2022

Postopek vodil/-a: Direktor SODO d.o.o.:
DAMJAN SUSIER, inZ. elektroenergetike mag. Stanislav Vojsk

e
JISSESER S

¥ 3
DAMJ

AN SUSTER
Elektro Celie 8.

IS

Vrociti osebno po ZUP:

Vrociti:
- Arhiv (Nadzornistvo Vojnik)
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3.1.3 Soglasje za priklop na NN omrezje za érpalisée C2 $t. 1341637-O

@ Elektro

= Celje

SODO d.o.o. na podlagi izdanega pooblastila osebama DAMJAN SUSTER, inZ. elekfroenerge’rlke
in mag. TOMISLAV KRAMARSEK, zaposlenima pri ELEKTRO CELJE, d.d., in na osnovi 139. ¢lena
Zakona o oskrbi z elekiricno energijo (Ur.l. RS, st 172/21), Sistemskih obratovalnih navodil za
distribucijski sistem elektricne energije (Ur.l. RS, 3t. 7/21 in 41/22 - v naddljevanju SONDSEE), Zakona
o splosnem upravnem postopku (Ur.l. RS, 3t. 24/06 - uradno precmceno besedilo, 105/06, 126/07,
65/08, 8/10, 82/13, 175/20 in 3/22 - 1Deb) ter na osnovi vioge za objekt RAZSIRITEV
VODOVODNEGA SISTEMA V NASELJU LINDEK - CRPALISCE VH2/C2, ki jo je v imenu imetnika
soglasia OBCINA VOUINIK, KERSOVA ULICA 8, 3212 VOINIK podal pooblai¢enec KOSTANJ -
PROJEKT, UROS KOSTANJSEK, S.P., STRMCA 117, 3270 LASKO, izdaja naslednje

SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV &t.: 1341637-O

Imetniku soglasja OBCINA VOINIK, KERSOVA ULICA 8, 3212VOINKK se izda soglasie za
priklju&itev za objekt RAZSIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA V NASELJU LINDEK - CRPALISCE VH2/C2
na parceli §t. 1213/2, (k.0. 1051 - VERPETE) v kraju LINDEK pod navedenimi pogoji.

-

Iy |

ELEKTROENERGETSKI POGOJI - ODJEM

Stevika merilnega mesta: 8082944

GSRN MM: 383111580010223556

Tipska prikljuéna shema: PS.1A

Skupina kon&nih odjemalcev: Odjem na NN brez merjene moci

Nova prikljuéna mo¢ pri odjemu iz distribucijskega sistema: 1x 14 kW

Predviden letni odjem iz distribucijskega sistema: 1000 kWh

Predvideno leto prikljucitve: 2022

Jakost omejevalca toka: 1 x 3 x 20 A

Jalova energija mora biti kompenzirana na cosg = 0.95
0. Jakost omejevalca toka NN izvoda: se doloci v projektu
1. Ostali pogoji:
- Ker na obstojeCem nizkonapetostnem omrezju ni mozno prikljugiti novoih odjemalcev
zaradi slabih napetostnih razmer je potrebno zgraditi nov nizkonapetostni elekiricni
prikljucek, ki se prikljuci direktno na NN zbiralnice v transformdtorski postaji TP 20/0,4 kV TP
LINDEK.
- Za elektrieéni prikljuGek (preureditev nizkonapetostnega omrezja) je potrebno izdelati
ustrezno projektino dokumentacijo - projekt (PZl). Projekina dokumentacija mora biti
izdelana v skladu z veljavnim Pravilnikom o projekini dokumentaciji, tipizacijo omreznih
priklju&kov ter tipizacijo merilnih mest in nabora meriine opreme Elektro Celie, d. d. Na
projekino dokumentacijo si mora investitor od Elektro Celie, d. d., pridobiti mnenje k
projektu, kar je pogo za izgradnjo prikljucka in tudi za izdajo pogodbe o pnklucﬁw na
distribucijsko omreZJe
- Za rekonstrukcijo - kabliranje obstoje¢ega nizkonapetostnega omrezja Elekiro Celje, d.d.
izkazuje interes soviaganja pri izgradnji novih nizkonapetostnih vodov zato je potrebno
skleniti zapisnik investicijskih viaganj, ki mora biti sklenjen pred izdajo mnenja k projektu.

B B g0 00rslion U1 9 ) g
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ELEKTR

-V navezavi na predhodno alinejo bo Elekiro Celie, d.d. v roku 90 dni po prejemu pisnega
obvestila prigelo z planiranjem sredstev, nabavo materiala, planiranja del in podobno.

- Pred pridobitvijo gradbenega dovolienja si je potrebno od Elekiro Celie, d. d., Se pridobiti
mnenje k projektu. [K viogi je potrebno priloZiti projekt DGD in projekt zunanjega-
primarnega elekiricnega prikljuc¢ka. Predmetno soglasje ne nadomesti mnenja k projektu.
- K projekinim pogojem, §t. 1341610 z dne 15.07.2022 je Elekiro Celje, d. d., priloZzilo nacrt z
lokacijo objekta in nacrt z lokacijo mesta prikljucitve objekta na distribucijsko elektricno
omrezje.

TEHNICNI POGOJI - ODJEM

1. Prikljuéno mesto (mesto vklju€itve priklju¢ka na distribucijski sistem)
- Lokacija oz. mesto prikljucitve:

Mesto prikljucitve NN ZBIRALNICE V TP

NN izvod 103: LINDEK (V primeru podpisa zapisnika investicijskih viaganj)ali

preurediti varovaléne locilnike v smislu sprostitve prostora v
transformatorski radelilni omarici

TP

TP LINDEK: 401

- Imetnik soglasja mora pred prikljucitvijo na distribucijski sistem zgraditi:
- Nazivha napetost: 400 V
- Vrsta prikljucka: Trifazni prikljucek

lzvedba prikljucka DolZina prikljucka Prerez prikljucka

podzemni vod po projektu Al 4x240 mm?2

- Impedanca: 0.039 ohmov
- Distribucijski sistem v tocki prikljucitve omogoca TN sistem zasCite.
- Napagjanje z elektri€no energijo bo izvedeno iz.

P TP LINDEK: 401
SN izvod J18: KB FRANKOLOVO: K442
RTP RTP VOJNIK: 110/20kV

- Kratkosticna mo¢: 500 MVA

- Enopolni tok zemeljskega stika iz strani distribucijskega sistema: 150 A

- Ostali tehnicni pogoji:
- Tehni&ni pogoji na osnovi izvedene presoje vplivov motenj naprav na distribucijski sistem
po 95. ¢lenu SONDSEE.
- Zahteve za brezprekinitveno napagjanje (zas¢ita pred povratno mocjo).

2. Prevzemno predajno mesto (mesto sprejema elektri¢ne energije iz distribucijskega sistema) -
pogoji za imetnika soglasja

- Lokacija: v prostostojeci omarici
- Nazivnha napetost: 400 V
- Merilne naprave:

Direktni trifazni dvosmerni stevec delovne in jalove energije z nofranjo uro razreda
toc¢nosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim
vmesnikom

Prikju¢no meriina omarica mora glede konstrukcije in fehni€nih karakteristik,
minimalnih dimenzij, uporabe in lokacije namestitve ustrezati zahtevam poglavja 6,
Priloge 4 (Tipizacija omreznih priklju¢kov uporabnikov sistema in nizkonapetostnih
prikljuénih omaric), SONDSEE. Pri tem mora biti za nizkonapetostne prikljucke v njo
vgrajeno varovalcno podnoZzje, ustrezno izbrano glede na vrsto in presek prikljucka.
Stroske nakupa in namestitve zahtevane meriine in komunikacijske opreme ob prvi
namestitvi na merilnem mesfu in ob vsaki zamenjavi, ki je posledica zahteve
imetnika soglasja, na podlagi katere obstojeca meriina oprema ne izpolnjuje vec
meroslovnih ali ostalih zahtev, placa imetnik soglasja distribucijskemu operaterju in
s_onoloéeni v Ceniku drugih storitev, ki jih SODO d.o.o. zaracunava uporabnikom
sistema.
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OSTALI POGOJI

Imetnik soglasja mora upravijalcu zagotoviti stalen dostop do vseh delov prikljucka in do
vseh naprav, ki so vgrajene na prevzemno predajnem mestu.

O nameravanem zacetku kakrdnihkoli del na prikljucku mora biti upravljalec pisno
obvescen najmanj osem dni pred za&etkom del.

V primeru, da tehnicni pogoji tega soglasia za prikljugitev, ustrezajo tudi zacasnemu
priklopu gradbis¢a, je ob priklopu dodatno potrebno upoitevati dolo&ila veljavnih
predpisov in standardov, ki veligjo za prikljugitev gradbiscnih prikljuénih omaric. V tem
primeru investitor placuje porablieno elektri¢no energijo v skladu z veljavno zakonoddajo.
Upravijalec daje izijavo, da bo kakovost elektriéne napetosti ob izvedbi vseh tehni&nih
pogojev navedenih v tem soglasju za prikljucitev in uporabnikovi uporabi napray, ki imajo
certifikat o elekiromagnetni zdruZljivosti (EMC), skladna s SONDSEE (Ur.l. RS, . 7/2021) in
standardom SIST EN 50160.

V primeru, ko upravijalec ugotovi, da uporabnik s svojim odjemom elektricne energije
povzroca motnje (nemiren odjem elektricne energije) ostalim uporabnikom elektriéne
energije, si upravijalec pridrzuje pravico naknadno predpisati dodatne pogoje, v katerin
od uporabnika zahteva odpravo teh moten.

V primeru, da namerava uporabnik v svojo interno elektri¢no instalacijo (omrezje) prikljuditi
in uporabljati proizvodno napravo (diesel agregat) za otoéno obratovanje ali izvedbo
brezprekinitvenega napajanja vseh ali le ob&utivih porabnikov, prikjudenih v
uporabnikovo interno indtalacijo (omreZje), v primeru izpada napagjanja s strani
distribucijskega omrezja, mora pred vgradnjo take proizvodne naprave podati viogo za
izdajo novega soglasia za prikjucitev, v katerem bo distribucijski operater predpisal
dodatne pogoje za tak nacin obratovanja.

Imetnik soglasja mora po dokonénosti tega soglasja in pred prikljusitvijo skleniti z
upravijalcem pogodbo o prikljucitvi, v kateri bodo urejeni odnosi v zvezi s priklju&kom,
omreznino za priklju¢no mo¢ in placilom za prikljucitev na omreje.

Uporabnik soglasja mora pred zacetkom odjema elektricne energije z izbranim
dobavitellem elekiricne energije skleniti pogodbo o dobavi elektricne energije in z
distribucijskim  operaterjem pogodbo o uporabi distribuciskega sistema. Izbranega
dobavitelja lahko po prikljucitvi uporabnik zamenja v skladu s predpisi za menjavo
dobavitelja. Seznam dobaviteliev je objaviien na spleti strani SODO d.o.o.. Primerjava
stroSkov dobave elekfricne energije je mogoca na spletni strani Agenciie za energijo.
Uporabnik sistema, ki nima dostopa do spleta, lahko za uresniGevanje pravic in obveznosti
iz naslova sprememb na merilnem mestu, izbire dobavitelja elektrike s pomocjo seznama
dobaviteljev elektrike, cenika omreznine in prispevkov ter drugih storitev, izvajanje zasiine
in nujne oskrbe ter v ostalih zadevah, pridobi informaciie in si naro&i vsebine ter
dokumente, objavliene na spletu, po redni posti na svoj naslov, in sicer tako, da kontaktira
klicni center, ELEKTRO CELJE, d.d. na telefonsko 3tevilko (03) 42 01 180 ali SODO d.0.0. na
brezplacno telefonsko Stevilko 080 8188, med delovnim Easom.

Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja iz razloga spremembe investitorja ali pravni
promet z objektom v Casu med izdajo soglasja in prikljucitvijo, se soglasje za prikljugitev
lahko prenese na pravnega naslednika. Novi uporabnik oz. investitor mora najkasneje v 30
dneh po prejemu sodne odlo¢be ali sklenitve pogodbe o nastali spremembi obvestiti
upravijalca in o tem predioZiti dokazila ter obstojece soglasje za prikljucitev objekta, sicer
morda zaprositi za novo soglasje za prikljucitev.

V tem primeru investitor placuje porablieno elektricno energijo in uporabo distribucijskega
sistema v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni, da se za Eas gradbisénega prikljucka
uvrsti v odjemno skupino NN brez merjenja moéi.

To soglasje za prikljucitev preneha veljati, e imetnik soglasjia v dveh letih ne izpolni vseh
zahtev iz tega soglasjaali v tem roku izdajatelju soglasia ne dostavi gradbenega
dovolienja, s Cimer se soglasje za prikljucitev avtomatiéno podalisa za dve leti. Na predlog
imetnika soglasja, ki mora biti viozen najkasneje 30 dni pred patekom veljavnosti soglasja,
se veljavnost tega soglasja za prikljucitev lahko podaliia najved dvakrat, vendar vsakic
najvec za eno leto.

Na uporabnikove elekiroenergetske naprave ni dovolieno brez soglasja upravijalca
prikljuCevati elektroenergetskih naprav drugih uporabnikov.
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- Zaradi prikljucitve uporabnikovega objekta na distribucijski sistem ne smejo biti prizadete
pravice in pravne koristi trefjih oseb. Skodo, ki bi nastala zaradi kriitev pravic in pravnih
koristi teh oseb, nosi Uporabnik.

Obrazloiitev

Pooblas&enec KOSTANJ - PROJEKT, UROS KOSTANJSEK, S.P., STRMCA 117, 3270 LASKO je vimenu
imetnika soglasja OBCINA VOJINIK, KERSOVA ULICA 8, 3212 VOINIK dne 15. 7. 2022 z viogo, ki smo
jo zavedli pod zaporedno §t. 1341637 zaprosil SODO d.o.0. za izdajo soglasja za prikljuCitev za
objekt RAZSIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA V NASELJU LINDEK - CRPALISCE VH2/CZ na parceli §t.
1213/2 (k.0. 1051 - VERPETE) v kraju LINDEK.

SODO d.o0.0. ugotavija, da je imetnik soglasja vlogi za izdajo soglasja za prikljucitev prilozil vso
potrebno dokumentacijo in dokazila, ki so pogoj za izdajo soglasja za prikljucitev.

SODO d.0.0. je na podlagi dejstev, ugotovijenih v postopku, in v skladu s 139. ¢lenom Zakona o
oskrbi z elekiricno energijo|(Ur.l. RS, 3. 172/21), Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski
sistem elektricne energije (Ur.l. RS, §t. 7/21 in 41/22) ter Zakonom o sploSnem upravnem postopku
(Ur.l. RS §t. 24/06 - uradno precisc¢eno besedilo, 105/06, 126/07, 65/08, 08/10, 82/13, 175/20in 3/22
- IDeb) odloéil, kot je navedeno v izreku tega soglasja.

Stroskov v postopku ni bilo.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odloébo je dovoljena pritozba v 15 dneh od dneva vroéitve na Agencijo za energijo,
Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor. Pritozbo je potrebno vioZiti na ELEKTRO CELJE, d.d.,
Vrunéeva ulica 2a, p.p. 460, 3000 Celje, pisno ali ustno na zapisnik oziroma poslati priporo¢eno
po posti.

Datum: 15. 7. 2022

Direktor SODO d.o.o0.:
mag. Stanislav Vojsk

Postopek yodil/-q:
DAMJAN SUSTER, |

T LA Pad]
; HAMJIAN S
. Eiektro Celje 4.0

o pooblastilu:
ISLAV KRAMARSEK

mag.

- 190486 -
5000 - 287 12000

Vrociti osebno po ZUP:

KOSTANJ - PROJEKT, UROS KOSTANJSEK, S.P., STRMCA 1 1;7f»327 LASKO\ ©

| %
Vrociti: Ve
- Arhiv (Nadzornistvo Vojnik)
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3.1.4 Soglasje za priklop na NN omrezZje za ¢rpalisce Beli potok st. 1341592-O

£= Elektro | Sm

. Celie

ZInZ

SODO d.o.0. na podlagi izdanega pooblastila osebama DAMJAN SUSTER, inZ. elektroenergetike
in mag. TOMISLAV KRAMARSEK, zaposlenima pri ELEKTRO CELJE, d.d., in na osnovi 139. &lena
Zakona o oskrbi z elektricno energijo (Ur.l. RS, §t. 172/21), Sistemskih obratovalnih navodil za
distribucijski sistem elekiricne energije (Ur.l. RS, §t. 7/21 in 41/22 - v nadaljevanju SONDSEE), Zakona
o splosnem upravnem postopku (Ur.l. RS, 3t. 24/06 - uradno precis¢eno besedilo, 105/06, 126/07,
65/08, 8/10, 82/13, 175/20in 3/22 - IDeb) ter na osnovi vioge za objekt VH BELI POTOK II. V OKVIRU
RAZSIRITVE JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEM V NASELJU BELI POTOK V KS FRANKOLOVO, ki jo je
vimenu imetnika soglasja OBCINA VOUINIK, KERSOVA ULICA 8, 3212 VOINIK podal pooblas¢enec
KOSTANJ - PROJEKT, UROS KOSTANJSEK, S.P., STRMCA 117, 3270 LASKO, izdaja naslednje

SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV §t.: 1341592-0

Imetniku soglasja OBCINA VOJINIK, KERSOVA ULICA 8, 3212 VOINIKK se izda soglasie za
prikljucitev za objekt VODOVOD LINDEK - VH BELI POTOK na parceli §t. 1083/7, (k.o. 1051 -
VERPETE) v kraju BELI POTOK pod navedenimi pogoji.

-

LO

RERR

ELEKTROENERGETSKI POGOJI

ODJEM

Stevika merilnega mesta: 8025342

GSRN MM: 383111580015798370

Tipska prikljucna shema: PS.1A

Stevilka obstojecega soglasja za prikljucitev: 1125799

Skupina kon&nih odjemalcev: Odjem na NN brez merjene moci

Nova prikljuéna moé pri odjemu iz distribucijskega sistema: 1 x 14 kW

Predviden letni odjem iz distribucijskega sistema: 4000 kWh

Predvideno leto prikljucitve: 2022

Jakost omejevalca toka: 1 x 3 x 20 A

10. Jalova energija mora biti kompenzirana na cos¢ = 0.95

11. Jakost omejevalca toka NN izvoda: 80 A

12. Ostali EE pogoiji:

- Za predviden objekt je Ze bil izdelan projekt elektricnega prikjucnega voda PGD, 3.
912/18 sNacrt elektricnih indtalacij in elektricne opremex, ki ga je izdelal ELPROJEKT, d.o.o.
na podlagi katerega je Elekiro Celje, d.d. izdalo MNENJE K PROJEKTU, §t. 1125796 z dne
06.09.2018, pri Cemer je potrebno upostevati, da se meritve porabe uredijo v skladu s
predmetnim soglasjem.

D00l O UL B ) 9 1=

TEHNICNI POGOJI - ODJEM

1. Priklju€éno mesto (mesto vkljucitve priklju¢ka na distribucijski sistem)
- Lokacija oz. mesto prikljuitve:

Mesto prikljucitve NN DROG
NN izvod 102: BELI POTOK
TP TP BELI POTOK: 411
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Imetnik soglasja mora pred prikljucitvijo na distribucijski sistem zgraditi:
Nazivna napetost: 400 V

Vrsta prikljucka: Trifazni prikljucek

lzvedba prikljucka Dolzina prikljucka Prerez prikljucka
podzemni vod po projektu Al 4x70+1,5 mm?
Impedanca: 0.94 ohmov . .

Distribucijski sistem v to&ki prikljucitve omogoca TN sistem zascite.

Napgajanje z elektri¢no energijo bo izvedeno iz:

TP TP BELI POTOK: 411
SN izvod J26: DV LJUBECNA
RTP RTP TRNOVLJE: 110/20/10KV

Kratkosti€éna moc&: 500 MVA

Enopolni tok zemeljskega stika iz strani distribucijskega sistema: 150 A

Ostali tehni¢ni pogoji:

- Tehni&ni pogoji na osnovi izvedene presoje vplivov motenj naprav na distribucijski sistem
po 95. ¢lenu SONDSEE.

- Zahteve za brezprekinitveno napdajanje (zas¢ita pred povratno mocjo).

2. Prevzemno predajno mesto (mesto sprejema elektriéne energije iz distribucijskega sistema) -
pogoji za imetnika soglasja

Lokacija: v prostostojeci omarici
Nazivnha napetost: 400 V
Merilne naprave:

—  Direkini trifazni dvosmerni §tevec delovne in jalove energije z nofranjo uro razreda
to&nosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim
vmeshikom

- Priklju&no merilna omarica mora glede konstrukcije in tehnicnih karakteristik,
minimalnih dimenzij, uporabe in lokacije namestitve ustrezati zahtevam poglavija 6,
Priloge 4 (Tipizacija omreznih prikjuckov uporabnikov sistema in nizkonapetostnih
priklju&nih omaric), SONDSEE. Pri tem mora biti za nizkonapetostne prikljucke v njo
vgrajeno varovalcno podnoze, ustrezno izbrano glede na vrsto in presek prikljucka.

- Strotke namestitve zahtevane merilne in komunikacijske opreme ob prvi namestitvi
na merilnem mestu in ob vsaki zamenjavi, ki je posledica zahteve imetnika soglasja,
na podlagi katere obstojeca meriina oprema ne izpolnjuje vec meroslovnih ali
ostalih zahtev, placa imetnik soglasja distribucijskemu operaterju in so doloCeni v
Ceniku drugih storitev, ki jih SODO d.o.0. zara¢unava uporabnikom sistema.

OSTALI POGOJI

Imetnik soglasja mora upravljalcu zagotoviti stalen dostop do vseh delov priklju¢ka in do
vseh naprayv, ki so vgrajene na prevzemno predajnem mestu.

O nameravanem zacetku kakrininkoli del na prikljucku mora biti upravijalec pisno
obveic¢en najmanj osem dni pred zacetkom del.

V primeru, da tehni¢ni pogoji tega soglasja za prikljucitev ustrezajo tudi zacasnemu
priklopu gradbis¢a, je ob priklopu dodatno potrebno upodtevati doloCila veljavnih
predpisov in standardov, ki veljajo za prikljucitev gradbiscnih priklju¢nih omaric. V tem
primeru investitor placuje porablieno elekiricno energijo v skladu z veljavno zakonodajo.
Upravljalec daje izjavo, da bo kakovost elekiri€ne napetosti ob izvedbi vseh tehniCnih
pogojev navedenih v tem soglasju za prikljucitev in uporabnikovi uporabi naprav, ki imajo
certifikat o elektromagnetni zdruZljivosti (EMC), skladna s SONDSEE (Ur.l. RS, §t. 7/2021) in
standardom SIST EN|50160.

V primeru, ko upravljalec ugotovi, da uporabnik s svojim odjemom elekiricne energije
povzroca motnje (nemiren odjem elektricne energije) ostalim uporabnikom elektricne
energije, si upravijalec pridrzuje pravico naknadno predpisati dodatne pogoje, v katerih
od uporabnika zahteva odpravo teh moten;.
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-V primeru, da namerava uporabnik v svojo interno elektri¢no instalacijo (omrezje) prikljuciti
in uporabljati proizvodno napravo (diesel agregat) za otocno obratovanje ali izvedbo
brezprekinitvenega napajanja vseh ali le obcutlivih porabnikov, prikljucenih v
uporabnikovo interno indtalacijo (omreZe), v primeru izpada napajanja s strani
distribucijskega omrezja, mora pred vgradnjo take proizvodne naprave podati viogo za
izdajo novega soglasja za prikljucitev, v katerem bo distribucijski operater predpisal
dodatne pogoje za tak nacin obratovanja.

- Imetnik soglasja mora po dokon&nosti tega soglasja in pred prikjucitvijo skleniti z
upravljalcem pogodbo o prikljucitvi, v kateri bodo urejeni odnosi v zvezi s prikljuckom,
omreznino za prikljluéno moc¢ in placilom za prikljucitev na omrezje.

- Uporabnik soglasjia mora pred zacetkom odjema elekiricne energije z izbranim
dobaviteliem elektricne energije skleniti pogodbo o dobavi elekiricne energije in z
distribucijskim operaterjiem pogodbo o uporabi distribuciiskega sistema. Izbranega
dobavitelja lahko po prikljucitvi uporabnik zamenja v sklodu s predpisi za menjavo
dobavitelja. Seznam dobaviteliev je objavijen na spletni strani SODO d.o.o.. Primerjava
stroskov dobave elekiriéne energije je mogoca na spletni strani Agencije za energijo.
Uporabnik sistema, ki nima dostopa do spleta, lahko za uresniéevanje pravic in obveznosti
iz naslova sprememb na merinem mestu, izbire dobavitelja elekirike s pomocjo seznama
dobaviteljev elekirike, cenika omreznine in prispevkov ter drugih storitev, izvajanje zasilne
in nujne oskrbe ter v ostalih zadevah, pridobi informaciie in si naroCi vsebine fer
dokumente, objaviiene na spletu, po redni poiti na svoj naslov, in sicer tako, da kontaktira
klicni center, ELEKTRO CELJE, d.d. na telefonsko $tevilko (03) 42 01 180 ali SODO d.o.o. na
brezplacno telefonsko stevilko 080 8188, med delovnim Casom.

- Ce gre za spremembo gradbenega dovolienja iz razloga spremembe investitorja ali pravni
promet z objektom v Easu med izdajo soglasja in prikljucitvijo, se soglasje za prikljucitev
lahko prenese na pravnega naslednika. Novi uporabnik oz. investitor mora najkasneje v 30
dneh po prejemu sodne odlocbe ali skienitve pogodbe o nastali spremembi obvestiti
upravijalca in o tem predloZiti dokazila ter obstojece soglasje za prikljucitev objekta, sicer
mora zaprositi za novo soglasje za prikljucitev.

-V tem primeru investitor plaéuje porablieno elekiri¢no energijo in uporabo distribucijskega
sistema v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni, da se za ¢as gradbiscnega prikljucka
uvrsti v odjemno skupino NN brez merjenja moci.

- Na uporabnikove elekiroenergetske naprave ni dovolieno brez soglasia upravijalca
prikljuGevati elekiroenergetskih naprav drugih uporabnikov.

- Zaradi prikijugitve uporabnikovega objekta na distribucijski sistem ne smejo biti prizadete
pravice in pravne koristi fretjin oseb. Skodo, ki bi nastala zaradi kriitev pravic in pravninh
koristi teh oseb, nosi uporabnik.

- S pravnomogénostio in izpolnitvijo pogojev tega soglasja za prikljucitev preneha veljati
soglasie za prikljucitev §. 1125799-O za merino mestol 3. 8025342 (GSRN MM:
383111580015798370).

NER

ObrazloZitev

Pooblai&enec KOSTANJ - PROJEKT, UROS KOSTANJSEK, S.P., STRMCA 117, 3270 LASKO je v imenu
imetnika soglasia OBCINA VOINIK, KERSOVA ULICA 8, 3212 VOJINIK dne 9. 6. 2022 z viogo, ki smo
jo zavedli pod zaporedno 3t. 1341592 zaprosil SODO d.o.o. za izdajo soglasja za prikljucitev za
objekt VODOVOD LINDEK - VH BELI POTOK na parceli §t. 1083/7, (k.o, 1051 - VERPETE) v kraju BELI
POTOK.

SODO d.o0.0. ugotavija, da je imetnik soglasja viogi za izdajo soglasja za prikljucitev priloZil vso
potrebno dokumentacijo in dokazila, ki so pogoj za izdajo soglasja za prikljuCitev.

SODO d.o.o. je na podlagi dejstev, ugotovijenih v postopku, in v skladu s 139. clenom Zakona o
oskrbi z elektriéno energijo (Ur.l. RS, 3t. 172/21), Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski
sistem elekiriéne energije (Ur.l. RS, §t. 7/21 in 41/22) ter Zakonom o splodhem upravnem postopku
(Ur.l. RS 3t. 24/06 - uradno pre&isceno besedilo, 105/06, 126/07, 65/08, 08/10, 82/13, 175/20in 3/22
- IDeb) odlogil, kot je navedeno v izreku tega soglasja.
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Stroskov v postopku ni bilo.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odloébo je dovoljena pritozba v 15 dneh od dneva vrocitve na Agencijo za energijo,
Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor. PritoZzbo je potrebno vioZiti na ELEKTRO CELJE, d.d.,
Vrunéeva ulica 2a, p.p. 460, 3000 Celje, pisno ali ustno na zapisnik oziroma poslati priporo€eno
po posti.

Datum: 15. 7. 2022

Postopek vodil/-a: Direktor SODO d.o.0.:
DAMJANSUSTER, inZ. elekiroenergetike mag. Stanislav Vojsk

!

¢ O

! o Lt STE“ po pooblastilu:
i ey mag. TOMISLAV KRAMARSEK
~ s OVENSN

SR

Elektro Celje 0.0
sSODO - 287/ 2016 DY

Vrociti osebno po ZUP: 5
- KOSTANJ - PROJEKT, UROS KOSTANJSEK, S.P., STRMCA 117,

Vrociti:
“DArhiv (Nadzornistvo Vojnik)
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3.1.5 SEZNAM UPORABLJENIH PREDPISOV IN NORMATIVOV

e Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17)

e Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Ur. |. RS 140/21) in
pripadajoc€a tehni¢na smernica TSG-N-002: 2021 Nizkonapetostne elektriCne instalacije

e Pravilnik o zasciti stavb pred delovanjem strele (Ur. list 140/21) in pripadajoco tehniéno

smernico TSG-N-003:2021 Zascita pred delovanjem strele

Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, §t. 43/11)

Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur. List RS §t. 29/92)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. List RS §t. 101/04)

Energetski zakon — EZ-1 (Uradni list RS, &t. 17/14), Zakon o spremembah Energetskega

zakona — EZ-1A (Uradni list RS, &t. 81/15).

Pravilnik o tehni€nih normativih za gradnjo nadzemnih EE vodov

e Pravilnik o tehni¢nih pogojih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih
vodov izmeni¢ne napetosti 1kV do 400kV (Ur. List RS §t. 52/2014)

e Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. List RS &t. 101/10)

e Strokovna publikacija DES, Tipizacija elektroenergetskih kablov za napetosti 1 kV, 10 kV in
20 kV (januar 1981)

e Smernice in navodila za izbiro in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV
do 35kV — &tudija &t. 2090, EIMV, Ljubljana, sep. 2011

e Tehniéna smernica za material in gradnjo, Elektro kabelska kanalizacija, GIZ TS-13, 9/2017

3.1 NN elektricnega prikljucka st: 6070/23 3.1.19



3.2 TEHNICNO POROCILO

3.2.1 SPLOSNO

Naért s podrogja elektrotehnike je izdelan v sklopu projekta »RAZSIRITEV VODOVODNEGA
SISTEMA V NASELJU LINDEK« za fazo PZI v skladu z danes veljavnimi tehni¢nimi predpisi in
standardi ter na osnovi zahtev investitorja:

e Obcina Vojnik, KerSova ul.8, 3212 Vojnik

Predmet nacrta je NN elektri¢ni prikljuCek za objekt :

e VODOHRAN VH1 - CRPALISCE C1,
e VODOHRAN VH2 - CRPALISCE C2.

Nacrt NN prikljucka na distribucijsko omrezje za obstojeco objekt Vodohran Beli potok je ze izdelalo
podjetie ELPROJEKT d.o.0. &t. 912/18 za katerega je Elektro Celje d.d. Ze izdalo mnenje na nacrt
§t. 1125796. PrikljuCek ni predmet tega nacrta.

Nacrt je izdelan skladno z zakoni, standardi in predpisi navedenimi v seznamu.
Nacrt je izdelan za fazo PZI na osnovi sledecih pogojev :

- Projektni pogoji §t. 1361610, Elektro Celje d.d.

- soglasje za prikljugitev Elektro Celje d.d. $t. 1341621-0, &rpalisée C1,

- soglasje za prikljugitev Elektro Celje d.d. §t. 1341637-0, érpalisce C2,

- soglasje za priklju€itev Elektro Celje d.d. &t. 1341592-0O, ¢rpalise Beli potok.

Izveden je TN sistem napajanja. Zas€itni ukrep pred udarom elektrichega toka je izveden z
nadtokovno zascito (varovalko).

3.2.2 Vodohran VH1, Crpalisée C1

3.2.2.1 NAPAJANJE Z ELEKTRICNO ENERGIJO

Objekt bo priklju€en na distribucijsko omrezje z naslednjimi parametri:

skupina kon¢nih odjemalcev: Odjem na NN brez merjenja moci.
prikljuéna moc: 1x 14 kW

jakost omejevalca toka: 1x3x20A

jalova energija mora biti kompenzirana na cos ¢:cos ¢ = 0,95,

jakost omejevalca toka NN izvoda: 50 A,

vrsta omejevalca toka NN izvoda: varovalka.

Distribucijski sistem v tocki prikljuCitve omogoc€a TN sistem zascite.

Objekt se bo napajal z elektri€no energijo iz TP LINDEK:401, na izvodu I03:LINDEK, s priklopom na
obstojedi leseni drog na parcelni §t. 1124/1 k.o. 1051-VERPETE. Na drogu se izdela izvod z novim
zemeljskim kablom E-AY2Y-J 4x70+1.5mm? ter se polozi v zemljo po trasi iz nacrta (3.4.2) po
parcelnih §t. 1124/1 in 1149 k.o. 1051-VERPETE. Prostostoje¢a merilna omara PS-PMO se postavi
na stalno dostopnem mestu ob objektu Vodohran VH1 na parc. §t.: 1124/1. Od prikljuénega mesta
na drogu do nove PS-PMO se polozi novi kabel NAY2Y-J 4x70+1,5 mm? direktno v zemljo v razdalii
cca 80m.

Ozemljitev za prenapetostne zas€ite na drogu in v priklju¢ni omarici se izvede z valjancem 25x4 mm
v trasi kablovoda v razdalji 80 m med obema to¢kama. Na drogu in v razdeliiniku se izvede
prenapetostna zascita v vseh 3 fazah.

Kabelska povezava med merilno omarico PS-PMO in razdelilnikom RVH1-C1 bo izvedena s kablom
NYY-J 5x10mm?: varovanje 1x3x20A.
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3.2.2.2 RAZDELILNIKI

Razdelilniki morajo ustrezali standardu SIST EN 60439 del 1. Izdelani morajo biti iz materiala,
odpornega na ogenj in mehanske poskodbe.

Predtokovne zas€itne naprave in za$Citne naprave na okvarni tok bodo lahko dostopne
vzdrzevalnemu osebju.

Vsak razdelilnik mora biti opremljen s tokovno shemo z jasno oznacenimi tokokrogi, porabniki in
prostori, ki jih napajajo. Oznacbe na tokokrogih se morajo logi¢no ujemati z ozna¢bami na zasditnih
elementih.

Razdelilniki naj bodo izvedeni na nacin, ki zagotavlja enostavne meritve izolacijsko upornost
vsakega posameznega odvoda proti zemlji. Pri tokokrogih s presekom vodnika do 10 mm? bo ta
meritev mozna brez odvitja nevtralnega vodnika.

V razdelilniku je namestitev opreme predvidena tako, da je razdalja med neizoliranimi deli pod
napetostjo in drugimi prevodnimi deli vec¢ja od 10 mm. Razporeditev elektricne opreme je predvidena
tako, da bo oprema istega toka ali napetosti in funkcije grupirana-namescena skupaj. Oprema bo
oznacena z napisnimi ploS¢icami katere bodo trajno zaznamovane in trajno pritrjene (pri demontazi
opreme ploScica ostane) ter usklajene z oznakami iz pripadajo¢ih shem.

Prerezi vodnikov so usklajeni s predvidenim tokom, barve vodnikov pa z ozirom na funkcijo vodnika.
Pri barvah je upoStevano, da je zas¢itni vodnik PE rumeno-zelene in nevtralni vodnik svetlo-modre
barve. Vodniki bodo oznacéeni, na obeh koncih, z oznakami iz katerih bo razpoznaven tokokrog in
naprava. Predvidena je tudi moznost enostavnih, brez posebnih posegov, meritev izolacijske
odpornosti proti zemlji posameznih odvodov.

Namescanje naprav in opreme na ali v razdelilnik ne sme vplivati na stopnjo zahtevane mehanske
zas(ite.

Mehanska zasScita je doloCena na osnovi IP kode po katerem se klasificirajo merila vdiranja trdih
predmetov in vode v razdelilnik in dolo€ajo preizkusi.

IP-oznaka mehanske za$Cite; prva Stevilka 9—6 ali ¢rka X dolo€a vdiranje trdih predmetov; druga
Stevilka 0-8 ali ¢rka X dolo¢a vdiranje vode. Crka X pomeni, da je brez za&¢ite.

Z predvideno namestitvijo razdelilnikov v namenske prostore bodo le ti zas€iteni pred zunanjimi vplivi
in vplivi okolice.

S pravilnim dimenzioniranjem elementov in opreme, pravilno razporeditvijo elementov in opreme v
razdelilnikih, s povezovanjem kovinskih elementov razdelilnika na sistem izenacitve potencialov ter
s pravilnim names$C€anjem razdelilnikov v prostor bodo izpolnjeni vsi pogoji za pravilno in varno
delovanje v vsej dobi delovanja.

Izklop posameznega razdelilca je mogo¢ z izklopom glavnega stikala na razdelilcu. V razdelilnikih
moci se vgradijo prenapetostni odvodniki za zaS¢ito pred prenapetostmi.

- Obratovalna napetost: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230V, TN-C/S.

- Zascita: nadtokovna za&¢ita (varovalka)

- Vrsta za&¢ita: IP20-54

- Zascita pred prenapetostmi se izvede z vgradnjo prenapetostnih odvodnikov v posamezne
razdelilce, ki morajo biti v isti liniji poenoteni. V nasprotnem primeru se izda potrdilo o koordinaciji.
Preseki dovodnih kablov do elektri¢nih razdelilcev so predvideni z rezervo v preseku kabla.

3.2.2.3 Merilna omarica PS-PMO (VH1-C1)

Razdelilnik je prostostojeCa poliestrska omarica na visokem podstavku skupnih dimenzij
530x(820+1000)x320mm, kpl. s klju€avnico elektro distribucije. Postavi se pri objektu na parc. §t.:
1124/1 k.o. 1051-VERPETE.
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V razdelilno omarico, se za napajanje ¢rpaliéa C1, skladno s soglasjem za prikljucitev vgradi:

- direktni trifazni dvosmerni Stevec delovne energije in jalove energije z notranjo uro razreda
to€nosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom

- varovalno podnoZje z varovalkami 1x3x20A

- prenapetostni odvodniki tipa |

Priklju€éno merilna omarica mora glede konstrukcije in tehni¢nih karakteristik, minimalnih dimenzij,
uporabe in lokacije namestitve ustrezati zahtevam poglavja 6, priloge 4 (Tipizacija omreznih
priklju¢kov uporabnikov sistema in nizkonapetostnih prikljuénih omaric), SONDSEE.

Razdelilnik je izdelan v mehanski zasciti IP 55.

Zbiralka PEN v razdelilcu je povezana na valjanec FeZn 25x4 mm.

3.2.3 Vodohran VH2, Crpalisée C2

3.2.3.1 NAPAJANJE Z ELEKTRICNO ENERGIJO

Objekt bo priklju¢en na distribucijsko omrezje z naslednjimi parametri:

skupina koncnih odjemalcev: Odjem na NN brez merjenja moci.
prikljuéna mo¢: 1x14 kW

jakost omejevalca toka: 1x3x20A

jalova energija mora biti kompenzirana na cos ¢:cos ¢ = 0,95,

jakost omejevalca toka NN izvoda: 50 A,

vrsta omejevalca toka NN izvoda: varovalka.

Distribucijski sistem v tocki priklju€itve omogoca TN sistem za&cite.

Objekt se bo napajal z elektri€no energijo iz TP LINDEK:401, na izvodu I03:LINDEK, s priklopom v
transformatorski postaji na parcelni st. 1124/1 k.o. 1051-VERPETE. Zaradi slabih napetostnih
razmer obstojeCega napajalnega razvoda izvod 103:LINDEK, se izdela nov izvod z zemeljskim
kablom E-AY2Y-J 4x240+1.5mm? ter predhodno podpiSe zapisnik investicijskega vlaganja. Kabel se
na trasi polozi delno v zemljo, delno v cevi in pod povoznimi povrSinami v obbetonirane zascitne cevi
@160mm. Trasi kablovoda po nacrtu (3.4.3) je speljana po parcelnih §t. 1124/, 1291/2, 1311, 1312/1,
1312/2, 1312/3, 1319, 1375 in 1376 k.0. 1051-VERPETE. Prostostoje¢a merilna omara PS-PMO se
postavi na stalno dostopnem mestu ob objektu Vodohran VH2 na parc. §t.: 1213/2. Od prikljuénega
mesta v TP LINDEK do nove PS-PRMO se polozi novi kabel NAY2Y-J 4x240+1,5 mm? direktno v
zemljo v razdalji cca 1280m.

Ozemljitev za prenapetostne zasScite v prikljuCni omarici se izvede z valjancem 25x4 mm v trasi
kablovoda v razdalji 45 m od prikljuéno merilne omarice PS-PRMO. V razdelilniku se izvede
prenapetostna zascita v vseh 3 fazah.

Kabelska povezava med merilno omarico PS-PRMO in razdeliinikom RVH2-C2 bo izvedena s
kablom NYY-J 5x10mm?: varovanje 1x3x20A.

3.2.3.2 RAZDELILNIKI

Enako kot 3.2.2.2.

3.2.3.3 Merilna omarica PS-PRMO (VH2-C2)

Razdelilnik je prostostojeCa poliestrska omarica na visokem podstavku skupnih dimenzij
770x(1050+1000)x320mm, kpl. s kljuCavnico elektro distribucije. Postavi se pri objektu na parc. st.:
1213/2 k.o. 1051-VERPETE.
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V razdelilno omarico, se za napajanje ¢rpaliéa C3, skladno s soglasjem za prikljucitev vgradi:

- direktni trifazni dvosmerni Stevec delovne energije in jalove energije z notranjo uro razreda
to€nosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom

- varovalno podnoZje z varovalkami 1x3x20A

- prenapetostni odvodniki tipa |

Priklju€éno merilna omarica mora glede konstrukcije in tehni¢nih karakteristik, minimalnih dimenzij,
uporabe in lokacije namestitve ustrezati zahtevam poglavja 6, priloge 4 (Tipizacija omreznih
priklju¢kov uporabnikov sistema in nizkonapetostnih prikljuénih omaric), SONDSEE.

V omarici se Se vgradi zasc¢itne varovalke za prenapetostno zas¢ito in rezervni izvod z varovalénim
lo€ilnikom do moc¢i 3x160A.

Razdelilnik je izdelan v mehanski zas¢iti IP 55.

Zbiralka PEN v razdelilcu je povezana na valjanec FeZn 25x4 mm.

3.2.4 ZASCITA V TN SISTEMU

3.2.4.1 ZAHTEVE ZA OSNOVNO ZASCITO
Osnovna zascita preprecuje vsak dotik z deli pod napetostjo elektriCne instalacije.

Zascita je v obravnavani instalaciji izvedena z:

— zaS&cito delov pod napetostjo z izolacijo in
— zaS&cito s pregradami in okrovi

3.2.4.2 ZAHTEVE ZA ZASCITO OB OKVARI V "TN SISTEMU" INSTALACIJ
3.2.4.2.1 Splosno

Zasc€itni ukrep je izveden s samodejnim odklopom napajanja. Zascita s samodejnim odklopom
napajanja v primeru okvare v izolaciji onemogoc€i, da bi na izpostavljenih prevodnih delih naprav
nevarna napetost obstajala dalj Casa kot to dovoljujejo predpisi.

Za pravilno delovanje za3Cite s samodejnim odklopom napajanja so izpolnjena naslednja temeljna
nacela:

a) Vsi izpostavljeni prevodni deli so vezani z zas¢itnim vodnikom z ozemljitveno to¢ko napajalnega
sistema. Ozemljitvena tocka je hkrati tudi nevtralna tocka sistema. Dostopni izpostavljeni prevodni
deli so povezani na isti ozemljitveni sistem.

b) V objektu sanitarij se je izvedla glavna izenacCitev potenciala.

¢) Zasditna naprava, ki zagotavlja zascito ob okvari tokokroga ali opreme, v primeru okvare v izolaciji
med deli pod napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli samodejno odklopi napajanje tokokroga
v predpisanem ¢asu.

Da se je izpolnila zahteva pod tocko “c” je izpolnjen naslednji pogoj:

Zs* 13 < Uo

kjer je:

Zs - impedanca okvarne zanke (Q), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta okvare in
zasCitni vodnik med mestom okvare in energetskim virom,

U, - nazivna napetost proti zemlji (V),

la - izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje zaSCitne naprave za avtomatski izklop naprave v
predpisanem ¢asu (A)
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3.2.4.2.2 |zklopni Casi

NajdaljSi dovoljeni odklopni €as naprav za samodejni odklop v tokokrogih, ki napajajo vti¢nice, rone
aparate razreda | ali aparate, ki se med uporabo premikajo ro€no sme biti najvec 0.4 sek pri nazivni
napetosti 230 V.

DaljSi odklopni ¢as, ki pa ne sme preseci 5,0 sek je dovoljen za:

— napajalne tokokroge,

— konc&ne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so priklju€eni na razdelilnik na
katerega niso prikljuceni tokokrogi za katere se zahteva odklopni ¢as 0.4 sek,

— konéne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikljuCeni na razdelilnik na
katerega so prikljueni tokokrogi za katere se zahteva odklopni ¢as 0.4 sek s pogojem, da obstaja
dodatna izenacitev potenciala na nivoju razdelilnika.

3.2.5 POLAGANJE KABLOV

Novi predvideni kabli se polozijo v delno direktno v zemljo (na pripravljeno posteljico iz finega
sipkega material), delno v zascitne cevi in pri krizanju s povoznimi povrSinami v obbetonirane
zascitne cevi, skladno s situacijo v prilogi.

Pri polaganju kablov je potrebno upostevati ustrezne polmere krivljenja kabla (minimalno 15 x Dyabia)
in temperaturo kabla pri polaganju (minimalno 5 °C).

Pri krizanjih oz. paralelnem vodenju energetskih kablov z ostalimi obstoje€imi energetskimi,
telekomunikacijskimi in drugimi instalacijami je potrebno upostevati veljavne tehni¢ne predpise,
normative in standarde. Pred pri¢etkom izkopov je potrebno na mestih predvidenih krizanj z drugimi
instalacijami narociti zakoli¢bo le teh. Vse izkope je potrebno opraviti rocno. Pri delih mora biti
prisoten predstavnik upravljalca teh instalacij.

Pri polaganju kabla paralelno z vodovodom je potrebno upostevati zunanji horizontalni odmik 0,5m,
Ce pa je kabel poloZen v za$citni cevi pa je ta odmik 0.3m.

Po polozitvi trase je potrebno izvesti posnetek dejanske trase kabla v skladu z dolo€ili o katastru
komunalnih naprav ter urediti dokumentacijo o kablu.

3.2.6 KRIZANJE OZ. PRIBLIZEVANJE NIZKONAPETOSTNEGA VODA OSTALIM
KOMUNALNIM VODOM

V primeru pribliZzevanja oz. paralelnega poteka elektroenergetskega voda z vodovodom ali
kanalizacijskim cevovodom mora biti vodoravna oddaljenost vsaj 50 cm (za magistralne cevovode
vsaj 150 cm). Pri krizanju glej nacrt krizanja!

V primeru priblizevanja oz. paralelnega poteka voda telekomunikacijskemu kablu mora biti
vodoravna oddaljenost 50 cm. Pri krizanju glej nacrt krizanja! Kot krizanja mora biti vecji od 45°.

V primeru pribliZevanja ali krizanja elektroenergetskih kablov istega napetostnega nivoja (do 1kV)
mora biti razmak minimalno 7 cm. Med kabli razli¢nih napetostnih nivojev pa 15 cm.

V primeru priblizevanja oz. paralelnega poteka elektroenergetskega voda plinovodom je potrebno
doseci razmik minimalno 60 cm (za magistralne cevovode 150 cm). Pri krizanju glej nacrt krizanjal
Pri izvedbi krizanj je potrebno upostevati tudi zahteve upravljavca plinovoda.

3.2.7 OZEMLJITEV

Ozemljitev se izvede z valjanec FeZn 25x4 mm v dovodni trasi v dolZini 80m (VH1-C1) in 45m
(VH2-C2). Zbiralka PEN v razdelilcu se poveze na valjanec FeZn 25x4 mm.

Udarna ponikalna upornost ozemljila mora biti ob specifi¢ni upornosti tal pod 250 Qm manjsa od
10 Q. V kolikor je specifi¢na upornost tal vecja od 250 Qm udarna ponikalna upornost ozemljila ne
sme preseci 4 % specificne upornosti tal. Pravilnika o tehniCnih normativih za nizkonapetostne
instalacije, ki predpisuje najvecjo upornost ozemljila prenapetostnega odvodnika 10 Q.

3.2.8 KONCNE MERITVE IN PREIZKUSANJE
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Preizkusanje in vklju€evanje naprav v obratovanje je mozno po izvréenih kon&nih meritvah ter
pregledu izvrSenih montaznih del.

Izvedene morajo biti naslednje meritve:

* meritve izolacijskih upornosti kablov,

* meritve kratkosti¢nih impedanc elektri¢nih tokokrogov,

* meritve o delovanju zascite pred prevelikimi tokovi,

* meritve upornosti ozemljil - zas&itna ozemljitev (strelovodne naprave), obratovalna ozemljitev.
Po izvedenih koncénih meritvah je potrebno izdelati Elaborat meritev, ki mora poleg merilnih
rezultatov vsebovati tudi podatke:

e investitor,

* objekt,

« datum meritve,

* temperatura, vlaga,

* izvajalec meritve.

3.2.9 KONCNE DOLOCBE

Izvajanje del sme opravljati le za tako zvrst dela pooblas€ena organizacija z ustrezno registracijo.
Izvajalec del je dolzan pravoasno in podrobno preuciti tehni¢no dokumentacijo in pravoCasno
zahtevati pojasnila o morebitnih nejasnostih. Po opravljenih elektroinstalacijskih in elektromontaznih
delih mora izvajalec del predati investitorju vso dokumentacijo - nacrte izvedenih elektroinstalacijskih
del, ki predstavljajo dejansko stanje na objektu, ateste in garancijske liste o0 vgrajenem materialu in
opremi in predloZiti poroc€ila o opravljenih preizkusih neprekinjenosti zas€itnega vodnika, izolacijske
upornosti elektricne instalacije, zascite pred udarom elektricnega toka, ozemljitvene upornosti in
funkcionalnosti.

Razdelilne omarice morajo biti opremljene z oznakami in enopolnimi shemami iz katerih je moc¢
razbrati namembnost posameznega tokokroga in velikost varovalnega vilozka v njem in presek
kabelskega vodnika.

Vse posege Vv elektroinstalacijo naj opravljajo samo za taka dela usposobljene osebe ob upostevaniju
varstvenih pravil za delo z elektri¢nimi napravami in pripravami. DELO POD NAPETOSTJO NI
DOVOLJENO!
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3.2.10 IZRACUNI

Izracuni so izvedeni v skladu z tehni¢no smernico TSG-N-02:2021 in TSG-N-03:2021.
IzraCuni so narejeni v programu za dimenzioniranje.

3.2.10.1 IZRACUN TRAJNO DOVOLJENEGA TOKA KABLA DO RAZDELILNIKA:

Objekt : VODOHRAN VH1-CRPALISCE C1

- priklju¢na mo¢ Pobr=1 x 14 kW

- jakost omejevalca toka lobr. = 1x3x20A

- napetost v omrezju U = 1x400/230 V
- faktor delavnosti cos ¢ =0.95

- priklop na obstojeCem lesenem drogu

o e sl TP LINDEK : 401 | | NIVO 1 | R0= 0.1100 Q I;!:;r;;purrasmkvarm zanke od TP da prikljuéne amarce oz K. S. zanke
X0= 0,010 Q Izr:r:laﬁi‘;p:;:st civama zanka od TP do prikljutne omanics oz K. §
Tip nap . .
PORABNIK vodnik S(mm?) [ P (kW) 1=400V | cos fi n |teins| 1z (A) f, f Iy (A) <l (A)< I, (A) k L(A) < 145*1,
2= 230V
8t paralel Zo Zsk< | Zdop Zk 8,in<S .
" Opombe k izbiri varovalke L (m Ik (A) tom (MS) AU (%)
Ty e e el @ | "= °
PS-PMO E-AY2Y 4700 20 | 1 [4] o9s] 100 D 1790 090 0,90 4856 so| 1450 1,60 80,0 2102
— TP LINDEK/F03 3x50A 95  oors|  o1ss|  osso|  ooes  om3p 500 8,29 073

Objekt : VODOHRAN VH2-CRPALISCE C2

- priklju€na mo¢& Pobr= 1 x 14 kW

- jakost omejevalca toka lobr. = 1x3x20A

- napetost v omrezju U = 1x400/230 V
- faktor delavnosti cos ¢ =0.95

- priklop v TP LINDEK na izvod 103: LINDEK

Ima chravnavanaga razdelica | TP LINDEK : 401 | | N IVO 1 | R0= 0‘0390 n Delowna upomiost okverne zanke od TP do prikljuéne omarnics oz K. 5. zanke

prifp K5

— Induiktivna upomost ckvame zanke od TP do prijuéne omanice oz K. 5.
Xo=10,0039| Q@ ke

Tip nap. . .

PORABMIK vodnik S(mm?) | P (kW) 1=400V | cosfi n |tpins| 1. (A) fy fa I (A) (<l (A)<i 1, (A) k L(A) < i 1,45*I,
2=230V

5t paralel. - Zo Zsk < | Zdop Zk Snin<S .
y Opombe k izbir varovalke L (m) Ix (A) | toax (Ms) AU (%)
V rumena polja
wpigi podatke | vednikoy (£2) (n) (ﬂ) @ (I'I'I'I'I’)
PSPRMO | E-AY2Y4x[2400 20 | 1 J40] oss] 100] o 3460 0.90 0.90 484 so] 2803 1,60 80,0 4064
[ TP LINDEKIFO3 34504 1280 0354 0388 08B0l 0194 13089 50,0 396 288

Pri dimenzioniranju kabla na tokovno obremenitev je potrebno upostevati tabele o dopustni tokovni
obremenitvi proizvajalca kablov, kakor tudi faktorje, ki jih je pri izraCunu potrebno upostevati (faktor
v odvisnosti od nacina polaganja kabla, faktor v odvisnosti od Stevila paralelno polozZenih kablov,
itd.).

Nazivni tok varovalke dolo¢imo po enacbi:

IHVS1,45. IZ
k
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kjer pomeni:

I; - trajni zdrzni tok vodnika oz. kabla

lnv - nazivni tok varovalnega elementa

k - faktor za varovalke (k = 1.6 za varovalke gG/gL nad 10 A, k = 1.45 za instalacijske odklopnike,
k = 1.2 za odklopnike)

3.2.10.2 KONTROLA NA PADEC NAPETOSTI:

Pri  kontroli padcev napetosti v nizkonapetostnem omrezju upostevamo »SISTEMSKA
OBRATOVALNA NA VODILA za distribucijski sistem elektricne energij, (Ur. list RS, §t. 7/21« in
standard SIST EN 50160.

Izmerjen padec napetosti v NN omrezju je pod 7,5%.

Glede na tehniéno smernico za NN el. instalacije TSG-N-02:2021 dovoljuje glede na nazivho
napetost elektriCne instalacije dopustne padce napetosti:

1. Zarazsvetljavni tokokrog 3%, za tokokroge drugih porabnikov pa 5%, €e se elektricna
intalacija napaja iz NN omrezja.

2. Zarazsvetljavni tokokrog 5%, za tokokroge drugih porabnikov pa 8%, Ce se elektrina
indtalacija napaja neposredno iz transformatorske postaje, ki je prikljuéena na visoko
napetost.

Padec napetosti dolo¢imo po enacbi:

100-1-P _ 100-P

0% = = -Z - trifazni porabnik
% NNO
A-S - U U
% = iog - Ij = 2002' P Lo - enofazni porabnik
-9 -U% Ut

A =37 — aluminij

A =56 — baker

S (mm2) — presek kabla

| (m) — dolZina

P (W) —moc¢

U (V) - medfazna napetost (400V)
U (V) - fazna napetost (230V)

Z,no (Q) - impedanca NN omrezja
3.2.10.3 KONTROLA UCINKOVITOSTI ZASCITNEGA UKREPA:
( Izraéun najmanjSega toka enopolnega kratkega stika )

Izra€uni so bili izvedeni po naslednjih enacbah:

Zsk =Zm + 2y
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kjer pomenijo:  Zsk - skupna impedanca okvarne zanke (€2),
Zm - impedanca mreze (Q),
Zy - impedanca okvarne zanke vodnika (Q2),

Zy=2*1*z,

kjer pomenijo:  Zy - impedanca okvarne zanke vodnika(Q),
Zy - impedanca okvarne zanke kabla (Q/km),
| - dolzina kabla (m)

Pri izraCunih je bila upoStevana je ohmska upornost kabla pri temperaturi 80 °C in induktivna
upornost kabla.

Tok enopolnega kratkega stika je bil raCunan po enacbi:

0,95+xU
Ik = —f

Zsk

jer je:

Ik (kA) - najmanjSi tok enopolnega kratkega stika

U: (V) - fazna napetost (230V)

Zs« (Q) - skupna impedanca okvarne zanke

Casi izklopa varovalnega elementa so dolodeni na podlagi karakteristik varovalnih elementov iz
proizvodnega programa ELEKTROELEMENT IZLAKE.

TermiCna kontrola vodnika pri enofaznem kratkem stiku in €asu izklopa varovalnega elementa
daljSem od 0,1 sek:

)

kjer je:

t - najdaljSi dovoljeni ¢as kratkega stika (sek)
S - presek vodnika (mm?)
I- tok kratkega stika (kA)

Termi¢na kontrola vodnika pri enofaznem kratkem stiku in Casu izklopa varovalnega elementa
krajSem od 0,1 sek:
|2~kt<k2*82
kjer je:
S-  presek vodnika (mm?)
I>*t - energija potrebna za stalitev varovalke (“joulovi integrali”- poda proizvajalec varovalnega

elementa)
k - faktor za PVC izolacijo vodnikov (Al=74, Cu=115)

3.2.10.4 IZRACUN OZEMLJITVE

Pri ocenitvi specificne upornosti tal 160 Qm in polozenem valjancu v dolzini cca 80m in 45m bo
ponikalna upornost pri razdelilcu:
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Za razdelilnik PS-PMO é&rpaliéa C1 in prenapetostno zad&itno na drogu :

? 160 802
R,--% *"{IJ R, = +In (=) = 4,260 < 100

2 %1 *| h*d P 24180 8%0,0125

Za razdelilnik PS-PRMO é&rpaliséa C2 :

R=_2 *m(' } R, = 10 *1n(4—52)=6,9m<10(2

2 5 TT #| hsd P " 24mx45 0,8+0,0125

kjer pomenijo:

p - specifiCna upornost tal (Qm)

| - dolzina ozemljila valjanca Fe/Zn 25x4 mm
h - globina ozemljila (m)

d - racunski polmer ozemiljila (m)

IzraCunana ponikalna upornost izpolnjuje pogoje zascCite pred posrednim dotikom v TN sistemu
napajanja, glede na tehni¢no smernico TSG-N-03:2021, ki predpisuje najvecjo upornost ozemljila
prenapetostnega odvodnika 10 2-ov.
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3.3 PROJEKTANTSKI POPIS

INVESTITOR/NAROCNIK: OBCINA VOJNIK
Kerskova ul. 8
3212 VOJNIK

OBJEKT /LOKACIJA: Razsiritev vodovodnega sistema v naselju
Lindek

NN PRIKLJUGEK

VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: PZI

ODGOVORNI PROJEKTANT ELEKTRO .
INSTALACIJ: GORAZD GORENSEK, u.d.i.e.
STEVILKA NACRTA: 6070/23

KRAJ IN DATUM: CELJE, januar 2023

SKUPNA REKAPITULACIJA

A) NN ELEKTRICNI PRIKLJUCEK -
CRPALISCE VH1/C1 -

B) NN ELEKTRICNI PRIKLJUCEK -
CRPALISCE VH2/G2 -

SKUPAJ: =

Davek na dodano vrednost ( 22% ddv) : -

SKUPAJ z DDV : -
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A) NN ELEKTRICNI PRIKLJUGEK -GRPALISCE VH1/61

Poz. Naziv dela in materiala kol ME Cena (Eur) Skupaj (Eur)

1. RAZDELILNIK PS-PMO VODOHRAN VH1/ CRPALISCE €1
(dobava in montaza )

- Prostostojeca plasticna omarica PS PMO izdelana iz umetne

mase: Prebil Plast PMO 2 PS (04-021) dim. 530x770x320,

enokrilna vrata; klju¢avnico, podstavek dim. 530x1000x320,

montazno plo$c¢o in z vgrajeno naslednjo opremo: 1 kom
- varovalni element 00.ST6 kpl. z varovalkami 1x3x20A 1 kom
- direktni trifazni dvosmerni Stevec delovne energije in jalove

energije z notranjo uro razreda to€nosti A za delovno energijo

in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim

vmesnikom 1 kom
- odvodnik prenapetosti

razred |

Uc=320V, Up<1,2 kV, limp=12,5 kA, 10/350 s

komplet z ozemljitveno $ino (kot npr. ETITEC B, ETI) 3 kom
- tipka érna IP54, 1xNO, vklop $tevca, montaza na omari 1 kom
- PEN zbiralka, vrstne sponke 1 kom
- napisne plosgice, oznake ter drobni in vezni material 1 kpl

RAZDELILNIK SKUPAJ:

2. KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)

- Kabel EAY2Y-J 4x70+1,5 mm2, poloZen na pe$ceno

posteljico oziroma uvleéen v kabelsko kanalizacijo 95 m
- opozorilni trak 80 m
- GAL &citniki za za¢ito kabla 90 kom

KABELSKI RAZVOD skupa;j :

3. GRADBENA DELA

- zakoliba trase kablovoda 80 m
- izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca 1 kpl
- izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim.

0,75x0,45x0,3 m 1 kpl
- izkop in zasutje jarka ktg. V. globine 0.9 m in 0.3 m $irine

komplet z blazinico iz mivke za polozitev kabla 80 m
- dodatek za roc¢ni izkop jarka pri krizanjih z obstojecimi NN

vodi in pri transformatorski postaji 5m
- Zascitna cev DWP fi 75 mm dolzine 4m, pri uvodu v

prikljuéno omarico 1 kpl
- odvoz odve&nega materiala na deponijo 1 kpl

GRADBENA DELA skupaj :
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4. OSTALI MATERIAL IN DELA
(dobava in montaza)

- valjanec 25x4 mm 80 m
- krizna sponka 4 kom
- lzdelava samoskrénih kabelskih kon&nikov za kabel iz PVC
mase (4 x70 mmz2), montaza kabelskih ¢evijev Al-Cu 2 kpl
- priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm? v
razdelilnik PSMO kpl. z drobnim materialom 1 kpl
- priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm? na
lesenem drogu na prostozraéni vod 1 kpl
- odvodnik prenapetosti razred |, MOSIPO 15/440 izvedba za
montazo na NN drog 3 kom
- vertikalna INOX za&gita za valienec h=1,5m 1 kos
- pritrdilni element valjenca na NN drog 6 kos
- krizna sponka INOX 1 kos
- konzola 1 kom
- odcepne sponke 70mm2 4 kom
- ozemljitvena vriv 10 m 1 kom
- mehanska za&¢ita kabla na NN drogu 1 kom
- objemka za fiksiranje kabla na NN drog 10 kom
- premaz za antikorozijsko za$¢ito 1 kpl

OSTALI MATERIAL IN DELA skupa;j :

REKAPITULACIJA
1. RAZDELILCI 1 kpl
2. KABELSKI RAZVOD 1 kpl
3. GRADBENA DELA 1 kpl
4. OSTALIMATERIAL IN DELA 1 kpl
5. PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT 1 kpl
6. NEPREDVIDENA DELA (5%) 1 kpl
7. STROSKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM

DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU 1 kpl
8. NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE

MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA 3 1 kpl
9. POVPRECNI STROSKI PRIKLJUCEVANJA (OMREZNINA

ZA PRIKLJUCGNO MOC) 1x3x20 A varovalka 1 kpl

10. STROSKI UREDITVE DOKUMENTACIJE ZA
PRIKLJUCITEV NA EE OMREZJE PO PREDHODNO
PRIDOBLJENEM POOBLASTILU S STRANI

INVESTITORJA - 1 kpl
11. PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZASCITE PROTI

UDARU ELEKTRICNEGA TOKA, IZOLACIJSKE
TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH
POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI
OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE
V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI

1 kpl
12. PROJEKTANTSKI NADZOR 2h
13. IZDELAVA NAGRTA PID 1 kpl
SKUPAJ (brez DDV) EUR

OPOMBA : Gradbena dela je potrebno uskladiti z izvajalcem gradbenih del za potrebe
strojne instalacije.
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B) NN ELEKTRICNI PRIKLJUGEK -CRPALISCE VH1/G2

Poz. Naziv dela in materiala kol ME Cena (Eur) Skupaj (Eur)

1. RAZDELILNIK PS-PRMO VODOHRAN VH1/ CRPALISCE €2
(dobava in montaza )

- Prostostojeca plasticna omarica PS PMO izdelana iz umetne

mase: Prebil Plast PS4NT/3 (04-021) dim. 770x1050x320,

enokrilna vrata; klju¢avnico, podstavek dim. 770x1000x320,

montazno plo$c¢o in z vgrajeno naslednjo opremo: 1 kom
- Varovalcna letev ARROW LINE vel.2, 400A, 3-pol., 185mm, N 1  kos
- Varovalcna letev, 3-polna, vel.0, 160A, za 185mm sestav, M8 3  kos
- Sponke za montazo brez vrtanja 6  kos
- Sponke za montazo na zbiralko, vel.00 6 kos
- Taljivi viozek NV 00.400V/20A 3  kos
- Taljivi viozek NV 00.400V/100A 3  kos
3

- Noz izvijacljivi, za 185mm sestav, 400A kos
- baker plosc¢ati 40X10 3,60kg/m 11 kg
- Noisilec zbiralk sistem 185mm, 3-fazni s pokrovom 2 kos
- Podporni izolator, 2xM10 notranji navoj, 6.2kN, viSina 40mm
2  kos

- Stevéna plosca, siva 1 kos
- Direktni trifazni dvosmerni Stevec delovne energije in jalove

energije z notranjo uro razreda to€nosti A za delovno energijo

in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim

vmesnikom 1 kom
- Odvodnik prenapetosti

razred |

Uc=320V, Up<1,2 kV, limp=12,5 kA, 10/350 us

komplet z ozemljitveno $ino (kot npr. ETITEC B, ETI) 3 kom
- Tipka ¢rna IP54, 1xNO, vklop $tevca, montaza na omari 1 kom
- Napisne ploscice, oznake ter drobni in vezni material 1 kpl

RAZDELILNIK SKUPAJ: -

2. KABELSKIRAZVOD

(dobava in polaganije)
- Kabel EAY2Y-J 4x240+1,5 mm2, poloZen na pesSc¢eno

posteljico oziroma uvieen v kabelsko kanalizacijo 1290 m
- Opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" 1300 m
- GAL &citniki za za$cito kabla 700 kom

KABELSKI RAZVOD skupaj : -

3. GRADBENA DELA
- zakoli¢ba trase kablovoda 1285 m
- oznaditev obstojecih NN kablovodov v zemlji 1M0m
- izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca 1 kpl
- izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim.

0,75x0,45x0,3 m 1 kpl
- Rezanje asflatnih povrsin v $irini 0.3 m komplet z odklop

asfalta in odvoza na deponijo mom

- izkop in zasutje jarka ktg. IV. globine 0.9 m in 0.3 m Sirine 1285 m
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- dodatek za ro¢ni izkop jarka pri krizanjih z obstoje¢imi NN in

TK vodi in pri transformatorski postaiji 330 m
- zaSgitna cev DWP fi 160 mm 660 tm
- obbetoniranje zas¢itne cevi v povoznih povrSinah 20 tm
- utrditev jarka v cestnih povrSinah za asfaltiranje 1M0m
- asfaltiranje cesti$¢a Sirine 0.5m 10m
- Rezanje betonskega temelja in izsekavanje za uvod kabla pri

transformatorski postaji pod nadzorom Elektra Celje 1 kpl
- Za&Citna cev DWP fi 75 mm dolzine 4m, obetoniranje v

temelju TP in uvodom v razvodno omaro TP-ja 1 kpl
- odvoz odve&nega materiala na deponijo 1 kpl

GRADBENA DELA skupaj : -

4. OSTALI MATERIAL IN DELA
(dobava in montaZza)

- valjanec 25x4 mm 45 m
- krizna sponka 3 kom
- lzdelava samoskrénih kabelskih konénikov za kabel iz PVC

mase (4 x240 mm2), montaza kabelskih &evljev Al-Cu 240 2 kpl
- priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x240+1,5 mm? v

razdelilnik PSMO kpl. z drobnim materialom 1 kpl

- priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x240+1,5 mm? v
razdelilnik TP-ja na obstojedi izvod pod nadzorom Elektra
Celje kpl. z drobnim materialom 1 kpl

- premaz za antikorozijsko za$¢ito 1 kpl

OSTALI MATERIAL IN DELA skupaj : -
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NG o by =

10.

1.

12.
13.

REKAPITULACIJA

RAZDELILCI

KABELSKI RAZVOD

GRADBENA DELA

OSTALI MATERIAL IN DELA

PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT

NEPREDVIDENA DELA (5%)

STROSKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM
DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU
NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE
MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA
POVPRECNI STROSKI PRIKLJUCEVANJA
(ELEKTROENERGETSKI PRISPEVEK) 1x3x20 A
varovajka

STROSKI UREDITVE DOKUMENTACIJE ZA
PRIKLJUCITEV NA EE OMREZJE PO PREDHODNO
PRIDOBLJENEM POOBLASTILU S STRANI
INVESTITORJA -
PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZASCITE PROTI
UDARU ELEKTRICNEGA TOKA, IZOLACIJSKE
TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH

POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI
OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE

V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI

PROJEKTANTSKI NADZOR
IZDELAVA NACRTA PID

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

[ QS (K QU G Q'

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

3h
1 kpl

SKUP A J (brez DDV)

OPOMBA : Gradbena dela je potrebno uskladiti z izvajalcem gradbenih del za potrebe

strojne instalacije.
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3.4 RISBE

3.4.1 Pregledna situacija

3.4.2 Situacija NN prikljué¢ka Vodohran VH1 Crpalisée C1

3.4.3 Situacija NN prikljuéka Vodohran VH2 Crpalisée C2

3.4.4 Vezalnashemain izgled razdelilcev PS-PMO (érpalisée C1)
3.4.5 Vezalnashemain izgled razdelilcev PS-PRMO (érpalisée C2)
3.4.6 Polaganje kabla

3.4.7 Tipska krizanja s komunalnimi vodi
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VH3 (805.0mNv)

(VH2/C2 - VH3):
PE100RC DN90/PN16 (SDR11) L=718.50m
signalna kabelska povezava

o & TLACNA CONA VH3
(745.0mNV-780.0mNV)
—_ 34.3
Vﬁ;m\\ 7 TLACNA CONA VH2
(734.0mNV) N El‘::"l:l (672mNV-707mNV)
EE'NN prikljucek 3
e ?ﬁﬁggﬂ oW (C1i3x20A) R
S \\
e S
N
~a.
Q 5\@ Lindek 14:
D prikljuéitev na tlagno cono VH2/C2!
Oo N\, Eﬂgk 16, 16A: Lindek 13, 13A, 13B: EDGQ
06 \\ prikljugitev na tladno cono VH2/C2; m cono VH2IG2:
(VH1/C1 - VH2/C2): N RTUAKA NA PRIKLJUGKU! Lo3 R TLAKA NA PRIKLJUGKU!
AN 4

PE100RC DN90 PN16 (SDR11) L=1208.80m
signalna kabelska povezava °

; - NN ZBIRALNICE V TP LINDEK: 401
Lindek\15, prikljucitev na (mesto prikjucitve VH2IC2 na Q 3.4.2
NN EE orvegie- soglasie &1 134163V-0) 4.

tlaéno cono VH1/C1!

\ (odcep 1):

VH1/C1 (649.0mNv)
EE NN prikljucek 2
PP=TXTAKW (TX3XZUA]

PE100RC DN63 PN16 (SDR11) L'=360.40m

D\
N, Lindek 24, moznost priklju¢itve na
i ofd

tlagno cono VH1/C1

¢

(VH1/G1 - VH2/C2):

signalna kabelska povezava

PE100RC DN90 PN16 (SDR11) L=1208.80m g}D

%
TLACNA CONA VH1
(590mNV - 625mNV)

(oVH Beli potok - VH1/C1):
PE100RC DN90 PN16 (SDR11) L=1811.0m
signalna kabelska povezava

OBSTOJEC VODOHRAN
BELI POTOK 15m3

(533.80mNV)
EE NN prikljuéek 1

Nacrt za prikljucitev vodohrana L\\
Beli potok na NN omrezje Ze izdelano ~~><i=¢

po nacrtu ELPROJEKT d.o.o. \

§t. 912/18 za katerega je Ze podano i O BQ

mnenje Elektra Celje d.d. &. 1125796 L

z dne 06.08.2018 6)

D / /MESTO PRIKLJUGITVE 0.VH Beli Potok na EE NN
/ /@ omreze po izdanem soglasju za prikjjuéitev 8t.: 1341592-0
. I
\\\ .__/__—-’/ D LI—J 0

LEGENDA:

obstojece:

projektirano:

obstojeCi vodovod (izveden v letu 2020)

obstojeCi vodohran Beli potok (izveden v letu 2020)

obstojeci objekti, predvideni za prikljucitev

projektirani vodovod

signalno-komunikacijska povezava med objekti

EE NN prikljusek objektov VH1/C1 in VH2/C2

objekti (vodohrani in Crpali§¢a)

tlacne cone vodooskrbe (2.5 - 6.0 bar):

tladna cona VH1/C1 (590mNV - 625mNV)

tladna cona VH2/C2 (672mNV - 707mNV)

tla¢na cona VH3 (745mNV - 780mNV)
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INVESTITOR PROJEKTANT
OBCINA VOJNIK ,
Kergova ul.8, elektrosignal, d.o.q.
3212 VOJnIk Lava 63, 3000 Celje
PROJEKT SIFRA PROJEKTNE DOKUMENTCIJE
RazSiritev vodovodnega sistema v naselju Lindek
NN PRIKLJUCEK
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA 1ZS 8T. STEVILKA PROJEKTA VRSTA PROJEKTA
Uros Kostanjsek, dipl.inz.grad. G-3348 03/2021-K-P | PZI
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Obstojedi prostozracni NN vo

1320/1 \

primarni kab\el
&rpaliséa C2 iz
TP LINDEK

rikju€éno mesto na obstoje¢em N-drogu
TP LINDEK : 401
izvod 103 : LINDEK

Z0=0,11Q

izvod 103:LINDEK
— TP LINDEK : 401 .

zaSdita

Prenapetostna

[=95m

primarni kabel
E-AY2Y4x70+1,5mm2

direktno v zemlji

1124/1

—

Ozemljitveni trak
ZnFe 25x4 mm

v kanalu poleg
cevne kanalizacije

=80 m

Prenapetostna
zasCita

VH1/C1 (649.0mNV)
EE NN prikljucek 2
Pp=1x14kW (1x3X20A)

1320/2

LEGENDA:

- napajalna omarica (razdelilec)

ﬁ - odvodniki prenapetosti

OgT - NN N-drog

|:| ™ transformatorska postaja TP LINDEK:401

- energetski kabel E-AY2Y-J 4x70+1.5mm2

- zasd&itna cev DWP 160mm

— - valjanec FeZn 25x4 mm

- trasa priblizevanja oz. paralenega polaganja z obstoje¢imi TK vodi

Predvidena PS PMO
z novim odjemnim mestom
(3x20A)

604

W el.drog

<
ST. SPREMEMBE OPIS SPREMEMBE: DATUM PODPIS:
INVESTITOR PROJEKTANT
OBCINA VOJNIK .
Ker&ova ul.8, elektrosignal, d.o.0.
3212 VOJnIk @ Lava 68, 3000 Celje
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ODGOVORNI PROJEKTANT B 1ZS 8T. STEVILKA NACRTA ZAGRADNJO
GORAZD GORENSEK, univ. dipl. inz. el. E-1206 6070/23 NOVA GRADNJA
PROJEKTANT 1ZS ST. VRSTA NACRTA
GORAZD GORENSEK, univ. dipl. inZ. el. E-1206
IZDELOVALEC RISBE 3.1 NACRT ELEKTROTEHNIKE
TOMAZ CESTNIK, el.teh.
RISBA GLAVNO MERILO
1:500
DATUM

SITUACIA . Januar 2023

NN ELEKTRO PRIKLJUCNI KABLOVOD STEVILKARISBE
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ELEKTROSIGNAL, d.o.o.
Lava O6A
3000 Celje
B
Investitor: OBCINA VOJNIK
KerSova ul. 8
3212 Vojnik
C . Nl . . 0
Projekt: Razsiritev vodovodnega sistema v naselju
Lindek
— Nacrt : Nac¢rt NN prikljucka s prikljuc¢no merilno
omarico &rpalisca VH1/Cl
D
ime razd.: =PS PMO
Datum: 01/02/2023
E
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iii;’i: 3212 Vojnik 3000 Celje Faza Risba 5t.: stran (
status rev. datum | ime |Norm DIN 81346 Investitor Izdelovalec Pzl 6070/23 od
1 2 3 ‘ 4 ‘ 7 8
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SISTEM NAPAJANJA: TN Direktni trifazni dvosmerni Stevec
S S . S S delovne energije in jalove z notranjo uro razreda
ZASCITNLI UKREP: NADTOKOVNA ZASCITA (VAROVALKA) to¢nosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC
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status rev. datum | ime | Norm DIN 81346 Investitor Izdelovalec PzI 6070/23 od 3
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3 5 6 7 8
B-B A-A
Leseni drogNN daljnovoda L1, 12, 13, PEN
ﬁi R
NKabelski kon¢nik
\Ozemljitveni odvod
N\Pritrdilna objemka, kabel-drog \Nosilne sponke, ozemljitveniodvod drog
kabel E-AY2Y-J 4x70RM+1,5RE mm2
Merilno spojna-sponka
Zaiizna Fe cev ali okov
Pritrdilna objemka, cev-drog
Ozemljilo FeZN 25x4mm Krizna sponka
DO PORABNIKOV J
kabel E-AY2Y-) 4x70RM+1,5RE mm2
Datum | 01/02/2023 OBCINA VOJNIK ELEKTROSIGNAL, d.o.o. IZGLED PRIKLOPA NA LESENEM Stevilka naérta | Razdelilec |=PS PMO
Risal |T. CESTNIK Kersova ul. 8 Lava 6A DROGU 3.4.4 Polje +
azd. : =
Eizal: 3212 Vojnik 3000 Celje Faza Risba st.: stran 3
status rev. datum | ime |Norm DIN 81346 Investitor Izdelovalec Pzl 6070/23 od
1 2 3 4 5 6 7 8
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KerSova ul. 8
3212 Vojnik
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SISTEM NAPAJANJA: TN , o ‘ L
Direktni trifazni dvosmerni Stevec
ZASECITNI UKREP: NADTOKOVNA ZASCITA (VAROVALKA) delovne energije in jalove z notranjo uro razreda

to¢nosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC
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asfalt fini

0.0000 m2

A

asfalt grobi
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S
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o
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svezi tol¢enec
FeZn 25x4mm 19
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beton C12/15
Q,.= 0,10 m/m
DWP cev
0160 mm 8
energetski kabel _
=
_o_
2
! 400 !
Q,.,= 0,10 m/m
N
ST. SPREMEMBE OPIS SPREMEMBE DATUM: PODPIS
INVESTITOR PROJEKTANT
OBCINA VOJNIK _
Kergova ul.8, elektrosignal, d.o.o.
3212 Vojnik el | ava 6a, 3000 Celje
PROJEKT $IFRA PROJEKTNE DOKUMENTCIJE
Razsiritev vodovodnega sistema v naselju Lindek
NN PRIKLJUCEK
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA 1ZS 8T. STEVILKA PROJEKTA VRSTA PROJEKTA
Uro$ Kostanjsek, dipl.inz.grad. G-3348 03/2021-K-P | PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT 1ZS &T. STEVILKA NAGRTA ZA GRADNJO
GORAZD GORENSEK, univ. dipl. inz. el. E-1206 6070/23 NOVA GRADNJA
PROJEKTANT 1ZS ST. VRSTA NACRTA
GORAZD GORENSEK, univ. dipl. inZ. el. E-1206
IZDELOVALEC RISBE 3.1 NACRT ELEKTROTEHNIKE
TOMAZ CESTNIK, el.teh.
RISBA GLAVNO MERILO
Polaganje kabla v povozni povrsini —— X
ob vodovodnem tlaénem vodu Januar 2023
v obbetonirani cevi 160mm STEVILKA RISBE
3461 )
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ST. SPREMEMBE OPIS SPREMEMBE DATUM: PODPIS
INVESTITOR PROJEKTANT
OBCINA VOJNIK _
Ker&ova ul.8, elektrosignal, d.o.o.
3212 Vojnik el | ava 6a, 3000 Celje
PROJEKT $IFRA PROJEKTNE DOKUMENTCIJE
Razsiritev vodovodnega sistema v naselju Lindek
NN PRIKLJUCEK
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA 128 8T. STEVILKA PROJEKTA VRSTA PROJEKTA
Uro$ Kostanjsek, dipl.inz.grad. G-3348 03/2021-K-P | PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT 1ZS &T. STEVILKA NAGRTA ZA GRADNJO
GORAZD GORENSEK, univ. dipl. inz. el. E-1206 6070/23 NOVA GRADNJA
PROJEKTANT 1ZS 8T. VRSTA NACRTA
GORAZD GORENSEK, univ. dipl. inZ. el. E-1206

IZDELOVALEC RISBE

TOMAZ CESTNIK, el.teh.

3.1 NACRT ELEKTROTEHNIKE

0.0000 m2

A

RISBA

Polaganje kabla v obcestnem svetu
ob vodovodnem tlaénem vodu

GLAVNO MERILO

1:X

DATUM

Januar 2023

STEVILKARISBE

3462 )
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ST. SPREMEMBE OPIS SPREMEMBE DATUM: PODPIS
INVESTITOR PROJEKTANT
OBCINA VOJNIK lektrosianal. d
Ker§ova ul.8, elektrosignal, d.o.0.
3212 Vojnik sl L ava 6a, 3000 Celje
PROJEKT SIFRA PROJEKTNE DOKUMENTCIJE

Razsiritev vodovodnega sistema v naselju Lindek

NN PRIKLJUCEK
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA 1ZS 8T. STEVILKA PROJEKTA VRSTA PROJEKTA
Uro$ Kostanjsek, dipl.inz.grad. G-3348 03/2021-K-P | PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT 1ZS 8T. STEVILKA NAGRTA ZA GRADNJO
GORAZD GORENSEK, univ. dipl. inZ. el. E-1206 6070/23 NOVA GRADNJA
PROJEKTANT 1ZS ST. VRSTA NACRTA
GORAZD GORENSEK, univ. dipl. inZ. el. E-1206
IZDELOVALEC RISBE 3.1 NACRT ELEKTROTEHNIKE
TOMAZ CESTNIK, el.teh.
RISBA GLAVNO MERILO
Polaganje kabla v travnatem svetu —— X
ob vodovodnem tlaénem vodu Januar 2023
STEVILKA RISBE
\ 3463 )




Priloge.dwg

01.02.2023

Energetski kabel

O~ 000"~

d >0,07m za EE kable napetosti (do 1kV) med seboj

d>0,15m za EE kable napetosti ( 10kV) poleg drugih EE kablov

d >0,3m za EE kable napetosti ( 20 in 30kV) poleg drugih EE kablov

$T. SPREMEMBE OPIS SPREMEMBE

DATUM: PODPIS

INVESTITOR

OBCINA VOJNIK
KerSova ul.8,
3212 Vojnik

PROJEKTANT

L) o|ckirosignal, d.o.o.
sl Lava 6a, 3000 Celje

PROJEKT

Razsiritev vodovodnega sistema v naselju Lindek
NN PRIKLJUCEK

SIFRA PROJEKTNE DOKUMENTCIJE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA 1ZS 8T. STEVILKA PROJEKTA VRSTA PROJEKTA
Uro$ Kostanjsek, dipl.inz.grad. G-3348 03/2021-K-P | PZI

ODGOVORNI PROJEKTANT 1zS 8T. STEVILKA NACRTA ZA GRADNJO
GORAZD GORENSEK, univ. dipl. inZ. el. E-1206 6070/23 NOVA GRADNJA
PROJEKTANT 1ZS 8T. VRSTA NACRTA

GORAZD GORENSEK, univ. dipl. inz. el. E-1206

IZDELOVALEC RISBE

TOMAZ CESTNIK, el.teh.

3.1 NACRT ELEKTROTEHNIKE

RISBA

Krizanje in paralelno polaganje elektricnih kablov
razlicnih napetostnih nivojev

GLAVNO MERILO

1:X
DATUM

Januar 2023

STEVILKARISBE

3411




Priloge.dwg

01.02.2023

Krizanje energetskega kablovoda in kanalizacije.

niveleta terena

opozorilni trak

dodatna mehanska zas¢ita kabla

alkaten cev ali Fe cev

N energetski kabel
=
sloj suhega betona MB15
1500 1500
A A
g kanalizacija
(=
o0y
Al
]
OPOMBA:
h > 80cm se energetski kabel uvle¢e v obbetonirane alkaten cevi
h <§0cm se energetski kabel uvlece v obbetqnirano Fe cev
Enozilni kabli enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev.
\
&T. SPREMEMBE OPIS SPREMEMBE! DATUM: PODPIS

INVESTITOR

OBCINA VOJNIK
KerSova ul.8,
3212 Vojnik

PROJEKTANT

L) o|ckirosignal, d.o.o.
sl Lava 6a, 3000 Celje

PROJEKT

Razsiritev vodovodnega sistema v naselju Lindek
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( Brez zas¢itne cevi za kabel

h<2000

Krizanje energetskega kabla in plinovoda - kabel pod plinovodom
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Krizanje energetskega kabla in plinovoda - kabel nad plinovodom
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d > 30cm za prikljucni plinovod

d < 30cm za prikljuéni plinovod
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Brez dodatne zaicite

Z dodatno zaséito

d > 0,3m za kable napetosti Uo/U=0,6/1kV

d > 0,5m za kable napetosti vecje
Uo/U=0,6/1kV do Uo/U=18/30kV
(20/35kV)

Telekomunikacijski kabel

PVC ali betonska cev

d< 0,3m za kable napetosti Uo/U=0,6/1kV

d < 0,5m za kable napetosti vecje
Uo/U=0,6/1kV do Uo/U=18/30kV
(20/35kV)

Enozolni kabli enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev

Kovinska cev

Energetski kabel
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Krizanje energetskega kabla in vodovoda - kabel pod vodovodom
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Krizanje energetskega kabla in vodovoda - kabel nad vodovodom

dodatna mehanska za3Cita kabla
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Brez zaicitne cevi za kabel

d 2 50cm za magistralne cvevovode

d 2 30cm za prikljuéne cevovode

Z zas¢itno cevjo za kabel
d < 50cm za magistralne cevovode

d<30cm za priklinéng covovade
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