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za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izvedbo nadomestnega nadhoda »Mavrica« &ez
cesto R2-447(0367) v km 0,580 v Zalcu

1. NAZIV OBJEKTA

Nadomestni nadhod »Mavrica« na JP 993080, ki pre¢ka cesto R2-447(0367) v km 0,580 v Zalcu.
Oznaka objekta CE0007.

2.  OPIS OBSTOJECEGA STANJA

2.1. Meja obdelave

Zamenjava nadhoda »Mavrica« se predvidi brez poseganja v cesto R2-447(0367).

Prikljuéne rampe na nasipu je potrebno preoblikovati do priklju¢kov na obstoje¢i niveleti ceste v
ravnini.

2.2, Kratek opis obstojefega stanja

Obstoje¢ dotrajan nadhod (»Mavrica«) ez drzavno cesto R2 — 447 (0367) v km 0,580 v Zalcu je
sestavni del javne poti JP 993080, ki na tem odseku sluzi kot pespot in kolesarska pot med Zalcem na
Juzni strani in Podvinom ter LoZnico na severni strani »Zzalske obvoznice« R2-447. Poleg
dotrajanosti obstoje¢ nadhod nima zadostne svetle visine nad regionalno cesto, zato ga je potrebno
zamenjati z novim objektom.

V letu 2017 je Obéina Zalec izvedla vabljen, anonimni, enostopenjski arhitekturni nate¢aj za izbor
najprimernejse reitve za »zamenjavo nadhoda »MAVRICA« (izven nivojski prehod za pesce in
kolesarje nad Zalsko obvoznico). Kot najustreznejsa je bila izbrana natecajna resitev st. 33317, ki jo je
izdelal projektivni biro Ponting d.o.o. iz Maribora.
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3. IZBRANA RESITEV JAVNEGA NATECAJA

PZI projektno dokumentacijo za izvedbo nadomestnega nadhoda »Mavrica« je potrebno izdelati v
skladu z izbrano nate¢ajno regitvijo 8t. 33317, ki je sestavni del te projektne naloge.

4, OBSTOJECA RAZPOLOZLJIVA DOKUMENTACIJA
4.1.  Projektna dokumentacija

® Izbrana natecajna resitev $t. 33317 je prilozena projektni nalogi. Pri izdelavi izvedbenega
projekta jo je potrebno v celoti upostevati.

* PZI projekt nadomestnega mostu Mavrica, ki ga je leta 2005 za DRSC izdelal ISB d.o.0. iz
Maribora, je na razpolago v arhivu DRSI in lahko sluzi kot podlaga za naért odstranitve
obstojecega nadhoda. }

e PZI in PID projekt javnega vodovoda ob R2-447 pod nadhodom v arhivu JKP Zalec
d.o.0., Ulica Ivanke Uranjek 5, 3310 Zalec.

4.2. Planska dokumentacija
¢ Odlok o Ob¢inskem prostorskem naértu Obéine Zalec (Ur. List RS, it. 64/2013)
Odlok o zazidalnem naértu Godomlja, (Ur. List RS t. 63/01)
e Odlok o zazidalnem naértu stanovanjske soseske V. Zalec in soseske Frenga Zalec (Ur. List RS,
§t. 20/1998, 92/2004)

5. SMERNICE ZA IZDELAVO PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA
VSEBINA

5.1.  Obseg in vsebina

PZI projektno dokumentacijo za izvedbo nadomestnega nadhoda »Mavrica, ki se bodo izvajala kot
vzdrzevalna dela v javno korist v skladu Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in
vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, §t. 7/12), je potrebno izdelati v skladu
s predpisi o graditvi objektov.

Obseg in vsebino je potrebno izdelati v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. List RS, §t. 36/2018), (v nadaljevanju Pravilnik) in
mora obsegati:

5.1.1. Vodilni naért s podatki o PZI projektni dokumentaciji, kot je dologeno v Pravilniku.

5.1.2. Naérti projektne dokumentacije za izvedbo gradnije nadomestnega nadhoda in poti na
preurejenem visokem nasipu. ki morajo vsebovati:

5.1.2.1. Nacrt s podro¢ja gradbenistva, ki mora v skladu s Pravilnikom vsebovati:

e Naslovno stran naérta,

® Tehnicno porocilo, ki mora vsebovati opis projektnih resitev, navedbo materialov,

navodila za vgradnjo in izraune ter izsledke raziskav.

e Tehnicne prikaze, ki morajo vsebovati
Pregledno situacijo,
gradbeno situacijo obstoje¢ih cest in nadhoda predvidenega za odstranitev,
situacijske prikaze predvidene preoblikovane poti in nadomestnega nadhoda,
geodetske in geomehanske podlage

0O 0 O0O0
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o zakolicbeni naért, ki mora biti izdelan tako za zakoli¢bo nadomestnega nadhoda kot
za zakoli¢bo cestne osi in stopnic.

o Tehni¢ni prikazi odvodnjavanja

o vzdolzni profil preurejene poti in predvidenih stopnic,

o karakteristi¢ni pre¢ni profil poti in stopnic na nasipu,

o precne profile,

O prometno situacijo

o prikaze detajlov na cestnih priklju¢kih

© vse potrebne tlorise ter prereze objekta - nadomestnega nadhoda

o OpazZni in armaturni nacrti krajnih podpornih konstrukcij nadomestnega nadhoda in

stopnic na breZini z detajli in detajli, prehodnih plos¢, dilatacijskih stikov in
podobno ...

o Delavniski nacrti elementov jeklene prostorske prekladne konstrukcije z detajli.
Posebej je potrebno prikazati detajle stikovanja posameznih konstrukcijskih
elementov in opisati faznost izdelave in montaZe ter navesti vse faze izdelave
protikorozijskih premazov, ki zagotavljajo odpornost C5M.

o Delavniski nacrt z detajli mostne ograje in ograje stopnic iz nerjavnega jekla.

vse v ustreznih merilih in detajle po zahtevah investitorja in soglasju naro¢nika.

5122, Nac¢rt s podro¢ja geotehnologije (Geomehansko poro&ilo)
Izdelati je potrebno geomehansko poroéilo o preiskavah terena s predlogom temeljenja.

51.2:3; Nacrt s podrocja geodezije (Geodetski naért)

Izdelati je potrebno geodetski naért s prikazom stanja prostora.

5.1.24. Nacért cestne razsvetljave

Izdelati je potrebno naért cestne razsvetljave.

5.1.2.5. Nacrt hortikulturne ureditve

Izdelati je potrebno nacrt hortikulturne ureditve obmocgja nadomestnega nadhoda in
preoblikovanih nasipov z namenom zagotovitve ustreznih vedut z regionalne ceste na brv.

5.1.2.6; Nacrt rusitve in odstranitve obstojedega nadhoda in dela nasipov

Poleg navedenih nacrtov mora PZI projektna dokumentacija vsebovati tudi:

5.1.3. Katastrski elaborat
Izdelati je potrebno katastrski elaborat z razdelilnikom za predparcelacijo.

5.1.4. Elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki
V nacrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora biti navedena tudi najblizja legalna deponija za
katero se pridobi podatke o vigini stroskov deponiranja.

5.1.5. _Varnostni naért

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbisc¢ih je
treba izdelati varnostni naért za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta
zagotovi izbrani projektant, imenuje pa ga naroénik.

5.1.6. Elaborat zaCasne prometne ureditve med gradnjo mora vsebovati prikaz zacasnih obvoznih
poti za pesce in s tem povezanih za¢asnih prometnih ureditev.
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5.1.7. Popis del s predratunom

V PZI projektni dokumentaciji  je potrebno izdelati natancen popis del s projektantskim
predracunom, ki mora biti &im bolj natanéen glede koli¢in in opisov, zajeta morajo biti vsa mozna dela
in stroski, tako kot na primer tudi stroek nadzora projektanta in geomehanika ter strosek izdelave PID
projekta.

5.2. Oblika

PZI projektno dokumentacijo za izvedbo nadomestnega nadhoda »Mavrica« je potrebno predati v
sedmih (7) tiskanih izvodih in v digitalni obliki na nosilcih CD (3x).

Popis del s koli¢inami in predracun je potrebno predati na CD v treh izvodih v formatu programa
Excel (prilepljeno na platnico prve fiziéne mape izvoda &. 1). Projektant mora zagotoviti enovit
format popisov del ne glede na posamezne vsebine projekta (posamezni delovni listi v eni datoteki).
Predradun mora biti pripravljen v Excelu z vsemi matemati¢nimi formulami tako. da se v primeru
spreminjanja_koli¢in v predradunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija predrauna (na primer,
Ce je vrednost vseh koli¢in ni¢. mora biti ni¢ tudi vrednost _rekapitulacije). Poleg rekapitulacije za
vsako posamezno zakljuceno vsebino projekta (npr. posebej za objekt. posebej za ureditve terena.
posebej za cestne prikljucke...) je potrebno izdelati tudi skupno rekapitulacijo in prikazati vrednost
celotne investicije vklju¢no z DDV,

Na CD-jih (3 izvodi) je potrebno predati poleg popisa del s koli¢inami in predracuna Se zapis
celotnega projekta v formatu *PDF (vkljuéno z risbami objekta, prikljuénih _nasipov,
delavniSkimi, opaZnimi in armaturnimi naérti in podobno).

Risbe za zakoli€bo poti in objekta, katastrski elaborat _in geodetski naért je potrebno predati
poleg formata .*PDF tudi v formatu *.DWG!

5.3.  Klasifikacijski naért izvedbenega naérta

Izdelovalec PZI projektne dokumentacije mora pri izdelavi upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in radunskega znadaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila vzorci eradiva za prevzem/projektiranje_projektna dokumentacija/

Vsebina projekta mora biti usklajena z veljavno zakonodajo s podrogja graditve. Projektant naj
uposteva tudi Tehni¢ne smernice za objekte na cestah (TSC-07).

Projektant se s podpisom te projektne naloge zaveze, da naro¢niku ne bo omejeval lastninskih pravic
glede projektne dokumentacije nadomestnega nadhoda.

6. PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA TER MNENJA

6.1. Navodila za pridobitev projektnih pogojev in soglasij

Izdelovalec PZI projektne dokumentacije mora pridobiti projektne pogoje in mnenja tangiranih
mnenjedajalcev, predvsem pa DRSI (drzavna cesta), Obcine Zalec, (obinske ceste in cestna
razsvetljava), JKP Zalec d.o.o. (vodovod in kanalizacija), Elektro Celje d.d. (SN in NN elektro
energetsko omrezje), Direkcija za vode (vodotoki, odvodnjavanje), Adriaplin (mestno plinovodno
omrezje).
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Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora izdelovalec naérta
oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr.
ni navedbe doloéila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je izdelovalec PZI
projektne dokumentacije dolzan soglasodajalca pozvati, da Jih korigira ali dopolni. V primerih, ko
doloCena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa $e pravocasno pred iztekom
pritozbenega roka o tem obvestiti naro¢nika. Pozitivno mnenje DRSI se izda na podlagi pozitivnega
mnenja recenzijske komisije DRSI, ki pri tem uposteva predhodno izdelano revizijo PZI projektne
dokumentacije, ki jo v ta namen pridobi DRSI. Izdelovalec mora upostevati pripombe iz zapisnika
recenzijske komisije o pregledu projektne dokumentacije in jo v skladu z le-temi dopolniti.

7. NAVEDBA PREDPISOV

7.1. Zakonodaja

Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije je potrebno upoStevati vse veljavne zakone in podzakonske
akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehnicne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju izdelave PZI projektne dokumentacije izvedbenega naérta spremenijo zakoni
oziroma podzakonski akti, jih mora projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

8. TEHNICNI POGOJI ZA 1ZDELAVO IZVEDBENEGA NACRTA

8.1.  Splosna navodila za izdelovalca

PZI projektna dokumentacija mora obsegati naslednje vsebinske sklope:
e Vodilni nacrt s podatki o investitorju, izdelovalcu in objektu s prikazi in projektnimi pogoji ter
mnenji
Nacrt odstranitve obstojetega nadhoda in delov prikljuénih nasipov
Nacrt preureditve poti na klan¢inah s prikljuéki na obstojede obginske ceste vkljuéno z
meteorno kanalizacijo
Nacrt nadomestnega nadhoda za peice in kolesarje
Nacrt cestne razsvetljave
Nacrt hortikulturne ureditve
Drugi obvezni naérti in elaborati v skladu z zakonodajo (geodetski nacrt, geolosko
geomehansko porotilo, elaborat o ravnanju z gradbenimi odpadki, varnostni na&rt c)

8.2.  Podlage za izdelavo izvedbenega naérta
8.2.1. Geodetski naért

Za obravnavano obmocje je potrebno izdelati geodetski naért. Geodetski naért mora zajeti SirSe
obmocje urejanja, da bodo zajete celotne konture objektov (posnetek minimalno 15 m od roba
urejanja), kakor tudi podatki o reliefu, cestah, vodah, rabi zemljis¢ (podzemne in nadzemna
komunalne naprave oz. vode in odvodnja), rastlinstvu (ve€ja drevesa in ovire ob cesti) ter podatke o
zemljiskih parcelah. Ce so podatki neusklajeni jih mora geodetsko podjetje na naértu uskladiti.

Geodetski na¢rt mora poleg obstoje¢ega nadhoda »Mavrica« zajeti cesto R2-447(0367) z obcestnimi
jarki, obstojece cestne priklju¢ke z nasipi, ceste na katere se priklju¢ki navezujejo, vse v skladu s
potrebami za projektiranje osi poti in za naértovanje ustreznega svetlega profila regionalne ceste
R2-447 pod nadomestnim nadhodom.
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Obvezna priloga geodetskega nacrta je tudi njegov certifikat. Projektna dokumentacija mora vsebovati
situacijo z geodetsko podlogo najmanj v merilu 1:500 oziroma ustrezno vecjem, v elektronski obliki
(format *.dxf ali *.dwg), vpeto v prostor (drzavni koordinatni sistem ).

Za potrebe izdelave geodetskega nadrta je potrebno predhodno teren pocistiti, saj je ponekod moéno
zarascen.

8.2.2. Geolodko geomehansko poroéilo

Projektant mora pridobiti geolosko in geomehansko poroCilo za nadrtovanje temeljenja
nadomestnega nadhoda in preoblikovanih prikljuénih nasipov. Porogilo mora obsegati vse terenske in
laboratorijske preiskave potrebne za dolo¢itev stabilnosti terena in nosilnosti temeljnih tal. Terenske
preiskave morajo temeljiti na rezultatih pridobljenih na podlagi preiskav (na primer preiskava SPT na
razliénih globinah vrtine, meritve talne vode in drugo). V ta namen je za potrebe nalrtovanja
temeljenja nadomestnega nadhoda potrebno izdelati najmanj 2 sondazni vrtini na obmo¢ju krajnih
podpor nadhoda, ki morata segati najmanj do globine 6 m pod koto temeljne konstrukeije. Za potrebe
sanacije obstojeCih nasipov in dograditve novih je potrebno izdelati ustrezno Stevilo vrtin ali
sondaznih izkopov in na podlagi le-teh izdelati dimenzioniranje vozi$¢ne konstrukcije.

V geomehanskem laboratoriju se na odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev) posameznih slojev
tal opravi klasifikacijske in fizikalne preiskave (naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza,
strizne karakteristike, sejalna analiza, modul stisljivosti itd.).

V geomehanskem elaboratu mora biti med drugim predlagan tudi nain temeljenja objektov
(dimenzije temeljev, globine temeljev, nosilnost temeljnih tal, predvideni posedki temeljnih tal in
podobno). Geomehanik ne sme pozabiti tudi na dolo¢itev nivoja podtalnice, posedkov pod razsiritvami
nasipov, potrebnih ukrepov za varovanje izkopov itd.

8.3. Smernice za izdelavo PZI projektne dokumentacije

8.3.1.  Navodilo za izdelavo PZI projektne dokumentacije
na podlagi izbrane nate¢ajne resitve §t. 33317

Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije je glede oblikovanja nadomestnega nadhoda in poti
potrebno v celoti upostevati izbrano natecajno resitev §t. 33317, ki je sestavni del te projektne naloge.

Predvideti in nacrtovati je potrebno porusitev in odstranitev obstojecega nadhoda in delov nasipov, ki
pa se lahko izvede Sele po izgradnji novega nadomestnega nadhoda, s &imer se omogoé¢i normalno

gradnjo brez prekinitve obstojee prometne povezave poti za pesce in kolesarje med gradnjo.

V ta namen se predvidi preoblikovanje trase poti tako, da bo v obmocju predvidenega nadomestnega
nadhoda potekala cca 10 m zahodno od obstojetega nadhoda.

Geometrija poti

Os poti v obmo¢ju nadhoda se predvidi v blagi horizontalni krivini z radiem R = 45 m, s ¢imer se
odpravi sedanja ostra krivina severno od regionalne ceste in podalj3a dolzina klangin.

Vzdolzni sklon klangin ne sme presegati 7,5%.
Niveleta poti in konstrukcija nadomestne nadomestnega nadhoda morata biti naértovani tako, da bo

zagotovljen ustrezen svetli profil regionalne ceste R2-447 pod nadomestnim nadhodom, ki mora
zagotavljati svetlo visino vsaj 4,80 m nad vozi§¢em regionalne ceste.
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V ta namen je potrebno dologiti novo niveleto in traso poti za pesce in kolesarje, ki morata biti
medsebojno usklajeni in prilagojeni zahtevanemu svetlemu profilu regionalne ceste pod nadhodom in
dimenzijam konstrukcije nadomestnega premostitvenega objekta.

Spremenjena niveleta in potek osi poti za peice in kolesarje zahtevata nacrtovanje spremembe
obstoje¢ih nasipov in klangin, ki jih je potrebno prilagoditi novi niveleti in novi trasi poti. Pri tem se
zagotovi naklone brezin nasipov v razmerju vsaj 1:1,5 in odstrani moteda obstojeca drevesa na
obmocju svetle odprtine nadhoda in preoblikovanih in prestavljenih nasipov.

Prikazati je potrebno navezavo preoblikovane poti na obstojede obéinske ceste.

Preureditev in sanacija visokih nasipov in poti na klan&inah:

Obstojeci nasipi so mo&no posedeni in nimajo ustreznih naklonov brezin, zato jih je v delu, ki se
ohrani, potrebno predhodno sanirati. Predvideti je potrebno tudi odstranitev odvecnih delov nasipov
zaradi spremembe trase poti in izgradnjo novih delov nasipov prikljuénih ramp na nadomestni nadhod.
Predvideti je potrebno tudi stopnice na brezini na severozahodnem delu objekta v smeri proti
Podvinu.

Svetli razpon konstrukcije nadomestnega nadhoda naj bo vsaj 44,0 m.
Premostitveni objekt naj ima dva krajna opornika in naj bo brez vmesnih podpor.
Svetla Sirina poti med ograjama na nadhodu in med cestnimi robniki na nasipu naj bo 3,0 m.
Karakteristi¢ni profil poti na prikljuénih nasipih:
Karakteristi¢ni pre¢ni profil poti na prikljuénih nasipih sestavlja:

- Sirina asfaltne poti 3,0 m;
- obojestranski bankini 2 x 0,75 m = 1,5 m (vkljuéno s cestnimi robniki):

skupna $irina: 4,50 m

Na cestnih prikljuckih naj se Sirina poti v obmogju priklju¢itve na nadhod in na obstojece javne
poti postopno prilagodi  $irinam le-teh.

Na prikljuckih poti je potrebno predvideti fiziéne ovire za avtomobile, ki Jjih je po potrebi mozno
zaCasno odstraniti za dostop intervencijskega vozila na nadhod.

Karakteristi¢ni pre¢ni profil nadomestnega nadhoda:
Karakteristi¢ni pre¢ni profil nadomestnega nadhoda sestavlja:
- Sirina poti med ograjama 3,0 m;
- Sn = prostor za mostno ograjo in nosilno konstrukcijo zunanjega vzdolznega nosilca
v §irini same ograje in zunanjega robnega nosilca ;

- Sz = prostor za mostno ograjo in nosilno konstrukcijo na  vzdolznem nosilcu
v Sirini same ograje in notranjega vzdolznega nosilca;

skupna Sirina prekladne konstrukcije nadomestnega nadhoda: 3.0 m + Sn + Sz

Geometrijo nadomestnega nadhoda dologa poleg zahtevanega karakteristicenga precnega profila poti
na mostu tudi trodimenzionalni potek projektirane osi rekonstruirane poti v obmocju nadomestnega
nadhoda z upoStevanjem najniZje dopustne kote spodnjega roba prekladne konstrukcije glede na
zahtevano najmanjSo dopustno svetlo viSino nad cesto R-2447, ki znasa 4,8 m.

Opisati in prikazati je potrebno vse posamezne faze izgradnje.
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Opis nosilne konstrukcije nadomestnega nadhoda, dolo¢ene v izbrani natecajni reditvi §t. 33317:

PZI projektno dokumentacijo nadomestnega nadhoda je potrebno izdelati v skladu z izbrano natecajno
resitvijo §t. 33317 opisano v nadaljevanju:

® Nosilna konstrukcija nadomestnega nadhoda je sestavljena iz dveh jeklenih lokov iz cevi
kroznega prereza s premerom cca 610 mm, ki sta vpeta v betonska opornika brez vmesnih
podpor in se vmes stikata na dveh mestih. Stoje¢i in lezedi lok se medsebojno dodatno
podpirata z vesalkami na vmesnem delu in tako tvorita stabilno prostorsko konstrukcijo z
ugodno omejenimi vibracijami in deformacijami.

* Prekladno konstrukcijo poleg leZeega jeklenega loka tvorijo Se robni nosilec iz jeklene cevi
premera cca 250 mm in pre¢na rebra iz jeklene plocevine.

® LeZe¢i jekleni lok konzolno nosi pohodno konstrukeijo zasnovano kot jeklena ortotropna
plos¢a, ki jo podpirajo pretne jeklene konzole, vzdolzno ojacane z rebri. Pohodni tlak je iz
epoksidne smole s protizdrsnim kremengevim posipom.

* Betonska opornika sta zasnovana s poSevnimi povrsinami, tako da ne $trlita iz brezin nasipov.

® Temeljenje posameznega opornika je predvideno na po dveh uvrtanih pilotih, s Cimer se
zagotovi potrebna elasti¢nost integralne konstrukcije za vsiljene temperaturne obremenitve.

Oprema premostitvenega objekta in detajli:

Zakljugek objekta: Dilatacij ni.
Prometna povrsina na Protizdrsni premaz na pohodnih povrsinah z epoksidno smolo posipano s
nadomestnega nadhoda: | kremencevim peskom.

Prometna povrsina na

prikljuénih nasipih: asfaltni beton
Hidroizolacija na Vsi konstruktivni elementi iz armiranega betona, ki pridejo v stik z zemljino, se
krajnih opornikih: izdelajo iz vodotesnega betona, odpormega na prodor vode do 30 mm: PV-II in

morajo biti dodatno zas¢iteni s hidrofobnim premazom.

Protikorozijska zascita

jeklene nosilne Protikorozijski premazi za zagotovitev korozijske odpornosti na nivoju vsaj

konstrukcije: CSM.

Odvodnjavanje: Predvidi se povrSinsko razprseno odvodnjavanje nadomestnega nadhoda in
meteoma kanalizacija na priklju¢nih nasipih.

Instalacijski vodi: Na krilih in krajnih opornikih predvideti ustrezno stevilo cevi PEHD premera
110 mm za vodenje inStalacij cestne razsvetljave z nasipa na brv.

Vidni deli betona na krajnih

opornikih: Iz cementnega betona odpomega na zmrzovanje v prisotnosti soli.

Ograja: Mostna ograja visine 1,20 iz nerjavecega jekla oblikovana v skladu z izbrano
natecajno resitvijo. Vsebuje tudi v ro¢aje vgrajeno LED cestno razsvetljavo.

Ureditev brezin: BreZine naj bodo humusirane in zatravljene.

Izvedba zasipnih klinov: zasip za oporniki se izvede z vodopropustnim materialom v skladu s tehniénimi
smermicami TSC.

Cestna razsvetljava; Na obmocju nadhoda se LED cestna razsvetljava vgradi v ro¢aja mostne ograje,

na prikljucnih nasipih pa se predvidijo LED svetilke na  stebrih ali stebrigkih.

Oprema in detajli morajo biti skladni s tehni¢nimi specifikacijami za ceste in cestne objekte.
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Materiali konstrukcije nadomestnega nadhoda:

- Prekladna jeklena prostorska konstrukcija nadhoda se predvidi iz konstrukcijskega jekla z
zagotovljeno ustrezno Zilavostjo za pri¢akovano temperaturno obmodje;

- Krajna opornika s krili se predvidita iz armiranega cementnega betona
- Temelji naj bodo iz armiranega cementnega betona
- Armatura AB konstrukcij je rebrasta armatura; visoko duktilno jeklo.

Nosilnost nadomestne nadomestnega nadhoda

Nadhod za pesce in kolesarje mora biti dimenzionirana na koristno obtezbo za pes in kolesarske
mostove v skladu z veljavnimi predpisi (v skladu s standardom SIST EN 1991-2:2004/AC:2010).
Dodatno se uposteva tudi izredno obtezbo vzdrzevalnega oz. intervencijskega vozila. Obtezne sheme
se dolo¢ijo v skladu s SIST EN 1991-2/2004. Konstrukcijo premostitvenega objekta se analizira kot
prostorsko konstrukcijo.

Konstrukcija premostitvenega objekta se dimenzionira tako, da bo zagotavljala tudi zadostno togost
oziroma omejitev deformacij. Poleg ustreznega nadviSanja konstrukcija zaradi iznigenja vpliva
povesov zaradi lastne teZe je potrebno zagotoviti tudi omejitev povesov konstrukcijskih elementov pod
prometno obtezbo, ki ne smejo presedi razmerja L/500 (L je stati¢ni razpon nosilne konstrukcije).

Vsi izracuni izdelani z ra¢unalnidkimi programi morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene
podatke o programu. Razvidne morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji,
izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznagene ali opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov
in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti
konstrukcije z dokaznim raGunom ustreznih omejitev razpok, povesov in vibracij.

8.3.2. Komunalni vodi

Na obmo¢ju obstojetega nadhoda predvidenega za odstranitev in predvidenega nadomestnega
nadhoda s prikljuénimi nasipi so deli vodovodnega in telekomunikacijskega omreZja, ki jih je pri
projektiranju potrebno upostevati (zas&ita med ruSenjem obstojece nadomestnega nadhoda). V blizini
nadomestnega nadhoda so tudi deli kanalizacijskega, telekomunikacijskega in plinovodnega omrezja,
ki predvidoma ne bodo tangirani. V kolikor projektant med projektiranjem naleti na druge doslej
neznane obstojee komunalne vode javne infrastrukture mora predvideti potrebne ukrepe tudi za
zas¢ito le-teh.

8.3.3. Cestna razsvetljava

Na obmo¢ju nadomestnega nadhoda se LED cestna razsvetljava vgradi v roaja mostne ograje, na
prikljucnih nasipih pa se predvidijo LED svetilke na stebrih v obliki po izboru projektanta. Cestna
razsvetljava mora biti naértovana tako, da ne bo moteca za voznike na drzavni cesti R2-447 (0367).

8.3.4. Odvodnjavanje

Predvidi se povrsinsko razprieno odvodnjavanje. Padavinske vode odtekajo po vozis¢u do cestnih
poziralnikov pred in za brvjo, od tod pa ob cestnih robnikih in po meteorni kanalizaciji do obstoje¢ih
JaSkov meteorne kanalizacije ali do predvidenih ponikalnic.

8.3.5. _Katastrski elaborat

Projektant mora pridobiti digitalni kataster (DKN), ki naj ne bo starej$i od 6 mesecev. Na katastrski
situaciji naj bo prikazan predviden poseg. V primeru, da DKN za omenjeni odsek ni na voljo, naj
projektant pridobi kopijo katastra (ne starej$o od 6 mesecev) v ustreznem merilu, da prikaze zahtevane
podatke. Na situaciji naj bodo jasno in ¢&itljivo oznacene prizadete parcele. Razdelilnik za pred
parcelacijo v katastrskem elaboratu mora biti izdelan z opredelitvijo vseh pomembnejsih podatkov kot
na primer:

* poseg na zemljisce,

» Kkatastrska ob¢ina,
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* Stevilka parcele,

* priimek, ime in naslov posestnika,

* St posestnega lista,

* Stevilka zemljiskoknjiznega viozka,

* vrsta zemljiica,

* razred,

* skupna povrsina parcele (v ha, a, m2),

*  potrebna (odvzeta) povriina (v ha,a,m2) zaradi predvidene ureditve s projektom,
* ostanek povrine parcele po odvzemu (v ha, a, m2),

* potrebna (zacasno zasedena) povriina (v ha, a, m2) zadasni odvzem-najemnina.

Vsi podatki morajo biti preverjeni z zemljisko knjigo. Katastrska situacija naj bo prikazana v merilu
1:1000 ( 1:2880) in naj vsebuje vrisano traso poti, nov nadhod in VGU.

V lo¢eni mapi je potrebno dodatno priloziti:
e Zemljisko knjizne izpiske- originale- pooblastilo za dvig zemljiSko knjiznih izpiskov na zahtevo
projektanta dostavi naroénik. Zemljisko knjizni izpiski ne smejo biti starej$i od 3 mesecev.
e Katastrski elaborat.
» ZemljiSko knjizne vlozke je potrebno ostevilgiti ( 1,2,3.) in vloziti za tabelo oz seznam
prizadetih zemljis¢; Stevilke na ZKV se morajo ujemati z zaporednimi Stevilkami na seznamu.

Poleg katastrskega elaborata v papirni obliki mora projektant za potrebe odkupov delov tangiranih
zemljis¢e pripraviti tudi razdelilno tabelo za predparcelacijo, ki poleg zgoraj navedenega vsebuje tudi
povrSine, ki so predvidene za odkup za cesto oz. pot.

Prav tako projektant v AutoCAD-u v drzavnem koordinatnem sistemu pripravi Katastrski nacrt
predvidenega stanja mejnikov parcel kot prilogo razdelilni tabeli za predparcelacijo, ki naj vsebuje
vsaj (ali samo te) naslednje podatkovne sloje:

- podatkovni sloj meje gradbene parcele,

- podatkovne sloje GJI (komunalni vodi - elektrika, vodovod, ipd),

- podatkovni sloj zemljiskega katastra (parcele)."

Projektant vse tako pripravljene podatke isti dan, kot odda projekt, poslje po elektronski posti na
naslov glavna.pisarna@zalec.si ter v vednost odgovorni osebi za izvedbo javnega naroéila.

8.3.6. Nacrt hortikulturne ureditve

Za obmogje premostitvenega objekta in visokih priklju¢nih nasipov je potrebno izdelati na¢rt
hortikulturne ureditve obmogja. Pri tem je potrebno upostevati novo predvideno ureditev brezin
nasipov in jarkov v obmogju nadhoda. Predvideti je potrebno odstranitev dreves, ki zastirajo pogled
na nadhod s ceste R2-447 in predvideti nadomestno zasaditev, ki vedut ne bo ovirala.

8.3.7. Nalrt ruSenja in odstranitve obstojeega nadhoda in dela nasipov.

Predvideti in naCrtovati je potrebno porusitev in odstranitev obstoje¢ega nadhoda in delov nasipov, ki
pa se lahko izvede Sele po izgradnji novega nadomestnega nadhoda, s ¢imer se omogoc¢i normalno
gradnjo brez prekinitve obstoje¢e prometne povezave poti za pesce in kolesarje med gradnjo. V naértu
ruSenja je potrebno predvideti vse potrebne zas¢itne ukrepe in zadasne preusmeritve prometa.

8.3.8. Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

V nacrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora biti navedena tudi najblizja legalna deponija
za katero se pridobi podatke o visini stroskov deponiranja.
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8.3.9. Varnostni naért

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na zagasnih in premi¢nih gradbis¢ih je
treba izdelati varnostni naért za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta
zagotovi izbrani projektant, imenuje pa ga naroénik.

8.3.10. Elaborat zacasne prometne ureditve

Elaborat zatasne prometne ureditve med gradnjo mora vsebovati prikaz zacasnih obvoznih poti za
pesce in s tem povezanih zacasnih prometnih ureditev. V elaboratu morajo biti prikazane tudi zadasne
prometne ureditve regionalne ceste R2-447 v &asu izvajanja odstranitve obstojecega nadhoda in v &asu
izvajanja montaze prekladne konstrukcije nove nadomestne brvi. V Elaboratu mora biti navedeno, da
Je zatasno nadomestno peSpot ob zapori obstojede brvi dopustno predvideti le v ¢asu $olskih poéitnic
med 01. Julijem in 31 avgustom.

8.3.11. Popis del s predraéunom
* V PZI projektni dokumentaciji je potrebno izdelati natanéen popis del in projektantski
predraéun.
V popisu del in predracunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.
Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.
® V predratunu se navede datum veljavnosti cen.

9.0 ZAKLJUCEK

9.1.  Zakljuéek

Sestavni del te projektne naloge je priloZena izbrana nateCajna resitev 8t. 33317, ki jo je pri izdelavi
PZI projektne dokumentacije potrebno v celoti upoitevati.

Priloga:

® Natecajnaresitev st. 33317 (kopija, 1x)
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POTRDITEV PROJEKTNE NALOGE

Izdelovalec projektne naloge: Bojan Zakonjsek, univ. dipl. inZ. grad.

Y

(podpis) /

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne pomeni
hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v nadrtu predvidena dela. V kolikor je
predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja dologeni v skladu z Zakonom o cestah,
predvsem deleZi prometno-tehni¢nih ureditev, ki se nanasajo na lokalni promet pescev, kolesarjev,
dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

Naroénik Obéina Zalec, Ulica Savinjske Cete 5, 3310 Zalec, predlaga Direkciji Republike Slovenije za
infrastrukturo potrditev predlagane projektne naloge.

OBCINA ZALEC
Aleksander Zolnir
Vodja urada za gospodarske javne sluzbe

G - D
fa

Datum:

Podpis:

v
Komisija za potrjevanje projektnih nalog nel;' Dir¢kciji Republike Slovenije za infrastrukturo se s
predlogom strinja: i

Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad.

Ljiljana Herga, univ. dipl. inz. geol. ? f
Bojana Pirman, univ.dipl.inz.grad. /U //
/ /I

Ale$ Gedrih, inz. grad.

\ ;
10 INFR,
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¢

Datum potrditve: Zig

2 8 -02- 2019
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