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1.0. SPLOSNI PODATKI

Elaborat je izdelan na osnovi 8. ¢lena Pravilnika o zasciti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, §t. 10/12) ter Tehni¢ne
smernice TSG-1-005:2012 Zas¢ita pred hrupom v stavbah.

2.0. OPIS RABE STAVBE

Stanovanjska stavba je namenjena za bivanje .....
(tu opiSemo vse o namenu stavbe (enodruzinske hiSe, ve¢ stanovanjska stavbe, $ole, poslovni objekti, ...) o velikosti
stavbe (Sirina, dolZina in viSina stavbe — Stevilo etaz))

3.0. PODATKI O ZUNANJENM HRUPU

Stavba se nahaja v III. obmocju ravni zunanjega hrupa.
(tu se navede podatke o vrednosti zunanjega hrupa ali se opredeli obmocje hrupa v katerem se nahaja stavba)

4.0. PODATKI O PROJEKTNIH VREDNOSTIH ZVOCNE IZOLACIE ALI RAVNI HRUPA V STAVBAH
4.0.1. ZASCITA STAVBE PRED ZUNANJIM HRUPOM

Zunanji zidovi so izdelani iz ....
(opiSemo sestavo pregrade, tehni¢ne karakteristike uporabljenih materialov, predvidene vrst stavbnega pohistva — okna
vrata, razne prezracevalne odprtine, ...)

PRILOGA ST. 1,... (tu se vstavi izradun posamezne pregrade)

4.0.2. IZOLACIJA NOTRANJIH LOCILNIH KONSTRUKCIJ PRED HRUPOM V ZRAKU

Opis konstrukcije in opis povrsine stavbnega pohistva,...
(opiSemo sestavo pregrade, tehni¢ne karakteristike uporabljenih materialov, predvidene povrSine stavbnega pohistva —
okna vrata, povrSine raznih prezra¢evalnih odprtin, ...)

PRILOGA ST. 3,... (tu se vstavi izraun posamezne pregrade)
4.0.3. IZOLACIJA KONSTRUKCIJ PRED UDARNIM HRUPOM

Opis sestave konstrukcije, kaksni so stiki,...
(opisemo sestavo medetazne kosntrukcije, tehni¢ne karakteristike uporabljenih materialov, opredelitev finalne talne
povrsine, opredelitev materialov, ki so pod medetazno konstrukcijo npr. spuséeni strop, ...)

PRILOGA ST. 3,... (tu se vstavi izraéun posamezne medetazne konstrukcije)

4.0.4. IZOLACIJA PRED HRUPOM OBRATOVALNE OPREME

Kaksni so predvideni absorberji, mo¢ naprave, ki se nahaja v prostoru,...
(opisemo velikost prostora, opredelimo kje se nahajajo absorpcijske povrsSine, vrednost absorpcije material in povrsine
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le-teh, opredelimo mo¢ izvora hrupa npr. agregata, klimata,... Pri tem je potrebno izdelati primarno zas¢ito na izvoru
hrupa npr. fleksibilne cevi, fleksibilne pritrditve elementov, vzmeti pod napravami,...) TU JE OBVEZNO POTREBNO
SODELOVANIJE S PROJEKTANTOM STROJNIH INSTALACIJ!

PRILOGA ST. 4,... (tu se vstavi izradun zvoéne zaiite, ki jo lahko zagotavljamo z absorpcijskimi materiali)
4.0.5.0BVLADOVANIJE ODMEVNEGA HRUPA

Dasdessssd.....

(opisemo velikost prostora, opredelimo kje se nahajajo absorpcijske povrSine, vrednost absorpcije material in povrsine
le-teh,...)

PRILOGA ST. 5,... (tu se vstavijo podatki o izratunu odmeva v prostoru)

5.00STALE PRILOGE
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FRAGMAT URSa
Priloga 1
NAZIV OBJEKTA: Medetaza v 1. OS Zalec
LOKACIJA: Zalec
LEGA V OBJEKTU: Fasadna stena
Dimenzije prostora: 3.Imx10.0mx 16.1 m
Fasadni zid 0 fasadna stena porozna opeka + FRAGMAT EPS-F (16 cm)

Okna in vrata

Okno ALU (4/16/4), Okno ALU (4/16/4)

Skupaj: 35.6 m?

f,Hz | Dypor, dB nr s - s - - -
50 : | | | | | | |
T A
80 : R frneenees froneeenes oeneeenes o eneenees oo
100 23.7
125 247 | | | | | | |
160 25.7 0 U SR UL AU SRS S S e
200 26.7 5 5 5 5 5 5 5
250 27.7 m i i i i i ' i
315 28.7 = | | | | i . |
400 30.7 g T T T L A T P
500 32.7 N
630 34.7 ,
800 37.7 30 [t f o o pe poe e
1000 39.7 i 5 ; i i i i
1250 41.7 !
1600 43.7 20 b s Lo b eraenans . S
2000 44.7 i ; i i i ; ;
2500 42.7 i = i i i : :
3150 40.7 0
4000 : 63 125 250 500 1000 2000 4000
5000 ! f, Hz
IZRACUNANA VREDNOST D, . .. =32 dB, USTREZA
PREDPISANA MIN. VREDNOST D, . .. =20 dB

Datum izdelave izra¢una: 29.06.2021

Izrac¢un izdelal:

Rene Blazi¢, d.i.a.

Upostevana varnost = 2 dB
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Priloga 2
NAZIV OBJEKTA: Medetaza v 1. OS Zalec
LOKACIJA: Zalec
LEGA V OBJEKTU: Drsna stena med ucilnicama
LOCILNI ELEMENT: Stena med ucilnicama; stena med ucilnico in kabinetom; stena med ucilnico in prostorom za
druge namene
Predelni zid: 4 x MKP + URSA TWF 1 (75 mm)
Dodatni sloj na predajni strani: -
Dodatni sloj prejemne strani: -
Predajni prostor: 995mx3.5mx741 m Prejemni prostor:  9.95mx3.5mx8.08 m
Mk 1 medetazna konstrukcija 16 cm Mk | medetazna konstrukcija 16 cm
Zid 2 betonska stena 24 cm Zid 2 betonska stena 24 cm
Zid 3 fasadna stena votlicava opeka + FRAGMAT EPS- Zid 3 fasadna stena votlicava opeka + FRAGMAT EPS-
Mk 4 Sovprezna konstrukcija Mk 4 Sovprezna konstrukcija
Mk: Medetazna konstrukcija
f, Hz R, dB o s s s s s s
50 : i i | | | | |
o | A
o | 60 1o L
100 27.1 ;
125 | 59
160 38.0 0 EES N SO S 5 S S A S
200 42.4 ; ; ; ; ; ;
20 | 449 5 "SR
315 47.0 o 5 = 5 5 5 5
400 50.8 :O“ 40 1o 4 ----------------- [ --------- L --------- ---------- ------
o : : : : : :
500 52.6 , !
630 53.8 i i = i i i i
800 56.2 30 [t fe o o pe poe e
1000 58.4 i i i i i i i
1250 60.7 |
1600 61.9 20 b s Lo b eraenans . S
2000 62.3 i i ; i i ; ;
2500 55.5 = = =
3150 53.3 0
4000 - 63 125 250 500 1000 2000 4000
5000 - f, Hz
IZRACUNANA VREDNOST R'W =52 dB, USTREZA
PREDPISANA MIN. VREDNOST R'W =52 dB

Upostevana varnost =2 dB

Datum izdelave izracuna: 29.06.2021 Izracun izdelal: Rene Blazi¢, d.i.a.
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Priloga 3
NAZIV OBJEKTA: Medetaza v 1. OS Zalec
LOKACIJA: Zalec
LEGA V OBJEKTU: Predelna stena med ucilnicama
LOCILNI ELEMENT: Stena med ucilnicama; stena med ucilnico in kabinetom; stena med ucilnico in prostorom za
druge namene
Predelni zid: 4 x MKP + URSA TWF 1 (100 mm)
Dodatni sloj na predajni strani: -
Dodatni sloj prejemne strani: -
Predajni prostor: 80mx27mx7.6m Prejemni prostor:  8.0mx2.7mx8.0m
Mk 1 Sovprezna konstrukcija Mk 1 Sovprezna konstrukcija
Zid 2 fasadna stena votlicava opeka + FRAGMAT EPS- Zid 2 fasadna stena votlicava opeka + FRAGMAT EPS-
Zid 3 4 x MKP + URSA TWF 1 (100 mm) Zid 3 4 x MKP + URSA TWF 1 (100 mm)
Mk 4 Sovprezna konstrukcija Mk 4 Sovprezna konstrukcija

Mk: Medetazna konstrukcija

f, Hz R, dB 70 ;

50 -

63 - §

80 : 60 {-----

100 32.6

125 395

160 40.6 N0 SRS SRS SO | | | |
200 44.1 : | | ; i
250 4538 | ; | | | |
315 49.6 @ 5 5 = 5 5 5
400 54.8 40 : :

x : : : : : : :
500 58.2 5 5 5 ; 5 5 5
630 5.3 i i i : i i |
800 62.1 30 ooomde fooeeeees foeeeees pooooeeee P P P
1000 65.5 i i i ; i i i
1250 67.5 =
1600 69.1 P S — S S S S S —
2000 69.2 i | | | | | |
2500 57.3 = = =
3150 55.2 0
4000 ] 63 125 250 500 1000 2000 4000
5000 - f, Hz
IZRACUNANA VREDNOST R'w =55 dB, USTREZA
PREDPISANA MIN. VREDNOST R'w =52 dB

Upostevana varnost =2 dB

Datum izdelave izracuna: 29.06.2021 Izracun izdelal: Rene Blazi¢, d.i.a.
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Priloga 4
NAZIV OBJEKTA: Medetaza v I. OS Zalec
LOKACIJA: Zalec
LEGA V OBJEKTU: Medetazna plosca

LOCILNI ELEMENT: Medetazna konstrukcija med ucilnico ali kabinetom in med hrupno ucilnico nad njima

Predelni zid:

Sovprezna konstrukcija

Talna obloga na pred. strani: ~ PVC pod
Spusceni strop na prej. strani:  URSA TWF 1 (50 mm) + 2 x MKP

Plavajoci pod:

Plavajoci pod z elasti¢no folijo

Predajni prostor: 995mx2.7mx 741 m Prejemni prostor:  9.95mx3.1mx 7.4l m
Zid 1 betonska stena 24 cm Zid 1 betonska stena 24 cm
Zid 2 betonska stena 24 cm Zid 2 4 x MKP + URSA TWF 1 (100 mm)
Zid 3 betonska stena 24 cm Zid 3 betonska stena 24 cm
Zid 4 betonska stena 24 cm Zid 4 4 x MKP + URSA TWF 1 (100 mm)
f, Hz R, dB 70 ! ! ! !
50 : | | | |
63 : | | | |
80 : T /S oneeneees Fennenees e
100 50.6
125 54.4 ,
160 53.5 IO LA O S S S A S
200 55.3 E E Z E Z E E
250 59.1 | | | | | | |
315 63.5 o i i = i = i i
w0 | o1 R
500 70.1 i i ; i ; i i
630 716 | | | | | | |
800 74.2 30 [t fe o o pe poe e
1000 77.7
1250 80.4 = =
1600 82.1 7l O R T S — o -
2000 82.4 i i ; i ; ; ;
2500 755 = = = =
3150 75.4 0
4000 - 63 125 250 500 1000 2000 4000
5000 - f, Hz
IZRACUNANA VREDNOST R' =69 dB, USTREZA
PREDPISANA MIN. VREDNOST R'_ = 60 dB
Upostevana varnost = 2 dB
Datum izdelave izracuna: 29.06.2021 Izracun izdelal: Rene Blazi¢, d.i.a.
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null: Priloga 4
NAZIV OBJEKTA: Medetaza v 1. OS Zalec
LOKACIJA: Zalec
LEGA V OBJEKTU: Medetazna plosca
LOCILNI ELEMENT: Medetazna konstrukcija med ucilnico ali kabinetom in med hrupno ucilnico nad njima
Predelni zid: Sovprezna konstrukcija

Talna obloga na pred. strani: ~ PVC pod

Spusceni strop na prej. strani:

Plavajoci pod:

URSA TWF 1 (50 mm) + 2 x MKP

Plavajoci pod z elasti¢no folijo

Predajni prostor:

995mx2.7mx 741l m
Zid 1 betonska stena 24 cm

Zid 2 betonska stena 24 cm
Zid 3 betonska stena 24 cm
Zid 4 betonska stena 24 cm

Prejemni prostor:  9.95mx3.1mx 7.4l m
Zid 1 betonska stena 24 cm
Zid 2 4 x MKP + URSA TWF 1 (100 mm)
Zid 3 betonska stena 24 cm
Zid 4 4 x MKP + URSA TWF 1 (100 mm)

f, Hz L', dB
50 -
63 -
80 - 70
100 34.1
125 40.6
160 41.4 50
200 47.4
250 43.4
315 37.1 et
- 50
400 30.1 c
|
500 23.6
630 18.8
800 12.4 40
1000 35
1250 6.1
1600 -14.5 30
2000 22.8
2500 -35.8
3150 -47.8 20
4000 -
5000 i

e e e e e e oo
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B

63 125 250 500 1000 2000 4000
f, Hz

IZRACUNANA VREDNOST L' =36 dB, USTREZA

PREDPISANA MAX. VREDNOST L' =43 dB

Datum izdelave izra¢una: 29.06.2021

Izracun izdelal: Rene Blazi¢, d.i.a.

Upostevana varnost = 2 dB

80d8




