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3/5 TEHNICNO POROCILO

SPLOSNO O OBJEKTU

UvOD

V stavbi L. 0§ Zalec se nahaja velika predavalnica z visokim stropom.

Investitor se odloci zaradi prostorske stiske za izvedbo medetaze, s tem pridobi dvojno povrSino
za namen ucilnic.

KONSTRUKCIJA MEDETAZE

Medetaza se izvede kot jeklena konstrukcija. Medetazna plosc¢a je poloZena na mrezo jeklenih
nosilcev,. Mreza je podprta z jeklenimi stebri. Temeljenje se izvede s pasovnimi temelji.

Okvir na severnem delu medetaze se podaljSa v nadstropje. V vsej svoji visini se se izkoristi za
podpiranje poSevne fasadne stene, v nadstropju pa tudi za podpiranje vzdolznega betonskega
nosilca. Nanj je obeSen rob podstresne plosce in del streSne konstrukcije s kritino.

Jeklena konstrukcija je sestavljena iz valjanih I profilov. Profili so med sabo vijaceni. Sovpreznost
betonske plosée in profilov se doseze z navarjenimi &epi. Cepi so prereza 12 mm in dolzine 120

mm. Etazna plosca je debeline 15 cm in lezi na Valoviti plocevini.
MATERIAL KONSTRUKCIJE

Konstrukeijsko jeklo po standardu EN 10025-2
JEKLO St235 fy/fu 235/360 MPa t<40 mm ; 215/360 MPa 40 <t <80 mm

Osnovni material konstrukcije je iz jekla St235

Zilavost jeklene konstrukcije:JR. Konstrukcija naj se izvede v razredu EXC2.

Spajanje konstrukcije med sabo je z vija¢nimi zvezami.

Antikorozijska zascita C3 po SIST EN ISO 12944-2

80 my + 80 my za akrilne ali epoksi barve

peskanje Sa 2,5 po EN 1SO 12944-4

SPOJNI MATERIAL

Jeklena konstrukcija je vijacena, vijaki uporabljeni v spojih so kvalitete KV 8.8.

Spoj stebrov in podlozne konstrukcije se izvrsi zvgrajenimi sidri in podlivanjem stebrov

Zvari med osnovnimi profili in celnimi ploscami izvedemo kot kotne zvare. Zvari morajo biti B

kvalitete
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BETON C25/30 ( beton za temelje, grede )
for =25 MPa

E, =3050 kN /cm®
fom =0.26 kN / cm®

Debelina zasc¢itnega sloja betona vseh armiranobetonskih elementov, ki so v stiku z vodo ali

zemljo je 3,00 cm. Debelina zaS¢itnega sloja betona ostalih armiranobetonskih elementov je 2,50

cm.
ARMATURNO JEKLO BST500 in MREZE
s =500 MPa

E, =20000 kN / cm®

fod D 300 8 MPa = 4348 kN Jent
Vs 1.15
ANALIZA KONSTRUKCIJE

Analiza notranjih staticnih koli¢in in dimenzioniranje ploskovnih in linijskih elementov je

izvrSena z racunalniSkim programom Tower - 3D Model Builder 8 (Radimpex).
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3/6 STATICNI RACUN

ANALIZA VPLIVOV

Obremenitve — vplivi na objekt so doloCene z upostevanjem veljavnih predpisov ( Evrokod-ov )

Stalna in koristna obtezba

Konstrukeijski sestav na etazi

Plos¢a d=15 cm 3.75 KN/m2
Izolacija.estrih pod 2.50 KN/m2
skupaj 3.75 2.50 KN/m2

v statiénem racunu je teza plos¢e avtomaticno Steta

Koristna teZa na etazi ucilnic

Kategorija C2 ucilnice 4.00 KN /m2
skupaj 4.00 KN/m2
SNEG:

Lokacija objekta: ZALEC

nadmorska vi$ina...A 260 m

cona A2

Naklon strehe...a 4°

Oblikovni koeficient...p1 0.8

Koeficient izpostavljenosti...Ce 1

Toplotni koeficient...Ct 1

Kar. obtezba snega na tleh...sk sk=1.293( 1 + (A/728)2) = 1,45 KN/m2

sk =0.8 x 1,45 =1.16 KN/m2
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