831

LEGENDA

ZEMLJISGE ZA GRADNJO parc. §t. 834/1, k.o. Zalec

OBMOCJE OBRAVNAVE

PARCELACIJA

OBRAVNAVANE PARCELE

OBSTOJEC OBJEKT, KI SE REKONSTRUIRA
PARKIRISCE

TLAKOVANE POVRSINE

ZELENE POVRSINE

VHOD

OPOMBA:

VSE ZAKOLICBENE TOCKE, DIMENZIJE IN VISINSKVEVKOTE OBJEKTOV, ZUNANJE UREDITVE IN GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL
PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI
PROJEKTANTA!

VSE KOMUNALNE IN INSTALACIJSKE VODE, KI POTEKAJO POD POVOZNIMI POVRSINAMI, JE POTREBNO OBBETONIRATI. VISINSKE KOTE METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE SE
PRILAGODIJO GLEDE NA OBSTOJECO KANALIZACWO.

PRI STAVBNEM POHISTVU SO OZNACENE GRADBENE (ZIDARSKE) DIMENZIJE, NATANCNEJE JE STAVBNO POHISTVO OBDELANO V SHEMAH.

VSE PREBOJE JE POTREBNO PREVERITI IN USKLADITI Z VSEMI NACRTI PROJEKTA (SKLICEVANJE IZVAJALCA [Z}(LJUCNO NA ARMATURNI NACRT ALI NACRT ARHITEKTURE NI
DOVOLJENO!). NATANCNE DIMENZIJE IN MIKROLOKACIJE PREBOJEV SE DOLOCIJO IN USKLADIJO NA GRADBISCU, SKLADNO Z IZBRANIM TIPOM OPREME.

|ZVAJALEC MORA MED GRADNJO UPOvéTEVATI VS0 PZI PROJEKTNO DOKUMENTACIJO TER KOORDINIRATI GRADNJO Z VSEMI NA;)RTI, KI JIH PROJEKT VSEBUJE (ARHITEKTURA,
GRADBENE KONSTRUKCIJE, ELEKTRICNE IN STROJNE INSTALACIJE, ZUNANJA UREDITEV, PRIKLJUCKI, TEHNOLOSKI NACRTI, POZAR, OPREMA,...) MOREBITNA NESKLADJA JE
POTREBNO SPOROCITI PROJEKTANTU!

projektant: Uniprojekt d.0.0. invejtitor: 5
Savinjska cesta 117 Obgina Zalec
3313 Polzela Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec
tel.: +386 41 630 570 .
[@ : - kt e-mail: info@uniprojekt.si narotnik:
NIProjJext d.o.. W Uniprofel s Obina Zalec

Ulica Savinjske Cete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

vodja projekta: )

MEDETAZAV |. OS ZALEC Ditka Caks Copot, unv. dipl inz.grad,  G-4145 1O

parc. §t. 834/1, k. 0. Zalec ——
poobla$cen inZenir:

)
Ditka Caks Copot, univ. il inz. grad.  G-4145 1O

vsebina grafiénega prikaza: izdelal:

LOKACIJSKI PRIKAZ Jure GluSi¢, m. i
Jure Zupanc, d.i. g.

UTRJENE, ZELENE IN PROMETNE POVRSINE Klemen Pregl, d. . a
Rene Blazi¢, d.i. a.

vrsta natrta: . N N §t. projekta: §t. nadrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t. lista:
0/2 VODILNI NACRT - NACRT GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK PZI| M 1:250 julij 2021 0.1

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.0. in je zaS€itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobladéeno razmnozevanje naérta ni dovoljeno!
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LEGENDA

ZEMLJISCE ZA GRADNJO parc. &. 834/1, k0. Zalec

OBMOCJE OBRAVNAVE

PARCELACIJA

OBRAVNAVANE PARCELE

KOMUNALNI VODI
KANALIZACIJA KANALIZACIJA FEKALNA -B0e -
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KOMUNALNI VODI / VIR PODATKOV /: GURS-GJI, STRANKA NA TERENU
POTEK KOMUNALNIH VODOV JE POTREBNO PREVERITI PRI POOBLASCENIH KOMUNALNIH ORGANIZACIJAH

S
LEGENDA INFRASTRUKTURE:
obstojece obstojece, ki se ukine novo
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Vsa komunalna infrastruktura ostane obstojeca, kapacitete in odjemne moci se ne spreminjajo.

projektant: Uniprojekt d.0.0. inveititor: .
Savinjska cesta 117 Obgina Zalec
3313 Polzela

Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

narocnik:
Obgina Zalec

Uniprojekt ...

- — Ulica Savinjske ete 5, 3310 Zalec
objekt in lokacija:

vodja projekta:

o
Ditka Caks Copot, urv.diol inz.grad. G-4145 1 >C

MEDETAZAV |. OS ZALEC

parc. &. 834/1, k. 0. Zalec ——
poobla$cen inZenir:

]
Ditka Caks Copot, univ. dipl in? grag.  G-4145 100

vsebina grafiénega prikaza: izdelal:

Jure Glusi¢, m.i. a.
Jure Zupanc, d.i. g.
Klemen Pregl, d.|. a.
Rene Blazi¢, d. . a.

LOKACIJSKI PRIKAZ
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

vrsta naérta: §t. projekta: §t. nacrta:

M . " vrsta dokum.: | merilo: datum: §t. lista:
0/2 VODILNI NACRT - NACRT GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK PZI M 1:250

julij 2021 0.2

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




Rusitev stene 52,5 cm na vsako stran in
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;\k
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Zazidava z porobetonom 6
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A

| 7azidava oknaz
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55cm

Zazidava z porobetonom

Zazidava z porobetonom
60 cm na vsaki strani

Zazidava z porobetonom 6
om na vsaki strani

OBSTOJECE STANJE S PREDVIDENIMI RUSITVAMI:
Obstojece

Predvidene rusitve

I

Obstojeca toplotna izolacija

OPOMBA:

D

VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

MEDETAZAV |. OS ZALEC

parc. §t. 834/1, k. 0. Zalec

naroénik:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

vodja projekta: ()
Ditka Caks Copot, univ. dip. in?. grad. G-4145 1O
pooblaévéen inZenir: ()
Ditka Caks Copot, unv. dipl inz.grad,  G-4145 1O

vsebina graficnega prikaza:

TEHNICNI PRIKAZ
TLORIS PRITLICJA

izdelal:

Jure Glusi¢, m.i. a.
Jure Zupanc, d.i. g.
Klemen Pregl, d. . a.
Rene Blazi¢, d. . a.

vrsta nacrta:

1/2 NACRT ODSTRANJEVALNIH DEL

§t. projekta:
UP-029/2020

§t. nacrta:
UP-029/2020-GK

vrsta dokum.: | merilo: datum:
Pz M 1:200 julij 2021

§t. lista:

1.1

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.0. in je zas¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$teno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Ob¢ina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pin




OBSTOJECE STANJE S PREDVIDENIMI RUSITVAMI:
Obstojece

Predvidene rusitve

1

Obstojeca toplotna izolacija

OPOMBA:

VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

projektant: investitor:

Uniprojekt d.o.o. L
Savinjska cesta 117 Obgina Zalec
3313 Polzela Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec

tel.: +386 41 630 570

u - : kt e-mail: info@uniprojekt.si narocnik:
nlp“"e d.o.o. www.uniprojekt.si Obéina Zalec

Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

MEDETAZAV I. 08 ZALEC Dits Cak& Copot, unv.dol it gac, G145 1O

parc. §t. 834/1, k. 0. Zalec .
pooblaséen inZenir:

()
Ditka Caks Copot, unv. dipl inz.grad,  G-4145 1O

vsebina graficnega prikaza: izdelal:

TEHNIGNI PRIKAZ Jure Glusi¢, m.i. a.
Jure Zupanc, d.i. g.

TLORIS NADSTROPJA Klemen Pregl, d. . a.
Rene BlaZi¢, d.i. a.

vrsta nacrta: §t. projekta: §t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: §t. lista:

datum:
1/2 NACRT ODSTRANJEVALNIH DEL UP-029/2020 UP-029/2020-GK PZI M1:200 | julij 2021 1.2

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.0. in je zas¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$teno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obg¢ina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pin
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OBSTOJECE STANJE S PREDVIDENIMI RUSITVAMI:

- Obstojece
- Predvidene rusitve

OPOMBA:

Obravnavano obmogje:

D

VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TERJIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

projektant:

@

Uniprojekt a...

Uniprojekt d.o.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor;
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

narocnik:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

2 AN 4 vodja projekta: <
MEDETAZA V I OS ZAI—EC Ditka Cak§ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 DC/C/
parc. §t. 834/1, k. 0. Zalec pooblasten inzeni O

Ditka Caks Copot, univ. dpl inz. grad.  G-4145 1O
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
TEHNIEN| PRIKAZ Jure GluSi¢, m. . a.
Jure Zupanc, d.i. g.
TLORIS STREHE Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d. . a.
vrsta nacrta: §t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: §t. lista:
1/2 NACRT ODSTRANJEVALNIH DEL UP-029/2020-GK Pzl M 1:50 julij 2021 1.3

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.0.0. in je za$¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. . RS, t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




SEVERNA fasada

OBSTOJECE STANJE S PREDVIDENIMI RUSITVAMI:

- Obstojece
I:l Predvidene rusitve

projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

naro¢nik:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ete 5, 3310 Zalec

2 ) Q8 4 vodja projekta: P
MEDETAZA VI. OS ZALEC Ditka Caks Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 :DC/C/
parc. §t. 834/1, k. o. Zalec pooblasten inzenir =

Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 DC/C/
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
" Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNI PRIKAZ Jure Zupanc, d.i. g.
FASADA Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d.i. a.
vrsta nacrta: §t. projekta: §t. naCrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: §t. lista:
1/2 NACRT ODSTRANJEVALNIH DEL UP-029/2020 UP-029/2020-GK PZI M 1:50 julij 2021 1.4

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




OBSTOJECE STANJE S PREDVIDENIMI RUSITVAMI:

- Obstojece
I:l Predvidene rusitve

OPOMBA:

VSE DIMENZIE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TERJIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

naro¢nik:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ete 5, 3310 Zalec

2 ) Q8 4 vodja projekta: P
MEDETAZA VI. OS ZALEC Ditka Caks Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 :DC/C/
parc. §t. 834/1, k. o. Zalec pooblasten inzenir =

Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 DC/C/
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
. Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNI PRIKAZ Jure Zupanc, d.i. g.
PREREZ A-A Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d.i. a.
vrsta nacrta: §t. projekta: §t. naCrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: §t. lista:
1/2 NACRT ODSTRANJEVALNIH DEL UP-029/2020 UP-029/2020-GK PZI M 1:50 julij 2021 1.5

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




OBSTOJECE STANJE S PREDVIDENIMI RUSITVAMI:

- Obstojece
I:l Predvidene rusitve

OPOMBA:

VSE DIMENZIE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TERJIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

naro¢nik:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ete 5, 3310 Zalec

2 ) Q8 4 vodja projekta: P
MEDETAZA V |. OS ZALEC Ditka Caks Copot, uni. dil . gras. G445 |0
parc. §t. 834/1, k. o. Zalec pooblasten inzenir =

Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 :\DC/C/
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
. Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNI PRIKAZ Jure Zupanc, d. . g.
PREREZ B-B Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d.i. a.
vrsta nacrta: §t. projekta: §t. naCrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: §t. lista:
1/2 NACRT ODSTRANJEVALNIH DEL UP-029/2020 UP-029/2020-GK PZ| M 1:50 julij 2021 1.6

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




OBSTOJECE STANJE S PREDVIDENIMI RUSITVAMI:

- Obstojece
E Predvidene rusitve

OPOMBA:

VSE DIMENZIE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TERJIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

MEDETAZAV |. OS ZALEC

parc. &. 834/1, k. 0. Zalec

naro¢nik:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske Cete 5, 3310 Zalec

vodja projekta:

o
Ditka Caks Copot, urv.diol inz.grad. G-4145 1 >C

poobladéen inZenir:

]
Ditka Caks Copot, univ. dipl in? grag.  G-4145 100

vsebina grafiénega prikaza:

TEHNICNI PRIKAZ
PREREZ C-C

izdelal:

Jure Glusi¢, m.i. a.
Jure Zupanc, d.i. g.
Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d.i. a.

vrsta nacrta:

1/2 NACRT ODSTRANJEVALNIH DEL

§t. projekta:
UP-029/2020

§t. naCrta:
UP-029/2020-GK

vrsta dokum.: | merilo: datum: §t. lista:
PZI

M1:50 | julj 2021 17

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln
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|
| |
|
| |
‘ 6,81 0,60 \ 7,47
| |
‘ ‘ | NOVI TEMELJ 60X60 cm————— |
| g
@ |
| |
| |
| | ‘
| NOVA TEMEL] 608D cm | | OBSTOJEC PASOVNI TEMELJ POD
‘ ‘ NOVIM PASOVNIM TEMELJEM HEA 24
‘ | HEA240 HEA 240— 1| ‘ | 0\
\
|
o / ‘
- ,,77777774777777777777777777 e — O
o

PVC UK SN8
@110,6 m

OPOMBA:

|

_

D

VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE

STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

projektant: Uniprojekt d.o.0.

Savinjska cesta 117
3313 Polzela

@

Uniprojekt ...

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obcina Zalec

Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

narocnik:
Obgina Zalec

objekt in lokacija:

Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec

~ X Y vodja projekta: <
MEDETAZA VI. OS ZALEC Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad.  G-4145 DC/C/
parc. $t. 834/1, k. o. Zalec pooblagzen inzenir _
Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 DC/C/
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
. Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNI PRIKAZ Jure Zupanc, dig
TLORIS TEMELJEV Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d. . a.
vrsta nacrta: } 3 §t. projekta: §t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK | PZI M1:50 | Julij2021 1.8

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




" ; 16,10 » ;
N 7,41 N 8,08 Y T Cje:
P ¥ P LEGENDA-Materiali Obravnavano obmocje
) 114, 591 ; 222 N 5.91 09, OBSTOJECE STANJE:
oo ~ ~ |:|Obstojeée konstrukcije
Detail ‘\\91/“ ‘\\(,)1/“ PREDVIDENO STANJE:
%
< {rveed e e v e e R m Opecni modularni blok
T | T | | | < 1 | | | | ; i
Huw}mmumu i &= Rl R L L Toptonazoacia
HHH L LU .
T LLLLLLL%-LLLLLH uLLLLLLLHH}LLLLH LLLLLH-%&LLLLH uw-l-l.LLLLI-I-M;H.LLLLH I :M&LLLLLH L#L-I-I%H&LLH Mﬁ&;&&g uw.I-I.LLLH-I-MEQLLH ' EJeklena konstukcija
ITWEEE| T i L L @Suhomontaine Stene
X N N =T~ — N — V
— | ¥ —t = o | |NIPREDMET OBRAVNAVE
T m ED SPorobeton
N
> o) o)
o =) o ve o,
. 3,16 . 3,16 . 3,13 . 3,13 Povrsine:
T E Ea EH 01 Razred 1 PVC 74,2899
— — —il o — — Ofl7 T — — A U — — —
— G T — = i W — i W — i T a— W — 02 |Razred 2 PVC 75,0644
(o)
~|
['e)
um') — o . —0 T~ —0 g 0 — — — — — %
8 = — 7 B S — —a 5
<
) +0,00
o — o — — — — 1 0 — — p— — p—
—~ < ¥ 7S 7 " " — ——
~ —
= <
00| [o0)
/ = S . = = —
S
OPOMBA: 3
8 8 VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO 1ZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
N ¥ STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
02
projektant: Uniprojekt d.0.0. investitor: }
= Ra::'/ecd 2 Savinjska cesta 117 Obgina Zalec
& il 3313 Polzela Ulica Savinjske Eete 5, 3310 Zalec
Razred 1 ! 75,06 m? fel.: +386 41 630 570
azre I —¢— ° ° - 790 N énik:
e-mail: info@uniprojekt.si narocnik.
PVC } | ‘ unlp' OIEkt d.o.o. www.uniprojekt.si Obgina Zalec
2 X L .
e | | — — Ulica Savinjske Cete 5, 3310 Zalec
— \ S~ objekt in lokacija:
— | ‘ ! e 2 Y > vodja projekta: )
| ojekia:
7,84 0,10 ‘H 7,56 MEDETAZA VI. OS ZALEC Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad.  G-4145 DC/C/
EH I parc. §t. 834/1, k. o. Zalec pooblasten inzenir =
o Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 DC/C/
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
" Jure Glusi¢, m.i. a.
0 '
TEHNICNI PRIKAZ 3 Jure Zupanc, dig.
Rene Blazi¢, d. . a.
vrsta nacrta: ) . &t. projekta: &t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
/ 2-NAGRT S PODROGJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK PZ| M 1:50 julij 2021 1.9

N

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
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<
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—
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<
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7.41

4,53

4,53

of
Predavalnica
PVC
149,90 m?

7,56

LEGENDA-Materiali
OBSTOJECE STANJE:

|:| Obstojece konstrukcije

PREDVIDENO STANJE:

Vaves!
)
etetets

0 ‘,&‘ Toplotna izolacija

Jeklena konstukcija

@Suhomontaine stene
m NI PREDMET OBRAVNAVE
S Porobeton

Povrsine:

Tloris pritli¢ja

Obravnavano obmogje:

[01 _ [Predavalnica [PVC

[ 149,9028 |

OPOMBA:

.
-

S

O

VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
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R RRERRRRRIIRRK:
SESIIII SISO SO I TSI 0PI 0G00I .00 9.893. 80059 9.0.0.9.9.9.9.9,9.9.0.9.9,]

projektant:

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:

Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

narocnik:

Obgina Zalec
Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec

~ X Y vodja projekta: <
MEDETAZA VI. OS ZALEC Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad.  G-4145 DC/C/
parc. $t. 834/1, k. o. Zalec pooblagzen inzenir _
Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 DC/C/
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
. Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNI PRIKAZ 3 Jure Zupanc,d. ig.
TLOR'S PRITLICJA ver. 2 Klemen Preg|’ d.i.a.
Rene Blazi¢, d. . a.
vrsta nacrta: } 3 §t. projekta: §t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
2-NAGRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-020/2020-GK | PZI M1:50 | Julij2021 1.10

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
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_

LEGENDA-Materiali
OBSTOJECE STANJE:

|:| Obstojece konstrukcije

PREDVIDENO STANJE:

m Opecni modularni blok
Toplotna izolacija
%Jeklena konstukcija
—

Suhomontazne stene

| |NIPREDMET OBRAVNAVE

Obravnavano obmogje:

Povrsine:
03 Razred 3 PVC 58,0412
04 Razred 4 PVC 68,3240
05 SANITARIJEM |PLOSCICE 6,9631
06 SANITARIJE Z PLOSCICE 8,5540
07 ZBORNICA PVC 50,3537
08 C. KUHINJA PVC 7,2539
09 PROSTOR PVC 7,0389
10 HODNIK PVC 11,2538

OPOMBA:

]

S

D

VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATINA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

projektant:

@

Uniprojekt a...

Uniprojekt d.o.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:

Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

naroénik:

Obgina Zalec
Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

2 AN 4 vodja projekta: <
MEDETAZA V I. OS ZALEC Ditka Caks Copot, univ. dpl. inz.grad.  G-4145 10
parc. §t. 834/1, k. 0. Zalec pooblasden inzenr v

Ditka Caks Copot, univ. dpl inz. grad.  G-4145 1O
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
TEHNIGNI PRIKAZ Jure Glusi¢, m.i.a.

Jure Zupanc, d.i. g.
TLORIS NADSTROPJA Klemen Pregl, d.i. a.

Rene Blazi¢, d.i. a.
vrsta nacrta: &t. projekta: &t. nadrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t. lista:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK Pzl M 1:50 julij 2021 1.11

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.0.0. in je za$¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. . RS, t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
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Obravnavano obmogje:

Za potrebe izvedbe novih stresnih kupol dim. cca. 130x130 cm, namesto obstojecih prebojev v stredni podkonstrukciji se izvede:
- demontaza mavéno kartonske stropne obloge
- odstranitev obstojece toplotne izolacije deb. cca. 20 cm
- odstranitev plocevinaste strehe na mestu izvedbe novih kupol
- izvedelava nove lesene podkonstrukcije za potrebe montaze nove kupole in izvedbe zakljuckov plo¢evinaste strehe okoli kupol
- izdelava toplotno izolacijskega svetlobnega jaska na podstresju
- slikopleskarska obdelava

OPOMBA:

VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

investitor:

projektant: Uniprojekt d.o.0. SHor
Savinjska cesta 117 Ob¢ina Zalec
3313 Polzela Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec

tel.: +386 41 630 570

U s : kt e-mail: info@uniprojekt.si narocnik:
nlpr OIe d.o.o. www.uniprojekt.si Obdina Zalec

Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

MEDETAZA V I. 05 ZALEC Dtk Cake Copot, unv.dol it guc, G145 1O

parc. t. 834/1, k. 0. Zalec P
pooblaséen inZenir:

)
Ditka Caks Copot, univ. dpl inz. grad.  G-4145 1O

vsebina grafiénega prikaza: izdelal:

TEHNICNI PRIKAZ Jure Glusi¢, m.i. a.
Jure Zupanc, d.i. g.

TLORIS STREHE Klemen Pregl, d. . a.
Rene Blazi¢, d.i. a.

vrsta nacrta: &t. projekta: &t. naérta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK Pzl M 1:50 julij 2021 1.12

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.0.0. in je za$¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. . RS, t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




D-03
Detail

+7,32

TL-3

0,5

1.5

D-02
Detail

2,5

/]

8,6

1.9

D-01
Detail

0,9

34

TL-1

3.1

TL-1

- PVC tlak

- cementno lepilo

- cementni estrih

- polietilenska folija

-EPS

- polietilenska folija

- bitumenska hidroizolacija
- AB plo3ca

- gramoz

TL-2

- PVC tlak

- cementno lepilo

- plavajodi estrih

- polietilenska folija

- toplotna izolacija

- AB plosca

- HI-BOND plo¢evina

- pozarno odporen strop El 60

- spuscen strop na tipski podkonstrukciji

TL-3
- obstojeca toplotna izolacija

- obstojeca AB ploS¢a
- spuscen strop na tipski podkonstrukciji

OBSTOJECE STANJE:

|:| Obstojece konstrukcije

PREDVIDENO STANJE:

,";/‘/‘/7/: Opecni modularni blok

; XNA ‘| Toplotna izolacija

%Jeklena konstukcija
@ Suhomontazne stene
|~ |NIPREDMET OBRAVNAVE

OPOMBA:

1cm

6cm
0,02 cm
12cm
0,02 cm
1cm
20 cm
30cm

1cm

6cm
0,02 cm
5cm
15¢cm

32x210 mm

20 cm
30 cm

20 cm
16 cm
40 cm

TL-4

- talna keramika

- hidrostop

- cementni estrih

- polietilenska folija
-EPS

- polietilenska folija
- bitumenska hidroizolacija
- AB plo3ca

- XPS

- gramozno nasutje
- zemljina

ST-1

- streSna folija FPO
- OSB plos¢a

- Spirovec

- podkonstrukcija

- XPS

- zakljuéni sloj

ZZ-1

- fasadna plocevina

- zraéni prostor

- obstojeca toplotna izolacija
- obstojei zid

6cm
0,02 cm
12cm
0,02 cm

20 cm
5cm
30cm

0,8cm
2,2¢cm
8/16

15¢cm
1,5¢cm

10cm
18 cm

ZZ-2

- fasadna plocevina

- zracni prostor

- XPS

- bitumenska hidroizolacija
- obstojedi zid

2Z-2

- Cepasta folija

- XPS

- bitumenska hidroizolacija
- obstojedi zid

Nz-1

- notranji omet
- obstojeci zid

- notranji omet
Nz-2

- maveno kartonska plos¢a
- OSB plos¢a

- toplotna izolacija

- OSB plos¢a

- maveno kartonska plos¢a

NZ-3

- maveno kartonska plos¢a
- OSB plos¢a

- toplotna izolacija

- toplotna izolacija

- OSB plos¢a

- maveno kartonska plos¢a

10cm
18 cm

18 cm

20 cm

1,25cm
1,25 cm
5cm

1,25 cm
1,25 cm

1,25cm
1,25 cm
5cm
5cm
1,25cm
1,25 cm

VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obcina Zalec

Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

MEDETAZAV |. OS ZALEC

narocnik:
Obgina Zalec

Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec

vodja projekta:

o
univ. dipl. inz. grad.  G-4145 DC/C/

\ Ditka Cak$ Copot,
parc. §t. 834/1, k. o. Zalec blasten inzeni w
poobladgen inZenir:
Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 DC/C/
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:

TEHNICNI PRIKAZ
PREREZ A-A

Jure Glusi¢, m.i. a.
Jure Zupanc, d.i.g

Klemen Pregl, d.i. a.

Rene Blazi¢, d.i. a.

vrsta nacrta:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

§t. projekta:
UP-029/2020 UP-029/2020-GK

§t. nacrta:

vrsta dokum.:

PzI M 1:

merilo: datum:

5o | lij2021

§t. lista:

1.13

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
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8,47

2,71

0,93

TL1 TL-4 72.2
- PVC tlak 1cm - talna keramika - fasadna plocevina
- cementno lepilo - hidrostop - Zraéni r’:)stor 10 em
- cementni estrih 6cm - cementni estrih 6cm -XPS P 18 cm
- polietilenska folija 0,02 cm - polietilenska folija 0,02 cm - bitumenska hidroizolaciia
-EPS 12cm -EPS 12cm  obsionet oid !
- polietilenska folija 0,02 cm - polietilenska folija 0,02 cm d
- bitumenska hidroizolacija 1cm - bitumenska hidroizolacija
- AB ploica 20 cm - AB ploica 20 cm z
- gramoz 30cm - XPS 5cm 3 )
TL2 - gramozno nasutje 30cm - Eepasta folija
. - Zem|jina - XPS 18 cm
- bitumenska hidroizolacija
~PVCtiak fom ST-1 - obstojei zid
- cementno lepilo 2
- plavajodi estrih 6cm . . g
- polietilenska folija 0,02 cm ) f)trse;r;?ofggf FPO gg 22 Nzt
- toplotna izolacij 5 ) ’ .
oplomna zoiacla em - gpirovec 8/16 - notranji omet
- AB plosca 15 cm - podkonstrukcija 15.cm - obstojedi zid 20cm
- HI-BOND plocevina 32x210 mm ?(PS I 15 - notranji omet
- pozarno odporen strop El 60 20 cm A » cm
+7,32 - spuscen strop na tipski podkonstrukciji 30cm - zakljucni sloj NZ-2
OO SIIVISIIINIVIINIICIIINIVIIIIIOIIINIIINIIIIIIIOIIINIVIVIICIIINIVIIVIGGIIINIVIIIIS SI9990IIIIIIIIIIII VIO IINIIINIIIN VIO | | 9900900900009 0 0000990009 | | ROSII0I0990I09900000 -3 ) gg\éc:%gg;tonska plosca 122 zm
2z1 ) . . ’
- obstojeca toplotna izolacija 20 cm - toplotna izolacija 5cm
Jl ﬂ ﬂ - obstoje¢a AB plosca 16 cm - fasadna plogevina - OSB plosca B 1,25¢m
- spuscen strop na tipski podkonstrukciji 40 cm - zraéni prostor 10cm - mavcno kartonska plosca 1,25 cm
NZ-3 - obstojeca toplotna izolacija 18.cm
- obstojedi zid Nz3
- maveno kartonska plos¢a 1,25cm
- OSB plos¢a 1,25¢cm
- toplotna izolacija 5cm
- toplotna izolacija 5cm
- OSB plos¢a 1,25 cm
/ - maveno kartonska plos¢a 1,25¢cm
=
®
OBSTOJECE STANJE:
TL-2
Obstojece konstrukcije
o "
& PREDVIDENO STANJE:
7z- | | H
L 3
D-01 « STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
Detail . . .
projektant: Uniprojekt d.0.0. |nveslt|tor: }
¢ Savinjska cesta 117 Obgina Zalec
3313 Polzela Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec
LA o o tel.: +386 41 630 570 naroénik:
- e-mail: info@uniprojekt.si -
1Z-2 N Unlpl' OIEkt d.o.o. www.uniprojekt.si Obgina Zalec
- — Ulica Savinjske ete 5, 3310 Zalec
LI III I L LI LTI T LI I L I L LI LI ITT LT objekt in lokacija:
= - A Y vodja projekta: =
MEDETAZA VI. OS ZALEC Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad.  G-4145 DC/C/
parc. §t. 834/1, k. o. Zalec blasten inzeni w
poo asgen Inzenir:
Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 DC/C/
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
" Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNI PRIKAZ Jure Zupanc, d.i.g.
PREREZ B-B Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d.i. a.
vrsta nacrta: } 3 &t. projekta: &t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK Pz M 1:50 julij 2021 1.14
Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln
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TL-1 TL-4

2Z-2
- PVC tlak 1cm - talna keramika - fasadna plocevina
- cementno lepilo - hidrostop - zraéni r’:)stor 10 em
- cementni estrih 6cm - cementni estrih 6cm -XPS P 18 em
- polietilenska folija 0,02 cm - polietilenska folija 0,02 cm § i .
-EPS 12 om -EPS 12 om - bltumenslfa hidroizolacija
- polietilenska folija 0,02 cm - polietilenska foliia 0,02 cm - obstojeci zid
- bitumenska hidroizolacija 1cm - bitumenska hidroizolacija
- AB ploica 20 cm - AB ploica 20 cm z
- gramoz 30cm - XPS 5cm 3 .
TL2 - gramozno nasutje 30cm - Eepasta folija
- Zem|jina - XPS 18 cm
-PVC tlak 1em - bitumenska hidroizolacija
- cementno lepilo ST4 - obstojeci zid
- plavajodi estrih 6cm . . g
- polietilenska folija 0,02 cm ) grse;r;?ofggjaa FPO gg 22 Nzt
- toplotna izolacija 5cm ) ' o
s it g 15 o - Spirovec 8/16 - notranji omet
-HI-BOND plocevina 32@10mm - Podkonstrukeija 15 cm - obstojeci zd 20cm
R - notranji t
- pozarno odporen strop El 60 20cm XPS_ L 1,5¢cm notranji ome
- spuscen strop na tipski podkonstrukciji 30cm - zakljuéni sloj NZ-2
TL-3 - maveno kartonska plos¢a 1,25cm
771 -0SB plOééa 1,25 cm
- obstojeca toplotna izolacija 20cm - toplotna izolacija 5cm
- obstojeca AB plosta 16 cm - fasadna plogevina - OSB plosca B 1,25cm
- spuséen strop na tipski podkonstrukciji 40 cm - zraéni prostor 10 cm - maveno kartonska plosca 1,25 cm
- obstojeca toplotna izolacija 18 cm
- obstojedi zid Nz3
- maveno kartonska plos¢a 1,25cm
- OSB plos¢a 1,25¢cm
- toplotna izolacija 5cm
- toplotna izolacija 5cm
- OSB plos¢a 1,25 cm
- maveno kartonska plos¢a 1,25¢cm
OBSTOJECE STANJE:
|:| Obstojece konstrukcije
PREDVIDENO STANJE:

] Suhomontazne stene

OPOMBA:
VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

005

2
3555

%

0
X
o
botes
5%
o

0
o

botes

botet

botet
KR,

oS

000
RS
RS
RIS
oo
e
02
X

..
o
5
o
35
2

55

%5

X
55
S

&
%
&5

&

202!

9%
oo

%5

Potesets
5
%t

%
%t

o2

%
totet

%

%
SIRIKIKLIK
B

SR

o9

R,
oot esatotatetel
IS

Satetetede

%
%

ooretatoratoterst

%

XS

%

XS

09
s

o2

9%
o3

5
5
5%

&

5

&
&

projektant: Uniprojekt d.0.0. invefltitor: }
Savinjska cesta 117 Obgina Zalec
3313 Polzela

Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

tel.: +386 41 630 570

u : - kt e-mail: info@uniprojekt.si narocnik:
nlp' 0]3 d.o.o. www.uniprojekt.si Obgina Zalec

- — Ulica Savinjske ete 5, 3310 Zalec
objekt in lokacija:

MEDETAZAV I. 08 ZALEC Dk Cak& Copot, uni it i, gre,  G4145 1D

parc. &. 834/1, k. 0. Zalec ——
poobla$cen inZenir:

I
Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 DC/C/

vsebina grafiénega prikaza: izdelal:

x Jure GluSi¢, m. . a.
TEHNICNI PRIKAZ Jure Zupant, . .

PREREZ C-C Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d.i. a.

vrsta nacrta: ) . &t. projekta: &t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK Pzl M 1:50 julij 2021 1.15

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




projektant:

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

naro¢nik:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec

~ X Y vodja projekta: <
MEDETAZA VI. OS ZALEC Ditka Caks Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 :DC/C/
parc. $t. 834/1, k. o. Zalec pooblagzen inzenir _
Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 :\)C/C/
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
. Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNI PRIKAZ Jure Zupanc, d.i. g.
SEVERNA FASADA Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi€, d.i. a.
vrsta nacrta: . . §t. projekta: §t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
2-NAGRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-020/2020-GK | PZI M 1:50 julij 2021 1.16

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




¥ ; 16,10 } "
N 7,41 N 8,08 N T Cje:
P P P LEGENDA-Materiali Obravnavano obmocje
PR NV 5,91 ; 2,22 R 5,91 08 OBSTOJECE STANJE:
-~ _ Obstojece konstrukcije | /
B - [ ot M
(01 [ 01) | |
D04 o1 o PREDVIDENO STANJE: %//
|
[ [ [ ' % //
] ] |
[ 4 fl 2 [ U E) I
— | A | R ﬂfff#ﬂxg, fffff L R ‘ <l ‘ ‘ -
: &< ‘ 82 !
= T T T | T T T = T T T = T T T = Jeklena konstukci
E HEA 240 i i L i i = HEA 36 I I I L | = % HEA'2 E——"eiena fonstucla
T B i I T HER T
‘ [ | @ Suhomontazne stene
r
: “ i i N | |NIPREDMET OBRAVNAVE
1L e e e s | B | . =1 e B =
\ ..
© [ U Tl || I 200X150 I © Povrsine:
o) — 1 ® . g — o)
3 HEA2H—T 3 HEA 240 / 3 01 |Razred 1 PVC 74,2899
. 3,16 , 3,16 ) i 3,13 3,13 02 Razred 2 PVC 75,0644
H| + b B HEA 360 F
7,41 087 F 7.41
— — — — —
‘ ~HEA 240 HEA 40— | i M HEA 240 ‘ N
I (I
| —HEA360
1| 2
| 0|
I
q 1
0 0 Il 0
0| 0 1 0|
[sp] ™ ‘\ \‘ ‘“ [sp]
I
o PE 330 } \ } | ————(vodila od podkonstrukcile zloZljive stene) IPE 330
o \r
Il HEA 240 EA240
ey %
| ‘ || dleg” |
o) ‘\ 1
(o]
| 741 L 8.08 |
\—HEA240 M
N
O I
| ERE
[
7 |
I IPE 330
\‘\ S
I
—HEA 360 Il @
'l
R EN / OPOMBA:
S S \ ! \ VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO 1ZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
< < \ ‘ \ STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
IPE 330 I
N projektant: Uniprojekt d.0.0. investitor:
&: Savinjska cesta 117 Obgina Zalec
e 3313 Polzela Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec
- 7 l ) . . tel.; +386 41 630 570 Jo—
N e-mail: info@uniprojekt.si -
M U“lp"’]ﬂkt d.o.0. www.uniprojekt.si Obgina Zalec
HEA 240 HEA 360 \ } HEA 360 objekt in lokacij: Ulica Savinjske Cete 5, 3310 Zalec
\ Y, A 9 vodja projekta: o
y MEDETAZA VI. OS ZALEC Ditka Caks Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 :DQ/C/
parc. §t. 834/1, k. o. Zalec pooblasen ineni =
r Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 DC/C/
I vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
| . Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNIPRIKAZ — Jure Zupanc, d.i. g.
TLORIS PRITLICJA - KONSTRUKCIJA Klemen Pregl, d.. a.
Rene Blazi¢, d. . a.
vrsta nacrta: . . &t. projekta: &t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK PzI M 1:50 julij 2021 1.17

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln
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Obravnavano obmogje:

LEGENDA-Materiali
OBSTOJECE STANJE:

|:| Obstojece konstrukcije

PREDVIDENO STANJE:

RRRLR3 Armiran b
[0000| Armiran eton

Opecni modularni blok

Toplotna izolacija

Suhomontazne stene

N\
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o
ps}
m
(=]
=
m
—
o
o
s
=
2
>
=
m

03 Razred 3 PVC 58,0412

04 Razred 4 PVC 68,3240

05 SANITARIJEM |PLOSCICE 6,9631

06 SANITARIJE Z PLOSCICE 8,5540

07 ZBORNICA PVC 50,3537

08 C. KUHINJA PVC 7,2539

09 PROSTOR PVC 7,0389

10 HODNIK PVC

11,2538

OPOMBA:

2

%

i

P e

Jeklena konstukcija %%

VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE

STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

projektant: Uniprojekt d.o.o.

Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

Uniprojekt a...

investitor;
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

MEDETAZAV I. OS ZALEC

parc. t. 834/1, k. 0. Zalec

narocnik:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

vodja projekta:

o
Ditka Cak§ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 bC/C/

pooblaséen inZenir:

o
Ditka Caks Copot, univ. dpl inz. grad.  G-4145 1O

vsebina grafiénega prikaza:

TEHNICNI PRIKAZ
TLORIS NADSTROPJA - KONSTRUKCIJA

izdelal:

Jure Glusi¢, m.i. a.
Jure Zupanc, d.i. g.
Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d.i. a.

vrsta naérta: §t. projekta: §t. nacrta:

2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

UP-029/2020

UP-029/2020-GK

vrsta dokum.: | merilo:

datu:
PZI| M 1:50 julij 2021

§t. lista:

1.18

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.0.0. in je za$¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. . RS, t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln
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VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
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projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

investitor:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

objekt in lokacija:

MEDETAZAV |. OS ZALEC

parc. &. 834/1, k. 0. Zalec

naro¢nik:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec

vodja projekta:

o
Ditka Caks Copot, urv.diol inz.grad. G-4145 1 >C

poobladéen inZenir:

]
Ditka Caks Copot, univ. dipl in? grag.  G-4145 100

vsebina grafiénega prikaza:

TEHNICNI PRIKAZ
TLORIS TEMELJEV NADSTRESKA

izdelal:

Jure Glusi¢, m.i. a.
Jure Zupanc, d.i. g.
Klemen Pregl, d.|. a.
Rene Blazi¢, d.i. a.

vrsta nacrta:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

§t. projekta:
UP-029/2020

§t. nacrta:
UP-029/2020-GK

vrsta dokum.: | merilo: datum: §t. lista:

PZI M1:50 | Julij 2021 1.19

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
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LEGENDA-Materiali
OBSTOJECE STANJE:

|:| Obstojece konstrukcije
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VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

naro¢nik:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec

~ X Y vodja projekta: <
MEDETAZA VI. OS ZALEC Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad.  G-4145 DC/C/
parc. $t. 834/1, k. o. Zalec pooblagzen inzenir _
Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 bC/C/
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
. Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNI PRIKAZ ; Jure Zupanc, dig
TLORIS NADSTRESKA Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d. . a.
vrsta nacrta: } 3 §t. projekta: §t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
2-NAGRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-020/2020-GK | PZI M1:50 | Julij2021 1.20

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
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LEGENDA-Materiali
OBSTOJECE STANJE:

|:| Obstojece konstrukcije

PREDVIDENO STANJE:

OPOMBA:
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VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

narocnik:
Obgina Zalec

objekt in lokacija:

Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec

2 ) Q8 4 vodja projekta: P
MEDETAZA V I. OS ZALEC Ditka Caks Copot, urv.diol inz.grad. G-4145 1 >C
parc. §t. 834/1, k. 0. Zalec pooblasen ineni =

Ditka Gaké Copot, univ. g in? grad.  G-4145 10
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
TEHNICNI PRIKAZ Jure Glusi¢, m.i. a.
« Jure Zupanc, d.i. g.
TLORIS STREHE NADSTRESKA Klemen Pregl,d. i 2.
Rene Blazi¢, d.i. a.
vrsta nacrta: } 3 &t. projekta: &t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK Pz M 1:50 julij 2021 1.21

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
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Detail

ST-1

)

v

3,28

TL-4

+0,00

RARRS

o oevelecsere

OBSTOJECE STANJE:

|:| Obstojece konstrukcije

PREDVIDENO STANJE:

O
<
(@]
5
L

- cementno lepilo

- cementni estrih

- polietilenska folija

-EPS

- polietilenska folija

- bitumenska hidroizolacija
- AB plo3ca

- gramoz

TL-2

- PVC tlak

- cementno lepilo

- plavajodi estrih

- polietilenska folija

- toplotna izolacija

- AB plosca

- HI-BOND plo¢evina

- pozarno odporen strop El 60

- spuscen strop na tipski podkonstrukciji

TL-3
- obstojeca toplotna izolacija

- obstoje¢a AB plosca
- spuscen strop na tipski podkonstrukciji

OPOMBA:

1cm

6cm
0,02 cm
12cm
0,02 cm
1cm
20 cm
30cm

1cm

6cm
0,02 cm
5cm
15¢cm

32x210 mm

20 cm
30cm

20 cm
16 cm
40 cm

TL-4

- talna keramika

- hidrostop

- cementni estrih

- polietilenska folija
-EPS

- polietilenska folija
- bitumenska hidroizolacija
- AB plo3ca

- XPS

- gramozno nasutje
- zemljina

ST-1

- stresna folija FPO
- OSB plosca

- Spirovec

- podkonstrukcija
-XPS

- zakljuéni sloj

ZZ-1

- fasadna plocevina

- zraéni prostor

- obstojeca toplotna izolacija
- obstojei zid

6cm
0,02 cm
12cm
0,02 cm

20 cm
5cm
30 cm

0,8cm
2,2¢cm
8/16

15¢cm
1,5¢cm

10cm
18 cm

ZZ-2

- fasadna plocevina

- zracni prostor

- XPS

- bitumenska hidroizolacija
- obstojedi zid

Zz-2*

- Cepasta folija

- XPS

- bitumenska hidroizolacija
- obstojeci zid

NZ-1

- notranji omet
- obstojeci zid

- notranji omet
NZ-2

- maveno kartonska plo$¢a
- OSB plos¢a

- toplotna izolacija

- OSB plos¢a

- maveno kartonska plos¢a

NZ-3

- maveno kartonska plos¢a
- OSB plos¢a

- toplotna izolacija

- toplotna izolacija

- OSB plos¢a

- mavéno kartonska plos¢a

10 cm
18 cm

18 cm

20 cm

1,25 cm
1,25 cm
5cm

1,25 cm
1,25 cm

1,25 cm
1,25 cm
5cm
5cm
1,25cm
1,25cm

VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obcina Zalec

Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

MEDETAZAV |. OS ZALEC

parc. &. 834/1, k. 0. Zalec

narocnik:
Obgina Zalec

Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec

vodja projekta:

o
Ditka Caks Copot, urv.diol inz.grad. G-4145 1 >C

poobladéen inZenir:

]
Ditka Gaké Copot, univ. g in? grad.  G-4145 10

vsebina grafiénega prikaza:

TEHNICNI PRIKAZ
PREREZ NADSTRESKA D-D in E-E

izdelal:

Jure Glusi¢, m.i. a.
Jure Zupanc, d.i. g
Klemen Preg|, d.i.
Rene Blazi¢, d.i. a.

a.

vrsta nacrta:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

§t. nacrta:

UP-029/2020 UP-029/2020-GK

vrsta dokum.:

PzI M 1:

merilo: datum:

5o | lij2021

§t. lista:

1.22

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




projektant:

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570

investitor:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

u : - kt e-mail: info@uniprojekt.si narocnik:
nlp' Ole d.o.o. www.uniprojekt.si Obgina Zalec

- . Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec
objekt in lokacija:

2 ) Q8 4 vodja projekta: o
MEDETAZA V |. OS ZALEC Ditka Caks Copot, uni. dil . gras. G445 |0
parc. §t. 834/1, k. o. Zalec pooblasten inzenir =

Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 DC/C/
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
" Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNI PRIKAZ Jure Zupanc, d.i. g.
Rene Blazi€, d. . a.
vrsta nacrta: . . &t. projekta: &t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK Pz M 1:50 julij 2021 1.23

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




OPOMBA:

VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO 1ZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE

STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
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Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.0. in je zas¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla:
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OPOMBA:

D

VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

narocnik:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

4 Q4 vodja projekta: o
MEDETAZAV |. OS ZALEC Ditka Caks Copot, univ. dip. in?. grad. G-4145 1O
parc. §t. 834/1, k. 0. Zalec pooblasen e =

Inzenir:

Ditka Caks Copot, unv. dipl inz.grad,  G-4145 1O
vsebina graficnega prikaza: izdelal:
TEHNIEN| PRIKAZ Jure GluSi¢, m. . a.

. Jure Zupanc, d.i. g.

TLORIS NADSTROPJA - okna in vrata Klemen Pregl, d.i. .

Rene Blazi¢, d. . a.
vrsta nacrta: . . &t. projekta: &t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: §t. lista:
2-NAGRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK PZI M1:200 | Julij2021 1.25

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.0. in je zas¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$teno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
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D-01 Stik steklene fasade na spodnjem delu konstrukcije

e
|
|

]
|
|

| = ——Toplotna izolacija

- . |
Vro€ecinkana in barvnaﬁ/f

ploCevina r.§. 120mm L
]

e

Jeklena podkonstrukcija
Bitumenska hidroizolacija‘\

Fasadna plogevina

E/Obst. zid

PVC

Estrih
/ Polietilenska folja
EPS

XPS— T S
5 o |
Cepasta folija
N
Drenazno nasutje\
Obstoje€ zid el
Hidroizolacija //
XPS
Cepasta folija
Obstoje¢ pasovni temeljf raeie)

Betonska posteljica—%
Fil

A L/

D-02 Stik stre$nega okna in steklene fasade pri medetazni plos¢i

Odkpana v.¢. ploGevina
Jeklena podkonstrukcija

Sidra toplotne izolacije

Jeklena podkonstrukcija

Polietilenska folija
Bitumenska hidroizolacija
AB plos¢a

AB pasovni temelj

S L

L

RHS 200x100x4.0 mm

Toplotna izolacija
Odkapna v.¢. ploCevina

Jeklena podkonstrukcija

L
o

= Polietilenska folija

“AAAAANAAAAAANRAAAAAAA

TSSO TSP toplotna izolacija
5050000000000 o
SRR K 58——HI Bond plosta
—HEA 360

© o] ‘
—4x vijaki M20 8.8

TJekIena ploscica 16 mm

RHS 200x100x4.0 mm
Povezovalni vijak M20

¥
AR

Obstojedi zid

D-03 Stik okna na podkonstrukciji v . nadstropju

Jeklena podkonstrukcija

Toplotna izolacija
\

Jeklena podkonstrukcija |
sidrana v obst. AB plosco |

Sidra toplotne izolacije

Jeklena podkonstrukcija
Odkapna v.¢. plogevina

Obstojet zid——

D-04 Stik steklene fasade z podkonstrukcijo

\ = \
Lo L |7 Obloga

D-01 Stik steklene fasade na spodnjem delu konstrukcije

XPS
Cepasta folija
Obstoje¢ pasovni temelj

Drenazno nasutje

Obstojeca AB plosca
HEA 360

Toptlotna izolacija
Obst. zid

Fasadna ploCevina
RHS 200x150x8.0

Toplotna izolacija
Okenski okvir

Drenazna cev

Betonska posteljica

Filc—

D-07 Ograja v atriju M 1:50

1,20

, 062 , 062 ,

e
N
[A%
1=}
b

Zavetrovanje jeklena palica
L ——4x vijaki M20 8.8

2x jeklena plo&€ica 16 mm

Spuscen strop

J \i\Jeklena plosgica 16 mm

[ ——— p——

Leseni $pirovec 6/1 2‘\

VeSalo
Podkonstrukcija

xpsy ‘
ZaKljuénislo—— _ _ _ _ _ | _ _ _

D-06 Konstrukcija nadstreska v atriju

4x vijaki M20 8.8

Stredna folija

OSB plo$¢a 22mm

L kotnik 160x230mm
(o]
Lesene &

\\‘\Lesene deske

XPS——

Zakijueni sloj————

5,43

0SB plo$¢a 22mm
‘ Zakljuéna obroba - kasirana ploCevina
Leseni Spirovec 7/15

C profil 95x270mm
Leseni $pirovec 8/16

- MHEA 240
- HEA 200

1,20

—
b

S

OSB plosca 2

SB plo$¢a 2

2mm

fli—Zakljuéna obroba - kasirana plocevina
i Leseni $pirovec 7/15

7 —Leseni 3pirovec 6/9

2mm

projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

naro¢nik:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec

2 ) Q8 4 vodja projekta: P
MEDETAZA V I OS ZALEC Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 DC/C/
parc. §t. 834/1, k. 0. Zalec blasten inzeni =

poo asvcen Inzenir:
Ditka Gaké Copot, univ. g in? grad.  G-4145 10
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
TEHNICNI PRIKAZ Jure Glusi¢, m.i. a.
. Jure Zupanc, d.i. g.
2D detajli Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d.i. a.
vrsta nacrta: } 3 &t. projekta: &t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK PzI M 1:20 julij 2021 2.1

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




3D-01  Jeklena konstrukcija pogled 01 M 1:50

RHS 100x60x4.0mm
RHS 150x100x6.0mm:

RHS 100x60x4.0mm

HEA 360

Jeklena plo$¢ica 2x15mm
4x vijak M20 8.8

2x jeklena ploscica 15mm

4x jekleni vijak M20 8.8
HEA 240

HEA 180

RHS 100x60x4.0mm:

RHS 100x40x4.0mm

RHS 100x60x4.0mm

RHS 200x100x4.0mm
RHS 200x100x4.0mm

4x vijak M20 8.8
Jeklena ploS¢ica 2x15mm
HEA 240

RHS 100x40x4.0mm
HEA 240
4x vijak M20 8.8

Jeklena plo$cica 2x15mm

RHS 100x60x4.0mm:

RHS 40x40x3.0mm

1WA .

RHS 100x60x4.0mm

Obstoje¢ pasovni temelj

Jeklena ploS¢ica 15mm

Av cidrniiial M2N 2 R

HEA 360

—_—

8,08

4x sidrni vijak M20 8.8

3D-01.1

Jeklena ploS¢ica 2x15m!

2x jeklena ploS¢ica 15mm

4x jekleni vijak 8.8

HEA 180

4x vijak M20 8.8
Jeklena plo$¢ica 2x15mm
4x vijak M20 8.8

Jeklena plo$¢ica 2x15mm
4x vijak M20 8.8

Jeklena ploS¢ica 2x15mm

Jeklena plo$¢ica 15mm

Jeklena ploS¢ica 15mm

3D-01.2

4x vijak M20 8.8
Jeklena ploS¢ica 2x15mm

HEA 360

4x vijak M20 8.8

HEA 240

Jeklena ploS¢ica 15mm

4x sidrni vijak M20 8.8

Jeklena plo$¢ica 2x15mm

2x jeklena plos¢ica 15mm

4x vijak M20 8.8~==%

-1
2x jeklena ploscica 1 I
HEA 240

2x jeklena plocica 15mm

2x jeklena ploscica 15mm
4x vijak M20 8.8

2x jeklena plos¢ica 15mm
4x vijak M20 8.8

2x jeklena plos¢ica 15mm

2x jeklena ploscica 15mm

2x jeklena ploscica 15m|
4x vijak M20 8.8

Jeklena plos¢ica 15mm
4x vijak M20 8.8

e stene
m

projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obcina Zalec

Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

naronik:
Obgina Zalec

Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

> XY vodja projekta: g
MEDETAZA V |. OS ZALEC Ditka Caks Copot, univ. ool nz g, G-4145 |0
parc. §t. 834/1, k. 0. Zalec blasden inzeni <

poo asgen Inzenir:
Ditka Cak§ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 :DC/C/
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
. Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNI .PB'KAZ Jure Zupanc, d.i. g.
3D detajli Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d.i. a.
vrsta naCrta: 3 3 §t. projekta: &t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK Pzl M julij 2021 2.2

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.0.0. in je za$¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




3D-02  Jeklena konstrukcija pogled 02 M 1:50

2x jeklena ploscica 15mm
Vs
/

2x jeklena ploscica 15mm

4x vijak M20 8.8—]

HEA 240———|

3,79

Jeklena plos¢ica 15mm———|
4x sidrni vijak M20 8.8———

4x vijak M20 8.8
2x jeklena plo3cica 15mm

HEA 180

4x vijak M20 8.8
2x jeklena ploscica 15mm
HEA 360

4x vijak M20 8.8
N

1

HEA 360—

2x jeklena ploscica 15mm

Jeklena plo$¢ica 15mm———-
4x sidrni vijak M20 8.8——

7

4x sidrni vijak M20 8.8
Jeklena plos¢ica 15mm

4x vijak M20 8.8
2x jeklena plo3cica 15mm

4x vijak M20 8.8
2x jeklena ploscica 15mm

HEA 360

HEA 360

RHS 100x40x4.0mm

————RHS 100x60x4.0mm

RHS 150x100x6.0mm
RHS 100x60x4.0mm

2x jeklena ploscica 15mm

q
A 4x vijak M20 8.8
2x jeklena ploscica 15mm
HEA 180

“ HEA 240

A

RHS 100x60x4.0mm
RHS 100x60x4.0mm
RHS 200x100x4.0mm
RHS 200x100x4.0mm
RHS 100x60x4.0mm

-
( 1y

HEA 360
RHS 100x40x4.0mm

HEA 240

RHS 100x60x4.0mm

RHS 100x40x4.0mm

g

o T

RHS 100x60x4.0mm

4x sidrni vijak M20 8.8
Jeklena ploscica 15mm

4x sidrni vijak M20 8.8
Jeklena ploscica 15mm

4x sidrni vijak M20 8.8
Jeklena plos¢ica 15mm

2x jeklena plos¢ica 15mm

4x vijak M20 8.8~==%

-1
2x jeklena ploscica 1 I
HEA 240

2x jeklena plocica 15mm

2x jeklena ploscica 15mm
4x vijak M20 8.8

2x jeklena plos¢ica 15mm
4x vijak M20 8.8

2x jeklena plos¢ica 15mm

ol
Wy

4x vijak M20 8.8

2x jeklena ploscica 15mm

2x jeklena plocica 15mm

[
I

Jeklena plos¢ica 15mm
4x vijak M20 8.8

e stene

projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obcina Zalec

Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

naronik:
Obgina Zalec

Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

> X vodja projekta: g
MEDETAZA VI. OS ZALEC Ditka Caks Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 DC/C/
parc. §t. 834/1, k. 0. Zalec pooblagzen infenir <
Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 :DC/C/
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
. Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNI .PB'KAZ Jure Zupanc, d.i. g.
3D detajli Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d.i. a.
vrsta naCrta: 3 3 §t. projekta: &t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK Pzl M julij 2021 2.3

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.0.0. in je za$¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




3D-03  Jeklena konstrukcija pogled 03 M 1:50

3D-02.1 RHS 100x60x4.0mm
RHS 150x100x6.0mm

RHS 100x60x4.0mm

RHS 100x40x4.0

Jeklena plo$cica 2x 15mm Jeklena plo$cica 2x 15mm
x jeklena plos¢ica 15mm -
‘\\ RHS 100x60x4.0mm 4x vijak M20 8.8
2x jeklena plo¢ica 15mm
4x vijak M20 8.8 RHS 100x60x4.0mm
RHS 200x100x4.0mm
RHS 100x60x4.0mm
HEA 240
3D-02.2 M 1:20
2x jeklena ploscica 15mm HEA 240
Jeklena ploScica 15mm
RHS 100x40x4.0 IPE 330 RHS 100x60x4mm
2x jeklena plostica It 4x sidrni vijak M20 8.8
4x vijak M20 8.8——_| HEA 360
2x jeklena ploscica 15m Obstojeca AB stena Jeklena plo3cica 15mm
RHS 40x40x3.0mm
idrmi vi RHS 200x150x8.0mm HEA 360 B N20 8.5 RHS 100x60x4mm
4x sidrni Vljak M20 8.8 RHS 150X1 00X6mm
Jeklena plo$cica 15mm - RHS 100x60x4.0mm 4x vijak M20 8.8
RHS 100x40x4.0mm \ Jeklena ploatica 2x 15mm Povezovalni vijak M20 8.8
RHS 100x60x4.0mm 4x vijak M20 8.8
&8 RHS 100x60x4mm
RHS 200x150x8.0mm Jeklena plo$éica 2x 15mm
Jeklena plos€ica 15mm
4x sidmi vijak M20 8.8 RHS 200x150x8.0mm projektant; investitor:
o Obstoiedi i temeli : Uniprojekt d.o.o. .
Jeklena plosgica 15mm bstojeci pasovni temelj Savinjska cesta 117 Obgina Zalec
4x sidmi vijak M20 8.8 3313 Polzela Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec

tel.: +386 41 630 570 o
u ° ° kt e-mail: info@uniprojekt.si naroénik:
nlp")]e d.o.o. www.uniprojekt.si Obcina Zalec

Ulica Savinjske Eete 5, 3310 Zalec

HEA 240 " . T Jeklena plosgica 2x 15mm RHS 100x40x4mm

Jeklena ploS¢ica 15mm Jeklena ploS¢ica 15mm objekt in lokacija:

ax 4x sidrni vijak M20 8.8 i~ broi
Jeklena plocica 15mm Jeklena ploscica 15mm 2 2 vodja projekta: o
3D-02.2 4x sidmi vijak M20 8.3 4 sidmi vijak M20 8.8 MEDETAZAV I. OS ZALEC Ditka Caks Copot, unv. i inz.grad.  G-4145 1>
. o Jekd losdica 15 parc. §t. 834/1, k. o. Zalec T
x sidrni vijak M20 8.8 exlena ploscica m poobladgen inZenir: ]
4x sidmi vijak M20 8.8 Ditka aks Copot, univ dpl inz. grzd.~ G4145 1O
Jeklena ploScica 15mm vsebina grafiénega prikaza: izdelal:

Jure Glusi¢, m.i. a.
Jure Zupanc, d.i. g.

4x sidmi vijak M20 8.8 4x sidrni vijak M20 8.8 :
TEHNICNI PRIKAZ

X Jeklena ploscica 15mm 3D detajli Klemen Pregl, d. i.a.
4x sidmi vijak M20 8.8 Rene Blazi¢, d. i. a.
vrsta nacrta: 3 3 &t. projekta: &t nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: §t. lista:
2-NAGRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK PZI M julij 2021 2.4

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.0. in je za$¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, &t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnoZevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obtina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pin




3D-04  Jeklena konstrukcija pogled 04 M 1:50

Jeklena plo§¢ica 2x 15mm

RHS 100x60x4.0mm:

RHS 150x100x6.0mm

RHS 100x60x4.0mm

RHS 40x40x3.0mm

RHS 100x60x4.0mm:

RHS 100x60x4.0mm:

HEA 360
Jeklena plos¢ica 2x 15mm

4
/
/

RHS 100x60x4.0mm

4x vijak M20 8.8

Jeklena plo$¢ica 2x 15mm
IPE 330

HEA 360

Y 4
4 ;
Y &V,

/

Y|

RHS 100x40x4.0mm

RHS 100x60x4.0mm

RHS 100x60x4.0mm

Jeklena ploS¢ica 15mm
4x sidrni vijak M20 8.8

4x sidrni vijak M20 8.8
Jeklena ploS¢ica 15mm

RHS 100x40x4.0mm
4x sidrni vijak M20 8.8
Jeklena ploS¢ica 15m

RHS 100x40x4.0mm
4x sidrni vijak M20 8.8

Jeklena plo¢ica 15mm

HEA 240
Jeklena ploS¢ica 15mm
4x sidrni vijak M20 8.8

Jeklena plod¢ica 15mm
4x sidrni vijak M20 8.8

HEA 240

RHS 100x60x4.0mm Jeklena plo$¢ica 15mm
4x sidrni vijak M20 8.8

RHS 100x40x4.0mm

Jeklena plos¢ica 15mm

Jeklena ploscica 15mm 4x sidmi vijak M20 8.8 30041

4x sidrni vuak M20 8.8 RHS 200x150x8.0mm

Jeklena plo§cica 2x 15mm
4x vijak M20 8.8

Jeklena plos¢ica 2x 15mm

HEA 240

Jeklena plos¢ica 15mm
4x sidrni vijak M20 8.8

3D-04.1 M 1:20

RHS 200x100x4m RHS 200x100x4mm HEA 240

!

HEA 240
Jeklena ploscica 2x 15mm

4x vijak M20 8.8

RHS 100x60x4mm / / W S HEA 360

l ) Jeklena plos¢ica 2x 15mm

RHS 100x60x4mm / { y— , IPE 330

=y
J'éIEén3a68Io§éica 2x 15mm

RHS 100x60x4mm:

Sy vijak M20 8.8

HEA 2160
RHS 100x40x4mm Povezovalni vijak M20 8.8

HEA 240

RHS 100x40x4mm HEA 240

investitor:

Uniprojekt d.0.0. T
Savinjska cesta 117 Obgina Zalec
3313 Polzela Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec

projektant:

tel.: +386 41 630 570 o
U ° ° kt e-mail: info@uniprojekt.si narocnik:
nlp' 0]3 d.o.o. www.uniprojekt.si Obgina Zalec

Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

MEDETAZAV I. 08 ZALEC Dk Cak& Gopot, uni it n.gre, G145 1D

parc. &t. 834/1, k. 0. Zalec ——
pooblascen inzenir:

u
Ditka Cak§ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 :DC/C/

vsebina grafiénega prikaza: izdelal:

X Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNI PRIKAZ Jure Zupanc, d.i. g.
3D detajli Klemen Pregl, d. . a.

Rene Blazi¢, d. . a.

vrsta nacrta: 3 3 §t. projekta: &t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: §t. lista:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK PZI M 1:50 julij 2021 2.5

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.0.0. in je za$¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




Jeklena konstrukcija nadstreska pogled 01

2x jeklena ploscica 15mm—

2,54

Leseni Spirovec 6/12

Leseni $pirovec 8/9

UPN 140

2x jeklena ploscica 15mm

Jeklena ploscica 15mm

4x sidrni vijak M20 8.8

Jeklena plo$¢ica 15mm

4x sidrni vijak M20 8.8

3D-06  Jeklena konstrukcija nadstreSka pogled 02

Leseni $pirovec 6/12
4x vijak M20 8.8
Leseni Spirovec 8/9

HEA 140
2x jeklena ploS¢ica 15mm

UPN 140

2x jeklena plo3cica 15mm

4x sidrni vijak M20 8.8

jeklena plos¢ica 15mm

projektant:

@

Uniprojekt ...

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

objekt in lokacija:

naro¢nik:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec

~ X Y vodja projekta: <
MEDETAZA VI. OS ZALEC Ditka Caks Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 :DQ/C/
parc. §t. 834/1, k. o. Zalec blasten inzeni u
poo ass:en Inzenir:
Ditka Cak§ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 DC/C/
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
X Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNI .P,R'KAZ Jure Zupanc, d.i. g.
3D detajli Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d. . a.
vrsta nacrta: 3 ] §t. projekta: §t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t lista:
2-NAGRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK | PZI M1:50 | Julij2021 2.6

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.0. in je zaS€itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobladéeno razmnozevanje naérta ni dovoljeno!

P:\UP\Obgina Zalec\Prizidek k OS Zalec\PROJEKT\4_PZI\1_ARHITEKTURA\Medetaza OS Zalec.pln




TL-01 TL-04
]
| | PVC
| Cementni estrih
| //_—T/.Folija
[ L L DGttt EPS
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \\‘_\_‘,,,\ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \;‘,,\;\‘ﬂ/“,,\‘“,,,\_,\",,\_,\;\; Folija
» Bitumenska hidroizolacija
AB plos¢a
Gramozno nasutje
TL-02 PVC
e )//—Plavajoéiestrih
% 7 W/JFolija
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O OO0 OO OO OO OOROEaecery Toplotna izolacija
‘ Hl bond / AB plo$¢a
\
olo olo ST-01

| [ J;IPE 330

i bﬂ vijak M20 8.8
: | ' jeklena ploscica 15mm
| |

1 ‘

ll il L] il

\ \\jr:poiamo odporen strop EI60
I — akustiCen strop na tipski podkonstrukciji

TL-03

| |

O : ‘kr/ﬁObstojeéa toplotna izolacija
[ééééééééééééééééﬁ/’ﬂ%mmwmm

| |

| |

| |

Il hi Il

| \¢\
| akusti¢en strop na tipski podkonstrukciji

- - - - - - - - __— __

PloScice
Naklonski estrih

Folija
Folija
EPS

Hidroizolacija

N v
| 3 |
%%J@) %J@) AT N %)ok%%JWAB plodca
e
Qo@é%)o@é%)o@é%)o@& oQé%)o o O%(%é

Zemljina

n
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

.

StreSna folija
| /OSB ploséa

| = /épirovec

| — Spirovec
—] = ;
—] s Vesalo

[ L1 L

| iR rE_/—ijPodkonstrukcija

:

XPS
Zakljuéni sloj

F
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

ZZ-01

N gi 1 Obstojes zid

Podkonstrukcija H
: T —Obst, toplotna izolacije
Fasadna valovita ploéevina\R -+——Sidra
| Podkonstrukcija

Zragni prostorJ\
|

L

|
i

Gramozno nasutje

Z2-02

Fasadna valovita ploevina—_|

NZ-01

Obstojec zid

Zakljuéni sloj

2z2-02*

|
Zradni prostorﬁr\
|
|

|

LObstojeé zid

Hidroizolacija

L

| XPS

i

TL-1 TL-4 72.2
- PVC tlak 1cm - talna keramika .
, ) - fasadna plocevina
- cementno lepilo - hidrostop - zraéni prostor 10 em
- cementni estrih 6cm - cementni estrih 6cm -XPS P 18 cm
- polietilenska folija 0,02 cm - polietilenska folija 0,02 cm - bitumenska hidroizolaciia
-EPS 12cm -EPS 12 cm  obstoradi o4 !
- polietilenska folija 0,02 cm - polietilenska folija 0,02 cm d
- bitumenska hidroizolacija 1cm - bitumenska hidroizolacija
- AB plo3¢a 20 cm - AB plo3ta 20 cm z-2
- gramoz 30cm - XPS 5cm 3
L2 - gramozno nasutje 30 cm - Eepasta folija
.Zem”ina - XPS 18 cm
- bitumenska hidroizolacija
~PVCtiak fom ST-1 - obstojeci zid
- cementno lepilo
- plavajodi estrih 6cm . . g
- polietilenska folija 0,02 cm ) g?;ﬁofggf FPO gg 22 Nzt
- toplotna izolacij 5 . ! "
oplomna zoiacla om - $pirovec 8/16 - notranji omet
BN oo - pockonsirucia 15 cm - obstojedizd 20m
- HI-BOND plocevina 32x210 mm ?(PS J 15 - notranji omet
- pozarno odporen strop EI 60 20 cm A » cm
- spuscen strop na tipski podkonstrukciji 30cm - zakljucni sloj NZ-2
TL-3 - mavéno kartonska plos¢a 1,25 cm
771 -0SB plOééa 1,25 cm
- obstojeca toplotna izolacija 20 cm - toplotna invoIacija 5cm
- obstojeda AB plos¢a 16 cm - fasadna plocevina - OSB plosca B 1,25 cm
- spuscen strop na tipski podkonstrukciji 40 cm - zraéni prostor 10 cm - mavcno kartonska plosca 1,25 cm
- obstojeca toplotna izolacija 18 cm
- obstojei zid NZ:3
- maveno kartonska plos¢a 1,25cm
- OSB plos¢a 1,25¢cm
- toplotna izolacija 5cm
- toplotna izolacija 5cm
- OSB plosca 1,25 cm
- mavéno kartonska plos¢a 1,25 cm
NZ-03
Mavéno kartonska plos¢a Mav¢éno kartonska plos¢a
Toplotna izolacija Toplotna izolacija
Mavéno kartonska ploséa Mavéno kartonska ploséa
projektant: Uniprojekt d.0.0. invesltitor: .
Savinjska cesta 117 Obgina Zalec
3313 Polzela Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec
tel.: +386 41 630 570 L
u : - kt e-mail: info@uniprojekt.si narocnik:
nlp' O]E d.o.o. www.uniprojekt.si Obgina Zalec
- — Ulica Savinjske ete 5, 3310 Zalec
objekt in lokacija:
~ A 9 vodja projekta: —
MEDETAZA V I OS ZALEC Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad. ~ G-4145 bC/C/
parc. §t. 834/1, k. 0. Zalec blasden inzeni _
poo asgen Inzenir:
Ditka Gaké Copot, univ. g in? grad.  G-4145 10
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
TEHNICNI PRIKAZ Jure Glusic, m.i. a.
. Jure Zupanc, d.i. g.
SeStave Sten In t|ak0V Klemen Pregly d.i. a.
Rene Blazi¢, d.i. a.
vrsta nacrta: ) 5 &t. projekta: &t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: §t. lista:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK Pz M 1:20 julij 2021 3.1

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.o.0. in je za3¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
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Shema vrat

Shema vrat

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbiscu in jih prilagoditi glede na obstojece stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijg
nosilne konstrukcije. Visina parapeta je visina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijaci!
Svetla mera je svetla razdalja med podbojemal Ciséenje izdelkov po konéani montazil

*Kot svetla Sirina prehoda se Steje Sirina med podbojema odSteta za debelino vratnega krila!

**V/se panik kljuke, letve ali drogovi na evakuacijskih poteh so lahko od vratnega krila odmakjene max. 10 cm!

Uniprojekt d.0.0.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

naroénik:
Obgina Zalec
Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

vodja projekta:
Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz. grad.

G-4145 b&

pooblascen inzenir:
Ditka Cak§ Copot, univ. dipl. inz. grad.

G-4145 b&/

- . . Gradbena min. svetla Sirina x Zunanja mera Razsiritveni profil Razsiritveni profil Razsiritveni profil . . - . X Gradbena min. svetla Sirina x Zunanja mera Razsiritveni profil Razsiritveni profil Razsiritveni profil 5 .
Oznaka | Shema Koli¢ina | 2D Simbol (1:100) mera viSina vratnega krila podboja DESNO LEVO ZGORAJ Pozarna odpornost | Toplotna prevodnost A Opis Oznaka | Shema Koli¢ina | 2D Simbol (1:100) mera vidina vratnega krila podboja DESNO LEVO ZGORAJ Pozarna odpornost | Toplotna prevodnost  Opis
V01 POZARNA V06
M . Prag: nizek ALU, s spodnjim izolacijskim razsiritvenim profilom 21cm
~ Prag: nizek ALU Dimenzije vrat: 205 x 236 cm
N Dimenzije vrat: 140 x 205 cm Prehod:Jmin. svetle dim. vrat so 180 x 210 cm
AN Prehod: min. svetle dim. vrat so 120 x 200 cm
\ gldsli)ran'e- xenoktino odpiani ./ Odpiranje: 1x dvokrilno odpiranje o
~dpiranie. ! L . - o o . . . / ratni okvir: alu, pradno barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant.Okvir objame debelino obstojecega zidu, vgradnja po metodi RAL.
1 1,40%2,05 1,26%2,01 1,34%2,05 0,03 0,03 0,00 El 30 %:ﬂ p zlrr?znk?igarlzﬁlr:)\;):):érr\::)pl;)alrf/t;%gj \5)L(gﬁtzztib%?l:vgrg;i?;ﬁ?ap%tz;?\llgri(r)IJ?zkg;?:dt;?(i(t\:ldri ‘;Eggga‘:ﬁ'be"”o obstojecega zidu. 1 / 2,05%2,36 1,91x2,11 1,99x2,15 0,03 0,03 0,00 Ud<1,30W/m*K ratno krilo: alu krilo z varnostno zasteklitvijo, Krilo pragno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant! Toplotna prevodnost vrat mora ustrezati Ud <
G LA L POTTID TR, TTID PHEstit ! VPR VO . - 19 - . ) . 1,30 W/m?K ali bolj$a.
o T Kljuke in Kljucavnice: cilindricna klg.lgavnlca s sistemskim kfjucem. inox panik kljuka, matiran izgled. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije Kljuke in kljugavnice: skrita inox antipanik letev na obeh krilih matiran izgled, cilindriéna klju¢avnica s sistemskim kljugem. Panik letev v smeri evakuacije. Odklepanje mora biti v
gr;loglo?enol brez uporabe ktuucal( : J EN 179)(;%9'9" pottrdl ;:(rg)ljektant._ it ol smostio pridrsania vrat v odort o3l kot ¥ 208 ¥ smeri evakuacije omogogeno brez uporabe kljuca (SIST EN 179). Antipani¢ni mehanizem (SIST EN 1125) Zunanja inox Kljuka, matiran izgled. Izgled potrdi projektant.
JKove: nerjavece Inox, matiran zgied, ox nasadllo na vraino Krilo, vgrajeno skrito samozapiralo z moznosyo pridrzanja vrat v odpriem polozaju ko Okovje: nerjavede inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito selektivno samozapiralo z moznostjo pridrzanja vrat v odprtem poloZaju kot npr. Geze
1.40 P 1,40 ) npr. Geze Zasteklitev: *Steklo kaljeno in leplieno, termoizolacijsko.
V02 POZARNA Vo7 POZARNA
Prag: nizek ALU
) I Dimenzije vrat: 137 x 300 cm
Prag: nizek ALU . Prehod: min. svetle dim. vrat so 120 x 210 cm
_ Dimenzije vrat: 205 x 220 cm El 30
. /" Prehod: min. svetle dim. vrat so 180 x 215 cm Odpiranje: 1x enokrilno odpiranje
\ / El 30 Vratni okvir: alu , pradno barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant.Okvir objame debelino obstoje¢ega zidu.
Odpiranje: 1x dvokrilno odpiranje Vratno krilo: alu polno krilo, Krilo pradno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant!
2 2,05x2,20 1.91x2,16 1.99x2,20 0.03 0.03 0,00 El 30 Vratni okvir: alu, prasno barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant.Okvir objame debelino obstojecega zidu. 2 1:37x3,00 1:25%2,11 1:31%3,00 0.03 0,03 0.00 EI 30 Kljuke in kljuavnice: skrit inox antipanik drog, matiran izgled, cilindriéna kljuéavnica s sistemskim kljuéem. Panik drog v smeri evakuacije. Odklepanje
Vratno krilo: alu polno krilo. Krilo pradno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant! mora biti v smeri evakuacije omogoceno brez uporabe klju¢a (SIST EN 179). Antipani¢ni mehanizem (SIST EN 1125) Zunanja inox kljuka, matiran
208 Kljuke in klju€avnice: skrit inox antipanik drog na obeh krilih, matiran izgled, cilindriéna klju¢avnica s sistemskim klju¢em. Panik drog v smeri evakuacije. 0 izgled. Izgled potrdi projektant.
+ + Odklepanje mora biti v smeri evakuacije omogoceno brez uporabe kijuéa (SIST EN 179). Antipani¢ni mehanizem (SIST EN 1125) Zunanja inox kljuka, Okovje: nerjavece inox, matiran izgled, 3x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito samozapiralo z moznostjo pridrzanja vrat v odprtem poloZaju kot
matiran izgled. Izgled potrdi projektant. npr. Geze
Okovje: nerjaveCe inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito selektivno samozapiralo 180° z moznostjo pridrzanja vrat v odprtem 4 1.37 Zasteklitev: *Steklo kaljeno in leplieno, pozarno steklo
poloZaju kot npr. Geze
V03 POZARNA V08
Prag: nizek ALU
Dimenzije vrat: 202 x 313 cm _— Prag: nizek ALU
. Prehod: min. svetle dim. vrat so 180 x 210 cm g Dimenzije vrat: 120 x 200 cm
N I(E)Id30 o 1 GvoKing odorant Prehod: min. svetle dim. vrat so 100 x 195 cm
\ / \Odpiranje: 1x dvokrilno odpiranje
9 \ 202x3.13 1,88x2,11 1,96x3,13 0,03 0,03 0,00 El 30 walu, pradno barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Okvir objame debelino obstojecega zidu. 3 1,20x2,00 1,06%1,96 1,14x2,00 0,03 0,03 0,00 Odpiranje: 1x enokrilno odpiranje
Vratno krilo: alu krilo z vamostno zasteklitvijo, Krilo prasno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant! | Vratni okvir: alu , pradno barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant.Okvir objame debelino obstoje¢ega zidu
Kljuke in kljuéavnice: skrit inox antipanik drog na obeh krilih z, matiran izgled, cilindri¢na kljucavnica s sistemskim klju¢em. Panik drog v smeri Uj Vratno krilo: alu polno krilo, Krilo pra$no barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant!
202 ?VakE?CEe- Odi(.lepa.njel rgolra tlJit(ijV s;n;ri e\llalﬁlactije omogoceno brez uporabe kijuca (SIST EN 179). Antipanicni mehanizem (SIST EN 1125) Zunanja Kljuke in kljugavnice:cilindriéna Kljucavnica s sistemskim kljuéem. inox kljuka, matiran izgled.. Izgled potrdi projektant.
t ’ + Inox kijuka, matiran izgled. lzgled potrdi projextant. Okovije: nerjavece inox, matiran izgled, 3x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito zapiralo z moznostjo pridrzanja vrat v odprtem poloZaju kot npr.
Okovje: nerjavece inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito selektivno samozapiralo z moznostjo pridrzanja vrat v odprtem 1,20 Geze : g ol P op : P P : P
poloZaju kot npr. Geze 120
Zasteklitev: *Steklo kaljeno in leplieno, pozarno steklo ¥ +
V04 POZARNA V09 POZARNA
Prag: nizek ALU
i Dimenzije vrat: 377 x 300 cm
Prag: nizek ALU o :
/,,, Dimenzije vrat: 100 x 200 cm Prehod: min. svetle dim. vrat so 180 x 210 cm
/ Prehod: min. svetle dim. vrat so 83 x 196 cm @ ® ® ) El 3‘.) . . L
EI30 N mmje_:_ 1x dvokr|I'n0 odpiranje o _ o - o _ L _
7 1,00x2,00 0.86x1,96 0,94x2,00 0,03 0,03 0,00 El 30 Odpiranje: 1x enokrilno odpiranje o lo fl o ® 1 \“r“’ 3,77x3,00 1.88x2.11 3,77%3,00 0,00 0,00 0,00 El 30 %oklo_/llr:allu,kplrlasno ban/atn v bal’;/l m |;bo|r(u_|;)r01el(}ants. Barvo |nb|zglgd p'Otl:dl prOJe}(tiFt.tOKV|r objame debelino obstojecega zidu
[ Vratni okvir: alu, prasno barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant.Okvir objame debelino obstojecega zidu. e _— ~1alng kio; alu il °_Z vamostno zastexlitvijo, irilo prasno barvano v barvi po [zboru projextanta. - L . )
Uj Vratno krilo: alu polno krilo, Krilo pragno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant! N R A ® a7 Kljuke |nl_kl ucavnice: §kr|t inox gptlpanlk_drog na q_beh kr|||h,'mat|ran izgled, cﬂmdy@na klju¢avnica s 3|ste_msk|'rvn !(IJucem._ Panik drog v smeri
Kljuke in klju¢avnice: cilindriéna klju¢avnica s sistemskim klju¢em. inox kljuka, matiran izgled.. Izgled potrdi projektant. evakugcue. Odl'depanje mora oitl v smeri evakugcue omogoceno brez uporabe Kjuca (SIST EN 179). Anfipanicni mehanizem (SIST EN 1125) projektant:
4(—1:00—+ Okovje: nerjavece inox, matiran izgled, 3x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito samozapiralo z moznostjo pridrzanja vrat v odprtem polozaju kot Z““a'.”a Inox "'J‘fk?* matlran' |zg|<_ed. lzgled potrdi p rojekiant. . . . . T o
npr. Geze Okovje: nerjavece inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito selektivno z moznostjo pridrzanja vrat v odprtem poloZaju kot npr.
Geze
1,00
e Zasteklitev: *Steklo kaljeno in leplieno, pozamo steklo
V05 POZARNA V10 POZARNA u e 2 kt
nlpl‘()]e d.o.o.
B Prag: nizek ALU o o
- Dimenzije vrat: 140 x 215 cm Prag: nizek ALU objektin lokacij:
/ . . .
/ Prehod: min. svetle dim. vrat so 120 x 210 cm p - . 3 S 5
i3 Diveralo vt 120x25em MEDETAZA V I. OS ZALEC
Odpiranje: 1x enokrilno odpiranje EerOOd' min. svetle dim. vrat so 100 x 210 cm parc. &t. 834/1, k. 0. Zalec
\Vratni okvir: alu, prasno barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Okvir objame debelino obstojeCega zidu. - . -
1 1,40%2,15 1,26x2,11 1,34x2,15 0,03 0,03 0,00 El 30 o ; i et o S0 . . o 4 1,20x2,15 1,06%x2,11 1,14x2,15 0,03 0,03 0,00 El 30 Odpiranje: 1x enokrilno odpiranje
m s;%gggé::{ ?ﬁ;;n:nﬁazt;ilz‘;go' ﬁggrgga;n?ezaréﬁggrér?:m{fgagﬁggusp;%z(ﬂ;?ﬁ ?(Ia'lzvé(;rlrr: Ili?alr?i(lj( z(:(t)rd:/psrgzﬁtzcgkuaci'e Odklenanie ratni okvir: alu, prasno barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant.Okvir objame debelino obstojecega zidu
ﬂj mora biti v smeri evakuacije omo (?éeno breg uporabe klguéa (SISTEN 17]9) Antipanicni mehanizerln (SISTEN 1125£)J Zunanja inox kI'uf(a matir:n : Vratino krilo: alu polno krilo, Krilo prasno barvano v barvi po izboru projekianta. Barvo in izgled potrdi projektant! vsebina graficnega prikaza:
zled. Izaled potrdi proie thant 9 P J - ANtip J juka, Kljuke in klju€avnice: cilindri¢na klju¢avnica s sistemskim klju¢em. inox kljuka, matiran izgled.. Izgled potrdi projektant. TEHNIENI PRIKAZ
ngov'é' r?erjavpeée in%xj matirén izgled, 4x nasadilo na vratno kilo, vgrajeno skrito samozapiralo z meZnostio pridrZanja vrat v odpriem polozaju kot Okovje: nerjavece inox, matiran izgled, 3x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito samozapiralo z moznostjo pridrZanja vrat v odprtem poloZaju kot
1.40 —l—npr Gore , ' ! s 1200 npr. Geze Shema vrat
2 i) .

Zasteklitev: *Steklo kaljeno in leplieno, pazamo steklo

izdelal:

Jure Glusié, m.i. a.
Jure Zupanc, d.i. g.
Klemen Pregl, d.i. a.
Rene Blazi¢, d.i. a.

vrsta nacrta:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

§t. projekta:
UP-029/2020

§t. nacrta:
UP-029/2020-GK

vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t. lista:
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Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.0.0. in je za$¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. . RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
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Shema vrat

Shema vrat

. . . Gradbena min. svetla Sirina x Zunanja mera Razsiritveni profil Razsiritveni profil Razsiritveni profil . . . . . Gradbena min. svetla Sirina x Zunanja mera Razsiritveni profil Razsiritveni profil Razsiritveni profil 5 .
Oznaka | Shema Koli¢ina | 2D Simbol (1:100) mera vidina vratnega krila podboja DESNO LEVO ZGORAJ Pozarna odpornost | Toplotna prevodnost  Opis Oznaka | Shema Koli¢ina | 2D Simbol (1:100) mera viSina vratnega krila podboja DESNO LEVO ZGORAJ Pozarna odpornost | Toplotna prevodnost A Opis
V11 POZARNA V16
+ o Prag: nizek ALU
Prag: nizek ALU ~ Dimenzije vrat: 140 x 228 cm
~ Dimenzije vrat: 90 x 210 cm N Prehod: min. svetle dim. vrat so 120 x 223 cm
AN Prehod: min. svetle dim. vrat so 75 x 205 cm AN
ElI 30 : Odpiranje: 1x enokrilno odpiranje
= Odpiranje: 1x enokrilno odpiranje Vratni okvir: alu, pradno barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Okvir objame debelino obstojeéega zidu.
o 1 0,90%2,10 0,78x2,07 0,84%2,10 0,03 0,03 0,00 El 30 Vratni okvir: alu , pra$no barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant.Okvir objame debelino obstojeéega zidu 1 1,40%x2,28 1,26%x2,24 1,34%x2,28 0,03 0,03 0,00 Vratno krilo: alu krilo z varnostno zasteklitvijo, Krilo prasno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant!
Vratno krilo: alu polno krilo, Krilo pradno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant! Kljuke in klju€avnice: skrit inox antipanik drog, matiran izgled, cilindri¢na klju€avnica s sistemskim klju¢em. Panik drog v smeri evakuacije. Odklepanje
Kljuke in klju€avnice: cilindriéna klju¢avnica s sistemskim klju¢em. inox panik kljuka, matiran izgled. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije I mora biti v smeri evakuacije omogoceno brez uporabe klju¢a (SIST EN 179). Antipaniéni mehanizem (SIST EN 1125) Zunanja inox kljuka, matiran
omogoceno brez uporabe kljuca (SIST EN 179) Izgled potrdi projektant. O izgled. Izgled potrdi projektant.
0,90 Okovje: nerjavege inox, matiran izgled, 3x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito samozapiralo z moznostjo pridrzanja vrat v odprtem polozaju kot Okovje: nerjavece inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito samozapiralo z moznostjo pridrzanja vrat v odprtem polozaju kot
- npr. Geze , 1,40 npr. Geze
0.90 ! Zasteklitev: *Steklo kaljeno in leplieno
V12 POZARNA vi7
Prag: nizek ALU
Prag: nizek ALU - Dimenzije vrat: 140 x 206 cm
Dimenzije vrat: 202 x 300 cm N Prehod: min. svetle dim. vrat so 120 x 200 cm
,, Prehod: min. svetle dim. vrat so 180 x 210 cm \\
\\ e EI 30 N\ Odpiranje: 1x enokrilno odpiranje
N\ / Odpiranje: 1x dvokrilno odpiranje Vratni okvir: alu, pradno barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant. Okvir objame debelino obstojecega zidu.
\ Vratni okvir: alu, pradno barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant.Okvir objame debelino obstojecega zidu 2 Vratno krilo: alu krilo z varnostno zasteklitvijo, Krilo prasno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant! Toplotna
2 2,02x3,00 1,88x2,11 1,96x3,00 0,03 0,03 0,00 EI30 Vratno krilo: alu krilo z varnostno zasteklitvijo, Krilo pradno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant! 1 1,58x2,06 1,26x2,02 1,34x2,06 024 0,00 0.00 Ud<1,30W/m?K prevodnost vrat mora ustrezati Ud < 1,30 W/mK ali bolj$a.
Kljuke in klju€avnice: skrit inox antipanik drog na obeh krilih, matiran izgled, cilindriéna klju¢avnica s sistemskim klju¢em. Panik drog v smeri Kljuke in kljuéavnice: skrit inox antipanik drog, matiran izgled, cilindri¢na klju¢avnica s sistemskim klju¢em. Panik drog v smeri evakuacije. Odklepanje
evakuacije. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije omogoceno brez uporabe klju¢a (SIST EN 179). Antipaniéni mehanizem (SIST EN 1125) Zunanja mora biti v smeri evakuacije omogoc&eno brez uporabe klju¢a (SIST EN 179). Antipani¢ni mehanizem (SIST EN 1125) Zunanja inox kljuka, matiran
I 2,02 ; inox kljuka, matiran izgled. Izgled potrdi projektant. izgled. Izgled potrdi projektant.
Okovije: nerjaveée inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito selektivno samozapiralo z moznostjo pridrzanja vrat v odprtem ) 158 Okovije: nerjavece inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito samozapiralo z moznostjo pridrzanja vrat v odprtem poloZaju kot
poloZaju kot npr. Geze 1 ’ npr. Geze
Zasteklitev: *Steklo kaljeno in leplieno, pozamo steklo Zasteklitev: *Steklo kaljeno in leplieno, termoizolacijsko steklo
vis PS 1 PREMICNA STENA
Prag: nizek ALU
. Dimenzije yrat: 90 x 2.52 cm Dimenzije stene: 810 x 280 cm
. E{%%Od: min. svetle dim. vrat so 73 x 210 cm Prehod: min. svetle dim. prehoda je 701 x 280 cm
\
Odpiranje: 1x enokrilno odpiranje ) N o o i L Odpiranje: 1x premi¢no odpiranje
1 0,90%2,52 0,78x2,11 0,84x2,52 0,03 0,03 0,00 El 30 Vratni okylr: alu, prasno barvap v bavrw po izboru prqehant_a. Barvo in izgled potrdi pr_opktant.Okwr_ ob]gme debelino obstojecega zidu Vratni okvir: alu, pra&no barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant.
Vratno krilo: alu polno krilo, Krilo prasno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant! ! 1 8,10x2,80 7,10x2,80 - - - - - - Vratno krilo: polno krilo
Kljuke in klju¢avnice: cilindri¢na klju¢avnica s sistemskim klju¢em. inox panik kljuka, matiran izgled. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije Kliuke in Kliu¢avnice: /
omogoceno brez uporabe kljuéa (SIST EN 179) Izgled potrdi projektant. Okovje: jekleni okvir, paneli imajo dvojna obe3ala
0.90 Okovje: nerjavece inox, matiran izgled, 2x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito samozapiralo z moZnostjo pridrzanja vrat v odprtem poloZaju kot Zasteklitev: /
- :
pr. Geze
Zasteklitev: pozarno steklo
V14
N Prag: nizek ALU
A g:?:::_'l; :’r:a;vl‘t’fe’;ﬂ 5V°r’:t <090 210 em Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbiséu in jih prilagoditi glede na obstojece stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo
o ‘ T ' nosilne konstrukcije. Visina parapeta je viSina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijacil
= By 2 1,05x2,15 0.97x2.11 1,05x2,15 0,00 0,00 0,00 Odpiranje: 1x enokrilno odpiranje Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Ciscenje izdelkov po koncani montaZi!
Vratni okvir: alu , pradno barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant.Okvir objame debelino obstojecega zidu *Kot svetla $irina prehoda se s"teje Sirina med podbojema odsteta za debelino Vramega krila!
Vratno krilo: alu polno krilo, Krilo pradno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant! ), ik Kliuke. | i d . K iiskih h so lahko od krila odl k 10cm!
Kljuke in klju¢avnice:cilindri¢na klju¢avnica s sistemskim klju¢em. inox kljuka, matiran izgled.. Izgled potrdi projektant. 'se panik kljuke, letve ali drogovi na evakuacijskih poteh so lahko od vratnega krila odmakjene max. 10 cm!
1.05 Okovije: nerjavece inox, matiran izgled, 2x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito samozapiralo z moznostjo pridrzanja vrat v odprtem poloZaju kot - - -
& F —— e o npr. Geze projektant: Uniprojekt d.0.0. investitor: 3
105 Savinjska cesta 117 Obgina Zalec
— >
3313 Polzela Ulica Savinjske cete 5, 3310 Zalec
V15 tel.: +386 41630 570 —
N u : - kt e-mail: info@uniprojekt.si narocnik:
nlpl‘()]e d.o.o. www.uniprojekt.si Obgina Zalec
Prag: nizek ALU ST Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec
N . - i objekt in lokacija:
N Dimenzije vrat: 90 x 215 cm dja projekt =
N\ Prehod: min. svetle dim. vrat so 77 x 210 cm > A vodja projekta:
. \ MEDETAZA V I OS ZALEC Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz grad. ~ G-4145 :DC/C/
i 2 ‘ 0,00%2,15 0,82x2,11 0,90x2,15 0,00 0,00 0,00 Odpiranje: 1x enokrilno odpiranje , N - o , o parc. $t. 834/1, k. 0. Zalec coblasten inenir o
Vratni okvir: alu , pradno barvan v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant.Okvir objame debelino obstojecega zidu pooblascen I ‘ R bc/c/
Vratno krilo: alu polno krilo, Krilo pragno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant! Ditka Caks Copot, univ. dipl.inz. grad. ~ G-4145
Kljuke in Kljuavnice:cilindri¢na kljucavnica s sistemskim kljucem. inox kljuka, matiran izgled.. Izgled potrdi projektant. vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
0,90 Okovie: nerjavece inox, matiran izgled, 2x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno skrito samozapiralo z moznostjo pridrzanja vrat v odprtem poloZaju kot Jure Glusié m.i.a
* npr. Geze TEHNICNI PRIKAZ Jure Zupanb d 'i g
. 090 Shema vrat !

Klemen Pregl, d.i. a.
Rene BlaZi¢, d.i. a.
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vrsta nacrta: 3 3 §t. projekta: §t. nacrta: vrsta dokum.: | merilo:
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- . ) . Razsiritveni profil | Razsiritveni profil | RazSiritveni profil | RazSiritveni profil .. Notranja polica | Zunanja polica | Pozarna Toplotna . - . . . Razsiritveni profil | Razsiritveni profil | RazSiritveni profil | RazSiritveni profil .. Notranja polica | Zunanja polica | Pozarna Toplotna .
Oznaka | Shema Prerez Koli¢ina | 2D Simbol (1:100) Gradbena mera Mizarska mera LEVO DESNO ZGORAJ SPODAJ Parapet | Sencila globina globina odpornost | prehodnost Opis Oznaka | Shema Koli¢ina | 2D Simbol (1:100) Gradbena mera Mizarska mera LEVO DESNO ZGORAJ SPODAJ Parapet | Sencila globina globina odpornost | prehodnost Opis
SO1
. .4
J 7777777777777777 Dimenzije okna: 100 x 100 cm
N v o Okvir: ALU okvir, v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant.
. Vl_sma p.a_rapeta: 50 cm ! \ ; ! Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), skupna toplotna prehodnost okna Uw<0,80 W/m?K ali bolj$a.
. Dimenzije okna: 604 x 294 cm b 00 LXIUOOL . Odpiranje: 3 okna na ventus, 4 okna brez odpiranja
s \ / / Okvir: ALU okvir, v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 4 cm XPS po celotnem obodu. Barvo in izgled potrdi LT day Pololive: /
g e\ /o |\ /| ® projektant. 7 EEGIENNE 100,0x100,0 DA Uw<0,80 WIm?K | Znanie polce:
i \/ \/ Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), skupna toplotna prehodnost okna Uw<0,90 W/mK ali bolj$a [ S Notranje police: /
01 i 2 604,0x294,0 596,0x290,0 40 40 00 40 50,0 DA 73,0 0,0 / Uw<0,90W/m® | Odpiranje: 3x na ventus (elekiromotor), 9x fiksna zasteklitev T : Spaleta znotraj: obdelava z mavénimi plogéami
e 13 Pololive: / " 1,00 " Sengila: Zunanja sencila
J 3 D D N N N Ja Zunanje police: /
E ] - - - - - - Notranje police: lverna plosca
. X X . X I Spaleta znotraj: obdelava z mavénimi plo§¢ami
i Sendila: notranii roloji
E Zasteklitev: *Steklo kaljeno in leplieno
L 0,93 1.00 1,00 + 1.00 1.00 098
6,04
- 4[‘
I Vi$ina parapeta: 50 cm
B Dimenzije okna: 604 x 264 cm
N N A = N A~ Okvir: ALU okvir, sistem steklene fasade, v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 4 cm XPS po celotnem obodu.
- D |\ / o I\ /| € Barvo in izgled potrdi projektant.
. A4 AV Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), skupna toplotna prehodnost okna Uw<0,90 W/m?K ali bolj$a
02 N 2 604,0x264,0 596,0x260,0 4,0 4,0 0,0 4,0 50,0 DA 73,0 0,0 / Uw<0,90W/mK Odpiranje: 3x na ventus (elektromotor), 9x fiksna zasteklitev
13 4 4 D D D D Pololive: /
3 Zunanje police: /
] 5 5 5 5 . Notranje police: Iverna plosca
H—- Spaleta znotraj: obdelava z mavénimi plo§¢ami
8 093 1,00 1,00 1,00 1,00 098 Sencila: nOtranji r0|0ji
3 —+ —+ Zasteklitev: *Steklo kaljeno in leplieno
| 1
. . ) . Razsiritveni profil | Razsiritveni profil | RazSiritveni profil | RazSiritveni profil .. Notranja polica | Zunanja polica | Pozarna Toplotna .
Oznaka  Shema Koli¢ina | 2D Simbol (1:100) Gradbena mera Mizarska mera LEVO DESNO ZGORAJ SPODAJ Parapet | Sencila globina globina odpornost | prehodnost Opis
03
ViSina parapeta: 0 cm
Dimenzije okna: 322 x 256 cm
POZARNO OKNO EI 60
Okvir: ALU okvir, v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 4 cm XPS po celotnem obodu. Vgradnja po sistemu RAL. Barvo in izgled potrdi projektant.
o o o T l Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), skupna toplotna prehodnost okna Uw<0,90 W/m?K ali bolj$a. *Steklo kaljeno in lepljeno, poZarno steklo
d 2 322,0x256,0 316,0x236,0 3,0 3,0 20,0 0,00 0,00 %4 0,00 37,0 El 60 Uw<0,90 W/m2K —p—l—gdl 'lfa” "7 6 fiksna zasteklitev
3 ololive:
o o o Zunanje police: Alu polica v barvi kot na obstojeCem objektu, barvo potrdi projektant. Razvita Sirina cca. 35 cm
: P 3,22 " Notranje police: /
Spaleta znotraj: obdelava z maveénimi plos¢ami
Sendila: Uporaba obstojecih sencil
Zasteklitev: *Steklo kaljeno in leplieno, termoizolacijsko
04
\[;i_éina Pﬁfapita? .01(;:‘ 206 projektant: Uniprojekt d.0.0. investitor:
. " imenzije okna: 191 x 206 cm Savinjska cesta 117 Obtina Zalec
I 3313 Polzel . Cal o x 3
Okvir: ALU okvir, v barvi po izboru projektanta, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 4 cm XPS po celotnem obodu. Vgradnja po sistemu RAL. Barvo in izgled potrdi projektant. oeea Ulica Savinjske Cete 5, 3310 Zalec
© —x o Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), skupna toplotna prehodnost okna Uw<0,90 W/m?K ali bolj$a. *Steklo kaljeno in lepljeno, termoizolacijsko tel.: +386 41 630 570 ik
Odpiranje: 6x fiksna zasteklitev u s 2 e-mail: info@uniprojekt.si narocnik:
5 1 1,91x2,06 1,69%2,06 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 O 0,16 0,00 Uw<0,90 Wim?K | o = nlp")lekt d.o.o. ww.niprojekt.si Obgina Zalec
o ¢ 1.91 " Zunanje police: / T— Ulica Savinjske Gete 5, 3310 Zalec
7 Notranje police: / objekt in lokacija:
Spaleta znotraj: obdelava z mavénimi plotami L2 X vodja projekta: g
Sendila: / MEDETAZA V I OS ZALEC Ditka Cak$ Copot, univ. dipl. inz grad. ~ G-4145 :DC/C/
Zasteklitev: *Steklo kaljeno in lepljeno, termoizolacijsko parc. §t. 834/1, k. 0. Zalec pooblascen inzenir <
Ditka Gaks Copot, uriv. dpl iz grad.  G-4145 1O
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
% Jure Glusi¢, m.i. a.
TEHNICNI PRIKAZ Jure Zupanc, d.i. g.
Shema oken Klemen Pregl, d.i.a.
Rene Blazi¢, d.i. a.
. : " ey e e o oy . . o . s R . , , . ; s . vrsta nacrta: . ) §t. projekta: §t. nadrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: §t. lista:
Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbiscu in jih prilagoditi glede na obstojece stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Visina parapeta je visina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijacil Svetla mera je 2 -NAGRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK pZ| M julij 2021 4.3

svetla razdalja med podbojema! Ciséenje izdelkov po konéani montazil

Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.0.0. in je za$¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. . RS, §t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
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= ) LEGENDA-Materiali Ooramaveno cbmode:
| OBSTOJEGE STANJE:
| | | | | | i | | | | | [ Jometensnic
Il PREDVIDENO STANJE: .
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04 Razred 4 PVC 68,3240
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g} & " 06 SANITARIJE Z PLOSCICE 8,5540
2 :; Y &) o 07 ZBORNICA PVC 50,3537
N N 08 C. KUHINJA PVC 7,2539
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© © OPOMBA: i . .
VSE DIMENZIJE IN VISINSKE KOTE JE POTBEBNO PRED SAMO [ZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBISCU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJECE
STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VECJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
projektant: Uniprojekt d.0.0. investitor:
Savinjska cesta 117 Ob¢ina Zalec
/ 3313 Polzela Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec
tel.: +386 41 630 570 .
U s : kt e-mail: info@uniprojekt.si narocnik:
nlplnle d.o.0. www.uniprojekt.si Obdina Zalec
— — Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec
objekt in lokacija:
2 AN 4 vodja projekta: <
MEDETAZA V I. OS ZALEC Ditka Gaks Copot, urv. dpl. in.gras.  G4145 1O
parc. §t. 834/1, k. 0. Zalec pooblascen inzenir U
Inzenir:
Ditka Caks Copot, univ. dpl inz. grad.  G-4145 1O
vsebina grafiénega prikaza: izdelal:
TEHNIGNI PRIKAZ Jure Glusi¢, m.i. a.
.. Jure Zupanc, d.i. g.
TLORIS NADSTROPJA - Preboji Klemen Preg, d.1 2
Rene Blazi¢, d.i. a.
vrsta nacrta: &t. projekta: &t. nadrta: vrsta dokum.: | merilo: datum: 8t. lista:
2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA UP-029/2020 UP-029/2020-GK PZI M 1:50 julij 2021 5.1
Vsebina nacrta je avtorska lastnina podjetjia UNIPROJEKT d.0.0. in je za$¢itena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. . RS, t. 16/07). Nepoobla$¢eno razmnozevanje nacrta ni dovoljeno!
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