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1. NACRTOVANO IZVAJANJE DEL IN DELOVNE RAZMERE

Dela na elektroenergetskih objektih in elektroenergetskih postrojih ter elektri¢nih napravah in
opremi se izvajajo samo na osnovi predhodno izdanih dokumentov za varno delo.

Dokumenti za varno delo so pisni akti, ki dolo¢ajo pripravo ali izvedbo del. Vsak dokument za
varno delo mora vsebovati vse podatke, izpolnjen mora biti tako, da je skupini in posamezniku,
ki ga prejme, razumljiv, prav tako morajo biti odgovornosti v zvezi z delom razvidne iz
dokumenta.

Dokumenti za varno delo so:

- delovni program,

- delovni nalog,

- dovoljenje za delo,

- obvestilo o prenehanju dela,
- depesa (fonogram).

V kolikor zaradi vremenskih razmer ne bi bilo moZno izvesti dolocenih del v planiranem
terminskem planu, se mora delo organizirati tako, da ne predstavlja nevarnosti v smislu varnosti
in zdravja pri delu. Vsa dela na elektroenergetskih objektih in nadzemnih vodih se mora
prekiniti kakor hitro se pojavi slabo vreme, ki bi lahko imelo za posledico atmosferska
razelektrenja.

V teh primerih je potrebno, da se vsi delavci oddaljijo od naprav in stebrov vodov najmanj 20
metrov. Osebe, ki naprave posluZujejo, so dolzne obvestiti skupine na terenu in pristojno
dispecersko sluzbo o pojavu in gibanju nevihte.

Dela na prostem, na visini nad 3 m od tal, pri vetru nad 16 m/s (60 km/h), niso dovoljena. Dela
niso dovoljena, Ce je temperatura nizja kot 255°K (-18°C) ali viSja od 308°K (35°C) v senci.

V primeru posebnih okolis¢in ali izrednega stanja (tezki defekti, naravne nesrece in podobno)
lahko vodja del - pooblas¢ena oseba odstopi od prejsnjih zahtev s tem, da izda posebni nalog za
dela vizrednem stanju.

Navodila za obratovanje in vzdrZzevanje so namenjena enotni uporabi v sluzbi vzdrzevanja v
Elektro Celje d.d..

Navodila pretezno zadovoljujejo zahtevam Tehniskih predpisov za obratovanje in vzdrzevanje
elektroenergetskih postrojev (Ur. |. SFRJ, $t. 19/68), razen v nekaterih postavkah, ki se nanasajo
predvsem na roke nekaterih periodi¢nih opravil in meritev.
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Osnovni dokumenti za pripravo navodil so:

Tehniski predpisi za obratovanje in vzdrZevanje elektroenergetskih postrojev (Ur.l. SFRJ, st.
19/68),

Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev (Uradni list RS, st. 56/16),

Navodila za vzdrZzevanje distribucijskega elektroenergetskega omreZja (Usklajena navodila
med podjetjema SODO, d.o.o. in Elektro Celje, d.d.),

Pravilnik o vzdrZevanju elektroenergetskih postrojev (Uradni list RS, st. 98/15),

SIST EN 13306: 2010: VzdrZevanje - Terminologija s podrocja vzdrzevanja,

Tehniski predpisi, pravilniki ter standarde s podrocja vzdrzevanja in navodila proizvajalcev,
Navodila za vzdrZevanje distribucijskih objektov in postrojev (publikacija DES $t. 59 iz leta
1978),

VzdrZzevanje elektroenergetskih naprav v distribuciji (referati in zakljuc¢ki posvetovanja
slovenske distribucije, Otocec, oktober 1994),

Predlog pravilnika o vzdrZevanju distribucijskega elektroenergetskega sistema (referat st.
1364, EIMV december 1997).

TakSne spremembe pri vzdrZzevanju elektroenergetskih postrojev so posledica tehnisko-
ekonomske racionalizacije poslovanja, ki temelji na tehnoloskem razvoju v zadnjih desetletjih,
kateremu bo treba prilagoditi tudi nekatera dolocila Se veljavnih navedenih tehniskih predpisov.

Objekt je glede na nevarnost razdeljen v tri nevarnostna obmodja:

Prvo nevarnostno obmocje je obmocje prostega gibanja in niso izvedeni posebni varnostni
ukrepi,

Drugo nevarnostno obmocje je obmocje dela, posluzevanja in kontrole naprav. Dostop je
dovoljen pooblaséenim delavcem, za ostale osebe je glede na stopnjo nevarnosti potrebno
oceniti, kdaj je potrebno spremstvo, uporaba posebnih varnostnih ukrepov in nadzor,
Tretje nevarnostno obmocje je obmocje okoli delov pod napetostjo, na razdalji, ki je manjsa
od varnostne razdalje, Dostop v to obmocje je dovoljen v breznapetostnem stanju. V tem
obmodju je gibanje in delo urejeno s predpisanimi dokumenti za varno delo.
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2. NAVODILA ZA OBRATOVANIJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJEV

Obratovanje predstavlja dejavnosti s katerimi izvajamo naloge nadzora in vodenja
elektroenergetskega distribucijskega sistema, ki so povezane z napravami ali elementi, ko so ti
sposobni izvajati funkcije, zaradi katerih so vgrajeni.

Cilj obratovanja je zagotoviti varnost in zanesljivost ter razpoloZljivost elektroenergetskega
postroja. Zagotoviti je potrebno ucinkovitost obratovanja, predpisano kakovost elektri¢ne
energije, ucinkovito ukrepanje ob izrednih razmerah, optimizacijo obratovanja in odpornost na
motnje.

Med obratovanjem mora skrbnik elektroenergetskega postroja zagotoviti izvajanje nadzora,
ukrepanje ob odstopanju od zahtevanih parametrov, vodenje dnevnika obratovanja, vklop in
izklop obratovanja, izvajanje ukrepov elektrooperaterja in izmenjava obratovalnih podatkov.
Obratovalna navodila morajo odrazati dejansko stanje in morajo biti izdelana pregledno pri
Cemer se upostevajo varnostni vidiki. Navodila morajo biti stalno dostopna obratovalnemu
osebju v tiskani ali elektronski obliki.

Po Pravilniku o obratovanju elektroenergetskih postrojev, (Ur. list RS, st. 56/2016) in po
Pravilniku o tehniskih predpisih za obratovanje in vzdrzevanje elektroenergetskih postrojev
(Ur.l. SFRJ 19/68) morajo biti za vsak elektroenergetski postroj izdelana navodila za obratovanje.
V Elektro Celje, d.d. so za pomembnejSe elektroenergetske postroje izdelana navodila za
obratovanje in lokalno posluZzevanje. Navodila se nahajajo v DCV, na sedezih obratovalnih
obmodij in v posameznih RTP. Za srednje napetostne in nizkonapetostne vode se izdelajo
skupna obratovalna navodila, ki morajo biti dostopna v objektih napajalnih tock omrezja.
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Normalno obratovalno stanje:

Predvidena TP in KB sta predvidena za obratovanje na napetostnem nivoju 20 kV in bodo
priklju€eni v srednjenapetostno 20 kV omreZje napajano iz RTP Zalec.

Transformatorska postaja je narejena tako da ima notranje posluzevanje s tem, da so vsa vrata
zaklenjena z enotno klju¢avnico DES. Klju¢ vrat ima samo pooblas¢ena in usposobljena oseba,
tako da je preprecen vstop neodgovornim osebam. Transformatorska postaja in SN kablovod
sta dimenzionirana tako, da pripadajoce naprave in zveze pri normalnem obratovanju postroja
niso preobremenjene z elektri¢nimi, dinamicnimi in termi¢nimi obremenitvami.

Nevarnosti in ukrepi, ki obstajajo za zdravje in Zivljenje ljudi pri normalnem obratovalnem
stanju:

Udar elektricnega toka

Vsi deli pod napetostjo so zasciteni pred naklju¢nim dotikom. Vstop v transformatorski prostor
ni dovoljen razen v breznapetostnem stanju. Zascita pred posrednim dotikom je izvedena z
zascitno ozemljitvijo, na katero so z zascitnim vodnikom povezani vsi izpostavljeni prevodni deli
postroja, ki v normalnem obratovanju niso pod napetostjo in se lahko v primeru okvare pojavi
napetost na njih.

Elektromagnetno sevanje
Vrednosti elektromagnetnega sevanja predvidenega objekta so pod dopustnimi vrednostmi
Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Ur.l. RS $t. 70/96).

Hrup
Transformator, kot vir hrupa, je izdelan po sodobnih tehnologijah in ne proizvaja prekomernega
hrupa v okolico.

Izlitje olja v okolje

Izlitje eventualno iztoCenega olja je prepreceno z oljnim vodonepropustnim koritom pod
transformatorjem, katerega prostornina je takSna, da sprejme vso koli¢ino izlitega olja, ki se
nahaja v transformatorju.

Atmosferske praznitve
V transformatorski postaji so vgrajeni odvodniki prenapetosti, ki v primeru prenapetosti
odvedejo okvarni tok preko zas€itne ozemljitve v zemljo.

Pozar
Vgrajena oprema je z negorljivih in samougasnih materialov.
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3. NAVODILA ZA VZDRZEVANJE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV V ELEKTRO CELIJE, d.d.

Navodila za vzdrZevanje distribucijskega omrezja opredeljujejo nacin vzdrZevanja, vrsto
vzdrzevalnih del, vzdrZevalna opravila in v sploSnem tudi roke njihovega izvajanja za posamezne
naprave, vode in postroje, ki opravljajo nalogo razdeljevanja elektri¢ne energije odjemalcem,
ne glede na lastnistvo naprav in objektov. Navodila opredeljujejo roke opravljanja vzdrzevalnih
del (preglede, revizije) in ne raz¢lenjujejo pripravljalna in administrativna dela, ki so nujno
potrebna za izvedbo vzdrievalnih del.

Vzdrzevanje je kombinacija vseh tehni¢nih, administrativnih in menedzerskih del, vklju¢no z
nadzorom, z namenom, da se ohrani ali povrne napravo v stanje, ko je sposobna opravljati
funkcije, zaradi katerih je vgrajena.

Metode vzdrzevanja so:
1. preventivno (preprecevalno) vzdrzevanje:

- preventivno vzdrZevanje po Casu,
- preventivno vzdrZevanje po stanju.

Preventivno vzdrZevanje se izvaja ob upostevanju letnega, mesecnega in tedenskega nacrta
vzdrZzevanja. Po opravljenih preventivnih vzdrzevalnih delih je potrebno izdelati porocilo o
opravljenih delih in o stanju naprav (postroja, voda), na katerem so bila izvajana dela. Pri letnih
pregledih NN vodov ni potrebno izdelati celotnega porocila, ampak se izdela samo evidenca o
ugotovljenih pomanijkljivostih in okvarah, v kolikor so bile ugotovljene. Za NN vode se celotno
porocilo izdelana 5 let.

2. kurativno (popravljalno) vzdrievanje:
- takojsnje kurativno vzdrZevanje - interventno vzdrZevanje,
- odloZeno kurativno vzdrZevanje.

Kurativno vzdrZevanje se izvaja po nastali okvari in praviloma zajema popravilo naprave in izredni
pregled. V kolikor tako zahtevajo izredne okolis¢ine, se v okviru kurativnega vzdrzevanja opravijo
Se diagnostika, meritve in preizkusi. Po izvedenem popravilu ali izrednem pregledu se napise
porocCilo z vsemi podatki, ki so relevantni za nadaljnje odlocanje. lzven rednega delovnega Casa
mora distribucijsko podjetje organizirati dezurno sluzbo za odpravo okvar, ki mora biti
odpravljena v najkrajSem moznem casu.

VzdrZevalna dela so popravilo naprav, izredni pregled, pregled, revizija in odprava
pomanjkljivosti, remont, diagnostika, meritve, preizkusi in obnova.

Vzdrzevalna opravila so ugotavljanje stanja s pregledom, preverjanje, preverjanje delovanja,
CiSCenje, poseki tras, mazanje, antikorozijska zascita, nastavitve in zamenjava delov.
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Pojmi in definicije:

Vzdrzevanje je kombinacija vseh tehnicnih, administrativnih in menedzerskih del, vklju¢no z
nadzorom, z namenom, da se ohrani ali povrne napravo v stanje, ko je sposobna opravljati
funkcije zaradi katerih je vgrajena.

Preventivno vzdrzevanje, je delo na elementih postroja in voda, ki se opravi pred nastankom
okvare, z namenom, da se ohranja njihova Zivljenjska doba.

Kurativno vzdrzevanje, je delo na elementih postroja ali voda, ki se opravi po nastali okvari,
z namenom, da se napravo povrne v stanje, ko je sposobna opravljati funkcije zaradi katerih
je vgrajena.

Okvara je stanje, v katerem naprava ni sposobna opravljati funkcij (v celoti ali delno oz. je
ogrozeno zanesljivo obratovanje, zdravje in Zivljenje ter lastnina), zaradi katerih je vgrajena.
Pomanjkljivost je stanje naprave, ki omogoca njeno normalno ali omejeno delovanje s tem,
da ob izrednih okolis¢inah lahko preide v okvaro.

Pregled je delo, ki se opravlja periodi¢no ali ob¢asno pred nastankom okvare glede na
priporocila proizvajalcev ali predhodne statistike okvar, izkusnje strokovnjakov, na elementih
postroja ali voda z namenom, da se ugotovi stanje naprave in po potrebi ukrepa ter ohrani
Zivljenjska doba naprave. Pri tem je obseg del minimalen in se opravlja med normalnim
obratovanjem elementa postroja oz. voda.

Izredni pregled je delo, ki se opravlja po izrednih dogodkih ne elementih postroja ali voda
(okvara, izredne vremenske razmere) z namenom, da se ugotovi stanje naprave (voda) in po
potrebi ukrepa ter se tako ohrani Zivljenjska doba naprave. lzredni pregled predstavlja tudi
dodaten pregled na zahtevo zunanjega organa (inSpektor, SODO).

Revizija je delo na elementih postroja ali voda, ki se izvaja periodicno po navodilih
proizvajalca naprave pred nastankom okvare, z namenom, da se ohrani Zivljenjska doba
naprave. Pri tem so obseg del in stroski srednje veliki, naprava ali del postroja pa sta pri
opravljanju revizijskih del v breznapetostnem stanju. Revizija zajema tudi odpravo s
pregledom ali kako drugace ugotovljenih pomanjkljivosti.

Remont je delo na elementih postroja ali voda, ki se izvaja na osnovi stanja naprave pred
nastankom okvare, z namenom, da se ohrani Zivljenjska doba naprave. Praviloma so obseg
del in stroski sorazmerno veliki, naprava ali del postroja pa sta pri opravljanju remontnih del
v breznapetostnem stanju.

Obnova je delo na elementih postroja ali voda, ki se izvaja z namenom, da se podaljsa
njegova Zivljenjska doba.

Meritev je skupek ali niz opravil za doloCanje posamezne znacilnosti naprave z namenom
ugotavljanja ustreznosti naprave za njeno delovanje.

Preizkus je postopek, s katerim se ugotovi obratovalna sposobnost naprave glede na vnaprej
opredeljene lastnosti, ki jih mora izpolnjevati.

Diagnostika je proces dolocanja karakteristicnih parametrov delovanja naprave ter analiza
vrednosti z namenom opredeljevanja stanja posamezne naprave ali skupine naprav.
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lzvajanje vzdrzevanja

Elektro distribucijska podjetja izdelujejo nacrte vzdrzevanja v skladu z navodili SODO in internimi
pravili. Pri realizaciji nacrta vzdrZevanja je treba upoStevati vse zakone, predpise in standarde ter
interne akte distribucijskih podjetij ob upoStevanju zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Vzdrzevalna dela se izvajajo na naslednjih objektih:

Navodila za preglede in vzdrzevanje SN kabelskih vodov in kabelske kanalizacije,
Navodila za preglede in vzdrZzevanje SN nadzemnih vodov,

Navodila za preglede in vzdrzevanje TP,

Navodila za preglede in vzdrzevanje NN omrezij.

PwwnNpE
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3.1 NAVODILA ZA PREGLEDE IN VZDRZEVANJE SN KABELSKIH VODOV IN KABELSKE
KANALIZACIE

l. Redni pregledi SN kabelskih vodov

Pregled 1 xna 5 let:

- preveriti stanje kabelskih kon¢nikov ter priklju¢kov kablov,

- pregledati stanje kabelske trase (usedanje, kabelski jaski, spremembe v bliZnji
infrastrukturi, zaras¢enost trase),

- preveriti stanje mehanske zascite,

- preveriti stanje delov kabla nad zemljo,

- preveriti stanje kovinskih delov in konstrukcij,

- preveriti stanje ozemljitvenih naprav,

- pregledati stanje oznak kabla,

- pregledati stanje kabelskih spojk (dostopnih),

- pregledati stanje kljucavnic na kabelskih jaskih.

Pregled 1 x na 10 let:
- pregledati stanje podvodnega kabla (lega, obtezitev,...).

1: Revizija (odprava pomanjkljivosti)

Revizija po potrebi:
- popraviti ali zamenjati oznake,
- doliti olje,
- (Cistiti izolatorje in kabelske koncnike,
- popraviti kable, kabelske spojke, kabelske koncnike ter prikljucke kablov,
- popraviti kabelske trase, kinete, kabelsko kanalizacijo, jaSke ter oznacbe,
- popraviti kabelske konstrukcije, kabelske zascite in ozemljitve,
- namestiti nove klju¢avnice na kabelske jaske,
- namestiti nove kabelske pokrove,
- (istiti trase (kosovni odpadki, veje),
- sanirati podvodni kabel in trase.

n: Meritve in preizkusi

Meritve po potrebi:
- preizkusiti izolacijsko trdnost kablov in ostale meritve na njih.

1v: Diagnostika

Diagnostika po potrebi:
- diagnosticne meritve za ugotavljanje kvalitete oz. obratovalne zanesljivosti kablov in
kabelskih glav oz. koncnikov.

Elaborat_Naknadna dela Stran 10/23



?‘?7 ELEKTRO CELJE d.d. TP Vrbje Hopslandija in elektri¢ni vodi
v/

V: Obnova

Obnova po potrebi:
- obnoviti kabelsko kanalizacijo, kinete in jaske.

vi: Poseki

Poseki po potrebi:
- obnoviti kabelsko kanalizacijo, kinete in jaske.
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3.2 NAVODILA ZA PREGLEDE IN VZDRZEVANJE SN NADZEMNIH VODOV

l.

Redni pregledi SN nadzemnih vodov

Pregled 1 x na leto:

trasa nadzemnega voda (stanje posekov na trasi, preveriti varnostne oddaljenosti
(vodnikov), preveriti stanje drevja ob robu trase, preveriti stanje dostopnih in obhodnih poti,
ugotoviti spremembe v trasi (novi objekti)),

vodnika in zascitne vrvi (preveriti stanje (poSkodbe) vodnikov, preveriti stanje (poskodbe)
zascitnih vrvi, preveriti povese vodnikov in zas¢itnih vrvi, preveriti razdalje med vodniki in
med vodniki ter zasc¢itno vrvjo, preveriti varnostne razdalje (tokovni mostovi, mesta
prepletanja faz), preveriti stanje tokovnih sponk in lokov, preveriti varnostne visine in
oddaljenosti na mestih krizanja z drugimi objekti),

obesni material, izolatorji in odvodniki prenapetosti (preveriti vertikalnost verige, preveriti
stanje pribora izolatorskih verig, preveriti stanje izolatorskih ¢lenov (izolatorjev), ugotoviti
onesnazenost izolatorskih ¢lenov (izolatorjev), ugotoviti poskodbe kovinskih delov izol.
Clenov (izolatorjev) - rjavenje, preveriti stanje distancnikov (medfazni distancniki),
antivibratorjev, opozorilnih krogel in ostale opreme, preveriti stanje pribora za zascitno vrv,
ugotoviti stanje iskris¢ pri golih vodnikih, ugotoviti stanje iskris¢ pri PIV vodnikih, ugotoviti
stanje vpetja (kabla, PIV), ugotoviti stanje odvodnika in njegove ozemljitve),

jekleni predal¢ni drog ( preveriti lego droga, preveriti stanje konstrukcije, preveriti stanje
vpenjalnih klinov, preveriti stanje konzol in vrha droga, preveriti stanje cinkanja in AKZ
zascCite, preveriti stanje varjenih in vijacnih spojev droga, ugotoviti stanje temelja droga,
preveriti stanje zemljiS¢a in okolice droga (erozija tal, plazovi, podrast), preveriti stanje
opozorilnih tablic, Stevilk in faznih oznak (zamenjava poskodovanih in namestitev
manjkajocih), preveriti stanje (vidnega dela) ozemljitve droga),

betonski drog (preveriti lego droga, preveriti zunanje poskodbe droga, preveriti stanje
spodnjega in noZnega dela droga (stanje betonske obloge, korozije armature), preveriti
stanje zemljis¢a in okolice droga (erozija tal, plazovi, podrast), preveriti stanje opozorilnih
tablic, Stevilk in faznih oznak, preveriti stanje ozemljitve droga, preveriti stanje lestve,
preveriti stanje zunanjih poskodb vrha in konzol droga),

leseni drog in leseni drog v betonskih kle$¢ah in drogovnikih (preveriti lego droga, preveriti
zunanje poskodbe droga, preveriti zunanje poskodbe konzol, preveriti zunanje poskodbe
noznega dela droga (les, betonske obloge, korozija armature), preveriti trhlost noZznega dela
droga, preveriti stanje gornjih delov droga, ugotoviti stanje spojnega materiala zgornjega
dela droga, preveriti stanje sider in sidrnih plos¢, preveriti stanje opozorilnih tablic, Stevilk in
faznih oznak),

odklopnik na drogu (preveriti stanje izolatorjev, preveriti stanje mehanizma za vklop - izklop,
preveriti stanje pritrditev na drog, preveriti stanje oznak vklopljeno - izklopljeno, preveriti
stanje ozemljitvenih prikljuckov, preveriti Stevilo delovanj, preveriti stanje opozorilnih in
napisnih tablic, preveriti stanje pogona, preveriti stanje kljuavnic, preveriti stanje krmilne
omarice in daljinskega vodenja),

locilni odklopnik na drogu (preveriti stanje izolatorjev, preveriti stanje mehanizma za vklop
- izklop, preveriti stanje pritrditev na drog, preveriti stanje oznak vklopljeno - izklopljeno,
preveriti stanje ozemljitvenih prikljuckov, preveriti stanje opozorilnih in napisnih tablic,
preveriti stanje kljucavnic, preveriti stanje krmilne omarice in daljinskega vodenja, preveriti
stanje SN varovalk),
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loCilnik na drogu (preveriti stanje izolatorjev, preveriti stanje mehanizma za vklop - izklop,
preveriti stanje pritrditev na drog, preveriti stanje oznak vklopljeno - izklopljeno, preveriti
stanje ozemljitvenih prikljuckov, preveriti Stevilo delovanj, preveriti stanje opozorilnih in
napisnih tablic, preveriti stanje kljuavnic, preveriti stanje krmilne omarice in daljinskega
vodenja, preveriti stanje SN varovalk),

oprema za daljinsko vodenje in avtomatizacijo (preveriti stanje omarice in njenih
elementov, preveriti stanje povezav omarice z elementi na drogu, preveriti stanje naprav za
prenos podatkov, preveriti stanje prikljuckov, preveriti stanje napajalne baterije, preveriti
stanje ozemljitvenih prikljuckov, preverit delovanje lokatorjev okvar brez povezave, preveriti
delovanje komande vklop - izklop, preveriti stanje oznacb, preveriti stanje kljuc¢avnic),
opticni vod in oprema (preveriti stanje poskodb opti¢nih kablov, preveriti stanje obesanja,
vodenja kabla po konstrukciji, preveriti stanje prehodnih mest v zemljo, preveriti stanje
kabelskih spojk, preveriti stanje obesnega materiala, preveriti stanje izolatorjev pri prehodu
kabla iz faznega vodnika na jambor).

Pregled po potrebi:

I

termografsko pregledati vodnike, odklopnike, odklopne locilnike in locilnike na drogu,
korona pregledati vodnike, izolatorje in odvodnike prenapetosti.

Revizija (odprava pomanjkljivosti)

Revizija 1 x na 4 leta ali po potrebi:

odklopnik na drogu (preveriti delovanje odklopnika vklop - izklop, ugotoviti stanje
prikljuckov in kontaktov, ocistiti in namazati kontakte in pogona, nastaviti rogljice, pritegniti
vijake za pritrditev, tokovnih povezav in ozemljitev, zamenjati posamezne dotrajane oz.
okvarjene dele, antikorozijska zascita posameznih korodiranih delov, zamenjava klju¢avnic),
loCilni odklopnik na drogu (preveriti delovanje odklopnika vklop - izklop, ugotoviti stanje
prikljuckov in kontaktov, ocistiti in namazati kontakte in pogona, pritegniti vijake za
pritrditev, tokovnih povezav in ozemljitev, zamenjati posamezne dotrajane oz. okvarjene
dele, antikorozijska zascita posameznih korodiranih delov, zamenjava klju¢avnic),

locilnik na drogu (preveriti delovanje odklopnika vklop - izklop, ugotoviti stanje prikljuc¢kov
in kontaktov, o istiti in namazati kontakte in pogona, pritegniti vijake za pritrditev, tokovnih
povezav in ozemljitev, zamenjati posamezne dotrajane oz. okvarjene dele, antikorozijska
zascita posameznih korodiranih delov, zamenjava kljucavnic).

Revizija po potrebi:

trasa nadzemnega voda (urediti dostopne in obhodne poti ter teren trase),

vodniki in zas¢itne vrvi (zamenjati oz. popraviti poSkodovane dele vodnikov in zas¢itnih vrvi,
napenjati vodnike, napenjati vodnikov, zamenjati oz. popraviti iztroSene tokovne in ostale
sponke, zamenjati oz. popraviti tokovne mostice, nastavke in spojnice),

obesni material, izolatorji in odvodniki prenapetosti (nastaviti iskris¢a, zamenjati ali pritrditi
izolatorje in obesno opremo, Cistiti in premazovatiizolatorske Clene, zamenjati poskodovane
odvodnike),

jekleni predaléni drogovi (ocistiti temelje in urediti okolico droga, popraviti 0oz. zamenjati
poskodovane ali manjkajoce dela droga, pritegniti vijake ozemljitve, zamenjati oz. popraviti
manjkajoce in poskodovane napisne tablice, popraviti manjsSe poskodbe temeljev),
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- betonski drogovi (odkopati prevec zasute drogove in sidre, poravnati nagnjene droge,
oznaciti droge in izvode, obnoviti oznacbe in opozorilne tablice, odistiti okolico temelja
droga, popraviti poSkodovane dele vrha, konzol in srednjega dela stebra),

- leseni drogovi in leseni drogovi v betonskih kles¢ah in drogovnikih (odkopati prevec zasute
drogove in sidre, pritegniti vijake na betonskih kleS¢ah, poravnati nagnjene droge, oznaciti
droge in izvode, obnoviti oznacbe in opozorilne tablice, zamenjati poskodovane in trhle dele
droga, konzol in vijakov, odistiti okolico temelja droga, zategniti oz. zamenjati sidro droga s
priborom, zamenjati drogovnik oz. betonske klesce),

- lo€ilni odklopnik na drogu (popraviti oz. zamenjati SN varovalke),

- lo¢ilnik na drogu (popraviti oz. zamenjati SN varovalke),

- oprema za daljinsko vodenje in avtomatizacijo (odpraviti pomanjkljivosti, zamenjati
napajalne baterije),

- opticni vod in oprema (popraviti posSkodbe opti¢nih kablov, popraviti obesanje in vodenja
kabla po konstrukciji, popraviti prehodna mesta v zemljo, popraviti kabelske spojke,
popraviti obesni material, popraviti pritrditve oz. zamenjati izolatorje).

1: Meritve in preizkusi

Meritve 1 x na 5 let:

- obesni material, izolatorji in odvodniki prenapetosti (meritve ozemljitve odvodnika
prenapetosti),

- odklopnik na drogu (meritev ozemljitve),

- locilnik na drogu (meritev ozemljitve).

Meritve po potrebi:
- jekleni predal¢ni drogovi (meritve ozemljitve),
- betonski drogovi (meritve ozemljitve).

1i: Obnova

Obnova po potrebi:

- vodniki in zas¢itne vrvi (zamenjava vodnikov),

- obesni material, izolatorji in odvodniki prenapetosti (sistemska zamenjava obesne opreme
ali izolacije),

- jekleni predal¢ni drogovi (vedja popravila oz. zamenjave drogov, antikorozijska zascita
drogov, popravilo temeljev droga),

- betonski drogovi (zamenjave vecjega Stevila drogov),

- leseni drogovi in leseni drogovi v betonskih kles¢ah in drogovnikih (zamenjave vecljega
Stevila drogov),

- odklopnik na drogu (zamenjava odklopnika),

- lo€ilni odklopnik na drogu (zamenjava komor in kontaktov, zamenjava izolatorjev),

- lo¢ilnik na drogu (zamenjava kontaktov, zamenjava izolatorjev),

- oprema za daljinsko vodenje in avtomatizacijo (vecje popravilo ali zamenjava elementov),

- opticni vod in oprema (zamenjava vodov in opreme).
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1V: Poseki

Poseki po potrebi:
- trasa nadzemnega voda (CiS¢enje trase in dostopnih gozdnih poti, podiranje drevja na trasi
- gozdni rob).
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3.3 NAVODILA ZA PREGLEDE IN VZDRZEVANJE TRANSFORMATORSKIH POSTAJ

l.

Redni pregledi transformatorskih postaj

Pregled 1 x na leto:

gradbeni del TP z okolico (pregledati stanje pristopnih poti, ograj, plo¢nikov in okolice
objekta, pregledati stanje kovinskih konstrukcij (podstavkov, sten), pregledati stanje
betonskih konstrukcij (temelji, podporne stene, pozarno pregradni zidovi), pregledati stanje
zunanjosti zgradb (streha, fasada, temelji), pregledati stanje notranjosti zgradb (prostori,
tlaki, stene, stavbno pohistvo), pregledati stanje kabelskega prostora in kabelskega kanala
ter hladilnih odprtin, pregledati stanje opozorilnih tablic in oznak, enopolnih shem, navodil
in opreme TP (varovalna oprema, oprema za ozemljevanje,...), pregledati gasilne aparate,
pregledati stanje spojev ozemljitev, pregledati stanje antikorozijske zascite vseh kovinskih
delov, pregledati stanje kanalizacije (meteorne) - pregled in redna kontrola, pregledati stanje
zapiralnih mehanizmov (klju¢avnic) s preizkusom delovanja, pregledati stanje lovilca olja),
inStalacije in sistemi NN instalacije, strelovodne instalacije, hlajenje/gretje (pregledati
stanje strelovodnega sistema, pregledati stanje NN instalacij in razsvetljave v stavbah,
pregledati stanje sistema prisilnega hlajenja/gretja),

ozemljitve (stanje povezav ozemljitev na konstrukcijo in vse prevodne dele, stanje mehanske
zascCite ozemljitve),

distribucijski transformatorji (SN/NN) (pregledati stanje kotla, pregledati stanje susilnika
zraka, pregledati stanje skoznjikov, pregledati stanje zvarov in kljuk, pregledati stanje
antikorozijske zascite, preveriti tesnjenje, preveriti visino olja v konzervatorju, preveriti
stanje zascitnih naprav, preveriti stanje oznacb TR, preveriti stanje integrirane varnostne
naprave za hermeti¢ne TR (tip R.S.l.), preveriti stanje kontaktov ter primarnih in sekundarnih
povezav transformatorja),

SN zracne celice (konstrukcija, zbiralke, SN varovalke, SN odvodniki) (pregledati stanje
celice (oznake, poskodbe, korozija, indikatoriji,..), pregledati stanje odvodnikov prenapetosti,
pregledati stanje zbiralk in izolacijskega materiala, pregledati stanje varovalk in njihovih
indikatorjev),

SN odklopnik, odklopni lo€ilnik in loCilnik (v zracni celici) (stanje naprave in pogona),

SN instrumentni transformatorji (preveriti stanje instrumentnega transformatorja
(primarne povezave, tesnjenje, ozemljitve, pritrditev, oznake)),

SN kompaktni stikalni bloki in celice (SF6 in suhi zrak) (preveriti stanje celice (ohisje,
konstrukcije, oznake, poskodbe, korozije, indikatorji,...), preveriti pritisk plina, preveriti
absorber vlage),

NN razdelilci stanje zbiralk in podpornih izolatorjev, stanje merilnih naprav (merilnih
transformatorjev, instrumentov, Stevcev, preklopnih ur), stanje stikal in pretikal, stanje
kontaktorjev in pomozZnih relejev, stanje varovalk (podnozij in varovalnih vloZzkov), stanje
elektri¢nih povezav in spojev, stanje ohisja razdelilca, stanje antikorozijske zascite),
kabelski razvod (SN kabli, NN kabli in krmilno - signalni kabli) (pregledati stanje kablov in
kabelskih glav, pregledati stanje kabelskih spojk, pregledati stanje ozemljitvenih povezav),
oprema za daljinsko vodenje in avtomatizacijo (pregledati stanje omarice in njenih
elementov (napajalnik, RTU, detektor okvare,...), pregledati stanje povezav omarice z
drugimi elementi, pregledati stanje naprav za prenos podatkov, pregledati stanje prikljuckov,
preveriti stanje napajalne baterije, preveriti stanje ozemljitvenih prikljuckov, preveriti
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delovanje lokatorjev okvar brez komunikacije, preveriti delovanje komande vklop - izklop
(sekundarni preizkus), pregledati stanje oznacb, pregledati stanje kljucavnice).

Pregled po potrebi:

:

distribucijski transformatorji (SN/NN) (termografski pregled),

SN zracne celice (konstrukcija, zbiralke, SN varovalke, SN odvodniki) (termografski pregled),
SN odklopnik, odklopni locilnik in locilnik (v zracni celici) (kontrola stevca delovanja in
termografski pregled),

SN instrumentni transformatorji (termografski pregled),

SN kompaktni stikalni bloki in celice (SF6 in suhi zrak) (termografski pregled),

NN razdelilci (termografski pregled),

kabelski razvod (SN kabli, NN kabli in krmilno - signalni kabli) (termografski pregled).

Revizija (odprava pomanjkljivosti)

Revizija 1 x na 4 leta:

distribucijski transformatorji (SN/NN) (odcistiti vse vitalne dele transformatorja, preveriti
iskris¢a in njihovo nastavitev, preveriti vse stike, preizkus zasCite transformatorja
(Bucholz,..)).

SN zracne celice (konstrukcija, zbiralke, SN varovalke, SN odvodniki) (preveriti pritrditev
zbiralk, preveriti pritrditve na konstrukcijo in podnozja, oCistiti izolatorje in opremo)

SN odklopnik, odklopni locilnik in locilnik (v zracni celici) (ugotoviti funkcionalnost
delovanja)

SN instrumentni transformatorji (preveriti elektricne primarne in sekundarne povezave,
preveriti ozemljitvene povezave, preveriti pritrditev na konstrukcijo, ocistiti zunanje
povrsine),

SN kompaktni stikalni bloki in celice (SF6 in suhi zrak) (preveriti ozemljitvene povezave,
preveriti stanje odvodnikov prenapetosti, preveriti stanje instr. transformatorja, preveriti
stanje kabelskih koncnikov).

Revizija po potrebi ali vsaj 1 x na leto:

gradbeni del TP z okolico (sprotna opravila - kosSnja trave, CiSCenje snega in ledu, urejanje
okolice in platojev, CiS¢enje prostorov,...).

Revizija po potrebi:

gradbeni del TP z okolico (deratizacija, ¢is¢enje kanala, izpustov, nasipov okoli postaje,
zamenjava in dopolnitev dotrajanih in manjkajocih tablic, enopolnih shem, navodil in opreme
TP (varovalna oprema, oprema za ozemljevanje,..), ¢iS¢enje in ureditev odvodnjavanja
kabelskih kanalov, manjsa popravila zgradb in konstrukcij, manjsa popravila AKZ, ¢iS¢enje oz.
zamenjava sloja gramoza na oljnem lovilcu, praznjenje in ¢iS¢enje oljnega lovilca),
inStalacije in sistemi NN instalacije, strelovodne instalacije, hlajenje/gretje (opraviti manjsa
popravila NN instalacij in sistemov, zamenjati in Cistiti svetlobna telesa, ocistiti merilne stike
strelovodnega sistema, antikorozijsko zas(ititi strelovodne inStalacije, opraviti manjsa
popravila prisilnega gretja/hlajenja),
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- ozemljitve (preverjanje in morebitno CciS¢enje in pritrjevanje spojev, obnavljanje
antikorozijske zascite ter barvnih oznak ozemljila, manjsa popravila ozemljitev in mehanske
zascite (zasutje, ravnanje, privijacenje, AKZ,...)),

- distribucijski transformatorji (SN/NN) (zamenjava oz. popravilo manjsih poskodovanih
delov (TP ali opreme), dolivanje olja v konzervator, zamenjava silikagela, manjsi popravki
AKZ, namestitev manjkajocih (oz. poskodovanih) oznacb, sanacija puscanja kotla ali
skoznjikov (manjsa popravila na terenu), sanacija stanja kontaktov, primarnih in sekundarnih
povezav transformatorja),

- SN zracne celice (konstrukcija, zbiralke, SN varovalke, SN odvodniki) (manjSa popravila
(zamenjava delov, AKZ,...)),

- SN odklopnik, odklopni locilnik in locilnik (v zracni celici) (¢iS¢enje izolatorjev in ostalih
delov)

- SN kompaktni stikalni bloki in celice (SF6 in suhi zrak) (kontrola nastavitev in funkcionalni
preizkus delovanja stikalnih elementov z zascito),

- NN razdelilci (pritrjevanje vijaénih povezav (mehanskih in elektri¢nih), ¢iS¢enje razdelilca,
manjsa popravila in zamenjava sestavnih delov naprav, antikorozijska zascita),

- kabelski razvod (SN kabli, NN kabli in krmilno - signalni kabli) (ocCistiti kabelske glave in
izolatorje, preveriti, oCistiti in zategniti kontaktna mesta, popraviti ozemljitvene povezave,
preveriti plas¢ kabla, namestiti manjkajoCe (oz. poskodovane) oznake, zamenijati
poskodovane kabelske glave in koncnike, zamenjati poSkodovane spojke),

- oprema za daljinsko vodenje in avtomatizacijo (odpraviti pomanjkljivosti, zamenjati
napajalne baterije).

: Meritve in preizkusi

Meritve 1 x na 5 let:

- gradbeni del TP z okolico (opraviti meritev galvanskih povezav in napetosti dotika kovinskih
konstrukcij),

- ozemljitve (opraviti zakonske meritve ozemljitvenega sistema).

Meritve 1 x na 2 leti:
- inStalacije in sistemi NN instalacije, strelovodne instalacije, hlajenje/gretje (oprauviti
zakonske meritve in pregled strelovodnih instalacij).

Meritve po potrebi:
- distribucijski transformatorji (SN/NN) (meritev hrupa, izolacijska upornost navitja, prebojna
trdnost olja se meri po navodilih proizvajalca).
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Obnova

Obnova po potrebi:

gradbeni del TP z okolico (vecja popravila, zamenjava ali obnova konstrukcijskih delov,
obnova AKZ kovinskih konstrukcij, ureditev okolice),

inStalacije in sistemi NN instalacije, strelovodne instalacije, hlajenje/gretje (antikorozijska
zasCita vseh delov strelovodne instalacije, popravilo oz. zamenjava instalacij in sistemov,
zamenjava sistema prisilnega gretja/hlajenja),

ozemljitve (sanacija ozemljitvenega sistema),

distribucijski transformatorji (SN/NN) (vecja popravila transformatorja),

SN zracne celice (konstrukcija, zbiralke, SN varovalke, SN odvodniki) (antikorozijska zascita
kovinskih delov, zamenjava poSkodovanih zbiralk in primernih vezi, zamenjava podnozij,
izolatorjev, opreme),

SN odklopnik, odklopni lo€ilnik in lo€ilnik (v zracni celici) (antikorozijska zas¢ita kovinskih
delov, popravilo in zamenjava dotrajanih delov vecdjega obsega),

SN instrumentni transformatorji (antikorozijska zascita kovinskih delov),

SN kompaktni stikalni bloki in celice (SF6 in suhi zrak) (antikorozijska zascita kovinskih delov,
zamenjava vecjih okvarjenih delov),

NN razdelilci (zamenjava vecjega Stevila elementov, antikorozijska zascita kovinskih delov),

kabelski razvod (SN kabli, NN kabli in krmilno - signalni kabli) (antikorozijska zascita
kovinskih delov),

oprema za daljinsko vodenje in avtomatizacijo (vecja popravila ali zamenjava elementov).
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3.4 NAVODILA ZA PREGLEDE IN VZDRZEVANJE NN OMREZIJ (NNO)

l.

Redni pregledi NN omrezij

Pregled 1 x na 5 let:

vodniki (ugotoviti stanje (poskodbe) vodnikov, preveriti povese vodnikov, preveriti razdalje
med vodniki, preveriti varnostne razdalje, preveriti stanje tokovnih sponk in vrvi, preveriti
varnostne viSine in oddaljenosti na mestih krizanj z drugimi objekti),

obesni material, izolatorji in odvodniki prenapetosti (preveriti stanje izolatorskih ¢lenov
(izolatorjev), preveriti onesnazenost izolatorskih ¢lenov, preveriti poskodbe kovinskih delov
izolatorskih ¢lenov, preveriti stanje odvodnika in njegove ozemljitve),

leseni drogovi in leseni drogovi v betonskih kles¢ah ali drogovnikih (preveriti lego droga,
preveriti zunanje poskodbe droga, preveriti zunanje poskodbe konzol, preveriti zunanje
poskodbe noznega dela droga, preveriti trhlost noznega dela droga, preveriti stanje gornjih
delov droga, preveriti stanje spojnega materiala zgornjega dela droga, preveriti stanje
opozorilnih tablic, Stevilk in letnic, preveriti zunanje poskodbe noZznega dela droga (stanje
betonske obloge, korozija armature), preveriti stanje zemljisS¢a okolice droga (erozija tal,
podrast idr.)),

betonski drogovi (preveriti lego droga, ugotoviti zunanje poskodbe droga, preveriti stanje
spodnjega in noZnega dela droga (stanje betonske obloge, korozija armature), preveriti
stanje zemljis¢a okolice droga (erozija tal, podrast idr.), preveriti stanje opozorilnih tablic,
Stevilk in faznih oznak, preveriti stanje ozemljitev droga, preveriti stanje zunanjih poskodb
vrha in konzol droga),

stresna stojala in zidne konzole (preveriti stanje stojal ali konzol, preveriti pritrditve
stabilnosti stojal ali konzol, preveriti stanje opreme, preveriti stanje korodiranosti),
razdelilne in priklju¢ne omare (preveriti stanje klju¢avnic in mehanizma za odpiranje vrat ter
okenca (steklo), preveriti stanje pritrditve omarice na temelj ali zid, preveriti stanje zascite
pred korozijo, preveriti stanje tesnosti omarice, preveriti stanje brezhibnosti varovalk in
talilnih vlozkov (tudi za krmilni del), preveriti stanje kontaktov, preveriti stanje ozemljitvenih
delov, preveriti stanje enopolne sheme in oznak, preveriti stanje gradbenega dela ali temelja
omarice, preveriti stanje odvodnika prenapetosti, preveriti stanje elektricnih povezav
(krmilnih in primarnih) v omari),

kablovodi in kabelska kanalizacija (preveriti stanje kabelskih glav (kon¢nikov) ter prikljuc¢kov
kablov kablovodov kanalizacije, preveriti stanje kabelske trase (usedanje, kabelski jaski,
spremembe v bliznji infrastrukturi), preveriti stanje mehanske zascite kablov, preveriti stanje
kabla nad zemljo, preveriti stanje kovinskih delov in konstrukcij kabelske kanalizacije,
preveriti stanje ozemljitev, preveriti stanje dostopnih kabelskih spojk, preveriti stanje oznak
kabla, preveriti stanje klju¢avnic na kabelskih jaskih).

Pregled 1 x na leto:

trasa nadzemnega voda (iz vidne razdalje pregledati stanje posekov na trasi, preveriti
varnostne oddaljenosti (vodnikov), ugotoviti stanje drevja ob robu trase, ugotoviti stanje
dostopnih in obhodnih poti, pregledati spremembe v trasi (novi objekti)),
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Pregled po potrebi:

vodniki (termografski pregled),
razdelilne in priklju¢ne omare (termografski pregled),

1: Revizija (odprava pomanjkljivosti)

Revizija po potrebi:

trasa nadzemnega voda (urejanje dostopnih in obhodnih poti ter terena trase),

vodniki (zamenjava oz. popravilo poskodovanih delov vodnikov, napenjanje vodnikov,
zamenjava oz. popravilo iztroSenih tokovnih in ostalih sponk, zamenjava oz. popravilo vezi in
spojev),

obesni material, izolatorji in odvodniki prenapetosti (zamenjava slabo pritrjenih,
manjkajocih ¢lenov ali poSkodovanih izolatorjev, CiS¢enje in premazovanje izolatorskih
Clenov (izolatorjev) v onesnazenem okolju, zamenjava okvarjenih odvodnikov),

leseni drogovi in leseni drogovi v betonskih kleS¢ah ali drogovnikih (odkopavanje prevec
zasutih drogov (betonski, leseni in leseni drogovi v betonskih kles¢ah ali drogovnikih) in sider,
pritegovanje vijakov na betonskih kles¢ah, poravnava nagnjenih drogov, oznacevanje drogov
in izvodov, obnovitev (0z. zamenjava) oznacb, opozorilnih tablic, zamenjava poskodovanih in
trhlih delov drogov, konzol in vijakov, CiS¢enje okolice temelja droga (podrast, nanosi),
zategovanje oz. zamenjava sider droga s priborom),

leseni drogovi in leseni drogovi v betonskih kles¢ah ali drogovnikih (odkopavanje prevec
zasutih drogov in sider, pritegovanje vijakov na betonskih kles¢ah, poravnava nagnjenih
drogov, oznacevanje drogov in izvodov, obnovitev (0z. zamenjava) oznacb, opozorilnih tablic,
zamenjava poskodovanih in trhlih delov drogov, konzol in vijakov, ¢iS¢enje okolice temelja
droga (podrast, nanosi), zategovanje oz. zamenjava sider droga s priborom),

betonski drogovi (odkopavanje prevec zasutih drogov in sider, poravnava nagnjenih drogov,
oznacevanje drogov in izvodov, obnovitev (oz. zamenjava) oznacb, opozorilnih tablic,
¢iscenje okolice temelja droga (podrast, nanosi), popravilo poskodovanih delov (vrha, konzol
in srednjega dela stebra),

stresna stojala in zidne konzole (zamenjava poskodovanega stresnega stojala ali konzole,
poravnava in pritrditev streSnega stojala ali konzole, zamenjava opreme na stojalu),
razdelilne in prikljuéne omare (popravilo in zamenjava ohiSja, zamenjava kablov in
kon¢nikov v NN omarici in na delu trase, podmazovanje klju¢avnice in mehanizma za
odpiranje vrat (oz. zamenjava), pritegnitev ozemljitvenih delov, zamenjava poskodovanega
podnozja varovalk, ¢is¢enje omaric, namestitev manjkajoc¢ih (oz. poskodovanih) oznak ali
enopolne sheme),

kablovodi in kabelska kanalizacija (popravilo ali zamenjava oznak kablov, ¢is¢enje izolatorjev
kabelskih koncnikov, pritegnitev vijakov na spojih in na kabelskih kon¢niki, popravilo kablov,
kabelskih spojk, kabelskih koncnikov ter prikljuckov kablov, popravilo kabelskih tras, kinet,
kabelske kanalizacije, jasSkov ter oznacb, popravilo kovinskih konstrukcij, mehanskih zas¢it in
ozemljitev, namestitev novih kljuavnic na kabelske jaske, namestitev novih kabelskih
pokrovov).
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Meritve in preizkusi

Meritve po potrebi:

i:

obesni material, izolatorji in odvodniki prenapetosti (meritev ozemljitev odvodnikov),
razdelilne in priklju¢ne omare (meritev ozemljitev),

kablovodi in kabelska kanalizacija (preizkusanje izolacijske trdnosti kablov in ostale meritve
na njih).

Obnova

Obnova po potrebi:

1V:

vodniki (zamenjava vodnikov),

obesni material, izolatorji in odvodniki prenapetosti (sistemska zamenjava obesne opreme
in/ali izolacije),

leseni drogovi in leseni drogovi v betonskih kles¢ah ali drogovnikih (zamenjava vecjega
Stevila drogov),

betonski drogovi (zamenjava vecjega Stevila drogov, sanacija drogov),

stresna stojala in zidne konzole (zamenjava vecjega Stevila stresnih stojal ali konzol),
razdelilne in priklju¢ne omare (zamenjava omarice),

kablovodi in kabelska kanalizacija (obnova kabelske kanalizacije, kinet in jaskov).

Poseki

Poseki po potrebi:

trasa nadzemnega voda (Ciscenje trase in dostopnih gozdnih poti, podiranje drevja v trasi -
gozdni rob).
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4. RUSITVENA DELA IN DEMONTAZE

V primeru rusSenja ali demontaZe objekta ali njegovega dela mora biti, ne glede na nacin rusenja
(ro€no, s stroji ali z miniranjem), predhodno izdelan program del in varnostni nacrt.

Potrebno je ugotoviti prisotnosti zaostalih nevarnih plinov, tekodin ali drugih nevarnih snovi v
prostorih, vdolbinah, rezervoarjih, jaskih, napeljavah, opremi in konstrukciji objekta ter uvesti
ukrepe za preprecitev nevarnosti v zvezi s tem.

Na objektu, ki je predviden za rusenje, mora biti pred zacetkom del izklju¢ena elektri¢na
napetost in izpraznjene vse druge instalacije, rezervoarji in drugi prostori. Pred zacetkom
rusenja je potrebno s sondazami na znacilnih mestih preveriti ali je v materialu prisoten azbest.
V primeru, da izvajalec del ugotovi prisotnost azbesta ali moznost nastanka nevarnega prahu,
mora izvesti vse ukrepe, ki so predpisani za ravnanje s temi snovmi.

Rusenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so prejeli pisna navodila za varno delo in so
usposobljeni za to delo. Delo se lahko izvaja samo pod neposrednim in stalnim nadzorstvom
vodje posameznih (rusitvenih) del. Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme za
varovanje dihal in druge ustrezne osebne varovalne opreme.

Pri demontaZi morajo delavci nositi zasc¢itno obleko, Cevlje, zascitne rokavice in celado.
Demontiran material se preda v reciklazo pri pooblaséenem podjetju. Pred zacetkom rusenja je
potrebno ogroZzeno obmocje ograditi z varovalno ograjo ali ga na drug ustrezen nacin
zavarovati. Zavarovanje ogrozenega obmocja mora trajati dokler rusenje ni koncano.

Roc¢no rusenje objekta je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol. Vsi elementi, ki so
predvideni za demontiranje, morajo biti pred sprostitvijo zvez z odvijatenjem, Zaganjem,
avtogenim rezanjem ali na drug nacin zanesljivo podprti ali obeseni tako, da po sprostitvi zvez
ne morejo ogroZati varnosti delavcev.

Demontirane konzole, drogove in druge tezke ali velike dele je dovoljeno odstranjevati z objekta
le z ustrezno delovno opremo. Prosto spuscanje oziroma odmetavanje elementov in materiala
z objekta je prepovedano.

V primeru strojnega rusenja (s traktorjem gosenic¢arjem in podobno), mora biti stroj oddaljen
najmanj za 1,5-krat vecjo razdaljo kot znasa viSina objekta oziroma dela, ki se rusi. Raztrzna
trdnost jeklene vrvi, s katero se prenasa vlecna sila, ki je potrebna za rusenje objekta, mora biti
najmanj trikrat vecja od vlecne sile stroja. Vle€no silo stroja je potrebno prenasati na povrsino
objekta oziroma njegovega dela, ki se rusi (stena, steber in drugo), enakomerno s podloZenimi
deskami, gredami in podobno.

Pri rusenju posameznih delov ali celotnega gradbenega objekta z miniranjem je potrebno
upostevati predpise o ravnanju z eksplozivnimi sredstvi in miniranju.

V primeru dotrajanosti predvidenega kablovoda se le ta opusti v zemlji tako, da ni demontaznih
del.
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